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Warunki Nr 10/2019/TS
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w bud}?/nku przy ul. Bema dz. nr 455, obr. 0006
w Swmou]scm z dnia ............‘.2019

wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Swi inoujsciu na podstawie § 7 ust. 3 Rozpmzadzema Ministra Gospodarki

z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegélowych warunkdw tunkf._|0nowmua systemdw cieplowniczych (Dz.U. 16 poz. 92).

Whioskodawea:

SD PARK SYSTEM Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

ul. Armii Krajowej 14B 72-600 Swinoujscie

Dane o obiektach przewidzianych do zasilania z przylaczanego wezla cieplnego:
budynek ustugowy

- powierzchnia ogrzewcza budynku 250,00{m2
- kubatura ogrzeweza budynku 780,00(m3
Deklarowane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla warunkow obliczeniowych na potrzeby:

- centralnego ogrzewania 20,000]kW
- wentylacji 0,000 kW
- cieple] wody uzytkowej - maksymalne 0,000 kW
- cieplej wody uzytkowej - srednie godzinowe 20,000| kW
- technologia 0,000{kW
- ogblem 20,000|kW

Warunki przylaczenia wezla cieplnego.
1. Parametry wody sieciowej:

- lemperatura obliczeniowa (sezon grzewczy) 135/65|°C

- temperatura obliczeniowa (sezon letni) 70/35]°C

- ci$nienie 1,6|MPa
- maksymalne natezenie przeplywu w przylgczu dla deklarowanego zapotrzebowania mocy 0.25|/m3/h
- laczne obliczeniowe natezenie przeplywu w przylaczu dla sumy mocy okreslonych w  dokumentacji

technicznej instalacji odbiorczych obiektu - podstawa do projektowania m3/h

2. Miejsce i sposob doprowadzenia przylacza do wezta cieplnego.
Przyiacze cieplne w technologii z rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz, od preizolowanej sieci cieplnej 2xDN50 wzdtuz
budynku przy ul. Dabrowskiego 4 (pkt. A1, zal.nr 2). do pomieszczenia wezla cieplnego w budynku przy ul. Bema dz. nr 455 obr.
0006 (pkt.A2, zal.nr 4) - po wykonaniu przelozenia sieci cieplownicze] 2xDN100 na dz. nr 455 zgodnie z warunkami
TS/02/2019. Szczegdlowe wymagania techniczno eksploatacyjne sieci cieplnej okresla zalacznik nr 2 do niniejszych warunkdw
"Szezegdlowe wymagania techniczno eksploatacyjne sieci cieplnej".

3. Wymagania dotyczace wezla cieplnego:

a/ moc wezla dostosowac do sumy projektowego obeigzenia cieplnego zasilanych z wezla instalacji odbiorczych, obliczenia
projektowego obcigzenia cieplnego obiektow zasilanych z wezla winny by¢ wykonane zgodnie z Normg PN-EN 12831;

b/ wezel wymiennikowy jednofunkeyjny stosowad lutowane wymienniki plytowe ze stali kwasoodpornej;

¢/ automatyczna regulacja pogodowa temperatury zasilania c.o. oraz ograniczanie temperatury powrotu wody sieciowej z
wymiennika c.o. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, wymagany regulator kompatybilny z systemem telemetrycznym -
Trovis;

d/ automatyczna regulacja roznicy cisnien z ograniczeniem przeplywu wody sieciowej przez wezel, stosowaé urzadzenie
ograniczajace przeplyw umozliwiajace oplombowanie nastawy /zalecane zawory typu ballorex do dynamicznej regulacji
hydraulicznej /;

e/ szczegotowe wymagania techniczno eksploatacyjne dla urzadzen, armatury i aparatury kontrolno pomiarowej wezla okresla
zalgeznik nr 3 do niniejszych warunkéw "Szczegdlowe wymagania techniczno eksploatacyjne wezla cieplnego”,

{7 wszystkie urzgdzenia i elementy wezla powinny posiadaé wymagane certyfikaty, aprobaty lub inne dokumenty dopuszczajace
do stosowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Miejsce rozgraniczenia:

1. wlasnosci instalacji i urzadzen w pomieszezeniu wezla cieplnego, pomiedzy PEC Sp z 0.0. a Odbiorcea

- whasnos¢ PEC Sp z 0.0. :

a/ przylgeze sieciowe zakonczone gléwnymi zaworami odeinajacymi;

b/ cieplomierz glowny sieciowy;

¢/ urzadzenia telemetryczne;

- wlasnos¢ Odbiorcy:

a/ instalacja technologiczna, automatyki i sterowania wezla cieplnego;
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b/ instalacja odbiorcza c.0.

2. eksploatacji instalacji lub urzadzen w pomieszezeniu wezla cieplnego, pomiedzy PEC Sp z 0.0. a odbiorca

- PEC Sp. z 0.0 eksploatuje urzadzenia i instalacje stanowigee jego wlasno$é, pozostale instalacje i urzadzenia eksploatuje
Odbiorca.

Miejsca zainstalowania urzadzen.

urzadzenia regulujgce natezenie przeplywu noénika ciepla dostarczanego do wezla:

- powrdt strony sieciowe]j wezla cieplnego, dodatkowo zawér odeinajacy wezel od przylgeza do dynamicznej regulacji przeplywu
typu Ballorex.

ukladu pomiarowo rozliczeniowego:

- cieplomierz glowny - powrdt strony sieciowe] wezla .

regulacji ilosci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych:

- automalyczne zawory regulacyjne na zasilaniu strony sieciowe] wymiennika ciepla.

zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametraw no$nika ciepla oraz ilosci ciepla dostarczanego do wezla cieplnego
- szafka telemetryczna w pomieszezeniu wezla cieplnego, urzadzenia telemetryczne polaczone z regulatorem pogodowym.
miejsca polaczenia instalacji odbiorczej z przylaczem oraz miejsce zainstalowania urzadzen mierzacych ilos¢ wody
dostarczonych z sieci cieplowniczej w celu napelnienia instalacji odbiorczych oraz uzupetniania ubytkow wody w tych
instalacjach:

- polaczenie powrotu strony sieciowe] z powrotem strony instalacyjnej wezla cieplnego poprzez uklad automatycznego dobijania.
wodomierz wody uzupelniajacej powinien by¢ zamontowany po strenie instalacyjnej za zaworem odcinajgcym strong sieciowg od
instalacyjnej.

Wymagania dotyczace pomieszczenia technicznego wezla cieplnego.

- pomieszczenie wezla winno spelniad wymagania normy PN-B-02423 oraz przepisow Rozporzgdzenia Min.Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
pozniejszymi zmianami, pomieszezenie winno by< zlokalizowane przy zewnetrznej scianie budynku od strony przylacza,
zalecane odrebne wejéeie bezposrednio z zewnglrz.

Wymagania dotyczace instalacji odbiorczej.

- instalacja odbiorcza ¢.0. winna spelniac wymagania przepisow Rozporzadzenia Min.Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 lwietnia 2002 r wraz z péniejszymi zmianami.
Urzadzenia i materialy instalacji odbiorezej musza by¢ odporne na cisnienie min. 0,6 MPa i temperaturg 0 8 °C wyzszg od
maksymalnej tlemperatury roboczej dla instalacji.

Termin waznosci tych warunkéw:

a/ dwa lata od daty ich okredlenia.

Uwagi:
Koniecznoéé wykonania przekladki sieci cieplowniczej 2xDN100 na dz. nr 435 obr. 0006 zgodnie z Warunkami
technicznymi przelozenia sieci cieplowniczej Nr TS/02/2019

Zalgezniki:

1. Projekt umowy o przylaczenie.

2. Szezegolowe wymagania projektowe i techniczno-eksploatacyjne sieci cieplnej.

3. Szczegolowe wymagania projekiowe i techniczno-eksploatacyjne wezla cieplnego.
4. Plan sytuacyjny przebiegu przylgcza.
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Szezegolowe wymagania projektowe i techniczno - eksploatacyjne sieci cieplnej

Projekt budowlany sieci cieplnej (przylacza) — dokumentacja techniczna
Projekt budowlany winien by¢ opracowany :
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania;
zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami  okreslajacymi szczegOlowy  zakres i forme projektu
budowlanego.
Dokumentacja powinna speiniac :
wymogi okreslone w WARUNKACH TECHNICZNYCH PRZYLACZENIA WEZLA DO SIECI CIEPLOWNICZE,
warunki wynikajace z Prawa Budowlanego:
inne wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami i normami.

. Zawarto§¢ projektu sieci cieplnej (przylacza):

obliczenia sieci (dobor) wraz z opisem technicznym okreslajacym zasady wykonania i robotami podlegajacymi
odbiorom technicznym;

plan sytuacyjny z obowigzujacymi uzgodnieniami oraz z okreslong wolng od zabudowy strefg eksploatacyjng
wokot cieplociagu:

profil sieci z naniesionym miedzy innymi poziomem wod gruntowych i sumg wspdlezynnikéw  oporow
miejscowych i liniowych dla kazdego odeinka;

schemat montazowy;

schemat instalacji alarmowej wraz z urzadzeniami do wykrywania nieszczelnosci;

specyfikacja materiatow z nr katalogowymi poszezegdlnych materiatow;

szezegdly rozwiazania kolizji, odwodnien, odpowietrzen, i odcinkow krancowych projektowanych sieci a w
szczegdlnosei potaczenia z siecig istniejaca oraz wejscia do wezlow i zakonczenia przylaczy:

instrukcje ptukania sieci..

. Projekt podlega uzgodnieniu z wiascicielem przylgczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu.

Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwigzania. Warunek uzgodnienia dokumentacji dotyczy réwniez rozwiazan technicznych w zakresie
modernizacji przylaczy. instalacji i urzadzen podtaczonych do wspdlnej sieci cieplnej.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji pozostaje w PEC Sp. z 0.0.

Parametry nosnika ciepla i okres dostawy ciepla

2.1. Nosnik ciepla :

2.2,
3.1.

3.2
33.
3.4.
35

woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z norma PN-85 C-04601 - woda do celow

energetycznych dla obiegdw zamknigtych tabl.2;

obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C przy tzw = -16°C. W okresie lemim 70/35°C.
Dostawa ciepla odbywa sig¢ przez caly rok..

Wymagania techniczne sieci cieplnej
Sie¢ ciepliig wykonaé jako wysokoparametrowa wodng siec preizolowang 7 instalacja alarmowa w technologii
ZPU Miedzyrzecz — rury przewodowe bez szwu.

Zastosowaé do budowy sieci wysokich parametrow rury bez szwu z¢ stali P235GH wg normy PN-EN10216-2.
Ciénienie robocze sieci wysokoparametrowej 1,6 MPa, przy temperaturze 135 °C - cisnienie probne 2,4 MPa..
Zastosowa¢ kompensacje typu L. U lub Z .
Odwodnienie i odpowietrzenie sieci do kanalizacji miejskiej real izowa¢ poprzez studzienki schiadzajace. Sposob
i miejsce spustu wody powinno by¢ uzgodnione z whascicielem kanalizacji lub odbiornika powierzehniowego. W
przypadku spustéw w piwnicach wymagane jest rdwniez uzgodnienie z wlascicielem budynku. Wiaczajac sig do
istniejacej komory nalezy wykona jej inwentaryzacje wraz z systemem odwodnienia komory.
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3.8.
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Zatacznik Nr 2 do WTP Nr 10/2019/TS z dnia 41520101,

Przytacza cieplne zakonczone winny by¢ zaworami odcinajacymi bezpodrednio za przejsciem przez sciang
przylaczanego obiektu., ze spinka wyposazong w co najmniej jeden zawor regulacyjny kohierzowy i manometr.
W przypadku weinki na goraco - bezposrednio za weinka nalezy montowaé preizolowane zawory
odcinajace.

Projekt przylacza winien zawiera¢ dobor licznika ciepla dla przylacza.

Armatura odcinajgca:
nalezy stosowa¢ armature kulowg lub klapowa;
armatura od Dn=150 mm powinna by¢ wyposazona w przekladnig mechaniczng lub w odcigzenia hydrauliczne;
armatura od Dn=250 mm powinna by¢ wyposazona w naped elektryczny z zachowaniem wszelkich wymogow
bezpieczenstwa wynikajacych z przepisow dla urzadzen elektrycznych,

.10. Wymagane jest sprawdzenie w 100% polaczei spawanych metoda radiologiczna..
.11. PEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo udzialu w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym sieci cieplnych i

przytaczy.

3.12. Dopuszczalna predkosé przeplywu nosnika ciepla do 1m/s.
3.13. Przejscie sieci cieplowniczej pod drogami w stalowych rurach oslonowych.
3.14. Przypadki szczegolne:

w przypadku gdy do sieci cieplowniczej przylaczane sa budynki przemysfowe lub inne (np. budynki
jednorodzinne) a Odbiorca ciepla nie przekazuje wezta do eksploatacji zleconej PEC Sp. z 0.0. wiedy na terenie
ogolnodostepnym przed granicg dziatki Odbiorcy nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ studzienkg (komore) z
zaworami odcinajacymi (kotierzowymi). Budowa dodatkowego odciecia przytacza dotyczy szezegdlnie terendow
zamknietych w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne:

w przypadkach nadzwyczajnych dopuszeza sig badania radiologiczne spawéw przy pomocy ultradzwigkow oraz
ograniczenia badan spawow do 25 % ich ogolnej iloéé z wylaczeniem jednak sieci biegnacych w obrebie pasa
drogowego gdzie wymagane sg badania wszystkich spawow;

dopuszcza sie dla sieci wykonanych poza sezonem grzewczym wylgezenie z odbioru koficowego proby na
goraco. Probe nalezy wykona¢ w sezonie grzewczym. Protokot z pozytywnego wykonania proby dostarczy¢ do
PEC Sp . z0.0. przed zakoficzeniem roku w ktorym sie¢ zostata wybudowana.

Warunki dopuszezenia sieci cieplnej do eksploatacjii przyjecia przez PEC Sp. z 0.0.

Zgodnie z przepisami Inwestor zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujaca dokumentacig:

dokumentacje powykonawcza sieci;

wymagane protokoty odbioru robot zanikajacych, w tym dokumentacja z radiologicznego badania spawow;
$wiadectwa legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowej i DTR urzadzen,

atesty uzywanych materialow;

mape zasadnicza terenu przez kedry przebiega sie¢ cieplna ($wiattokopie z aktualizowanej matrycy znajdujacej sig
w panstwowych zasobach geodezyjnych):

wykaz wiascicieli i uzytkownikow wiadajacych dziatkami, na ktorych znajduje sig siec,

oéwiadezenie Inwestora o zaspokojeniu roszezen finansowych wiascicieli dziatek zwigzanych z ograniczeniem
praw rzeczowych z tytulu przebiegu sieci cieplnej:

dzienniki budowy do wgladu;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza..

Mistrz
ds. RuchySleciowego

MarcinlZawadzii
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Szezegolowe wymagania projektowe i techniczno - eksploatacyjne wezla cieplnego

Projekt techniczny wezla cieplnego —dokumentacja techniczna:

Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana:

przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania;

zgodnie 7 aktualnie obowiazujacymi przepisami .

Dokumentacja powinna spelniac :

warunki wynikajace z Prawa Budowlanego:

wymogi okreslone rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
oraz aktualnej normy PN-B/02423

inne wymogi okreslone obowiazujacymi przepisami i normaini.

Zawartosé projektu technicznego wezla cieplnego:

plan sytuacyjny na mapie miasta z zaznaczong lokalizacja wezta i obiektami podiaczonymi do wezla cieplnego;
schemat technologiczny wezla (1 egzemplarz do pomieszezenia wezla);

schemat podtaczen urzadzen automatyki;

projekt instalacji elektrycznej i telemetrycznej;

rzut i przekroje wezla (pomieszezenia wezia z rozmieszczeniem i pofaczeniem urzadzen);

specyfikacja wyposazenia wezla (1 egzemplarz do pomieszczenia wezla) z nr katalogowymi poszczegolnych
urzadzen i armatury w tym wyposazenie rozdzielni elektrycznej;

dokumentacje podlegajaca odbiorowi UDT (2 egzemplarze);

pelne obliczenia wezta w tym karty doboru urzadzen ;

opis regulacji wezta wraz z obliczeniami hydraulicznymi z wyszczegblnieniem oporéw na poszczegodlnych
urzadzeniach, sumaryczne opory wezla, natgzenia przeplywu na poszezegdlnych ukladach:

schemat montazowy;

opis techniczny okreslajacy zasady montazu charakterystycznych urzadzen;

szezegoly rozwiazania odwodnien, odpowietrzen oraz warunkéw plukania, napemienia instalacji, ochrony
przeciwporazeniowej, izolacji cieplnej, aku stycznej, itp.;

opis instalacji i urzadzen nie wynikajacych z projektu technicznego - sposob zabezpieczenia pomieszczenia
/drzwi, okna/, instalacja wod-kan., sposob spustu wody do kanalizacji - studzienka schladzajaca, uklad wentylacji
pomieszczenia wezta, urzadzenia socjalne itp.;

zestawienie nastaw urzadzen regulacyjnych, obejmujace granice nastaw urzadzenia i nastawy uzytkownika
whasciwe dla mocy projektowej na sezon grzewczy i na sezon letni;

opis technologii okresowej dezynsekgji termiczne; cieptej wody przy temperaturze nie nizszej niz 70°C.

Projekt podlega uzgodnieniu z wladcicielem przyljczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu.
Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwiazania. Warunek uzgodnienia dokumentacji dotyczy réwniez rozwigzan technicznych w zakresie
modernizacji wezléw, instalacji i urzadzen podaczonych do wspolnej sieci cieplnej.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji pozostaje w PEC Sp. z0.0.

Dane do obliczen wezla:

Parametry pracy sieci:

temperatury obliczeniowe 135/65°C; w okresie letnim 70/35°C.

cisnienie 1,6 MPa

cinienie dyspozycyjne po stronie sieci 0,35-0.55 MPa

noénik ciepta - woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z normg PN/04601 - woda do celow
energetycznych dla obiegdw zamknigtych.

Parametry instalacji odbiorczych :

Zgodnie z dokumentacja techniczna instalacji odbiorezych i obowiazujacymi normami .
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3. Specyfikacja wymaganych podstawowych elementow i urzadzen wezla cieplnego
Urzadzenia i elementy wezla nalezy rozmiescic z uwzglednieniem wymagan Normy PN-B-02423
Cieplownictwo - Wezly cieplownicze — Wymagania i badania przy odbiorze, oraz zalecen producenta zawartych
w DTR.

3.1 Wymienniki ciepla:

- stosowa¢ wymienniki plytowe, lutowane ze stali kwasoodpornej - dla instalacji centralnego ogrzewania. i cieplej
wody uzytkowej;

3.2 Regulator pogodowy :

- zalecany - dowolny dwufunkeyjny lub jednofunkeyjny w wypadku cieplej wody na regulatorze bezposredniego
dziatania:

Strona sieciowa wezla

3.3. Filtroodmulnik z odpowietrzeniem i spustem sieciowym:

- filtr siatkowy

3.4 Ogranicznik przeplywu:

- zawdr dynamicznej regulacji hydraulicznej zapewniajacy ograniczenie przeplywu sieciowego do wielkosci
wynikajacej z zamdwionej mocy dla wezta z mozliwoscia plombowania nastawy. Zalecany zawor typu Ballorex
— montowaé na powrocie strony sieciowej wezla cieplnego.

3.5 Regulator roznicy ci$nien i przeplywu

- zalecany dowolnej firmy .

3.6 Zawor regulacyjny z silownikiem

- odpowiedni dla regulatora - odrgbny dla kazdej sekeji wymiennikow /co, cw / . zawor powinien posiadac funkcje
awaryjnego zamykania , dla cieplej wody moze by¢ zawor bezposredniego dzialania.

3.7 Filtr siatkowy

- gestosc siatki filtra - 200 oczek/em’ , montowa¢ przed przeplywomierzem cieplomierzy

3.8 Ukdady pomiarowe energii cieplnej:

- licznik glowny sieciowy — na powrocie strony sieciowej wezla.

Wymagane liczniki z przeptywomierzem ultradzwiekowym firmy Kamstrup.

Licznik glowny sieciowy dobiera i dostarcza PEC Sp z 0.0..

Strona instalacyjna c.o./c.t/

3.9 Ogranicznik STW/STB :

- zsilownikiem i funkcja awaryjnego zamykania wymagany dla instalacji odbiorczych innych niz z rur stalowych
lub miedzianych .

3.10 Pompa obiegowa :

- stosowaé pompy z elektronicznie regulowanymi obrotami, przed pompami stosowag filtry siatkowe. Zalecana
firmy Grundfos.

3.11 Zawor bezpieczenstwa :

- wg PN-B-02416. Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przylgezanych do sieci cieplnych — Wymagania . Zalecany typu SYR.

3.12 Uklad uzupelniania instalacji odbiorczej.

- stosowaé uklad automatycznego uzupefiania instalacji odbiorczej potaczony z powrotem strony sieciowej typu
Honeywell z wodomierzem — zalecany wodomierz firmy Apator z nadajnikiem radiowym.

Strona instalacyjna c.w.

3.14. Bezpiecznik temperatury cieplej wody STB/STB :

- zsitownikiem i funkcja awaryjnego zamykania .

3.15. Pompa cyrkulacyjna :

- zalecane elektroniczne pompy firmy Grundfos. Przed pompami stosowac filtry magnetyczne.

3.16. Filtry magnetyczne :

- nauzasilaniu c.w.u i cyrkulacji

3.17. Zawor bezpieczenstwa :

- wg PN-B-02440. Zabezpieczenie urzadzen cieple] wody uzytkowej — Wymagania.. Zalecane zawory typu SYR.

Strona instalacyjna zimnej wody
3.18. Wodomierz.
3.19. Filtr magnetyczny.
3.20. Zawoér zwrotny /antyskazeniowy/.
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Instalacje odbiorcze w pomieszczenin wezla

3.21 Zawér regulacyjny - ogranicznik przeplywu - dla instalacji odbiorczej coict:

- napowrocie instalacji. Zalecane zawory typu Ballorex

3.22 Naczynie wzbiorcze -dla instalacji c.o.

- wg PN-B-02414. Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamkniglego
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania. Zalecane typu REFLEX.

- naczynie montowaé w pomieszczeniu wezla - faczy¢ z powrotem instalacji odbiorczej rurg bezpieczenstwa..

Armatura
3.23 Zawory odcinajace, spustowe, zwrotne i odpowietrzenia:
- armatura odcinajaca wezel od sieci (na powracie zawdr regulacyjny typu Ballorex) i instalacji odbiorczych winna
znajdowac sie w pomieszczeniu wezla.
- podstawowe urzadzenia wezta powinny by¢ polaczone rurociagami w sposob rozlaczny zaworami fkurkami/
odcinajgcymi kulowymi.

- narurociagach ukladow pompowych stosowac zawory zwrotne

- wnajwyzszych punktach rurociaggéw wezla nalezy zainstalowa¢ odpowietrzenia

- zawory spustowe instalowaé¢ w najnizszych punktach rurociggdw glownych urzadzen wezla.

Aparatura kontrolno pomiarowa

3.24 Pomiary ciSnienia :

- nazasilaniu i powrocie wejscia sieciowego do wezla:

- przed i za regulatorem roznicy cisnien;

- przed i za wymiennikiem po stronie sieciowe] 1 po stronie instalacyjnej;

- przed i za uktadami pompowymi;

- na zasilaniu i powrocie instalacji odbiorczej;

Stosowaé manometry standardowe wskazowkowe - klasy 1.6:1 0 o zakresie pomiaru 50 do 100% wiekszym od

mierzonego cisnienia roboczego. Zalecane - typ MB-SW-Cu.

3.25 Pomiary temperatury :

- nazasilaniu i powrocie — strona sieciowa - /cieplomierz giowny- czujniki Pt 500/;

~ zawymiennikiem na zasilaniu i powrocie;

- mnazasilaniu i powrocie instalacji odbiorczej:

- temperatura zewnetrzna /czujnik Pt 1000/ SAMSON.

Dla czujnikéw wykonawezych regulaci automatyki stosowa¢ czujniki zanurzeniowe Ptl 000

- dlainstalacji c.w.u.- powloka / pochewka ze stali nierdzewnej;

- dlainstalacji c.o. - powloka / pochewlka ze stopu mosiadzu.

Zaleca sie stosowaé termometry cieczowe /nie reciowe/ szklane w obudowie metalowej z zakresem pomiaru

odpowiednim dla temperatur obliczeniowych w mierzonych punktach . Zalecane firmy SIKA.

4. Wymagania dotyczace pomieszczenia technicznego wezla

4.1 Pomieszczenia techniczne wezla winno spelniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.z pozniejszymi zmianami) oraz Normy PN-B-02423
Cieplownictwo — Wezly cieplownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.

4.2 Zaleca sie aby minimalna powierzchnia wezla wynosita co najmniej:

- 6m’ -dlamocy do S0kW;

5. Instalacja elektryczna

5.1 Wszystkie urzadzenia wezta wymagajace zasilania elektrycznego powinny by¢ zasilane z rozdzielnicy elektrycznej
znajdujacej sie w pomieszezeniu wezta. Wylacznik glowny rozdzielnicy umiesci¢ na zewngfrz niej.

6. Warunki dopuszczenia wezla cieplnego do eksploatacji we wspolpracy z siecia cieplownicza PEC Sp.zo.0.:

- dokonanie odbioru koncowego zgodnie z wymogami ,,Umowy przylaczeniowej”

Mistrz
ds. Ruchy] Sieciowego

Marcinl Zawadzki
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- ISTNIEJACA SIEC ROZDZIELCZA
- PROPONOWANA TRASA PRZEKLADKI SIECH
- PROPONOWANA TRASA PRZYtACZA CIEPLNEGO




