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rury preizolowane z/a
0z 60,3/125 mm
rzedna terenu 1,90 1,90 2,11 2,40} 3.7011,73
rzgdna osi rurociagu 0,80 0,90 1,32 1,74 1,85
rzedna dna wykopu 0,66 0,73 1,15 1,58
przekrycie rurociagu 1,03 0,93 0,72 0,66 1,79
odleglosci 0,00 9,55 0,00 14,07
$rednica i material rury preizolowane z/a dz 76,1/140 mm rury preizolowane z/a dz 60,3/125 mm fury preizolowane z/a dz 60,3/125 mm
dlugosé \ spadek 35 A% | 288, 2,1% 11,7,7°3,6% |
fodzaj nawierzchni terenu grunt rodzimy grunt rodzimy grunt rodzimy grunt rodzimy
rodzaj robot ziemnych mechanicznie mechanicznie
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CAC.S - INZYNIERIA SANITARNA

Stawomir Cackowski -  72-518 Ladzin 82a

Temat : Przytacze cieplne preizolowane Rys. nr
Rysunek : PROFIL PRZYLACZA
Adres : Swinoujscie, ul.Steyera dz. 4284 ; 2%, Skala :

~ |PEC Spgkaz oo,
Inwestor : |75 €00 Swinauacie, ul Daszyriskiego 2

1:250:100

Opracowat : |mgr inz.Stawomir Cackowski faza: PB

grudzien 2020 r

Projektant : |mgr inz.Stawomir Cackowski  upr. 65/S2/2002

Sprawdzit: mgr inz.Karolina Kosmecka-Garbo$ ZAP/0110/PWOS/11




