
proj. trójnik wznośny

Dn50/125xDn25/90

L=1,20x0,7m

rura Dn25/90 L=~1,95m*

studnia wejściowa wymiar

wewn. 0,5x0,5x0,6m

UWAGA:

· W miejscu wejścia rurami preizolowanymi do

pomieszczenia wymiennikowni należy wykonać studzienkę

o wymiarach wewnętrznych 0,5x0,5x0,6m gr. 0,12m

i zaizolować ją przeciwwilgociowo.

· w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się wód

gruntowych do pomieszczenia wymiennikowni należy

zastosować uszczelnienie typu WGC Dn80

· w miejscu przejścia proj. przyłączem przez ścianę

zewnętrzną budynku rury preizolowane zabepieczyć

pierścieniami gumowymi. Między pierścieniami rurę

preizolowaną zabezpieczyć taśmą smarną

· koniec rury preizolowanej zabezpieczyć końcówką

termokurczliwą (END-CAP) przed przedostaniem

się wilgoci do pianki poliuretanowej

· proj. rury stalowe w pomieszczeniu wymiennikowni

zaizolować pianką poliuretanową miękką

w płaszczu PVC grubości min. 40mm (zasilenie)

i 30mm (powrót)

· zawory odcinające Dn25 oraz Dn15 (spinka)  zamontować

w taki sposób, aby dźwignia zaworu nie zahaczała o np.

przegrody budowlane, przewody, izolację przewodów czy

inną dźwignię
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uszczelnienie typu

WGC Dn80

pierścienie gumowe

uszczelniające

SZCZEGÓŁ WEJŚCIA PRZYŁĄCZA DO WYMIENNIKOWNI
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

skala 1:25

PRZEKRÓJ A-A

RZUT

poziom terenu projektowanego

poziom terenu istniejącego
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Legenda:
z1, z2- zawory odcinające kulowe kołnierzowe Dn25- 2szt.
zo1- zawór odcinający kulowy spawany Dn15- 1szt.
zo2- zawór odcinający kulowy kołnierzowy Dn15- 1szt.
M- manometr- 1szt.
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UWAGA:

· W celu montażu trójników prefabrykowanych

2xDn50/125xDn25/90 należy wykonać wykop

na długości L=2,5m i usunąć odcinek rur

preizolowanych 2xDn50/125 na długości L=1,2m

· Wykonanie otworów Ø140 otwornicą w ścianie

zewnętrznej budynku oraz studzienki wejściowej

w zakresie Wykonawcy budynku.

· *Rzeczywistą długość rur Dn25/90 ustalić na

budowie
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