istn. zawory odcinajace na sieci

03.1.LKD.G

ciepinej 2xDn200/315

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: ul. Odrowcéw

Jednostka ewidencyjna: éwinoujs’cie Miasto
Obreb nr: 326301 1.0010, Swinoujs’cie 10
Gmina/miasto: Swinoujicie

Powiat: Swinoujicie

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1: 500
Uktad wspotrzedinych: ,,20007
Poziom odniesienia wysokosci: ,, Kronsztadt”

‘Wykonawca:
»GEORYS” Kopacki Ryszard
ul. Bohateréw Wrzeénia 70/2
72-600 Swinoujécie
tel. 601795242
Mail: ryszardkopacki@gmail.com

Wykonano w ramach roboty geodezyjne;j:
BGM.6642.545.2020

Kierownik roboty:
inZ. Ryszard Kopacki

upr. zaw. nr 8779
zakres uprawnien: 1i2

W zakresic opracowania znajduja si¢ punkty
osnowy geodezyjnej nr: 2.5024

Podlegajace ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust. 1
pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mapg do celow projektowych wektorowa sporzadzono
metody skanowania i kalibracji przy wykorzystaniu:
1.mapy zasadniczej w skali 1:500, sekgjanr: 5.210.14.04.3.2,
5210140434

1. zbioru danych GESUT

3. zbioru danych z bazy EGiB

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujace
projekty sieci uzbrojenia podziemnego: Nr 86/2004 — kd,
ks, wo, eN, Nr 154/2010 — eN, Nr 153/2013 —eN,
BGM.6630.158.2014 — wo, ks, BGM.6630.17.2015 — kd,
ks, wo, BGM.6630.61.2017 — eN, BGM.6630.12.2020 —
ks, wo.

Informacje dodatkowe:

1, =========zakres pomiaru.

2. Redakeja makdw zgodna z instrukeja techniczng K-1
(1979)/K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.)

3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodna z przepisami instrukeji technicznej K-1 (1979)/K.1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 1)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia o
ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie informaciji geodezyine;j.

Granice i nr dzialek ewidencyjnych

Wedlug danych: MODGIK w Swinoujsciu

z dnia: 08.12.2020 1. - polozenie punktéw granicznych
zgodne z wymaganymi doktadnosciami ( § 31 rozp.
Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokodciowych oraz opracowywania i
przekazania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparatura elektroniczna — z
literg A.

2. Bezposredniego pemiar.

dokladnosci kartometrycznej mapy.

W zwiazku z tym w czesciach 1 nie gwarantuje sie kompletnosci
i dokladnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od

Mapa do celdw projektowych zostata wykonana bez ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi vjawnionymi w ksiegach
wieczystych.

REJESTRACJA:

wigczenie do istn. sieci ciepinej

2xDn200/315 poprzez wcinke na gorgco
rura T @160

UO.111-2.01

demontaz istn. studni odpowietrzajacej @1,2m
H=1,5m z kregdw betonowych ustawionych na
pierScieniu zelbetowym ( studnia wykonana
jako chtonna z otworem w dnie @600)

z wtazem Zeliwnym(dane projektu z 2001r

08.12.2020 r.

Aktualnoié mapy do celow projektowych na dzien:

inz. Ryszard Kopacki

OSWIADCZENIE:

Potwierdzam zgodnos¢ kopii mapy z oryginatem mapy do celow

projektowych.

A

ZPU Miedzyrzecz)
+ przewdd odpowietrzajacy Dn25 z zaworem -
odcinajacym kulowym kotnierzowym &
demontaz istn. sieci ciépln‘e’j
«2xDn80/160 od punktu P1
do z3 na dtugoéci L=91,0m
wraz z kablem telemetrycznym
s~ .
// —
LEGENDA:

=—===proj. siec cieptownicza z odgatezieniami i przytaczami
istn. sieC cieptownicza z rur preizolowanych
~s—Xistn. sie¢ cieptownicza do demontazu

granica dziatki

istn. siec cieptownicza dla budynkow

przy ul. Grunwaldzkiej 47, 47a-47d

proj. pomieszczenie
‘wymiennikowni ciepta

b4 Srira AROT @110

4 /
;
9

UWAGA:

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na

Sposob potaczenia zasilenia i powrotu
w punkcie T1 (zasilenie lewostronne)

4

. e L su B
istn. szafki pomiarowe wtasno$¢ ENEA-

rura AROT @110

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu demontaz istn. sieci cieplnej
(jednostki elementarne miejscowego plan 2xDn65/140 do punktu P2
zagospodarowania terenu) na dtugosci L=3,0m

zatamanie cieptociggu- kolana prefabrykowane
trojnik prefabrykowany
giecie elastyczne poziome

istn. zawory odcinajgce Dn65/140 ,

z odwodnieniem Dn40
istn. odgatezienie sieci

0 zawor odcinajacy
punkt potaczenia proj. cieptociggu z istn. rurami
cieptowniczymi

TN© 4 N

cieptowniczej dla budynkéw
przy ul. Odrowcow 719

przez CITY Architekci ze Szczecina i uzgodnienia

yd
/ rura ARO

U.MW.I1I-2.02

MW/U.111-2.03

rura AROT @110

KONCEPCJA PRZEBUDOWY UL. ODROWCOW

Budowa sieci cieplnej oraz dwdch przytaczy cieptowniczych
do projektowanych budynkéw na dz. nr 159/1i 157/2 odr.10
wraz z przetaczeniem istniejacych cieptociggéw w punktach

T1, T2, T3 w ul. Odrowcéw w Swinoujsciu
skala 1:500

rura AROT @160

PRACOWNIA PROJEKTOWA

INZYNIERII SROD
Koszalin, ulica Podgérna 9/3

tel. 094 348 60 80; 605 328 817

OWISKA

email: elqli@op.pl

Obiekt BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Adres Swinoujscie, ul. Odrowcdw

1:500

Inwestor P EC

Swinoui|scie

Temat Projekt zagospodarowania terenu-"koncepcja drog

RO¥demontaz istn. przylacza cieplnego

,\3,~2an40/1 10 od punktu z3 do budynku

instalacyjna
w zakresie sieci cieplnych

UAN/N /7342/297 /94

mgr inz. E. B. Klimek [specjalnosc
UAN/N/7210/315/86 wsztgk(r]:s)%ngieci cieplnych 0405.2021
mgr inz. J. Szymanska specjalnost

04.05.2021

O\ nrd7f na diugosci L=54,5m
\ .
‘wraz z kablem telepet

mgr inz. M. Malinowska

04.05.2021
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