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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wageczy:

* budowy przytacza cieptowniczego z rur 2xDn25/90, wysokoparametnego od punktu
T2 podiaczenia do istniegcego cieptocigu 2xDn50/125 do pomieszczenia
projektowanego wezta cieplnego w budynku garau wielopoziomowego z ustugami
na parterze przy ul. Bema wSwinoujsciu.

Trasa projektowanej budowy pragka przechodzi przez teren dziahki56 i 455 — obeb 6.

Celem opracowania jest podanie rozzen technicznych i technologicznych zwanych
z wykonaniem przyicza wysokoparametrowego w technologii preizolowameg uzyskanie
uzgodni@ i pozwolex lokalizacyjnych umaliwiajacych rozpoczcie planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuije:
* przylacze 2xDn25/90 o diugoi okoto 2,2m dcciany zewrtrznej budynku,
* rozwiazanie zakaczenia przyicza w w/w budynku,
* rozwiazanie sygnalizacji alarmowej pragiza w zakresie unitiwiajacym sprawdzenie
stanu izolacji piankowej w trakcie jego realizagksploataciji.

1.2 Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania przyza dotyczy dziatki nr456 i 455 — el 6.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dip@alil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pén. zm.); par.3 ust.l pkt 34 rozpadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. NR 213 poz. 1397 zzpd zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp.
i higieny pracy (Dz.U. 2003r. nr47 poz. 401).

1.3 Podstawa opracowania

» zlecenie na wykonanie prac projektowych,
« mapa cyfrowa obejmaga teren projektowanych prac budowlanych aktualmalzie

21/01/2020r.; wykonana przez GeoAkr Ustugi Geodezyjne Robert Rambl. Matejki 35,
72-600Swinoujicie, tel. 603 666 676,

 uzgodnienia robocze z PEC Sp. z 8winoujicie,

. uzgodnienia robocze z Biurem Projektéw ABGSwinoujsciu przy ul. Armii Krajowej
12/103 opracowuge] projekty budowlane i braowe zwihzane z budow budynku
garaowego;Krzysztof Koncewicz tel. 510 920 960,

+  PBW wymiennikowni dla budynku gatawego wielopoziomowegaogpracowany przez
PPK E.B. Klimek; marzec 2020r.

* wizja lokalna w terenie,
e inwentaryzacja whasna do celéw projektowych,
« Opinia ZUDP Urzdu Miejskiego wSwinoujsciu,
« Decyzja WEN Urzdu MiastaSwinoujicie,
» obowiazujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa Ibiodu sieci cieplnych
z rur preizolowanych.
o Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z wrma EN 13941-1dotyczca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu priEa@nych rur zespolonych
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1.4 Wykaz nr dziatek z podaniem wia Sciciela

o obreb 6 - dz. nr 456— Gmina Swinoujscie; UM WIM ul. Woj. Polskiego 1/5,

o obrb 6 - dz. nr 455- SD PARK SYSTEM Sp. z 0.0. Sp. Komandytow&winoujscie
ul. Armii Krajowej 14B.

1.5 Wymagania dotycz gce ochrony $rodowiska.

* Wykopy pionowe pod przgtze wykonywdé mechanicznie, jedynie w miejscach zbh okoto
2m z obu stron do istnigiego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgakeykonywat
recznie.

* Grunty z wykopow, takie jak piaski nale sktadowa obok wykopu lub naley wywiez¢
na miejsce tymczasowego sktadowania. W celu zasypaykopu grunty te naky ponownie
przewigé¢ i wbudowa& w wykop - warstwami gruBei max 20cm z bardzo dobrym
zag;szczeniem. Nasypy niekontrolowane — gruzel przemieszany z ziemnalezy wywiesé
na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

* Glebkg i humus nalgy gromadzt w osobnych hatdach i wbudowgonownie w miejsca,
z ktérych zostaty tymczasowo usei@.

» Wodk naptywapca do wykopu (np. z opadéw deszczowych) npleodpompowé
do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej — bez zamsvaziatek gsiadéw. Odpady
budowlane powstate w trakcie robot budowlanych mi@dz obowazujacymi przepisami
nalezy posegregowa (osobno metal, wetna mineralna, gruz, papier, lasfmieci itp.)
i wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

1.6 Projekt zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowanedzie medzy dwoma budynkami, tj. rilzy istnieacym
budynkiem Przychodrddrowia i obecnie projektowanym budynkiem gamaym.

W odlegtagci okoto 2,2m od projektowanego budynku przebiega¢ scieptownicza
2xDn50/125. Projektowane pragize w punkcie T2 na terenie dziatki nr456 gib6 kedzie
podkczone do istnigcego cieptocigu poprzez wstawienie tréjnikow prefabrykowanych.
Projektowanym przgyczem przesytany dolzie czynnik grzewczy wysokoparametrowy
do projektowanej wymiennikowni CO (z rezerwma CWU) pracujcej dla potrzeb instalaciji
centralnego ogrzewania budynku. Trasa przd zostata zaprojektowana begeanio
do pomieszczenia wymiennikowni.

Teren po wykonaniu prac budowlanych maotaych zostanie uposdkowany a przez
wykonawe budynku garzowego uksztaltowany docelowo wraz z wykonaniem rahwy
nawierzchni.

Prace budowlane powinny bprowadzone przy sprzyjych warunkach atmosferycznych.
Szerok&¢ pasa, zagtego przez dwa przewody (wymiar zednzny ptaszczy rur utoonych
w odstpstwie 15cm) i powierzchnia zgja terenu dziatki wynosi:

o 2xDn25/90 — L=2,2m; szeroké€0,33m; powierzchnia 0,73m

Projektowane przykze z rur preizolowanych posiada izotazjpianki poliuretanowej nie zawiesapj
freonu 11 o bardzo niskim wspdtczynniku przewodmictermicznegoX = 0,027W/mK). Cieptloeig

Zz rur preizolowanych stanowi wysokiej jakd wytrzymaly, niezawodny system transportu
i dystrybucji czynnika grzewczego. Wszystkie komgoty systemu rur preizolowanychy, groste

i wytrzymate co zapewnia prawidlowy monta doskonate zabezpieczenie dlazmgch warunkéw
gruntowych. Wysoka jaké wyrobow zapewniona jest @ki systemowi kontroli jakéci
spetniajcemu  wymagania ralizynarodowej normy ISO 9001. Projektowany systenr ru
preizolowanych posiada dodatkowe zabezpieczenieostapi elektronicznego systemu alarmowego,
ktory jest w stanie wykiy i zlokalizowa wszelkie awarie mage pojawt sie w przylczu
cieptowniczym. Najmniejsze zawilgocenie pianki (&gi stalowych rur) od razu spowoduje przestanie
sygnatu alarmowego do detektora usterek, co pozwalaszybl reakcg stuzb eksploatujcych
przylacze. W zwazku z powyszym zaprojektowany system prayta sieci cieplnej z rur
preizolowanych jest systemem catkowicie bezpieczdiadrodowiska.
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1.7 Opis rozwi gzan projektowych

1.7.1 Parametry przyt gcza cieplnego
« 2xDn25/90 L=2,2m

w/w dtugas¢ podano w osi przewodu zasideggo.

Parametry wody sieciowej zim 135/6%C
Parametry wody sieciowej latem: 70/%5
Qco kW obliczeniowa moc cieplna instalacji C.O. 13,5
Tz OC temperatura obliczeniowa wody sieciowej zasilajgcej 135,0
Tp OC temperatura obliczeniowa wody sieciowej powrotnej 56,0
Tsr OC temperatura srednia 95,5
P kg/m3 gestos¢ wody przy temperaturze sredniej 961,5
Cp kJ/kgK ciepto wlasciwe 4,21
Geceo m3/h przeptyw obliczeniowy gatezi C.O. wysokich 0,15
parametrow
Gecco I/s 0,042
Gscco kgls -"- 0,041
Dn Srednica nominalna 25
mm Srednica zewnetrzna 33,7
mm $cianka 2,6
mm Srednica wewnetrzna 28,5
R Pa/m opor jednostkowy 3,3
AP mH,0O opo6r catkowity uktadu 0,0031

1.7.2 Ruroci ggi przyt gcza

Przylhcze zaprojektowano w technologii rur preizolowanyiatmy ZPUM Spoétka z o0.0.
Migdzyrzecz; ulica Zakaszewskiego 4.

Dobrano rury stalowe bez szwu:

o rura stalowa przewodowa ze stali St-37.0 zgodna rfrmg EN 253, jakaci P 235 GH
wg PN-EN 10216-2 bez szwu;px=25bar; tmax cag=13FC z sygnalizach alarmowa
ustawiong ,za dziesié¢ druga”

o izolacja rur — standard.

W punkcie T2 zaprojektowano moat&réjnikow prefabrykowanych wzsaych, pohczonych
z projektowanymi wstawkami rur diug:

» zasilenie - 1,95m,

e powrét - 2,25m.

*Dlugos¢ podanych wstawek rur naedopasowéaw czasie budowy do stanu faktycznego.

taczenie rur stalowych wykothaoprzez spawanie gazowe.

Jaka¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Il klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, E2S117.

Kontrole spoin zaleca si przeprowadzi metod, radiograficzia promieniami X zgodnie
z I1ISO 1106-3.
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llos¢ kontrolowanych ziczy 100%.

Odbiér badanych zézy zakaczy protokotem.

Wykonane paiczenia rur stalowych z ksztaltkami odgaénia zabezpieczy mufami
termokurczliwymi sieciowanymi radiacyjnie z korkano wtopienia, z klejem termotopliwym
I masy butylowa firmy Radpol.

Rodzaj muf — M....DPW — zalecanych z uwagi na wypokziomu wéd gruntowych.

Montazu elementéw preizolowanych najedokon& zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

1.7.3 Wiaczenie przyt gacza w punkcie T2

W punkcie T2, przyicze naley wiaczy¢ do istniejcej sieci cieptowniczej 2xDn50/125

poprzez montana sieci trojnikdw prefabrykowanych wzmych Dn50/125 x Dn25/90.

W celu montau tréjnikow naley:

* wykona wykop - szerok& 0,8m, dlugéc 2,5m, gébokas¢ okoto 1,25m,

* usury¢ dwa odcinki rur preizolowanych Dn50/125 dhggol,2m,

» odkorowd rury Dn50/125 na dtugei 15cm - 4 miejsca,

* wykona zag:szczom podsypk grubgci minimum 10cm,

e ustawt trgjniki i pofaczy¢ z istniepcymi rurami Dn50/125 - 4 patzenia,

* polaczy¢ przewody alarmowe,

* wykonane paiczenia rur stalowych zabezpieézynufami termokurczliwymi Dnl125
Z pianky izolacyjm - 4kpl zabezpiecze

1.7.4 Odpowietrzenie i odwodnienie
Odpowietrzenie przgtza
* Przewiduje si w pomieszczeniu wymiennikowni poprzez projektowaspink; Dnl15
I uktad technologiczny projektowanegezta cieplnego.
1. rzedna osi rur Dn25/90 w punkcie B1 — 2,14 npm,
2. rzedna osi rur Dnl15 w punkcie wgmia do rur Dn25 — 2,90m npm.
Odwodnienie przycza
* Przewiduje si poprzez istniegcy ukiad sieci cieplnej w tym rejonie miasta.

1.7.5 Kompensacja

Zaprojektowany uktad przatza zapewnia samokompensacWW punkcie wdczenia nie
wystepuja przemieszczenia osiowe dlatego nie jest konieczs®sowanie mat
kompensacyjnych.

1.7.6 Sygnalizacja alarmowa

W pomieszczeniu wymiennikowni nale przewody alarmowe wyprowadzspod kacowki
termokurczliwej, zabezpieczykoszulkami izolacyjnymi i zagli¢ lub pohczy¢ kostky
elektryczm. W punkcie T2 przewody alarmowe trgjnikbw nalepolaczye z systemem
alarmowy sieci 2xDn50/125.

Montujac przyhcze od punktu T2 rury nalg uklad& tak, aby drut miedziany znalazikesi
naprzeciw miedzianego a ocynowany naprzeciw ocynega oraz aby drut ocynowany
znalazt st po prawej stronie rurogju zasilajcego idc od stronyzrodia ciepta w kierunku
zasilanego w ciepto obiektu.

Caltas¢ robot montaowych oraz préby prawidtowego pokenia instalacji alarmowej wykofia
zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta nqeizolowanych pod nadzorem
uprawnionej 0SObyUWAGA:

Pohczen przewoddw sygnalizacji alarmowej naje dokonyw@& bezpdrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.
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OPIS TECHNICZNY Proby i ptukania

1.8 Proby i ptukania

Po wykonaniu robot montawych, przed zateeniem muf, przewody natg podda& probie
cisnieniowej zgodnie z norinEN 489:1994 na énienie 2,5MPa.

Ptukanie przyicza naley wykona dwukrotnie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano - Maiavych” - tom |lI.

Préby cénieniowe rur nalgy wykona zgodnie z zaleceniem producenta rur.

1.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich #kuz zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia petnnego) dopuszcza ¢si
wykonawstwo robét ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane naky uklad& w suchym wykopie na zagzczonej podsypce z piasku
0 grubagci 10cm.

Wykop zaprojektowano oscianach pionowych. W przypadku wygienia wykopow
0 gkbokadsci powyzej 1,5m,sciany wykopu nalgy zabezpieczyszalunkami.

Glebokas¢ wykopow od istniejcego terenu wynosi od 0,65 m do 1,10m.

Aby zapewnt dostp do rur w miejscach wykonania spawania i maatenuf wskazane jest
poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Z uwagi na prowadzenie przyhcza i istniejgcej trasy sieci 2xDn50/125 pod jezdai
wewnetrznej uliczki dojazdowej do miejsc postojowych pry budynku Przychodni,
po zakaiczeniu montau rury przykry ¢ piaskiem (10cm) i utay¢ nad kazda rura
preizolowang tasme ostrzegawca. Pozostad czes¢ wykopu zasyp& gruntem nasypowym
(niewysadzinowym) przepuszczalnym, zagzczanym max co 20cm.

Wskaznik zageszczenia podtda oraz zasypanych wykopéw - 1,0.

Odbiér zagszczenia podsypki, zasypki ¢dzy rurami i obsypki powinien zakozy¢ sie
protokotem.

Prawidlowg prae rurochgu z rur preizolowanych zapewnia zachowanie minm@gd
przykrycie gruntem, tj. gruldei 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz grétciOcm
od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzodep@a, ulica, wjazd).

W przypadku odstepstwa od ww. wymaga (wyptycenie sieci) rurocagi nalezy przykry é
warstwa piasku o grubasci 10cm, zagscié recznie i utazyé ptyty dociazajace.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wysipienia w wykopie wéd gruntowych czy opadowych, aglevykop
odwodnt powierzchniowo przy zyciu pompy bezpgednio z dna wykopu lub montowa
rurociagi poza wykopem i uktadgakompletnie zmontowane odcinki.

1.10 Rozwigzanie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem

o W__ trakcie wykonawstwa nalery liczyé sie  z  mazliwoscia _ wystapienia
niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

* W miejscach skrzxowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykon§wecznie
a na kable (przy ich odledic pionowej od ptaszcza rury preizolowanej pepiO,5m)
zatazy¢ rury ostonowe Arot: égrednicy@l10 dla kabli NN i grednicy@l60 dla kabli WN,
o diugaci wystapcej 0,5m z kadej strony projektowanego pragka.

* W miejscach skrzxowan z przewodami telekomunikacyjnymi przewody te nascrobot
montaowych zabezpiecZy przez podwieszenie. Roboty ziemne wykon§wacznie
a na kable (przy ich odledic pionowej od ptaszcza rury preizolowanej p@piO,5m)
zatazy¢ rury ostonowe Arot: grednicy @110 o dtugéci wystapcej 0,5m z kadej strony
projektowanego przytza.
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OPIS TECHNICZNY Rozwdanie zakdczenia przylcza w pomieszczeniu wymiennikowni

1.11 Rozwigzanie zako Aczenia przyt gcza w pomieszczeniu wymiennikowni

W punkcie Bl przycze "wchodzi" do pomieszczenia projektowanej wymikowni
poprzez studzierkwejsciowa o wymiarach wwietle: 0,5mx0,5m glbokasci 0,6m.

W pomieszczeniu przytze zakaczy¢ zaworami odcinagymi 2xDn25 kotnierzowympN25;
150°C. Przed gtéwnymi zaworami odcingymi wykon& ,spinke” Dnl5 z zaworami
odcinajcymi — zawor kulowy kotnierzowy + zawor kulowy z dia@dwkami do spawania — zol
i Z02;PN25; 150°C.

Zaprojektowane przewody urdovia odpowietrzenie projektowanego prayta i istniejcego
cieptochgu 2xDn100/200 i 2xDn50/125.

Rury Dn25 mgdzy bosymi kacami rur preizolowanych a zaworami odcitgmi oraz
przewody spinki wykonaz rur stalowych czarnych bez szwu.

Po udanej probie szczeku nalezy rurochgi oczysci¢ z rdzy, odthdci¢, potazy¢ 2xwarstve
farby podktadowej antykorozyjnej, naghie 2xwarstwa akrylowa nawierzchniowa.

Powtoki powinny wykazywé odpornéé na temperatgrokoto 150C.

Nalezy kierowa si¢ wytycznymi szczegotowymi producenta powtok malarisk

Rury przyhcza zaizolowétermicznie piank poliuretanovi migkka grubgci minimum:

e 40mm (zasilenie) i grudci 30mm (powrot) w ptaszczu PVC.

Grubagi¢ izolacji wg PN-82/B-02403.

Materiat izolacyjny powinien wykazywagponizsze parametry:

* Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 — 0,038W/mK

« Temperatura pracy: od —3Ddo +135C;

e Chlonna¢ wody: <2%;

Sciarg zewrgtrzna w miejscu wejcia rur preizolowanych zabezpieézyszczelnieniem typu
WGC Dn80 oraz przeciwwilgociowo.

Zakres wykonania przytza w wymiennikowni przedstawiono na rysunku nr2.
Zestawienie materiatow podano w tabeli 2.3.

1.12 Whnioski i uwagi ko ncowe

o Wykonanie nawierzchnidozie realizowane przez Wykonagvbudynku po zakiczeniu
robot budowlanych przytza.
o Przed rozpocxiem prac budowlanych zweryfikowaz Wykonaw@ uzbrojenia terenu
rzedne posadowienia projektowanego i istqego uzbrojenia.
o Nalezy z Wykonawa budynku ustaéi docelowe uksztattowanie terenu.
o Wykonanie studzienki wégiowej przyhcza wraz z otworami cianie zewntrznej jest po
stronie Wykonawcy budynku.
Przed przysipieniem do robét zasadniczych nglesprawdzt rzedne istniegcego uzbrojenia
oraz dowazad trag przebiegu przyicza do statych punktow w terenie.
Sprawdzt rzeczywiste rgdne wykopdw i skorygowautozenie rur preizolowanych.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektnalezy uzgodni z projektantem.
Wszystkie zaistniate kolizje nate zgtost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie odkrytym
w celu rozwazania ich usurcia.
Usunkcie kolizji zgtost do odbioru przez wigiwe stizby.
Po zakaczeniu robét montaowych przyhcze przekazaw stanie odkrytym.
Przed zasypaniem rurocaqéw zlecé wysokasciowe pomiary geodezyjne ich ukenia.
Wykona dokumentagj fotograficzry istniepcego terenu przed rozpeciem robot.
Teren przywréai do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne, préby i odbiory wykofiagodnie z obowizujacymi przepisami.
Nalezy zapozna sie z uwagami zawartymi w zahgczonych uzgodnieniach i pismach.
OPRACOWALA:
mgr ire. EEbieta Klimek
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Zestawienie materialéw Przydze 2xDn25/90 - ZPU Milzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

2 Zestawienie materiatbw

2.1 Przytgcze 2xDn25/90 - ZPU Mi edzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

Lp | symbol Wyszczegblnienie ilos¢

1 | R-25/90 |Rura preizolowana prosta bez szwu z systemem 4,3m
alarmowym — Dn25/90; wstawki diugo $ci okoto 2,0m i 2,3m

2 | TW-50/25 [Tréjnik prostopadly wznosny 45° Dn50/125xDn25/90 2
T2 1,2mx0,9m

3 E-90 [Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy Dn25/90 2

4 P-90 |Pierscien gumowy Dn90 4
Elementy dodatkowe

1 T-150 [Tasma ostrzegawcza (100m) 5m

2 S-4  [Zlaczka zaciskowa 2szt/mufe 12

3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1

4 H-19 |Podkfadki dystansowe 2szt/mufe 12

2.2 Zestawienie muf termokurczliwych - wg firmy Rad  pol

Lp symbol Wyszczegdlnienie ilosé

1 | M125DPW |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn125  4kpl
z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg
butylowg z pianka izolacyjng standard; nr3 L=0,65m

2 M9O0ODPW |j.w. lecz Dn90; nr1 L=0,65m 2kpl

2.3 Zakonczenie przyt gcza w budynku

Ozn. Nazwa urz gdzenia llo
z1, z2 |Zawor kulowy kotnierzowy; Dn25; PN25; 150°C
zol Zawor kulowy z korcéwkami do wspawania; Dn15; PN25; 150°C

202 Zawor kulowy kohnierzowy; Dn15; PN25; 150°C
M Manometr klasa 1, kat.: 212.20/160/0..25bar/radialne dolne G1/2B +
kurek manometryczny trojdrogowy + rurka syfonowa; Wika Polska

Rura stalowa bez szwu Dn25 wg PN-84/H-74220; z0,75m+p 0,75m 1,5m
Kolano bez szwu Dn25 90° wg PN-84/H-74220; R=2,5Dn 2szt
Zasilenie — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej miekkiej| 0,9m
minimalnej grubosci 40mm w izolacji PVC; np. firma Pianex
Powr6t — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej miekkiejl 0,9m
minimalnej grubosci 30mm w izolacji PVC; np. firma Pianex

(7:§
O

PRk

Zasilenie (kolana) - izolacja termiczna ksztaltkami z pianki| 1szt
poliuretanowej miekkiej Steinonorm grubosci 45mm w izolacji PVC
Powr6t (kolana) - izolacja termiczna ksztattkami z pianki| 1szt

poliuretanowej miekkiej Steinonorm grubosci 35mm w izolacji PVC
Rura stalowa bez szwu Dnl5 (wg PN-84/H-74220);| 1,5m
spinka + odpowietrzenie
Zabezpieczenie przejscia rur przez Sciane zewnetrzng: typu| 2szt
WGC Dn80 firmy Integra
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Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia Zakezenie przyicza w budynku

3 Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZADANIE: Budowa  przylacza  cieptowniczego  wysokoparametrowego
do budynku o funkcji garazu wielopoziomowego z ustugami
na poziomie parteru przy ul. Bema wSwinoujsciu

ADRES: SWINOUJSCIE ul. Bema
dz. nr: 4561 455 — obb 6

Kategoria obiektu budowlanego — przyacze cieptownicze.

INWESTOR: Przedskgbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
72-600Swinoujscie ul. Daszyskiego 2

BRANZA: Cieptownicza
STADIUM: Projekt budowlano - wykonawczy
PROJEKTANT: mgr inz. Elzbieta B. Klimek

UAN/N/7210/315/86; ZAP/1S/2672/01
zam. 75-337 Koszalin; ul. Akademicka 9A/10

Koszalin, marzec 2020 rok
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Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia INFORMACJA BiOZ.

3.1 INFORMACJA BIiOZ.

Bezpieczéastwo ochrony zdrowia podczas realizacji niniejszegmierzenia powinno spetdia
warunki podane w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002
(Dz.U. 02.151.12586).

Na etapie rozpoezia realizacji robot kierownik budowy powinien spgizi¢
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

Sporazdzony Plan powinien zawigr@&zes¢ opisows i rysunkowvy.

Czes¢ opisowa Planu BiOZ powinna zawiémastpujace punkty:

3.1.1 Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlane  go oraz kolejno $¢ realizaciji.

Zakres robo6t oraz kolejdé ich realizacji nalgy okresli¢ zgodnie z niniejszym projektem
budowlano-wykonawczym i uwagami Inwestora.

Z inwestorem, wykonawcami oraz \tacielami poszczegolnych dziatek naye okresli¢
terminy rozpocgcia i zakaczenia prac drogowych, ziemnych, budowlanych, mawgch,
instalacyjnych.

3.1.2 Wykaz istniej acych obiektow podlegaj gcych adaptacji lub rozbiérce.

W wykazie naley uwzgkdni¢ obiekty przewidziane do rozbiorki, ktore na etapie
wykonawstwa naley ustalt z Inwestorem.

3.1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mog @ stwarzaé
zagro zenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy okresli¢, gdzie znajduj sic takie elementy na trasie projektowanej budowy.

Elementami zagospodarowania terenu aogmi sStwarzéa zagragenie bezpieczestwa

i zdrowia @: ulice, budynki publiczne i gospodarcze, ogrodaennasadzenia, stupy

oswietleniowe, uzbrojenie podziemne po trasie i nazie.

3.1.4 Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia.
Nalezy okreilic, co mae spowodowa& zagraenie w trakcie realizacji robét.
Nalezy uwzgkdnic:
1. maszyny, urzdzenia i sprgt eksploatowany na budowie,
2. przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robdét ziemmytub inne przypadkowe
I niezinwentaryzowane,
przypadkowo odkryte przedmioty,
moazliwos¢ obecndci osdb postronnych na placu budowy,
gtebokas¢ wykopow,
pojazdy poruszage st W poblizu placu budowy,
przemieszczanie gikich przedmiotéw zwizanych z budow

NoOkw

3.1.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc a prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagro  zenia.

Dla zagraen wymienionych w poprzednim punkcie naeokresli¢ sposob wydzielenia

obszaru zagtenia i jego oznakowania.
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Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia INFORMACJA BiOZ.

3.1.6 Informacje o0 sposobie prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Nalezy zaplanowa zakres i sposob przeprowadzenia instrikidla pracownikow.

3.1.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate  rialow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nalezy poda&, w jaki sposéb &da przechowywane i przemieszczane butle z gazem

technicznym. Naley pod& sposob zabezpieczania ich przed promieniowanienmesznym.

3.1.8 Wskazanie  srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych.

Nalezy okresli¢:

sposob komunikowaniaesi koordynacji pracy,

sprawdzenie zaghienia istniegcego uzbrojenia,

rozmieszczenie stanowisk dla pojazdéwazaanych z budow

rozwiazanie transportu,

magazynowanie rur i ksztattek,

sposOb zabezpieczenia miejsc prowadzenia robaifisklania materiatow.

ouhkownNE

3.1.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezb ednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen
technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy i do&otéw prawidtowej

eksploatacji maszyn, wdzen i sprztu. Nalery réwniez okresli¢, w jaki sposdb wprowadzane

beda do Planu BiOZ zmiany wynikage z pos{pu prac.

3.1.10 Zakres rob6t budowlanych uwzgl  ednionych w BiOZ.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mawart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy
obejmuije:
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizadpmrhiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
a W szczegolnai przysypania ziemia lub upadku z wyséio

* Wykonywanie wykopow ccianach pionowych bez rozparcia @lgdkasci
wiekszej ni 1,5m oraz wykopdw o0 bezpiecznym nachylenician
0 gkbokadsci wickszej niz 3,0m.

* Roboty z wykorzystanierurawia lub dwigu.

« Roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewoddéw linii
elektroenergetycznych, w odlegéd liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej i

3,0m dla linii 0 nagjciu znamionowym nieprzekracaaym 1kV;
5,0m dla linii o nagjciu znamionowym 1-15kV;

10,0m dla linii o nagiciu znamionowym 15-30kV;

15,0m dla linii o nagiciu znamionowym 30-110KkV.

O O OO

2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziémvitunelach.

* Roboty prowadzone w kanatach, komorach cieptowmiczyzbiornikach,
wnetrzach uradzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestiaen
zamkngtych.

* Roboty zwiazane z wykonywaniem przgj rurocagow pod przeszkodami
metodami: tunelow; przecisku lub podobnymi.
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PBW budowy przytza cieptowniczego do budynku garaego wielopoziomowego przy ul. BeSadnoujscie
Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia INFORMACJA BiOZ.
3.1.11 Uwagi ogo6lne do wytycznych Planu BiOZ.

1. Przy wykonawstwie naky postugiwg sie projektem zagospodarowania terenu
uzgodnionym w ZUDP na ktorym zaznaczone jest igfo@e uzbrojenie ddace
czynnikiem zagrgenia bezpieczestwa pracy.

2. W niniejszym projekcie, na profilu podioym, zaznaczoneaskolizje z istniejcym
uzbrojeniem.

3. Do planu nalgy dolaczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instrukia pracownikami.

3.1.12 Czesé rysunkowa.

Cze$¢ rysunkowa wykonuje s¢ gdy:

1. W trakcie budowy wykonywany edzie przynajmniej jeden z rodzajow robdét
budowlanych wymieniony w art. 2la ust. 2 Ustawy miad 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane zwanej dalej Ustaw

2. Wykonywane roboty budowlane majtrwat diuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczénie zatrudnionych dalzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtofino
wykonywanych robét przekraczéedzie 500 osobodni.

Czgs¢ rysunkowa powinna zawieia

1. rozmieszczenie usdzer przeciwpaarowych,

2. rozmieszczenie spgi ratunkowego,

3. rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazgn@avi sktadowania materiatow,
gazow technicznych, stref pracy sgitzzmechanizowanego i pomocniczego,
rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, npoie, asfaltu,

lokalizacg pomieszczg higieniczno-sanitarnych.

ok

OPRACOWALA:

mgr inz. Elzbieta Klimek
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PBW budowy przytza cieptowniczego do budynku garaego wielopoziomowego przy ul. BeSadnoujscie
Zalgczniki Qwiadczenie zgodroi

4  Zalgczniki

4.1 Os$wiadczenie zgodno $ci
Oswiadczam,ze niniejszy P.B-W. zostat wykonany zgodnie z ok@wjacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr irnz. Elzbieta B. Klimek

mgr inz. Jolanta Szymeska
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