P/23/2022 - Remont pomp kottowych, pomp sieciowych, pomp ekonomizerow oraz zaworow trojdrogowych na
podstawie przeprowadzonego przegladu w PEC Sp. z 0.0. w Swinouj$ciu

Zatgcznik nr 1 do SWZ

Wykaz pomp kotlowych, pomp sieciowych, zaworéow tréjdrogowych z danymi

I. Pompy kotlowe:

1. pompa kottowa PK 5.2 Wilo typ IL 100/170-30/2 nr fabryczny 20716026/0002,
2. pompa kottowa PK 6.2 Wilo typ IL 100/170-30/2 nr fabryczny 20719076/0004,
3. pompa kottowa PK 7.1 Wilo typ IL 100/170-30/2 nr fabryczny 20719076/0003,

Dane silnikow:
o  Predko$¢ obr.- 2 945 obr/min
e Moc silnika 34 kW

Il. Pompy sieciowe:

Pompy obiegowe:

PO-1

1. pompa obiegowa PO-1. Wilo typ NL 125/400-55-4-12 nr fabryczny 4109423/10w32/10456607/10/01,

Dane silnikdéw:

e Moc znamionowa — 55 kW

e Predko$¢ obrotowa — 1470 obr. / min
o Silniki na przetwornicy napigcia

Dane pomp:

e Moc na wale — 52 kW

Predkos¢ obrotowa —1450 obr / min.
Wysoko$¢ podnoszenia - 49 m
Maksymalny przeptyw — 276 m*/h
Cisnienie znamionowe — 16 bar

II1. Zawory tréjdrogowe:

WR 10-015 K-4,K-5,K-6, K-7 i K-8 WLM-5/WR5-M K-1 WR8-N K-2
Producent LDM+Regada Producent LDM+Regada Producent LDM+Regada
Typ—RV 214 Typ— RV 214 Typ—RV 214
Maks. Przeptyw — 400 m3/h Maks. Przeptyw — 160m 3/h Maks. Przeptyw — 360 m3/h




