P/30/2022 - Wykonywanie pomiaréw zanieczyszczen, $ciekow i hatasu w siedzibie PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu (umowa
ramowa)

Zatacznik nr 1 do SWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

I. Pomiary emisji gazéw i pyléw z oSmiu pracujacych kotlow:

7 kotlow weglowych (pieciu kottow WR-10 trzy o mocy 15 MW i dwa o mocy 16 MW oraz jednego
kotla WLm5/WR5-M 0 mocy 8MW i jednego kotta WR-8N 0 mocy 8MW),
1 kotla gazowego.

. Pomiary powinny obejmowac nastgpujace zanieczyszczenia:

- pyh,

- dwutlenek siarki (SO,),

- tlenki azotu (w przeliczeniu ha NO,),
- sktad spalin (CO,, Oy),

- rte¢ raz w roku dla danego komina.

. Termin wykonania pomiaréw emisji do powietrza dla kazdego kotta obejmuje dwa okresy:

- okres zimowy (od pazdziernika do marca),
- okres letni (od kwietnia do wrze$nia).
Miejsca pomiarowe:
1) Kociot WR-8N nr K-2:
— miejsce poboru probek — kanat poziomy na wysokosci okoto 3 m od poziomu terenu. Krocéce

pomiarowe typu M64x4 w ilosci 2 sztuk znajduja si¢ za urzadzeniem odpylajacym kotla.
Wewngtrzna $rednica przekroju pomiarowego — 1 m,

— dostep do kro¢coOw pomiarowych — podest technologiczny.
2) Kotty WR-10 nr K-4, K-5, K-6, K-7 i K-8:

— miejsce poboru probek — pionowy kanat dolotowy do emitora umiejscowiony za wentylatorem
spalin na wysokosci okoto 3 m. Kroéce pomiarowe typu M64x4 w ilosci 2 sztuk. Wewngtrzna
srednica przekroju pomiarowego — 1 m,

— dostep do krdéécoOw pomiarowych z daszku — wejscie po drabince techniczne;.

3) Kociot WLm5/WR-5M nr K-1:

— miejsce poboru probek — kanat poziomy spalin znajdujacy si¢ na wysokosci okoto 3,5 m od
poziomu terenu. Kroééce pomiarowe typu M64x4 w ilosci 3 sztuk. Wymiary przekroju
pomiarowego — 0,5x0,8m. Wewnetrzna $rednica przekroju pomiarowego — 1 m,

— dostep do kro¢coOw pomiarowych — podest technologiczny.

4) Kociot gazowy:

— informacje na temat kroc¢cow pomiarowych oraz miejsca poboru probek zostang podane po
wykonaniu instalacji kotta gazowego.

Wykonanie pomiaré6w oraz opracowanie wynikow zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w
szczegolnosci z:

— Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz.U.2021 poz. 1710 z pdzn. zm.) — zakres i
metodyka referencyjna zgodnie z zatgcznikiem nr 2;

— Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajow wynikow
pomiarowych prowadzonych w zwigzku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia i innych danych
zbieranych w wyniku monitorowania procesow technologicznych oraz termindw i sposobow
prezentacji(Dz.U.2020 poz. 2405 z pozn. zm.) - uktad i przedstawienie wynikoéw pomiaréw wg
zalacznika nr 1;
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— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2021 poz. 1973);

Il. Pomiary emisji halasu do Srodowiska:

1. Pomiar emisji hatasu do §rodowiska wykonany w porze dnia i w porze nocy w nastepujacych punktach
pomiarowych:
- P1 przy ulicy Grunwaldzkiej 16,
- P2 przy ulicy Grunwaldzkiej 17,
- P3 przy ulicy Grunwaldzkiej 18,
- P4 na granicy zaktadu od ulicy Grunwaldzkie;.
2. Wielkosci dopuszczalne emisji hatasu to: dla pory dnia 55 dB a dla pory nocy 45 dB.

3. Termin wykonania pomiarow emisji hatasu: sezon zmowy 2023 i ewentualny drugi pomiar w sezonie
zimowym 2024 (pazdziernik-marzec).

4. Wykonanie pomiaréw oraz opracowanie wynikow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w
szczegolnosci z:

— Obwieszczenie Ministra Srodovyiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
(Dz.U.2014.0.112);

— Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji (Dz.U.2021 poz. 1710 z p6zn. zm.) — zakres i
metodyka referencyjna zgodnie z zatacznikiem nr 7;

-~ Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie rodzajow
wynikow pomiarowych prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych
danych zbieranych w wyniku monitorowania proceséw technologicznych oraz terminéw i sposobow
prezentacji (Dz.U.2020 poz. 2405 z p6zn. zm.) — ukfad i przedstawienie wynikoOw pomiarow wg
zalacznika nr 1;

I1l. Okreslenie jakosci Sciekéw przemystowych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej:

1. Pomiary powinny obejmowac zanieczyszczenia zgodnie z zakresem zawartym w tabeli ponize;j:

Lp. Symbol, nazwa wskaznika zanieczyszczenia Jednostka Wartos¢
dopuszczalna

1. | Pigciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZTs) mg O/l 700

2. | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT,) mg O/l 1200
3. | Temperatura Celsjusza 35

4. | Odczyn - 6,5-9,0
5. | Zawiesina ogobla mg/ | 700

6. | Ogodlny wegiel organiczny (OWO) mg C/ | 30

7. | Fosfor ogdlny mg P/ | 25

8. |Zelazo ogblen mg Fe/ | 10

9. | Chlorki mg CI/ | 1000
10. | Siarczyny mg SO,/ | 500
11. | Weglowodory ropopochodne mg/ | 15
12. | Substancje ekstrahujgce eterem naftowym mg/ | 100
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13. | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) mg/ | 15
14. | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) mg/ | 20
15. | Chlor catkowity mg Cly/ | 4

Parametry zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkow dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych

(Dz.U. z 2006r. nr 136, poz. 964).

2. Termin wykonania badania jakos$ci $ciekow: raz w roku. Probki nalezy pobra¢ ze studzienki na terenie

przedsigbiorstwa.

3. Wykonanie pomiaréw oraz opracowanie wynikéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w

szczegolnosci z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekow do urzadzen

kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.964 z p6zn. zm.);
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