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1.

Szczegolowe wymagama prolel(towe i techmczno eksp]oatacyjne sleci Cl&pll’lﬂj

PrOJekt budowlany sieci cleplnej (przqucza) dokumentacja techmczna

1.1 Pro;ekt budowlany wmlen byc opracowany :

1.2

13

14

przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do prcnjelaowama,
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami okreslajacymi szczegotowy zakres i fomn; projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna spelniaé :
wymegi okreslone w Warunkach Technicznych Przy{qczema Wezla Do Sieci Clepiowmczej,
warunki wynikajace z Prawa Budowlanego; .
inne wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami i normarm.
Zawartosé pro_|ektu sieci cieplnej (przylacza):
obliczenia sieci {dobdr) wraz z opisem technicznym okredlajgeym zasady wykonania i robotami podlegajacymi
odbiorom technicznym; _
plan sytuacyjny z obowigzujacymi uzgodnieniami oraz z okreflona wolng od zabudowy strefa eksploatacyjng
wokot cieplociggu;
profil sieci z naniesionym miedzy innymi poziomem wéd gruntowych i sumg wspdlezynnikéw oporéw
miejscowych i liniowych dla kazdego odeinka;
schemat montazowy;
schermat instalacji alarmowej wraz z urzadzeniami do wykrywatia nieszezelnoéei;
specyfikacja materiatow z nr katalogowymi poszezegdinych materiatow;
§zczeglly rozwiazania kolizji, odwodniefi, odpowietrzen, i odeinkéw laancowych projektowanych sieci a w
szczegdlnosci polqczerﬁa z siecia istniejaca oraz wejécia do wezddw i zakonczenia praylaczy;
instrukcje phukania sieci..
Pl‘Ojekt podlega uzgodnieniu z wiascicielem przylaczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu oraz
wymaga uzyskania pozytywnej opinii ZUDP w Swinouj$eiw
Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwigzania. Warunek uzgodnienia dokumentacji dotyczy réwniez rozwiazan technicznych w zakresie
modemnizacji przytaczy, instalacji i urzadzen podiaczonych do wspdlnej sieci cieplnej.
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacii pozostaje w PEC Sp. z 0.0.

2. Parametry noénika ciepla i okres dostawy ciepla

2.1. Nosnik ciepia :

- woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z norma PN-85 C-04601 - woda do celéw eriergetyczmych
dla obiegdw zamknigtych tabl.2;

~  obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C przy tzw =-16°C. W okresie letnim 70/35°C.

2.2, Dostawa ciepla odbywa si¢ przez caly rok.

3. Wymagania techniczne sieci cieplnej

3.1 Siec cieplng wykonaé jako wysokoparametrowsg wodng sieé preizolowang z instalacjg alarmowg w technologii

ZPU Migdzyrzecz — rury przewodowe bez szwu.

3.2, Zastosowac do budowy sieci wysokich parametrdw rury bez szwu ze stali P235GH wg norny PN-EN10216-2.

3.3. Cisnienie robocze sieci wysokopatametrowej 1,6 MPa, przy temperaturze 135 °C - ci$nienie probne 2,4 MPa.

3.4, Zastosowac kompensacjetypuL, Ulub Z.

3.5. Odwodnienie i cdpowietrzenie sieci do kanalizacji miejskiej realizowaé poprzez studzienki schtadzajace. Sposdb i

miejsce spustu wody powinno byé uzgoednione z whascicielem kanalizacji lub odbiornika powierzchniowego. W
przypadku spustéw w piwnicach wymagane jest réwniez uzgodnienie z wiascicielem budynku, Wiaczajac si¢ do
istniejacej komory nalezy wykonad jej inwentaryzacje wraz z systemem odwodnienia korory.
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36 : Przy{a(éza: cieplne zakpﬁczdnc' winny ‘byé zaworari '(_)dcinajacyrﬁi/ bezposredmo za' przejsciem przez'.écianc;. o
o - prayiyezanego-obiektu:; ze spinks wyposazona wco najmniej jeden zawdr regilacyjny kolnierzowy 1 manopdetr. .
3.7.. W przypadku weinki pa goraco. - bezposrednio za wcinky nalezy ‘montowaé preizolowane zawory

odcinajace. _ Coe _ :
3.8, Projekt przytacza winien zawieraé dobdr licznika ciepla dla przylycza.

. 3.9, Armatura odcinajgca:

- naley stosowaC ammatur kulows lubklapowa; ©. - . S B

- armatura od D150 mm powinna byé wyposazona w przekiadnig mechaniczng lub w odcigzenia hydrauliczne a

- armatura od Dn=250 mm powinna by¢ wyposazona w naped elekiryczny z zachowaniem wszelkich WYymogow
bezpieczenstwa wynikajacych z przepisow dla urzadzen elekirycznych, - ,

3.10. Wymagane jest badanie wykonanych spawéw zgodnie z wytycziymi zawartymi w projekcie oraz

kontrola w obecnosei shuzb technicznych PEC ciaglodei instalacji alarmowe;: B '

3.11. PEC Sp. z 0.0: zastrzega sobie prawo udziaiu w odbiorach czgsciowych i odbiorze koficowym sieci cieplnych

I przylaczy. ) L e \ o

3.12. Dopuszezaina predkos¢ przeplywu nosnika ciepla do 1m/s. o

3.13. Przejicie sieci cieplowniczej pod drogami w stalowych rurach ostlonowych.

3.14. Przypadki szczegdlne: o .

- wprzypadku gdy do sieci cieplowniczej przylaczane sg budynki przemyslowe lub inne {np. budynki jednorodzinne)
a Qdbiorca ciepla nie przekazuje wezla do eksploatacji zleconej PEC Sp. z 0.0. wtedy na terenie ogélnodostepnym
przed granicq dziatki Odbiorcy nalezy zaprojektowaé i wybudowad studzienkg (komorg) z zaworami odcinajacymi
(kohierzowymi). Budowa dodatkowego odcigcia przylacza dotyezy szczegllnie terenéw zamkmietych w
rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- w przypadkach nadzwyczajnych dopuszcza sie badania radiologiczne spawdw przy pomocy ultradzwickéw oraz
ograniczenia badan spawéw do 25 % ich ogélnej iloé¢ z wylaczeniem Jednak sieci biegngcych w obrebie pasa
drogowego gdzie wymagane sa badania wszystkich Spawow;

- dopuszcza sig dla sieci wykonanych poza sezonem grzewezym wylgezenie z odbioru koricowego préby na goraco.

Prébe nalezy wykonad w sezonie grzewczym. Protokdl z pozytywnego wykonania proby dostarczyé do PEC Sp.z

0.0. przed zakoriczeniem roku w ktérym sieé zostata wybudowana.

4. Warunki dopuszczenia sieci cieplnej do eksploatacji i przyjecia przez PEC Sp.  0.0.
Zgodnie z przepisami Inwestor zobowigzany jest dostarczyé nastepujacq dokumentacje:

- dokumentacjg powykonawcza sieci;

- wymagane protokoly odbioru robét zanikajgeych, w tym dokumentacja z radiologicznego badania spawdw;

- $wiadectwa legalizacji aparatury kontrolno-pomniarowej i DTR wrzgdzer, .

-~ atesty uzywanych materialow; .

- mape zasadnicza terenu przez kidry przebiega sie cieplna ($wiatokopie z akiualizowanej matrycy znajdujacej sie w
paristwowych zasobach geodezynych);

- wykaz whascicieli i uzytkownikéw wiadajacych dziatiami, na ktérych znajduje sig sie¢;

- oSwiadczenie Inwestora o zaspokojeniu roszczeti finansowych wiascicieli dziatek zwigzanych z ograniczeniem
praw 1zeczowych z tytutu przebiegu sieci ciepinej;

- dzienniki budowy do wgladu;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza..
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