istn. zawory odcinajgce na sieci

03.11.LKD.G

ciepinej 2xDn200/315

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: ul. Odrowcéw

Jednostka ewidencyjna Swinoujs'cie Miasto
Obreb nr: 326301 1.0010, éwinoujs’;cie 10
Gmina/miasto: Swinoujcie

Powiat: Swinoujécie

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1: 500
Uktad wspétrzednych: ,,2000”
Poziom odniesienia wysokosct: ., Kronsztadt”

Wykonawca:
»GEORYS” Kopacki Ryszard
ul. Bohateréw Wrzednia 70/2
72-600 Swinoujécie
tel. 601795242
szardkopacki

Mail: mail.com

Wykonano w ramach roboty geodezyjne;j:
BGM.6642.545.2020

Kierownik roboty:
inZ. Ryszard Kopacki

upr. zaw. nr 8779
zakres uprawnien: 12

W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty
osnowy geodezyjnej nr: 2.5024

Podlegajace ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust. 1
pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mape do celow projektowych wektorowa sporzadzono
metoda skanowania 1 kalibracji przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcjanr: 5.210.14.04.3.2,
5.210.14.0434

1. zbioru danych GESUT

3. zbioru danych z bazy EGiB

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujace
projekty sieci uzbrojenia podziemnego: Nr 86/2004 — kd,
ks, wo, eN, Nr 154/2010 — eN, Nr 153/2013 — eN,
BGM.6630.158.2014 — wo, ks, BGM.6630.17.2015 — kd,
ks, wo, BGM.6630.61.2017 — eN, BGM.6630.12.2020 —
ks, wo.

Informacje dodatkowe:

] mmm—————— zakres pomiaru.

2. Redakeja znakéw zgodna z instrukejg techniczng K-1
(1979)/K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodna z przepisami instrukeji technicznej K-1 (1979)/K1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia o
ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie informacji geodezyjnej.

Granice i nr dzialek ewidencyjnych

Wedhug danych: MODGIK w Swinoujsciu

zdnia: 08.12.2020 1. - polozenie punktéw granicznych
zgodne z wymaganymi doktadnosciami ¢ § 31 rozp.
Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokodciowych oraz opracowywania i
przekazania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektroniczna — z
literg A.

2. Bezposredniego pomiaru.

W zwiazku z tym w czesciach 1 nie gwarantuje sie kompletnosci
i dektadnosé potoZenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia
obeigzen stuzebnosciami gruntowymi vjawnionymi w ksiggach
wieczystych.

REJESTRACJA:

Aktualnoéé mapy do celow projektowych na dzien:
08.12.2020 r.

inz. Ryszard Kopacki

OSWIADCZENIE:

Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy
z oryginatem mapy do celéw projektowych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa sieci cieplnej oraz dwoch przytaczy cieptowniczych
do projektowanych budynkdw na dz. nr 159/1 i 157/2 odr.10
wraz z przetagczeniem istniejacych cieptociggéw w punktach

T1, T2, T3 w ul. Odrowcéw w Swinoujéciu
skala 1:500

PRACOWNIA PROJEKTOWA

INZYNIERII

SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817

email: elqgli@op.pl

Nr rys.

7

Obiekt BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Adres Swinoujscie, ul. Odrowcdw

Skala 1:-500 inwestor PEC  Swinoujscie
Temat Projekt zagospodarowania terenu
P Imgr inz. E. B. Klimek [specjanose
UAN/N/7210/315/86 wsztgk(r]:s)%ngieci cieplnych 0405.2021
P |mgr inz. J. Szymanskalspecjnose
t 04.05.2021
UAN/N /7342/297/94 _|y'iest isi cepingh

mgr inz. M. Malinowska

04.05.2021
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