System alarmowy sieci cieplnej 2xDn200/315

badany w komorze A16

W punkcie A przewody alarmowe projektowane; sieci
NIE taczy€ do systemu alarmowego sieci
2xDn200/315. Przewody alarmowe zapetli¢ pod
ztaczem izolacji weinki na goraco Dn125/225

proj. pomieszczenie
wymiennikowni ciepta

w pur?kcie P1 pﬂzewody alarmowe projektowanego
odgatezienia i istniejacego rur 2xDn80/160 zapetlic
pod mufg termokurczliwg prosta.

UWAGA:
Nalezy zwrédci¢ szczegoing uwage na sposéb

potaczenia zasilenia i powrotu w punkcie T1 (zasilenie
lewostronne)

W punkcie P2 przewody alarmowe projektowanego
odgatezienia i istniejacych rur 2xDn65/140 zapetli¢

pod mufg termokurczliwg prosta. termokurczliwg prostg

istn. zawory odcinajace
Dn65/140 z odwodnieniem
Dn40

dz. nr157/2

W punkcie P3 przewody alarmowe projektowanego
przytacza i istniejacych rur zapetli¢ pod mufg,

W pomieszczeniu wymiennikowni projektowanego budynku
na dz. 157/2 przewody alarmowe wyprowadzi¢ spod

\kohcéwek termokurczliwych, zabezpieczy¢ koszulkami
izolacyjnymi i zakoficzy¢ puszka przytaczeniowa lub spigé
kostka, el\ektryczna

W punkcie ¢5.1 i c5.2 przewody alarmowe rur Casaflex potaczy¢
z systemem alarmowym rur sztywnych przytacza pod mufami
przejsciowymi. Przewody taczy¢ w nastepujacy sposob:
Rura Casaflex— rura sztywna:
— przewdd ocynowany (biaty)
- przewod Cu (biaty) — przewod miedziany (czerwony)

Za zaworami zo4.1 na przytaczu 2xDn50/125 przewody
alarmowe zapetli¢ pod mufg termokurczliwg prostg
(w ETAPIE I budowy przytacza pod mufg koricowa)

W pomieszczeniu wymiennikowni projektowanego budynku
na dz. 157/2 przewody alarmowe wyprowadzi¢ spod
kofcdwek termokurczliwych, zabezpieczy¢ koszulkami
izolacyjnymi i zakoficzy¢ puszka przytaczeniowa lub spigé
kostka elektryczng

SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

Budowa sieci cieplnej oraz dwoch przytaczy cieptowniczych
do projektowanych budynkéw na dz. nr 159/1 1 157/2 odr.10
wraz z przetaczeniem istniejgcych cieptociggéw w punktach

T1, T2, T3 w ul. Odrowcow w Swinoujsciu

LEGENDA:
przewdd alarmowy miedziany ocynowany (biaty) - proj. cieptociag
— - - — przewdd alarmowy miedziany (czerwony)- proj. cieptociag
przewdd alarmowy miedziany ocynowany (biaty) - istn. cieptociag
— - - — przewdd alarmowy miedziany (czerwony)- istn. cieptociag
o istn. puszka pomiarowa przylaczeniowa z uziemieniem
——— istn. kabel koncentryczny
[T istn. lokalizator- detektor awarii typ LA 9901 4- kanatowy (1-f)
w budynku 47f

SZCZEGOL ZAKONCZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH
W POMIESZCZENIU PROJ. WYMIENNIKOWNI W BUDYNKACH
NA DZ. NR 159/1 ORAZ 157/2

puszka hermetyczna
IP55 z listwg zaciskowg,

Uwaga:

3 e  Rury Casaflex posiadajg fabrycznie trzy przewody oznaczone a, bi c.
Laczac system alarmowy rur Casaflex z systemem rur sztywnych
nalezy wykorzysta¢ przewody i "c" Cu (biaty).

e  System alarmowy projektowanej sieci cieplnej bedzie badany
w pomieszczeniu wymiennikowni budynku na dziatce nr 157/2

| / / uziemienie d’fugie natomiast system alarmowy prlzy+qczr?\ 2x|;)n50/j25 od punktu 294.1
do punktu W1 w pomieszczeniu wymiennikowni budynku na dziatce

| . masa nr159/1.

e  Dane dotyczace systemu alarmowego istniejacej sieci od punktu

| J¥ P1 do budynku Grunwaldzka 47f (sala gimnastyczna Fundacji

\ B LOGOS) uzyskano z Projektu "Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej
\ od komory"K" do budynku sali gimnastycznej Fundacji Logos przy
| — . . ul. Grunwaldzkiejd7f w Swinoujsciu” otrzymanego z PEC Swinoujscie.
tacznik zaciskowy e  Zuwagi na wykonanie przytgcza do budynku na dz. 159/1 w dwéch
| etapach tj. :
/ . ETAP | od T4 do zaworéw zo4.1

ETAP Il od zaworéw z04.1 do budynku

przewody alarmowe ETAPU | i ETAPU Il bedg zapetlone pod mufg
termokurczliwg prosta za zaworem zo4.1. W ETAPIE | przewody alarmowe
zapetli¢ w mufie korcowej

puszka pomiarowa ’
przytaczeniowa

kabel przedtuzajacy trzyzytowy
YDY 3x1,5mm2. /

tasma mastykowa

koncowka termokurczliwa
(END-CAP/)

przewody alarmowe
w koszulkach izolacyjnych

/

UWAGA DO SZCZEGOLU:

o przewody alarmowe rury przewodowej skroci¢ na dtugo$¢ 2-3cm. Za pomoca tacznikdw zaciskowych potaczy¢ je
z dwoma zytami kabla trzyzytowego np. YDY 3x1mm2. Przewody oraz tacznik zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi.
Powyzsze potaczenie wykonaé pod koncdwkami termokurczliwymi

 na ptaszczu ostonowym w miejscu, gdzie pod koncdwka termokurczliwg beda umieszczane przedtuzone przewody
alarmowe potozy¢ pasek tasmy mastykowej

e uziemienie nalezy przyspawac do rury stalowej w odlegtosci 75mm od czota koricowki termokurczliwe;

o kabel trzyzytowy (dwie zyly spod korcowki termokurczliwej i jedna z uziemienia) doprowadzi¢ do puszki pomiarowe;j
zamontowanej na $cianie wymiennikowni na wysokosci umozliwiajgcej swobodny dostep;

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: elqgli@op.pl

Obiekt BUDOWA SIECI CIEPYOWNICZEJ

Nr rys. /I /I S s ~
Adres Swinoujscie, ul. Odrowcdw

Skala - inwestor PEC  Swinoujscie

Temat Schemat sygnalizacji alarmowej

P Imgr inz. E. B. Klimek [secjnost
instalacyj 04.05.2021
UAN/N/7210/315/86 |\ ocen seci ciepych

< Imgr inz. J. Szymanska|specanost
t 04.05.2021
UAN/N /7342/297/94 |V o s cieplnych

™~ Imgr inz. M. Malinowska

04.05.2021
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