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OPIS TECHNICZNY Przedmiot, cel i zakres opracowania

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wageczy:

* budowy osiedlowej sieci cieplnej wysokoparametrowej z trzema odgaizieniami
T1, T2 i T3 w celu podiczenia istniepcych cieptocagow przy ul. Odrowcéw,

» demontaz odcinkéw istniejacych sieci cieplnych i przyacza w ul. Odrowcow,

* budowa dwéch przyhczy cieptowniczych do projektowanych budynkéw na dz159/1
i na dz. 157/2 obgb 10 wSwinoujsciu.

Trasa projektowanej budowy sieci cieplnej, odgih | przylaczy przechodzi przez teren
nastpujacych dziatek: n666/2, 152/2, 152/1, 154/1, 154/2, 155, 159/1, 250breb10.

Teren obgty jest miejscowym planem zagospodarowania przestgo:

dz.566/2 -03.11.LKD.G; 152/2 -UO.III-2.01; 152/1 i 154/1 KDL.111.2.01; 154/2 -UO.llI-2.01
+ U.MW.III-2.02 + KPJ.lIII-2.02 155 - KDL.IIl.2.01; 159/1 - MW/U.IlI-2.03; 157/2 -
U.MW.III-2.02.

Celem opracowania jest podanie rozzen technicznych wykonania sieci cieptowniczej
wysokoparametrowe] z odgaieniami i przyhczami w technologii preizolowanej oraz
uzyskanie uzgodniei pozwole lokalizacyjnych umeliwiajacych rozpocgcie planowanej
inwestyciji.

Zakres opracowania obejmuije:

* budowe sieci cieplnej 2xDn125/225 na odcinku A-B o diéigoL=245,70m,

* budow od punktu T1 odgakienia 2xDn80/160 L=8,20m w celu padienia
istniejacej sieci cieplnej 2xDn80/160 budynkow przy ul. @®naldzkiej 47 i 47a - 47d,

* budow od punktu T2 odgatienia 2xDn65/140 L=12,65m w celu pacitenia
istniejacej sieci cieplnej 2xDn65/140 budynkow przy ul. Owcdw 7 i 9,

* budow od punktu T3 odgatienia 2xDn40/110 L=2,0m w celu padkenia
istniejpcego  przydcza  2xDn40/110  Sali  Gimnastycznej -  budynek
przy ul. Grunwaldzkiej nr47f,

* budowe od punktu T4 przyicza 2xDn50/125 L=60,85m do projektowanego budynku
mieszkalnego na dz. 159/1 ebrl0,

* budowe od punktu T5 przyicza 2xDn50/125 L=18,10m do projektowanego budynku
mieszkalnego na dz. 157/2 gbrl0,

* lokalizacg zaworow prefabrykowanych odciaaych w 5-ciu miejscach - zol, zo2,
zol.1, zo4.1, zo5.1,

* budowe studzienek PVC Dn315 dla trzpieni w/w zaworéw odgicych,

* rozwigzanie whczenia projektowanej sieci cieplnej 2xDn125/225isloiejacej sieci
2xDn200/315 w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej

* rozwiazanie wejcia przyhcza i jego zakaczenia w budynku na dz. 159/1 ebrl0,

* rozwiazanie wejcia przyhcza i jego zakaczenia w budynku na dz. 157/2 ebrl0,

» odtworzenie istnigcych nawierzchni zniszczonych w trakcie realizasjestycji,

* podanie zakresu prac demar@ych istniejcych cieptocigdw z rur preizolowanych,

* rozwigzanie sygnalizacji alarmowej sieci cieplnej | paogy w zakresie
umazliwiajacym sprawdzenie stanu izolacji piankowe] w trakgeg realizacji
i eksploataciji.

Pracownia Projektowa lynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalih Podgérna 9/3
Data wydruku: Maj 2021, ...ceeiiiiuiiiiiiiiiitieee ettt strona 4/81




PBW Budowa osiedlowej sieci cieplnej i prody dla budynkéw na dz.159 1157 2 ul. Odrowcdm@ujscie
OPIS TECHNICZNY Obszar oddziatywania

1.2 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania sieci cieplnej dotyczy dzialek566/2, 152/2, 152/1, 154/1, 154/2, 155,
159/1, 157/2 - ob¢b10.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dip@alil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pén. zm.); par.3 ust.1l pkt 34 rozpadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. NR 213 poz. 1397 zzpd zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp.
i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr47 poz. 401); &% ust. 5 ustawy o drogach publicznych (Dz. U.
z 2020r. poz. 470 ze zm.).

1.3 Podstawa opracowania

* umowa na wykonanie prac projektowych,
« mapa cyfrowa obejmaga teren projektowanej sieci i przgky aktualna na dze

08/12/2020r.wykonana przez pracownfGEORYS" Ryszard Kopacki ul. Bohaterow Wsai@ 70/2,
72-600Swinoujicie, tel. 601 795 242,

e warunki techniczne dla budynku na dz. 159/1¢bld0,

e warunki techniczne dla budynku na dz. 157/2bl0,

» ustalenia i uzgodnienia robocze z PEC Sp. z 0.0.,

« Opinia ZUDP - Urad MiastaSwinoujscie,

o Decyzja WIM w zakresie drogi - dz. 566/2 ebrlQ

« Zgoda WEN na dysponowanie gruntem d52/2, 152/1(dr), 154/1(dr), 154/2(dr) 155(dr),

» uzgodnienia lokalizacyjne z projektantami i ¥deielami dziatek nr159/1 i 157/2,

* wizja lokalna w terenie,

e inwentaryzacja whasna do celéw projektowych,

» projekt budowlany " Przebudowy i rozbudowy sie@ptnej z komory rozdzielczej "K"
przy ul. Grunwaldzkiej do sali gimnastycznej fungac'Logos”; 2001
- ZPUM Miedzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4 66-30Q:dayrzecz,

* inwentaryzacja powykonawcza sieci cieplnej w ul.r@ecédw wraz z przyczem
do sali gimnastycznej fundacji "Logos"; 2001- Ge®p. cyw. ul. Artyleryjska 1 72-
602 Swinoujscie, 2001

» Projekt budowlano-wykonawczy pragizy cieplnych do budynkow przy ul. Odrowcéow
719; 2011- CAC.S.- liynieria Sanitarna Stawomir Cackowski, 72-518 t a2

» projekt zagospodarowania terenu dziatek z uzbrepaniwod-kan, z lokalizag]
budynku mieszkalnego na dziatlce 159/1 oraz rzutemi@szczenia weta cieplnego
otrzymanego od "INSTA" Tomasz Gierczak; Szczecin Kiisocihskiego 20/12;
tel. 791 11 27,

» projekt zagospodarowania terenu dziatek z uzbrepaniwod-kan, z lokalizagj
budynku mieszkalnego na dzialce 157/2 oraz rzutemi@szczenia wzta cieplnego
otrzymanego od "City Architekci"; Szczecin ul. RPeoSkargi 15/1; tel. 91 881 20 48;

» Koncepcja przebudowy ul. Odrowcoéw - Pracownia &ktgwa ELBI - Angelika Elias-
Binczyk; Koszalin ul. 1 Maja 12/2@pracowaniez 2019r. tel. 94 71735 67,

» obowiazujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa Ibiodu sieci cieplnych
z rur preizolowanych.

o Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z wrma EN 13941-1dotyczca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu priga@nych rur zespolonych w zakresie
napezen maksymalnych 150MPa
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OPIS TECHNICZNY Wymagania dotyce ochronyrodowiska.

1.4 Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska.

a

» Zgodnie z par.3 ust.1l pkt 34 rozpgizenia RM z dnia 09/11/04 (Dz. U. NR 257
poz. 2573 z 2004 z paiejszymi zmianami) projektowana osiedlowacsieptownicza
nie jest zaliczana do przedsizig¢ mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko
a tym samym nie jest wymagana koniecgg€nprzeprowadzenia procedury w zakresie
oceny oddziatywania r@@odowisko i wydania decyzfrodowiskowych uwarunkowa

* Wykopy pionowe pod séei przylacza wykonywa mechanicznie, jedynie w miejscach
zblizen okoto 2m z obu stron do istnigego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
wykonywa: recznie.

* Grunty z wykopow, takie jak piaski nale skladowé& obok wykopu lub naley
wywiez¢ na miejsce tymczasowego skladowania. W celu zasypaykopu grunty
te naley ponownie przewi& i wbudowa w wykop - warstwami gruldgi max 20cm
z bardzo dobrym zagzczeniem. Nasypy niekontrolowane — grugel przemieszany
z ziemh i gling nalezy wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

 Glek;y i humus nalgy gromadzt w osobnych hatdach i wbudowaponownie
W miejsca, z ktérych zostaty tymczasowo usteni

* Wode naptywajca do wykopu (np. z opadow deszczowych) pal@dpompowéa
do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej — bez zateaveziatek gsiadow.

* Odpady budowlane powstate w trakcie robot budowdarggodnie z obowkujacymi
przepisami natey posegregowa(osobno metal, wetna mineralna, gruz, papier,ltasfa
smieci itp.) i wywigs¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

Projektowana sie cieplna i przydcza z rur preizolowanych posiada izotag pianki
poliuretanowej nie zawiergjej freonu 11, o bardzo niskim wspotczynniku przdmiotwa
termicznego X = 0,027W/mK). Cieptoaig z rur preizolowanych stanowi wysokiej jako
wytrzymaty, niezawodny system transportu i dystogjbczynnika grzewczego.

Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanyghpmoste i wytrzymate co zapewnia
prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkow gruntowych.
Wysoka jaké¢ wyrobow zapewniona jest @ki systemowi kontroli jakéci spetniagcemu
wymagania mgdzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany systempreizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elekmoego systemu alarmowego, ktory
jest w stanie wykry i zlokalizowa& wszelkie awarie mage pojawé Sic w sieci
cieptowniczej. Najmniejsze zawilgocenie pianki (emi stalowych rur) od razu spowoduje
przestanie sygnatu alarmowego do detektora ustemekozwala na szybkreakcg stuzb
eksploatujcych si€ cieplmn.

W zwiazku z powyszym zaprojektowany system sieci cieplnej z ruizotewanych jest
systemem catkowicie bezpiecznym éitadowiska.

1.5 Wykaz nr dziatek z podzialem na poszczegélnych  wias$cicieli w obr ebie 10

a

dz. nd52/2, 152/1, 154/1, 154/2, 155 — Gmirswinoujscie; Urzad Miasta WEN

ul. Woj. Polskiego 1/5,

dz.nr566/2 — Gmina Swinoujscie; Urzad Miasta WIM ul. Woj. Polskiego 1/5,

dz. nd59/1— TM Nieruchomosci Mirostaw Tessaul. Wybrzeze Wiadystawa IV 33/12
Swinoujsicie,

dz. nd57/2—- LUX-DOM Iwona Fogt-Busler ul. Putaskiego 2/1; adres korespondencyjny:
ul. Grudziadzka 7Swinoujscie.
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OPIS TECHNICZNY Projekt zagospodarowania terenu

1.6 Projekt zagospodarowania terenu

Teren budowy osiedlowe] sieci cieplnej 2xDnl125/22%rzema odgakieniami i dwoma

przylaczami 2xDn50/125 zlokalizowany jest na terenie pohym przy ulicy Odrowcow

w Swinoujsciu.

Projektowana stebedzie whczona w punkcie A do istnigjej sieci 2xDn200/315 ukonej

wzdtuwz ulicy Grunwaldzkiej. Miejsce wktzenia znajduje siw poblzu skrzyowania ulicy

Grunwaldzkiej z ulig Odrowcow. Za punktem A w celu mawosci odckcia projektowanej

sieci od istnigjcej, w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej (trawnildpzojektowano zawory

odcinapce. Zakaczenie sieci 2xDnl125/225 zaprojektowano w punkcie zBworami
odcinapcymi zlokalizowanymi na terenie dz. 154/2, na kitdng opracowanej Koncepciji
drogowej planowane jest wykonaniegu pieszo-jezdnego.

Trzpienie zaworow dda umieszczone w studzienkach PVC Dn315 z wiazansiyka

Od zatamania z2 do z3 trasa projektowanego cigggacbiegnie wzdh ul. Odrowcow

pod projektowasm wg w/w Koncepcji sciezka rowerows. Z uwagi na planowan sciezke

rowerowy na trasie cieptoggu nie przewiduje si zadnych studzienek z zaworami
odcinapcymi.

Od zatamania z3 do punktu B trasa siegldie utozona pod projektowanym agiem pieszo-

jezdnym.

* W punkcie T1 na terenie dziatki 152/1 zaprojektowandgatzienie 2xDn80/160
w celu podiczenia istnigjcej sieci cieplnej 2xDn80/160 zasiegj budynki
przy ul. Grunwaldzkiej 47 i 47a - 47d,

« W punkcie T2 na terenie dz. 154/2 zaprojektowanogakdienie 2xDn65/140
w celu podiczenia istnigjcej sieci cieplnej 2xDn65/140 zasHegj budynki
przy ul. Odrowcow 7 9,

« W punkcie T3 na terenie dz. 154/2 zaprojektowangakdienie 2xDn40/110 w celu
podhczenia istnigicego przydcza 2xDn40/110 Sali Gimnastycznej - budynek
przy ul. Grunwaldzkiej nr47f.

Przylcza 2xDn50/125 zaprojektowano w rgigtjiacych miejscach:
e T4 - podhczenie budynku mieszkalnego na dz. 159/1,
e T5 - podhczenie budynku mieszkalnego na dz. 157/2.

Projektowan siech cieplm z odgaézieniami i przyhczami przesylany dozie czynnik

grzewczy wysokoparametrowy doc¢mOw cieplnych wytwarzagych ciepto dla potrzeb

instalacji CO+CWU.

Realizacja przyiczy do budynku na dz.159/1 i dz.157/2 jest z@deod terminu rozpogzia

budowy tych budynkow, st wykonawstwo sieci, odgatien i przylaczy podzielono na dwa

etapy:

 Etap | dotyczy budowy sieci, trzech odgaén, przykhcza do budynku na dz. 157/2
i odcinka przyacza od T4 do zaworow odcinajych zo4.1,

» Etap Il dotyczy odcinka przytza od zo4.1 do budynku na dz.159/1.

Tras; projektowanej osiedlowej sieci cieplnej 2xDn12%22 odgadzieniami i przyhczami
2xDn50/125 oraz zakresem prac demsowa/ch istniejcych cieptocigéw przedstawiono
na rysunku nrl.

Wykonanie sieci cieplnej, odgailien i przylaczy zaprojektowano w

W zwiazku z projektowaspn budowy nalery zabezpieczy wykopy otwarte, przégia dla
pieszych i przejazdy zgodnie z projektem "Organ&aaschu na czas budowy".

Prace budowlane natgprowadzt przy sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Teren po wykonaniu prac budowlanych rglerzywroct do stanu pierwotnego.

Pracownia Projektowa ltynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalih,Podgérna 9/3
Data WYdruKu: Maj 20200, ...iiieeeniiiieuesimmmmeeseeseesssiesieetesieeteeesstteseeesstesseranntesresnanss strona 7/81




PBW Budowa osiedlowej sieci cieplnej i prody dla budynkéw na dz.159 1157 2 ul. Odrowcdm@ujscie
OPIS TECHNICZNY Opis rozydai projektowych

Szerokd¢ pasa, zatego przez dwa przewody (wymiar zednzny ptaszczy rur utoonych
w odstpstwie od 25cm do 15¢cm) i powierzchniaczag terenu w/w dziatek wynosi:
o 2xDn125/225 — L=245,70m; szerakd),60m; powierzchnia 147,4m
2xDn80/160 — L= 8,20m; szerakd),47m; powierzchnia  3,9m
2xDn65/140 — L= 12,65m; szerakd),43m; powierzchnia 5,4m
2xDn40/110 — L= 2,00m; szerakd,37m; powierzchnia  0,4m
2xDn50/125 — L= 3,25m; szerakd),50m; powierzchnia 1,6m
2xDn50/125 — L= 15,70m; szerakd),45m; powierzchnia  7,%m
2xDn50/125 — L= 4,70m; szerakd),43m; powierzchnia  2,0m
2xDn50/125 — L= 14,00m; szerakd),42m; powierzchnia 5,9m
2xDn50/125 — L= 41,30m; szerakd),40m; powierzchnia 16,5m

RAZEM L=347,50m; powierzchnia 1207

[y Iy A Ny Iy

Rodzaje nawierzchni, przez ktore prowadzi trasgegtowanej budowy osiedlowej sieci
cieplnej z odgaizieniami i przyhczami wraz z zakresem ich odtworzenia przedstawiono
na rysunku nr2.

Koncepcje przebudowy ulicy Odrowcéw wraz z rodzajamawierzchni przedstawiono
na rysunku nr3.

Wykaz szczeqotowych prac budowlanych zamieszczonopsazedmiarze rob6t z podziatem
na w/w etapy.

1.7 Opis rozwi gzan projektowych

1.7.1 Parametry sieci cieplnej
2xDn125/225 odcinek A -B L=245,70m

1.7.2 Parametry odgat ezienia sieci cieplnej

« 2xDn80/160 odcinek T1 - P1 L= 8,20m
« 2xDn65/140 odcinek T2 - P2 L=12,65m
« 2xDn40/110 odcinek T3 - P3 L= 2,00m

razem L=22,85m

1.7.3 Parametry przyt gczy sieci cieplnej

2xDn50/125 odcinek T4 - W1 L=60,85m
2xDn50/125 odcinek T5 - W2 L=18,10m
razem L=78,95m

W/w dtugasci podano w osi przewodu zas#eggo.

Ogoétem dlugéc trasy projektowanej sieci cieplnej z trzema odgahiami i dwoma
przylaczami wynosi347,5m

Parametry wody sieciowej zim 135/6%C
Parametry wody sieciowej latem: 7635

Pracownia Projektowa ltynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalih,Podgérna 9/3
Data WYdruKu: Maj 20200, ...iiieeeniiiieuesimmmmeeseeseesssiesieetesieeteeesstteseeesstesseranntesresnanss strona 8/81




PBW Budowa osiedlowej sieci cieplnej i pgogy dla budynkéw na dz.159 1i 157 2 ul. Odrowcam&ujscie
OPIS TECHNICZNY Opis rozydai projektowych

1.7.4 Ruroci ggi sieci cieplnej i przyt agczy

Siet cieplm z przyhczami zaprojektowano w technologii rur sztywnycheggnczych firmy
ZPU: 66-300 M¢dzyrzecz.

Dobrano nasepujace rury dla projektowanej sieci i przylaczy:

 Dnl125/225 - rura stalowa przewodowa prosta Dz139,36mm bez szwu ze stal
St-37.0 zgodna z norm EN 253, jakaci P 235 GH wg PN-EN 10216-2; gx=25bar;
tmax ciagi=130°C W ptaszczu PEHD Dn225,

* Dn80/160 - j.w. Dz88,9x3,2mm w ptaszczu PEHD Dn160,

* Dn65/140 - j.w. Dz76,1x2,9mm w ptaszczu PEHD Dn140,

e Dn50/125 - j.w. Dz60,3x2,9mm w ptaszczu PEHD Dn125,

* Dn40/110 - j.w. Dz48,3x2,6mm w ptaszczu PEHD Dn110,

» z sygnalizacpj alarmowsa ustawiong wg tarczy zegard'za 10 minut godzina druga”,

* izolacja w/w rur — standard.

Do zmiany kierunku prowadzenia projektowanych tmsptochgow zastosowano kolana
prefabrykowane Stugasci 1,0x1,0m.

Wyjatkowo w miejscu oznaczonym z5.2 z uwagi nazlmoa do zaprojektowania odlegi®
poprowadzenia przygtza wzdid sciany zewwtrznej budynku a nagbnie przejcia kolanem
90° prostopadle do pomieszczeniazala naley zamontowa kolana 98 o nastpujacych
diugcsciach wynikagcych z mapy do celéw projektowych:

» zasilenie: 1,0x1,4m,

e powrot: 1,0x1,7m. Dlugg nietypowych ramion kolan natg zweryfikowa na budowie.

Na odcinku _c5.1 - ¢5.2 za tréjnikami_T5w celu ochrony odcinka T5-z5.1 przed
przemieszczeniem a tym samym przed uszkodzeniemikiadrownolegliego oraz ochrony
kolana z5.2 przed przemieszczeniami bocznymi wsuieprzejcia przezsciare zewretrzng
budynku, zaprojektowano fragment puna z rur gitkich typu Casaflex UNO 2xDn50/142
firmy Brugg o dilugdéci L=10,5m (zasilenie) + 10,42m (powrGt) wg mapy delow
projektowych. W zestawieniu materiatow uwadyhiono rezerw 2m w dtugdci rury gictej.
Nalezy zamowe 23m rury Casaflex UNO Dn50/142.

Minimalny promie giccia elastycznego rur Casaflex na budowie wynosi,Bal

Na pohkczeniu rury Casaflex z rarsztywry preizolowam w punkcie ¢5.1 i ¢5.2 natg
zastosowaztaczki CFL.

Przy rozwazywaniu kolizji sieci cieplnej i przgtza od T4 z istnigcym uzbrojeniem,
wykorzystano mgiwosci giecia elastycznego rur.

Maksymalny elastycznyak giccia rur sztywnych o diugoi 12m na budowie wynosi:

« Dnl125/225 - §

« Dn50/125 -2B

W ziaczachnie dopuszczasie ukosowania rur na spoinach.

*{ aczenie rur stalowych Dn125 wykohgoprzez spawanie elektryczne stasuglektrody
ESAB OK 5300, Philips 36 lub jako zaptze elektrody krajowe ER 3.46.

** } aczenie rur stalowych od Dn80 do Dn40 wyképaprzez spawanie gazowe.

Jaka¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Ill klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, EXS117.

Kontrole spoin zaleca si przeprowaddi metod radiograficza promieniami X zgodnie
z 1SO 1106-3.
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llo$¢ kontrolowanych ziczy 100%.
Odbiér badanych gzezy zakdiczy¢ protokotem.

Montazu elementéw preizolowanych najedokon& zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

Wykonane paiczenia rur stalowych zabezpieézgoprzez mufy termokurczliwsieciowane
radiacyjnie z korkami do wtopienia, z klejem teromiwym i mag butylowa firmy Radpol.
Rodzaj muf — M.....DPW — zalecanych z uwagi na Wypoziom wod gruntowych.

Dtugos¢ muf 0,65m.

Montazu elementéw preizolowanych naley dokonaé zgodnie z ,Poradnikiem
Technicznym” producenta rur, pod nadzorem uprawniorej osoby.

1.7.5 Wigczenie sieci w punkcie A

Projektowan sie cieplmra 2xDn125/225 naley wiaczye do istniejcej sieci cieplnej
2xDn200/315 przy skrzpwaniu ulicy Grunwaldzkiej z ulicOdrowcow.

Miejsce whczenia znajduje siw punkcie A. Nalgy wykona& wykop dlugdci 1,0m i
szerokdci 1,2m.

Projektowan siet nalezy wiaczy¢ do istniegcego cieptocigu poprzez tzw. ,wcinkna gosco”
z kolanem odgatienia 45 diugaici okoto 1,2m. W miejscu wEzenia nalgy usung izolacg
termiczry z rur 2xDn200/315 na diuga okoto 2x0,5m. Po wykonaniu wdzenia 2xDn125
naleey odcinki istniegcych rur i odcinki projektowanego pragza zabezpieczy
antykorozyjnie i zapreizolowtana budowie za pomazespotu izolacji odgatienia typu ZTG
z zastosowaniem ekstrudera.

Miejsce posczenia rur Dn125 z rurami Dn200 zabezpiéaozgktadkami wzmacniagymi.

W celu zamontowania trojnika TPE na rurach Dn20B/Baley go przeci¢ wzdiuz rury

gtéwnej i na odgakieniu:

1. ekstruderem nahy zgrz& miejsca rozeaite na przewodzie gtdbwnym i odgateniu,

2. na obwodach rury gtdwnej i odgateniu w celu zabezpieczenia izolacji obkurczgsme
termokurczlivg i zamykajca,

3. poprzez wykonane dwa otwory nae zapianowda ziacze i zamontowd korki
odpowietrzajce; po odpowietrzeniu i odgazowaniu korki odpowagce usunc,

4. usury¢ wyptywki pianki, oczyci¢ krawedzie otworu i powierzchri wokot; uszczelré
otwory ostony, korkiem wgrzewanym.

Systemu alarmowego projektowanej sieci @ ¥ z systemem sieci istnigej.

1.7.6 Zako Aczenie sieci w punkcie B

Sie¢ nalery zakaczy¢ mufa koncowa Dn225 z denkiem stalowym Dnl125. Zakaenie
to w przypadku realizacji budowy dalszego odcinkaidxdzie zdemontowane.

Przewody alarmowe zabezpieé&oszulkami izolacyjnymi i zagli¢.
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1.7.7 Lokalizacja zaworow odcinaj gcych

Zawory odcinajce preizolowane zaprojektowano w 5-ciu miejscach:

* na sieci 2xDn125/225 za miejscem p@dkenia do istnigcej sieci za punktem A - zol
- w trawniku w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej,

* nazakdczeniu sieci 2xDn125/225 w punkcie B - zo2 - zapdza kolanem z5.1

* na odgajzieniu 2xDn80/160 w punkcie zol.1- w projektowangnawniku wg koncepcji
przebudowy ul. Odrowcow

* na przyhczu 2xDn50/125 za tréjnikami T4 - zo4.1- w projekemym trawniku
wg projektu zagospodarowania terenu dz. 159/1

* na przyhczu 2xDn50/125 za tréjnikami TS5 - z05.1.- w promkanym trawniku
wg projektu zagospodarowania terenu dz. 157/2

Lokalizacja ta jest zgodna z pismem WEN (studziemla zawory odcinage poza

projektowan s$ciezka rowerows) oraz zapewni tatwy daogt do trzpienie zaworéw podczas

eksploatacji.

Dlugos¢ zaworow wynosi: 1,5m.

Z uwagi na gibokas¢ osi rur projektowanej sieci cieplnej i pawanie jej odgakzieniami
z istniepcymi cieptocaigami 2xDn80/160, 2xDn65/140 i 2xDn40/110 oragzdre istniejcego
I projektowanego uzbrojenia, nale zamowt zawory z trzpieniami 0 nagiujacych
wysokaciach:

e zol -0,8m,

e z02 -1,0m,

e z01.1-0,7m,

e z04.1-0,7m,

e z05.1-0,8m.

Trzpienie zaworow umiei¢ w studzienkach Dn315 PVC z wiazemelivnym klasy D

z zamkngciem np. firmy: Odlewni&eliwa Orzechowscy; Wincentow 19, Kskie.

Studzienki umigci¢ na podsypce piaskowej zsgczonej na catym obwodzie. Wypetnienie
studzienek — grunt niewysadzinowy gzsgczony warstwami co 20cm do wsgkika
zag:szczenia 1,0.

Szczegdt umieszczenia trzpieni zaworéw w studziendfa przedstawiono na profilach
podtuznych.

Wykonawstwo sieci, odgedien i przylaczy podzielono na dwa etapy:

 Etap | dotyczy budowy sieci, trzech odgaén, przykhcza do budynku na dz. 157/2
i odcinka przydicza od T4 do zaworéw odcimaych zo4.1. Zawory nalg zakaczy¢
mufami kaxcowymi Dn125 z denkami stalowymi Dn50. System atamyzagtlic.

* Etap Il dotyczy odcinka przsptza od zo4.1 do budynku na dz.159/1 - rozpoczgnaj
budowe od zo4.1 natey zdemontowéa mufy kaacowe z denkami stalowymi przy zaworach
odcinapcych zo4.1; zaglone przewody systemu alarmowego pozostabez zmian;
przewody alarmowe nowego odcinka parga zaptli¢ w mufie termokurczliwej prostej;
systeméw alarmowych nigdz\c.
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1.7.8 Odpowietrzenie i odwodnienie
Odpowietrzenie sieci cieplnej 2xDn125/225 przewadsi;:
1. Istniegcym uktadem technologicznym sieci 2xDn80/160 i prega 2xDn40/110 poprzez
projektowane w miejscach T1 i T3 odgaknia:
* rzedna osi rur preizolowanych wynosi:
e trgjniki T1 — 3,37m npm; miejsce pmizenia P1 — 3,50m npm,
e trgjniki T3 — 3,29m npm; miejsce pmizenia P3 — 3,41m npm.

* rzedna osi wiczenia sieci w punkcie A — 3,28m npm,
* rzedna osi zakaczenia sieci w punkcie B — 2,83m npm.

2. Projektowanym przyczem 2xDn50/125 od T4 wasle cieplnym cieplnych w budynku
na dz. 159/1,

* rzedna osi przydcza w punkcie T4 — 3,36m npm,

* rzedna osi przydcza w budynku W1 — 3,53m npm.

Uwaga: Odpowietrzenie Dn20 w pomieszczenigzta cieplnego spetnigge rownie zadanie
tzw. "spinki* z dwoma zaworami odcinaymi zaprojektowano przed gtdwnymi zaworami
odcinapcymi z1 i z2.

Odwodnienie sieci cieplnej 2xDn125/225 przewiduge s
1. Istniepcym uktadem technologicznym sieci 2xDn65/140 poprpeojektowane w miejscu
T2 odgatzienie:
* rzedna osi rur preizolowanych wynosi:

e trgjniki T2 — 2,68m npm; miejsce pmizenia P2 — 2,90m npm.
Za punktem T2 na istniggej sieci 2xDn65/140 znajdupie zawory odcinajce preizolowane
z odwodnieniem Dn40 od strony budynkéw mieszkalrnyah Odrowcéw 7 i 9.

2 Projektowanym przgtzem 2xDn50/125 od T5 w e¢&le cieplnym cieplnych w budynku
na dz. 157/2,

* rzedna osi przydcza w punkcie T5 — 3,10m npm,

* rzedna osi przydcza w budynku W2 — 2,92m npm.

Uwaga: Odwodnienie Dn32 w pomieszczeniwzla cieplnego spetniage rownie zadanie
"spinki" z trzema zaworami odcingymi zaprojektowano przed gtownymi zaworami
odcinapcymi z1 i z2.

1.7.9 Kompensacja

Zaprojektowany uktad sieci cieplnej z odgaéniami i przyhczy zapewnia samokompensac]
Na odcinku ¢5.1 - ¢5.2 za trojnikami T® celu ochrony odcinka T5-z5.1 przed
przemieszczeniem a tym samym przed uszkodzeniemikadrownolegtego oraz ochrony
kolana z5.2 przed przemieszczeniami bocznymi w soieprzejcia przezsiciarg zewretrzng
budynku, zaprojektowano fragment pegoga z rur gitkich typu Casaflex UNO 2xDn50/142
firmy Brugg zapewniajcy samokompensagcpa tym odcinku.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptaszoziykolan w czasie wydienia s¢ rur
zastosowano maty piankowe grgbiod0Omm 1mx0,5m i 1mx0,25m.

Miejsca wykonania zabezpiedze matami piankowymi wskazano na schemacie niomgm.
Maty kompensacyjne montowaa przewodzie zasikgym i powrotnym na catym obwodzie.
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Nalezy przestrzega projektowanych zagbienh osi rur i ich przykrg przedstawionych
na profilach podianych, dla ktérych wykonano obliczenia namh bedace w granicach
napezen dopuszczalnych - 150MPa.

Lokalizacja kolan prefabrykowanych, zapewaigch samokompensac§cisle zwiazana jest
Z projektowanymi zagbieniami rur i spetnia dopuszczalne przemieszczenia

Obwad rur preizolowanych wynosi:
e« Dn125/225 - 0,71m,
» Dn80/160 - 0,50m,
e Dn65/140 -0,44m,
 Dn50/125 -0,39m,
« Dn40/110 -0,35m.

Rozktad mat na obwodzie rur przedstawiono na rysumi4.

1.7.10 Sygnalizacja alarmowa

W opracowaniu zatmno, ze system alarmowy wybudowanej sieci preizolowanej
2xDn125/225 z odgetieniami w T1, T2 i T3, odcinkiem przgza 2xDn50/125 od T4 - zo4.1
i przytaczem od T5 bdzie badany w pomieszczenigzta cieplnego w budynku na dz. 157/2.

W zwiazku z tym:

* w punktach A, P1, P2, P3, zo4.1 przewody alarmoagtiz¢; systemu istniacych rur
preizolowanych i projektowanych nigcky¢ ze soh,

* W pomieszczeniu gzta cieplnego w budynku na dz. 157/2 przewody ataven naley
wyprowadzé spod kacowek termokurczliwych, zabezpiec¢zioszulkami izolacyjnymi
i zakaczye puszkami przyczeniowymi lub sgi¢ kostkami elektrycznymi,

* w punkcie B przewody alarmowe nayetymczasowo zagli¢ pod mufami kacowymi,

* wykonugc przyhcze od zaworéw zo4.1 do budynku, system alarmowgznazaptlic¢
w mufie termokurczliwej prostej_i niadzy z alarmem odcinka od T4 do zo4.1,

* W pomieszczeniu gzta cieplnego w budynku na dz. 159/1 przewody ataven naley
wyprowadzé spod kacowek termokurczliwych, zabezpiec¢zioszulkami izolacyjnymi
i zakaczye puszkami przyczeniowymi lub sgi¢ kostkami elektrycznymi.

Z uwagi na zastosowanie rur typu Cassaflex UNOyiBrugg dtugd¢ przewodu alarmowego
nie jest rowna diugei przylacza na odcinku ¢5.1 - ¢5.2 ze wah na nawingcie przewodow
alarmowych na rdze z poliamidu srednicy 3mm ul@onego wzdha rury przewodowej
w piance.

Wiasciwa dlugaé¢ alarmu naleatoby przeliczg po utazeniu rury, przeliczac 1m rury
Cassaflex UNO na 1,05m przewodu alarmowego, njlenés 1,05 x 10,5m=11,02m alarmu.
Rura typu Casaflex ma trzy przewody alarmowe ozorea, b i c.

Z przewodami alarmowymi rur sztywnych natelaczy¢ przewodyb + c (zielony + bialy) -
przewody te dotycgzsystemu impulsowego.

Montujac si€ cieplra od punktu "A" rury nalgy ukiad& tak, aby etykietki znalazty i

na pocatku rur i byly skierowane do gory (aby drut miedgiaznalazt si naprzeciw

miedzianego a ocynowany naprzeciw ocynowanego) ataz drut ocynowany znalaziesi

po prawej stronie ruroaju zasilagcego idic od stronyzrodia ciepta w kierunku zasilanych
w ciepto obiektow.
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Catas¢ rob6t montaowych oraz préby prawidtowego peokenia instalacji alarmowej wykofia
zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta nqeizolowanych pod nadzorem
uprawnionej osoby.

UWAGA:

Pohczen przewoddw sygnalizacji alarmowej naje dokonyw@& bezpdrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.

1.8 Proby i ptukania

Po wykonaniu rob6t montawych, przed zateeniem muf, przewody natg podda& probie
cisnieniowej zgodnie z norimEN 489:2009 na énienie 2,4MPa i z zaleceniem producenta rur.
Ptukanie sieci nal&y przynajmniej wykonéa dwukrotnie zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano - Maitavych” - tom |lI.

W celu umaliwienia ptukania rur cieptowniczych nalg przewidzi€é dla kadej rury
przyspawanie krcéw Dn65 z zaworem kulowym Dn65 o dadwkach do spawania
umazliwiajacych zrzut wody do najkiszej studzienki na kanalizaciji.

Ptukanie rurocigow wykona mieszanin wody wodocigowej i spgzonego powietrza.

Ma to na celu zwkszenia burzliwéci przeptywu oraz szybkei wyptywajacej wody.
Cisnienie wody i powietrza regulowaza pomog zaworow tak, aby istniata mlbwos¢
odprowadzenia wody do kanalizacji i nie rastwaty uderzenia hydrauliczne w rurggach.

Na przewodzie wodoggowym naley zamontowa zawoOr zwrotny.

Cisnienie spezonego powietrza - max 0,6MPa przyyaiu agregatéw o diej wydajnaci.
Szybka¢ ptukania powinna hy rowna maksymalnej szybkad eksploatacyjnej czynnika
grzejnego, tj. max 2,0m/s.

Czas i ilg¢ ptukania nalgy ustalt indywidualnie w czasie obserwacji wyptywu.
Orientacyjna ilé¢ wody do jednorazowej proby szczednowynosi:

« dlaetapu 1 -jednarura- 3,6m

+ dlaetapu 2 - jedna rura - 0,13m

Pobor i miejsce zrzut wody nale uzgodné z Zaktadem Wodoggow i Kanalizacji Spoétka
z 0.0.Swinoujicie ul. Kotltaja 4.

1.9 Roboty demonta zowe

Przed wykonaniem robét budowlanych po trasie ptojgknej budowy nals zdemontowéa

istniejace nawierzchnie:

o chodnikow z nawierzchaiwykonarn, z kostki betonowej typu "polbruk”,

a drogi z nawierzchniz trylinki,

o drogi wykonanej z piyt drogowych betonowych o wyra@h 1,2mx3,0m i 1,5mx3,0m
grubasci 15cm; w projekcie zalmno demontacatych ptyt drogowych.

o trawnikow.

Zakres nawierzchni do demontajest zwgkszony w zwazku z demontaem istniejcych

cieptochgéw w ul. Odrowcow:

» 2xDn80/160 na odcinku od P1 do z3,

» 2xDn65/140 na odcinku od z2.1 do P2,

e 2xDn40/110 na odcinku od z3 do P3.

Na rysunku nr2 przedstawiono zakres nawierzchraddamontowania po trasie projektowanych
i istniejacych cieptocigéw przewidzianych do demouta
Przedstawiony zakres jest rowhieakresem nawierzchni do odtworzenia.
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Nawierzchnie projektowane na terenie dz.159/1 /A57 w zakresie Wykonawcy budynkéw
mieszkalnych.

Zakres demontau istniepcych cieptocaigdéw przedstawia sinastpujaco:

» 2xDn80/160 na odcinku od P1 do z3 - L=91,0m,

» 2xDn65/140 na odcinku od z2.1 do P2 - L= 3,0m,

» 2xDn40/110 na odcinku od z3 do P3 - L=54,5m,

taczna dtugéc istniepcych cieptocigbw  L=148,5m

Szeroké¢ wykopow w miejscu istniagych cieptocigow:
» 2xDn80/160 - 0,8m,

» 2xDn65/140 - 0,75m,

» 2xDn40/110 - 0,70m.

Orientacyjna gibokas¢ wykopow w miejscu istniagych cieptocagdw:
e 2xDn80/160 - 0,75m,
e 2xDn65/140 - 1,10m,
e 2xDn40/110 - 0,80m.

Prace demontawe obejmuj rowniez likwidacje studzienki odpowietrzagej z kegow

betonowych srednicy 1,2m i wlazenveliwnym. Studzienka ustawiona jest na foegniu

zelbetowym- dno z otworendrednicy 0,6m. Przewody odpowietrzeg Dn25/90 L=2x1,5m
utozone na gibokasci okoto 0,70m do osi rur, zakozone g zaworami odcinagymi

kulowymi o pohczeniach kotnierzowych-2szt. ¢hlokas¢ studzienki wynosi okoto 1,2m.

1.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich #hu z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci.

W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziego oraz zadrzewienia) dopuszcza si
wykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane naly uktad& w suchym wykopie na zagzczonej podsypce z piasku
o grubdci 10cm.

Wykopy zaprojektowano acianach pionowych o szeradmach podanych na profilach
podiuznych. Gebokas¢ wykopow podano od istniggego terenu:

» sie cieplna 2xDn125/225 - od 1,01m do 1,99m przy T2,

e odgatzienie T1 - P1 -o0d 0,97m do 1,23m,

e odgatzienie T2 - P2 - od 1,32m do 1,64m,

e odgatzienie T3 - P3 - o0d 0,90m do 1,02m,

e przylacze od T5-W2 - od 1,26m do 1,33m.

Wyjatkiem stanowi gibokas¢ wykopu od T4, ktora obliczona zostata od terenu
projektowanego:
e przylacze od T4 - W1 - od 0,90m do 1,18m.

Wykopy o gebokasci powyzej 1,5msciany wykopu nalgy zabezpieczyszalunkami.

W celu zapewnienia dagiu do rur w miejscach wykonania spawania i mamtauf wskazane
jest poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Po zakaczeniu montau rury przykrg warstwa piasku grubéci 10cm i utayé tasme
ostrzegawcz

Wykopy w terenie zielonym (trawniki) na terenie atek:

» dz. 566/2,
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e dz. 159/1 na odcinku od zatamania z4.2 do W1 (gtoyeany trawnik),
* dz. 157/2 na odcinku od miejsc postojowych do Wjgktowany trawnik),
zasypé gruntem rodzimym - nad utong tasma ostrzegawcz

Pozostat czes¢ wykopdw w pasie drogowym ul. Odrowcéw i projektawm chgiem pieszo-
jezdnym - dz. 154/2 oraz pod miejscami postojowygasypé gruntem niewysadzinowym typu
piasek,zwir lub pospotk pozwalajcymi uzyska wskanik zag:szczenia podia 1,0.

Odbiér zagszczenia podsypki, zasypki ¢dizy rurami_pojedynczymi i obsypki powinien
zakaczy sie protokotem.

Z uwagi na prawidiow prag rurochgu z rur preizolowanych nae bezwzgtdnie zachowa
minimalne przykrycie gruntem, tj. grufm 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej
oraz_grubéci 40cm od wierzchu rurgo spodunawierzchni utwardzonej (droga, ulica, wjazd).
W przypadku odstepstwa od ww. wymaga (wyptycenie rur preizolowanych) rurociagi
nalezy przykry ¢ warstwg piasku o grubdci 10cm, zagsci¢ recznie i utazyé piyty
dociazajace. Cald¢ robot wykonaé zgodnie z nornmy BN-83/8836-02 ,Roboty Ziemne”.

W przypadku wysipienia w wykopie woéd gruntowych czy opadowych, aglevykop
odwodnt powierzchniowo przy zyciu pompy bezp@ednio z dna wykopu lub montowa
rurociagi poza wykopem i uktadakompletnie zmontowane odcinki.

1.11 Rozwigzanie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem

* W opracowaniu przgfo:

» zagkbienie istniegcego uzbrojenia wg podanych na mapiedrgch; w przypadku braku
na mapie podania¢dnych, przygto normatywne zagbienia istniejcego uzbrojenia.

» zagkbienie projektowanego uzbrojenia prag wg:

» projekt zagospodarowania terenu dziatek z uzbrejaniwod-kan, z lokalizagj
budynku mieszkalnego na dzialce 159/1 oraz rzutemi@szczenia wzta cieplnego
otrzymanego od "INSTA" Tomasz Gierczak; Szczecin Klsocihskiego 20/12;
tel. 791 11 27,

* projekt zagospodarowania terenu dziatek z uzbrejaniwod-kan, z lokalizagj
budynku mieszkalnego na dzialce 157/2 oraz rzutemi@szczenia weta cieplnego
otrzymanego od "City Architekci"; Szczecin ul. ReoSkargi 15/1; tel. 91 881 20 48;

o W__ trakcie wykonawstwa nalery liczyé sie  z  mazliwoscia _ wystapienia
niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

W przypadku wysipienia miejsc skrzyowan z kablami energetycznymi roboty ziemne
wykonywa: recznie a na kable (przy ich odlegdd pionowej od ptaszcza rury
preizolowanej poriej 0,5m) zatay¢ rury ostonowe Arot: grednicy @110 dla kabli NN
i 0 srednicy@l60 dla kabli WN, o diugai wystapcej 0,5m z kadej strony projektowane;j
sieci cieplnej.

* W przypadku wysipienia miejsc skrzxyowan z przewodami telekomunikacyjnymi
przewody te na czas robot mardgavych zabezpieczyprzez podwieszenie. Roboty ziemne
wykonywa: recznie a na kable (przy ich odlegdd pionowej od ptaszcza rury
preizolowanej poriiej 0,5m) zatay¢ rury ostonowe Arot: osrednicy ¢110 o dtugéci
wystapcej 0,5m z kadej strony projektowanej sieci cieplnej.

Uwaga:

» Likwidacja kabli energetycznych i szafek istamjch na terenie dz. 157/2 jest w zakresie

wykonawcy budynku mieszkalnego na tej dziatce.
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1.12 Ochrona zieleni

Z uwagi na drzewa rogoe w pobliu projektowanej trasy cieptagju - trasa z1-z2, roboty
ziemne naley wykonywa recznie zabezpieczg CZScCi naziemne
i korzenie rélin na czas prac momntawych lub przesadzi w miejsce wskazane przez
wiasciciela dziatki poza istniage i projektowane uzbrojenie.

Prace przy istniagcych nasadzeniach naleprzeprowadz z duwza starannécia aby ich nie

uszkodzt.

W czasie wykonywania prac budowlanych Wykonawca naky przestrzega& n/w zasady:

o Kopanie w ob¢bie korzeni naley wykonywa recznie.

o W przypadku uszkodzenia korzeni nalge obci¢, a powstata rannalery zabezpieczy
preparatami powierzchniowymieby uniemaliwi ¢ wnikanie w ni patogenow — na rany
o srednicy do 5cm wystarazreparaty emulsyjne, np. Dendromal 2 lub LacBalsam

o Nie wolno dopdci¢ do przesuszenia systemu korzeniowego. W tym cgkopy naley
zasypywa w jak najkrotszym czasie. Wykopy nie maodpy¢ prowadzone diej niz
2 tygodnie.

o W przypadku przerwania robot, wykop powinien ¢byprowizorycznie wypetniony
lub przykryty matami, korzenie muszby¢ caly czas wilgotne. W przypadku
niebezpiecziestwa mrozusciany wykopu w obgbie korzeni winny by przykryte matami
chronacymi lub niezwtocznie wypetnione (zasypane).

o Przy prowadzeniu robot w okresie wegetacyjnym, Wezekrzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podl&, za& w przypadku prowadzenia robot w okresie jesiennmwzego
spoczynku rélin, korzenie podczas wykopow najeowinaé juta lub matami.

o Nie naley zasypywdé wykopow w obebie korzeni ziemyj wydobyt z dnia wykopu,
poniewa jest to ziemia pozbawiona prochnicy, nieurodzajiWéykop zasypé ziemi
urodzajm i warstwa kompostu.

o W obrbie korzeni nie wolno skladowazadnych materiatdw ziemnych ani materiatow
budowlanych zwilaszcza z wykopu, gdyniemaliwia to wymiare gazows czego
konsekwengj jest zamieranie korzeni.

o Nalezy unika wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwiaszz osadami
cementowymi, w innym przypadku naje gromadzt ja zgodnie z przepisami
porzadkowymi.

o Zaleca s¢ ustanowienie inspektora na czas rob6t wykonywanyehy drzewach
i krzewach, posiadagego déwiadczenie w zakresie prowadzenia prac na terepiernz
urzadzonej.

1.13 Odtworzenie istniej gcych nawierzchni

* W niniejszym projekcie przgjo odtworzenie nawierzchni istnaglych w pasie drogowym
ul. Grunwaldzkiej i ul. Odrowcoéw, tj. na dz. 566452/2, 152/1, 154/1, 154/2, 155.

* Wykonanie nawierzchni na terenie dz.159/1 i dz.25j@st po stronie Wykonawcow
budynkow mieszkalnych.

Do odtworzenia stosowanateriat petnowartziowy, czsciowo z odzysku.

Teren przywr6ai do stanu pierwotnego. Naleodtworzy go z dua starannécia.

W przypadku naruszenia kraamikéw, odtworzenie wykortaz zabezpieczonego materiatu.
Krawezniki utozy¢ na tawie betonowej z betonu B15 o wymiarach 3522%m.

UWAGA:

Nalezy zachowa wzor i kolor istniejacych nawierzchni.

Ponizsze rodzaje i grubdci warstw zatazono do celéw kosztorysowych.
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PBW Budowa osiedlowej sieci cieplnej i progly dla budynkéw na dz.159 11157 2 ul. Odrowcém@ijscie
OPIS TECHNICZNY Pogézenie pomieszozaveztow cieplnych

a trawniki

W miejscu zasypanego wykopu na terenie pasow drpgjow dziatki 185/4 naley nawiezé
warstwe humusu grub&i 10cm, rozplantow@ go i ubt. Teren obsia trawa. Trawnik
odtworzy wg stanu pierwotnego.

Teren zabezpiecgydo czasu wyr@niccia trawy.

Na pozostatych dziatkach teren oldsieawa.

a chodniki
Odtworzenie chodnikbw wykoa jak dla chodnika z nawierzchini wzmocnion
Z zabezpieczonych materiatdw z rozbiorki ¢aiowo z nowego materiatu.
Polbruk uktada na nasipujacych warstwach (podanych od géry):
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gritaécm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde 0-31,5 grubi@i 15¢cm,
e warstwa odgczapca z piasku gruldoi 15cm,
e grunt nasypowy niewysadzinowy z@gczony mechanicznie warstwowo (max 0,2m)
w celu uzyskania wspotczynnika zagczenia 1,0.
Odtworzenie zniszczonych obezewykona czgsciowo z nowego materiatu.

0 nawierzchnie z trylinki — wjazdy

Nawierzchn¢ uktad& na nasgpujacych warstwach (podanych od gory):
a trylinka gr. 15cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gridhécm,

o warstwa odsczapca z piasku gruldai 15cm.

a nawierzchnia ulicy Odrowcow z ptyt betonowych drogo wych
W projekcie zataono demontai monta catych ptyt drogowych.
Nawierzchn¢ uktad& na nasgpujacych warstwach (podanych od gory):
* materiat czsciowo z rozbiorki,
e warstwa odgczapca z piasku gruldoi 15cm.

1.14 Podtgczenie pomieszcze n weztdéw cieplnych

Projektowane przycza 2xDn50/125 ,wchod? bezpdrednio do pomieszchepodziemia
przeznaczonych nageet cieplny.

Przefcie rurami Dn50/125 przegiare zewretrzng budynku wymaga zabezpieczeniazdtey

rury piescieniami uszczelniagymi po 2szt./przegrad migdzy ktorymi naley rury dodatkowo
zabezpieczytadma izolacyjm (smarn).

Dodatkowo kade przejcie rur preizolowanych przegciare zewrgtrzng budynkow naley

zabezpieczy przefciem typu WGC Dni125 firmy IntegraSciare zewrgtrzna w miejscu
przegcia zabezpieczyprzeciwwilgociowo.

Przylhcze wewntrz budynku wykonéa z rur stalowych_bez szwu spawanych i zaday
zaworami odcinajcymi z kaacowkami kotnierzowymi z1 i z2 — 2xDn50mpm25; 150°C.
Przewody odpowietrzage Dn20 w budynku na dz. 159/1 oraz odwado®@bn32 w budynku
na dz. 157/2 wykortaz rur stalowych bez szwu. Ukfad tych przewodawZie petnit rownie
zadanie tzw. "spinki"® z dwoma zaworami odcatgmi: z kacOwkami spawanymi

i spawanymiPN25; 150°C.

Zaprojektowane przewody urdawia odpowietrzenie sieci 2xDnl125/225 projektowanej
od ul. Grunwaldzkiej i projektowanego pragta.
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PBW Budowa osiedlowej sieci cieplnej i prody dla budynkéw na dz.159 1157 2 ul. Odrowcdm@ujscie
OPIS TECHNICZNY Whnioski i uwagidapwe

Po udanej probie szczekud nalezy rurochgi oczysci¢ z rdzy, odthdci¢, potazy¢ 2xwarstve
farby podktadowej antykorozyjnej, naghie 2xwarstw akrylowa nawierzchniow.

Powtoki powinny wykazywa odpornéé na temperatgr okoto 158C. Nalezry kierowa sic
wytycznymi szczegétowymi producenta powtok malazhki

Rury przyhcza i kolana zaizolowa termicznie piank poliuretanovs migkka grubdci
minimum 50mm (zasilenie) i gruba 35mm (powroét) w ptaszczu PVC.

Materiat izolacyjny powinien wykazywgponrsze parametry:

»  Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 — 0,038W/mK

« Temperatura pracy: od —~XDdo +135C;

e Chionna¢ wody: <2%;

Zestawienie armatury wg punktu 2.12 i 2.13.

Szczegdt wecia przyhczy do budynkéw: budynek na dz.159/1 - wg rysunkl2nbudynek
na dz.157/2 - wg rysunku nrl13.

1.15 Wnhnioski i uwagi ko ncowe

UWAGA:

Z uwagi na rane terminy realizacji budynkéw mieszkalnych wykosamo sieci i przydczy
podzielono na dwa etapy:

1. Etap|
» realizacja sieci z odgatieniami i odcinkiem przycza od T4 do zo4.1.

2. Etapll
» realizacja przycza od zo4.1 do budynku - W1.

Przed przysipieniem do robot zasadniczych nglesprawdzé rzedne istniejgcego
uzbrojenia w miejscach charakterystycznych orazigzal tras; przebiegu sieci cieplnej
z odgaézieniami i przyhczy do statych punktéw w terenie.

Po wykonaniu wykopdw sprawdzizeczywiste rgdne i skorygowa projektowane spadki
utozenia rur preizolowanych.

Siet cieplna z odgakzieniami i przylaczami naleey wykonaé zgodnie ze schematem
montazowym i profilami podiuznymi na ktérych podano zagébienie osi rurociagow.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektnalezy uzgodni z projektantem.

Wszystkie zaistniate kolizje nate zgtost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie
odkrytym w celu rozwizania ich usurcia.

Usunkcie kolizji zgtost do odbioru przez wigiwe shiby.

Po zakaczeniu robot montaowych si€ przekazé Inwestorowi w stanie odkrytym.

Przed zasypaniem ruragidw zlect wysokgciowe pomiary geodezyjne ich uenia.

Wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng istniejacego terenu przed rozpoagiem robot.

Teren przywroai do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne, proby i odbiory wykofiagodnie z obowazujacymi przepisami.

Przed przysipieniem do robét budowlanych nale zapozné sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach i pismach aakonych do PB - Projektu Budowlanego.

OPRACOWALA:
mgr ire. Ekbieta Klimek
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PBW Budowa osiedlowej sieci cieplnej i prody dla budynkéw na dz.159 1157 2 ul. Odrowcdm@ujscie

Zestawienie materiatéw Sieieplna 2xDn125/225 - ZPU NTA Miedzyrzecz

2 Zestawienie materiatbw

2.1 Sieé cieplna 2xDn125/225 - ZPU JO NCA Miedzyrzecz

Lp | symbol wyszczegolnienie ilosé
1 | R-125/225 |Rura preizolowana prosta Dn125/225; L=12,0m 37
rury standard bez szwu w ptaszczu PEHD; z alarmem i mpulsowym
2 K-125/90 [Kolano prefabrykowane 90° Dn125/225; 1,0x1,0m 14
3 | K-125/90 [Kolano prefabrykowane 5° Dn125/225; 1,0x1,0m; pionowe 2
4 ZK-125 |[Zawor odcinajacy preizolowany Dn125/225; L=1,5m; h trzpienia 0,8m 2
zol
5 ZK-125 |[Zawor odcinajacy preizolowany Dn125/225; L=1,5m; h trzpienia 1,0m 2
z02
5a Kapturek na trzpienie zaworéw z poz. 3i 4 4
6 | TW-125/80 |Odgatezienie prostopadte Dn125/225 x Dn80/160; 1,5m x 1,0m 2
7 | TW-125/65 |.w. lecz Dn125/225 x Dn65/140; 1,5m x 1,0m 2
8 | TW-125/40 |j.w. lecz Dn125/225 x Dn40/110; 1,5m x 1,0m 2
9 | TW-125/50 j.w. lecz Dn125/225 x Dn50/125; 1,5m x 1,0m 2
10 | TR-125/50 |Odgatezienie rownolegte Dn125/225 x Dn50/125; 1,5m 2
11 |NK-125/225 Mufa koncowa Dn225 2kpl
1la Denko stalowe Dn125 2
12 Maty kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,50m 94
13 Maty kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,25m 62
Materiat dodatkowy
1 Tasma ostrzegawcza L=100mb 5 rolek
2 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 178
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 2
4 H-19 Podktadki dystansowe 2szt/mufe 178
2.2 ,wcinka na gor gco” Dn125 w punkcie A do sieci 2xDn200/315
Lp| symbol WyszczegOllnienie ilosé
1 Wykonanie ,wcinki na gorgco” Dnl125 do istniejacej sieci 2
preizolowanej 2xDn200/315 pod katem 45°
2 ZTG |Komplet do ,wcinki na gorgco™: 2kpl
200/125 @ zawdr kulowy do ,wcinki na gorgco” z koncéwkami
do wspawania Dn125, PN25, 150°C; np. Naval
0 kolano odgatezienia 45° - Dn125/225,
O trojnik TPE - izolacja PEHD wykonanego wiaczenia,
O komplet pianek A+B
2.3 Odgat ezienie 2xDn80/160 w punkcie T1
Lp | symbol wyszczegolnienie ilos¢
1 | R-80/160 |Rura preizolowana prosta Dn80/160 L=6,0m 1
rura standard bez szwu w ptaszczu PEHD; z alarmem i mpulsowym
2 K-80/90 [Kolano prefabrykowane 90° Dn80/160; 1,0x1,0m 4
3 ZK-80 |[Zawor odcinajacy preizolowany Dn100/200; L=1,5m; h trzpienia 0,7m 2
zol.l
4 Kapturek na trzpienie zaworéw z poz. 3 2
5 Maty kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,5m 14
Materiat dodatkowy
1 Tasma ostrzegawcza L=100mb 17m
2 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 24
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
4 H-19 Podkfadki dystansowe 2szt/mufe 24

Pracownia Projektowa ltynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalih,Podgérna 9/3

Data WYdruKu: Maj 20200, ...iiieeeniiiieuesimmmmeeseeseesssiesieetesieeteeesstteseeesstesseranntesresnanss strona 20/81




PBW Budowa osiedlowej sieci cieplnej i prody dla budynkéw na dz.159 1157 2 ul. Odrowcdm@ujscie

Zestawienie materialéw Odagaienie 2xDn65/140 w punkcie T2

2.4 Odgat ezienie 2xDn65/140 w punkcie T2

Lp | symbol wyszczegolnienie ilo$¢
1 | R-65/140 |Rura preizolowana prosta Dn65/140 L=12,0m 2
rura standard bez szwu w ptaszczu PEHD; z alarmem i mpulsowym
2 K-65/90 |Kolano prefabrykowane 90° Dn65/140; 1,0x1,0m 2
3 | NH-65/140 Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie 2kpl
Dn140 + skfadniki PUR
3a Kolano stalowe Dn65 5° 2
4 Maty kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,5m 24
Materiat dodatkowy
1 Tasma ostrzegawcza L=100mb 26m
2 S-4 Zlgczka zaciskowa 2szt/mufe 16
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
4 H-19 Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 16
2.5 Odgatezienie 2xDn40/110 w punkcie T3
Lp | symbol wyszczegolnienie ilo$¢
1 | R-40/110 [Rura preizolowana prosta Dn40/110 L=6,0m 1
rura standard bez szwu w ptaszczu PEHD; z alarmem i mpulsowym
2 Maty kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,5m 2
Materiat dodatkowy
1 Tasma ostrzegawcza L=100mb 4m
2 S-4 Zlgczka zaciskowa 2szt/mufe 8
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
4 H-19 Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 8
2.6 Przytacze 2xDn50/125 w punkcie T4 - budynek na dz. 159/1 - cato §¢
Lp | symbol wyszczegolnienie ilo$¢
1 | R-50/125 |Rura preizolowana prosta Dn50/125 L=12,0m 9
rury standard bez szwu w ptaszczu PEHD; z alarmem i mpulsowym
2 K-50/90 |Kolano prefabrykowane 90° Dn50/125; 1,0x1,0m 6
3 ZK-50 |[Zawor odcinajacy preizolowany Dn50/125; L=1,5m; h trzpienia 0,7m 2
z04.1
3a Kapturek na trzpienie zaworéw z poz. 3 2
4 E-125 |KonhAcbwka termokurczliwa Dn50/125 2
5 P-125  |Pierscien gumowy Dn125 4
6 | NK-50/125 |Mufa koncowa Dn125 - zakohczenie etapu 1 za zaworami zo4.1
6a Denko stalowe Dn50
7 Maty kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,5m 20
Materiat dodatkowy
1 Tasma ostrzegawcza L=100mb 2 rolki
2 S-4 Zlgczka zaciskowa 2szt/mufe 44
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
4 H-19 Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 44
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Zestawienie materialéw Przydze 2xDn50/125 w punkcie T4 - budynek na dz. 25@/dlizacja etap 1

2.7 Przytgcze 2xDn50/125 w punkcie T4 - budynek na dz. 159/1

- realizacja etap 1

Lp | symbol wyszczegolnienie ilo$¢
1 | R-50/125 |Rura preizolowana prosta Dn50/125 L=12,0m 1
*rury standard bez szwu w ptaszczu PEHD; z alarmem  impulsowym
* w dtugo $ci rury uj eto wstawki 2x po 1,5m za kolanami ¢.5.1
2 ZK-50 |[Zawor odcinajacy preizolowany Dn50/125; L=1,5m; h trzpienia 0,7m 2
z04.1
2a Kapturek na trzpienie zaworéw z poz23 2
3 | NK-50/125 Mufa koncowa Dn125 - zakonczenie etapu 1 za zaworami zo4.1 2kpl
Denko stalowe Dn50 2
Materiat dodatkowy
1 Tasma ostrzegawcza L=100mb ujeta
w sieci
2 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 8
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
4 H-19 Podktadki dystansowe 2szt/mufe 8
2.8 Przytgcze 2xDn50/125 w punkcie T4 - budynek na dz. 159/1 - realizacja etap 2
Lp | symbol wyszczegolnienie ilos¢
1 | R-50/125 |Rura preizolowana prosta Dn50/125 L=12,0m 9
rury standard bez szwu w ptaszczu PEHD; z alarmem i  mpulsowym
2 K-50/90 [Kolano prefabrykowane 90° Dn50/125; 1,0x1,0m 6
3 E-125 |KohAcowka termokurczliwa Dn50/125 2
4 P-125  |Pierscien gumowy Dn125 4
5 Maty kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,5m 20
Materiat dodatkowy
1 Tasma ostrzegawcza L=100mb 2 rolki
2 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 36
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
4 H-19 Podktadki dystansowe 2szt/mufe 36
2.9 Przytgcze 2xDn50/125 w punkcie T5 - budynek na dz. 157/2
Lp | symbol wyszczegolnienie ilo§¢
1 | R-50/125 |Rura preizolowana prosta Dn50/125 L=2x po 1,5m -
*rury standard bez szwu w ptaszczu PEHD; z alarmem i mpulsowym
** wstawki diugo $ci 2xpo 1,5m uj eto w tabeli 2.7
2 K-50/90 [Kolano prefabrykowane 90° Dn50/125; 1,0x1,0m 2
3 K-50/90 |Kolano prefabrykowane 90° Dn50/125; 1,0x2,0m - z5.2 2
ZK-50 zo5.1 [ZawOr odcinajacy preizolowany Dn50/125; L=1,5m; h trzpienia 0,8m 2
Kapturek na trzpienie zaworéw z poz. 5 2
E-125 |KohAcowka termokurczliwa Dn50/125 2
P-125  |Pierscien gumowy Dn125 4
Maty kompensacyjne gr. 40mm 1mx0,5m 6
Materiat dodatkowy
1 Tasma ostrzegawcza L=100mb 37m
2 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 12
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
4 H-19 Podktadki dystansowe 2szt/mufe 12
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PBW Budowa osiedlowej sieci cieplnej i prody dla budynkéw na dz.159 1157 2 ul. Odrowcdm@ujscie
Zestawienie materialéw Przydze 2xDn50/142 - gulzy punktami ¢5.1 - ¢5.2

2.10 Przytacze 2xDn50/142 - mi edzy punktami c5.1 - ¢5.2

Lp| symbol Wyszczegolnienie ilo$¢

1| 1016102 |Gietka rura preizolowana pojedyncza typu Casaflex
Dn50/142

zasilenie 10.5m + powrdt 10.42m wg projektu _z mapy =21m 23m
+ rezerwa 4x po 0,5m

*minimalny promie A giecia w/w rur wynosi - 1,3m

2 | 1016190 [Ztaczka przytaczeniowa spawana CFL miedzy rurami 4
Dn50/142 - Dn50/125; PN16 H

1016242 |[Zestaw tgczacy przewody kontrolne w mufach 4kpl

3
4| 1016249 Mufa przejsciowa CFL142-KMR125 z piankg 4kpl
izolacyjng standard

5 Transport 1

2.11 Zestawienie muf termokurczliwych — firmy Radpo |

Lp | symbol Wyszczegblnienie llosé
1 | M225DPW |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn225  89kpl
nr kat . z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg

8909000300 |hutylows i piankg izolacyjng nr7; L=0,65m
2 | M160DPW |.w. lecz Dn160 - pianka izolacyjna nr5; L=0,65m 12kpl
nr kat .
8907000300
3 | M140DPW |.w. lecz Dn140 - pianka izolacyjna nr4; L=0,65m 6kpl
nr kat .
8906000300
4 | M125DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn125  28kpl
nr kat . z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg
8905000300 ' |hutylows i pianka izolacyjng nr3; L=0,65m; w tym:
przyt acze od tréjnika T4 - 22kpl; etap 1 - 4kpl; etap 2 -  18kpl,
przyt acze od trdjnika T5 - 6kpl.
5 | M110DPW |.w. lecz Dn110 - pianka izolacyjna nr2; L=0,65m 4kpl
nr kat .
8903000300
razem| 139kpl

2.12 Pomieszczenie w ezta cieplnego w budynku na dz. 159/1

Lp Wyszczegolnienie ilos$é

1 |[Zawory kulowe kotnierzowe Dn50; PN25; 150°C 2

2 |[Zawor kulowy kotnierzowy  Dn20; PN25; 150°C 1

3 [Zawor kulowy do wspawania Dn20; PN25; 150°C 1

4 |Rura stalowa bez szwu wg PN-84/H-74220; Dn50 (0,3m z + 0,2m p) 0,5m

5 |.w. lecz Dn20 wg PN-84/H-74220; spinka + odpowietrzenie 2,5m

6 |Kolana stalowe bez szwu 90° Dn50 wg PN-84/H-74220; R=1,5Dn 2

7 [Zasilenie — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej miekkiej 0,5m
minimalnej grubosci 50mm w izolacji PVC; np. firmy Pianex

8 |Powr6t - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej miekkiej 0,4m
minimalnej grubosci 35mm w izolacji PVC; np. firmy Pianex

9 [Zasilenie (kolana) — izolacja  termiczna ksztaltkami z pianki 1
poliuretanowej miekkiej Steinonorm grubosci 50mm w izolacji PVC

10 [Powrét (kolana) — izolacja termiczna j.w. lecz grubos$ci 35mm 1
w izolacji PVC

11 [Manometr klasa 1, kat.: 212.20/160/0..25bar/radialne dolne G1/2B + kurek 1kpl
manometryczny trojdrogowy + rurka syfonowa; Wika Polska
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Zestawienie materialéw Pomieszczenigta cieplnego w budynku na dz. 157/2
2.13 Pomieszczenie w ezta cieplnego w budynku na dz. 157/2

Lp Wyszczegblnienie ilosg¢

1 |Zawory kulowe kotnierzowe Dn50; PN25; 150°C 2

2 |zawory kulowe do wspawania Dn32; PN25; 150°C 3

3 |Rura stalowa bez szwu wg PN-84/H-74220; Dn50 (0,2m z + 0,3m p) 0,5m

4 |.w. lecz Dn32 wg PN-84/H-74220; spinka + odwodnienie 3m

5 |Kolana stalowe bez szwu 90° Dn50 wg PN-84/H-74220; R=1,5Dn 2

6 [Zasilenie — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej miekkiej 0,4m
minimalnej grubosci 50mm w izolacji PVC; np. firmy Pianex

7 [Powrdt - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej miekkiej 0,4m
minimalnej grubosci 35mm w izolacji PVC; np. firmy Pianex

8 [Zasilenie (kolana) — izolacja  termiczna ksztattkami z pianki 1
poliuretanowej miekkiej Steinonorm grubosci 50mm w izolacji PVC

9 |Powrét (kolana) — izolacja termiczna j.w. lecz grubosci 35mm 1
w izolacji PVC

10 Manometr klasa 1, kat.: 212.20/160/0..25bar/radialne dolne G1/2B + kurek| 1kpl
manometryczny tréjdrogowy + rurka syfonowa; Wika Polska
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Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia Pomieszczenigzia cieplnego w budynku na dz. 157/2

3 Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

ZADANIE:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokoparametrowepraz dwoch
przytaczy cieptowniczych do projektowanych budynkéw na dz159/1
i dz. 157/2 obeb 10 wraz z przehczeniem istniegcych cieptocagow
w punktach T1, T2 i T3 w ul. Odrowcow wSwinoujsciu.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI - si€ cieptownicza.

ADRES:

INWESTOR:

BRANZA:

STADIUM:

PROJEKTANT:

Swinoujscie - ulica Odrowcow
dziatki nr: 566/2, 152/2, 152/1, 154/1, 154/2, 1559/1, 157/2 - okkb10

(ilos¢ dziatek - 8szt.)

Przedskbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
72-600Swinoujscie ulica Dasziskiego 2

Cieptownicza

Projekt budowlano - wykonawczy

mgr inz. Elzbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01

Specjalnéc¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnych
04.05.2021r.

zam. 75-337 Koszalin; ul. Akademicka 9A/10

Koszalin, maj 2021 rok

Pracownia Projektowa ltynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalih,Podgérna 9/3

Data WYdruKu: Maj 20200, ...iiieeeniiiieuesimmmmeeseeseesssiesieetesieeteeesstteseeesstesseranntesresnanss strona 25/81




PBW Budowa osiedlowej sieci cieplnej i prody dla budynkéw na dz.159 1157 2 ul. Odrowcdm@ujscie
Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia INFORMACJA BiOZ.

3.1 INFORMACJA BIiOZ.

Bezpieczéastwo ochrony zdrowia podczas realizacji niniejszegmierzenia powinno spetdia
warunki podane w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002
(Dz.U. 02.151.12586).

Na etapie rozpoezia realizacji robot kierownik budowy powinien spgizi¢
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

Sporazdzony Plan powinien zawigr@&zes¢ opisows i rysunkowvy.

Czes¢ opisowa Planu BiOZ powinna zawiémastpujace punkty:

3.1.1 Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlane  go oraz kolejno $¢ realizaciji.

Zakres robot oraz kolejé ich realizacji nalgy okrelli¢ zgodnie z niniejszym projektem
budowlano-wykonawczym i uwagami Inwestora.

Z inwestorem, wykonawcami oraz \tacielami poszczegolnych dziatek naye okresli¢
terminy rozpocgcia i zakaczenia prac drogowych, ziemnych, budowlanych, mawgch,
instalacyjnych.

3.1.2 Wykaz istniej acych obiektow podlegaj gcych adaptacji lub rozbiérce.

W wykazie naley uwzgkdni¢ obiekty przewidziane do rozbiorki, ktore na etapie
wykonawstwa naley ustalt z Inwestorem.

3.1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mog @ stwarzaé
zagro zenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy okresli¢, gdzie znajduj sic takie elementy na trasie projektowanej budowy.

Elementami zagospodarowania terenu aogmi sStwarzéa zagragenie bezpieczestwa

i zdrowia @: ulice, budynki publiczne i gospodarcze, ogrodaennasadzenia, stupy

oswietleniowe, uzbrojenie podziemne po trasie i nazie.

3.1.4 Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia.
Nalezy okreilic, co mae spowodowa& zagraenie w trakcie realizacji robét.
Nalezy uwzgkdnic:
1. maszyny, urzdzenia i sprgt eksploatowany na budowie,
2. przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robdét ziemmytub inne przypadkowe
I niezinwentaryzowane,
przypadkowo odkryte przedmioty,
moazliwos¢ obecndci osdb postronnych na placu budowy,
gtebokas¢ wykopow,
pojazdy poruszage st W poblizu placu budowy,
przemieszczanie gikich przedmiotéw zwizanych z budow

NoOkw

3.1.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc a prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagro  zenia.

Dla zagraen wymienionych w poprzednim punkcie naeokresli¢ sposob wydzielenia

obszaru zagtenia i jego oznakowania.
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3.1.6 Informacje o0 sposobie prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Nalezy zaplanowa zakres i sposob przeprowadzenia instrikidla pracownikow.

3.1.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate  rialow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nalezy poda&, w jaki sposéb &da przechowywane i przemieszczane butle z gazem

technicznym. Naley pod& sposob zabezpieczania ich przed promieniowanienmesznym.

3.1.8 Wskazanie  srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych.

Nalezy okresli¢:

sposob komunikowaniaesi koordynacji pracy,

sprawdzenie zaghienia istniegcego uzbrojenia,

rozmieszczenie stanowisk dla pojazdéwazaanych z budow

rozwiazanie transportu,

magazynowanie rur i ksztattek,

sposOb zabezpieczenia miejsc prowadzenia robaifisklania materiatow.

ouhkownNE

3.1.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezb ednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen
technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy i do&otéw prawidtowej

eksploatacji maszyn, wdzen i sprztu. Nalery réwniez okresli¢, w jaki sposdb wprowadzane

beda do Planu BiOZ zmiany wynikage z pos{pu prac.

3.1.10 Zakres rob6t budowlanych uwzgl  ednionych w BiOZ.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mawart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy
obejmuije:
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizadpmrhiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
a W szczegolnai przysypania ziemilub upadku z wysokai.

* Wykonywanie wykopow ccianach pionowych bez rozparcia @lgdkasci
wiekszej ni 1,5m oraz wykopdw o0 bezpiecznym nachylenician
0 gkbokadsci wickszej niz 3,0m.

* Roboty z wykorzystanierurawia lub dwigu.

« Roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewoddéw linii
elektroenergetycznych, w odlegéd liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej i

3,0m dla linii 0 nagjciu znamionowym nieprzekracaaym 1kV;
5,0m dla linii o nagjciu znamionowym 1-15kV;

10,0m dla linii o nagiciu znamionowym 15-30kV;

15,0m dla linii o nagiciu znamionowym 30-110KkV.

O O OO

2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziémvitunelach.

* Roboty prowadzone w kanatach, komorach cieptowmiczyzbiornikach,
wnetrzach uradzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestiaen
zamkngtych.

* Roboty zwiazane z wykonywaniem przgj rurocagow pod przeszkodami
metodami: tunelow; przecisku lub podobnymi.
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3.1.11 Uwagi ogdlne do wytycznych Planu BiOZ.

1.

2.

3.

Przy wykonawstwie naky postugiwg sic projektem zagospodarowania terenu
uzgodnionym w ZUDP na ktorym zaznaczone jest igfo@e uzbrojenie ddace
czynnikiem zagrgenia bezpieczestwa pracy.

W niniejszym projekcie, na profilu podiaym, zaznaczoneaskolizje z istniegcym
uzbrojeniem.

Do planu naley dofaczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instrukia pracownikami.

3.1.12 Czesé rysunkowa.
Czgs¢ rysunkowy wykonuje s¢ gdy:

1.

W trakcie budowy wykonywany ¢dzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymieniony w art. 2la ust. 2 Ustawy miad 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane zwanej dalej Ustaw

Wykonywane roboty budowlane majtrwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych

i jednoczénie zatrudnionych dalzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtofino
wykonywanych robét przekraczéedzie 500 osobodni.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawieia

1.
2.
3.

ok

rozmieszczenie uggzen przeciwpaarowych,

rozmieszczenie spgi ratunkowego,

rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazgn@wi sktadowania materiatow,
gazow technicznych, stref pracy sgitzzmechanizowanego i pomocniczego,
rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, npoie, asfaltu,

lokalizacg pomieszczg higieniczno-sanitarnych.

OPRACOWALA:

mgr inz. Elzbieta Klimek
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4  Zalgczniki

4.1 Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipg@4t. Prawo Budowlane (Dz.U.2019r. poz.
1186 ze zm.) swiadczamyze niniejszyProjekt Budowlanyn.

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokoparametrowepraz dwoch
przytaczy cieptowniczych do projektowanych budynkéw na dz159/1
i dz. 157/2 obeb 10 wraz z przehczeniem istniegcych cieptocagow
w punktach T1, T2 i T3 w ul. Odrowcow wSwinoujsciu.

zostat wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzié opracowania projektu.

Projektant brazy cieptowniczejmgr inz. Elzbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/1S/2672/01

Specjalné¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnych
04.05.2021r.

Sprawdzajcy brarty cieptowniczej:mgr inz. Jolanta Szymsska
UAN/N/7210/315/86; ZAP/1S/2672/01

Specjalné¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnych

04.05.2021r.
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