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studzienka PVC Ø315
H=0,7m

UWAGA:
· należy zachować minimalnią wartość przykrycia odgałęzień
sieci cieplnej wynoszącą 0,80m z uwagi na możliwe przyszłe
wykopy pod nowe nawierzchnie dróg .
· zagłębienie rur preizolowanych obliczono od rzędnych terenu
projektowanego, natomiast zagłębienie dna wykopu oraz
zasypanie rur preizolowanych od rzędnych terenu istniejącego
· długości na profilu podano w osi rury zasilającej
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rura AROT Ø160
L=3,0m

istn. ogrodzenie
z siatki stal. istn. ogrodzenie
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nawierzchnia gruntowa nawierzchnia z płyt
drogowych 3,0x1,5x0,15m

nawierzchnia z trylinki

proj. studzienka na zawory
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SZCZEGÓŁ WCINKI NA GORĄCO W PUNKCIE A

PROFIL PODŁUŻNY ODCINKA A-B
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roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02
minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

PRZEKRÓJ PRZEZ  WYKOP 
grunt I i II kat. lub piasek
przy kat. gruntu III i IV

taśma informacyjno-sygnalizacyjna
piasek

rura preizolowana

kolano odgałęźne 45° prefabrykowane
Dn125/225

istn. sieć ciepłownicza
2xDn200/315

zespół izolacji wcinki
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3,28
nasuwka końcowa Dn225
+denko stalowe Dn125

UWAGA:
Należy zwrócić szczególną uwagę na
sposób ułożenia zasilenia i powrotu
sieci 2xDn80/160 w punkcie T1 i P1
(zasilenie lewostronne)

dz. nr 566/2- pas drogowy ul. Grunwaldzkiej dz. nr152/1 dz. nr154/1 dz. nr 154/2

4,18 trylinka

2,83

podbudowa z tłucznia

2xDn125/225

nasuwka końcowa Dn225
+ denko stalowe Dn125

zawór odcinający Dn125/225
L=1,50m z przedłużonym
trzpieniem H=1,0m

mufa termokurczliwa Dn225

właz żeliwny kl. D

studzienka PVC Ø315
z rurą teleskopową h=1,0m

płyta podkładowa do
skrzynek ulicznych
PEHD

kapturek ochronny
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proj. studzienka na zawory
odcinające PVC Ø315
H=0,80m

proj. trawnik proj. ścieżka rowerowa proj. wjazd proj. ścieżka rowerowa proj. wjazd proj. ścieżka rowerowa proj. wjazd proj. ścieżka rowerowa proj. droga starobruk/ kostka betonowa

92
0

Uwaga:
W przypadku większego rzeczywistego zagłębienia
istniejącego uzbrojenia ( kd200 i w100) projektowane
odgałęzienie w punkcie T1 ułożyć na głębokości
minimum 1,0m  do wierzchu rur preizolowanych zgodnie
z pismem WEN

rura AROT Ø110
L=2,0m
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wykop gł. 1,43m na szer. 1,0m
i dł. 1,0m w celu wykonania wcinki
"na gorąco" i jej zabezpieczenia

proj. miejsca postojowe
proj. chodnik/

wiata śmietnikowa

proj. przyłącze do budynku
na dz. nr 157/2
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