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Oswiadczenie:

Oswiadczam ,ze zgodnie z art. , 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 r z pdzniejszymi zmianami) ponizsze opracowanie zostato sporzadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z
punktu widzenia ktéremu ma stuzy.
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1  OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiof, cel i zakres opracowania

1. Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy:
przylacza cieplowniczego do projektowanego budynku wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada w
Swinoujsciu

Trasa projektowanej budowy przytacza przechodzi przez teren dz nr 79/285, 79/306 dr obreb 5

Na terenie dziatki nr 79/285 obreb 5 obecnie trwa budowa budynku.

Obszar oddziatywania projektowanego przytacza dotyczy dz nr 79/285, 79/306 dr obreb 5

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dn.7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pdzn. zm.); par.3 ust.1 pkt 34 rozporzadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. NR 213
poz. 1397 z pb Zn. zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp. i higieny pracy (Dz.U. 2003r. nr47 poz. 401);
art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pézn. zm.);

Przylacze zostanie wykonane zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

Celem opracowania jest uzyskanie wymaganych uzgodnien i podanie rozwigzar technicznych wykonania przylacza

Zakres opracowania obejmuje:
budowe przytacza cieplowniczego 2xDn50/125 dlugosci 6142m na odcinku od punktu C8 wiaczenia do
istniejacego cieplociagu 2xDn100/2000 na terenie dz. 79/306 dr do $ciany zewnetrznej pomieszczenia wezta
cieplnego (wg diugosci przewodu zasilania),
montaz za punktem zaworbw  odcinajacych preizolowanych  2xDn50/125i studzienek do obstugi
Zaworow,
rozwigzanie sygnalizacji alarmowej w zakresie umozliwiajgcym sprawdzenie stanu izolacji piankowej w trakcie
realizacji i eksploatacji przytacza,
odtworzenie nawierzchni zniszczonych w czasie prac budowlanych,
rozwigzanie zakoriczenia przylacza w pomieszczeniu wezta ciepinego.
1.2 Wykaz nr dziatek z podziatem na poszczegdlnych wiascicieli
- dz.nr79/285,- NADMORSKA Sp. z 0.0., ul. Holdu Pruskiego 15/3 72-600 Swinoujscie
- dz.nr79/306 dr - Gmina m. Swinoujécie

1.3  Podstawa opracowania
zlecenie na wykonanie prac projektowych,
mapa cyfrowa obejmujaca
uzgodnienia robocze z Inwestorem przylacza,



wizja lokalna w terenie,
inwentaryzacja w terenie do celoéw projektowych,

-obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych z rur
preizolowanych.

1.4  Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

o Wykopy pionowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w miejscach zblizer okolo 2m z obu stron do
istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy wykonywaé recznie.

o Grunty z wykopow, takie jak piaski nalezy skiadowat obok wykopu lub wywiezé na miejsce
tymczasowego skladowania. W celu zasypania wykopu grunty te nalezy ponownie przewie$é i wbudowac
w wykop - warstwami grubo$ci 20cm z bardzo dobrym zageszczeniem. Nasypy niekontrolowane — gruz,
0raz gruz przemieszany z ziemia nalezy wywiesc na Wysypisko Komunalne (odplatnie).
Glebe i humus nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach i wbudowaé ponownie w miejsca, z ktorych zostaly
tymczasowo usuniete.
= obowigzujacymi przepisami nalezy posegregowac (osobno metal, weina mineralna, gruz, papier,
asfalt, $mieci itp.) | wywie$¢ na Wysypisko Komunalne (odplatnie).

1.5 Projekt zagospodarowania terenu

Trasa projektowanej budowy przytacza cieptowniczego 2xDn50/125 przebiega na terenie dziatki dz nr 79/285,
79/306 dr obreb 5 przy ulicy 11 Listopada . Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejgcego cieplociagu
nalezy wykona¢ na terenie dz. 79/306 dr poprzez tzw. ,wcinke na goraco” 2xDn50. Na przytaczu 2xDn50/125 za
punktem wiaczenia, zaprojektowano zawory odcinajgce. Trzpienie zaprojektowanych zaworow
odcinajacych umieszczono w studzienkach PVC o srednicy 315mm.

Projektowanym przylaczem przesylany bedzie czynnik grzewczy wysokoparametrowy do wezla ciepinego
pracujacej dla potrzeb instalacji centrainego ogrzewania i cieplej wody uZytkowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada . Zakres wykonania przylacza przez PEC jest do pierwszych zaworow
odcinajacych 2xDn50 w pomieszczeniu wezta cieplnego wraz ze ,spinka” Dn15 z zaworami odcinajacymi i
manometrem oraz z zestawem giéwnego licznika ciepla.

Dlugo$¢ projektowanego przylacza przedstawionego na projekcie zagospodarowania terenu wynosi 61,42 m.

Prace budowlane prowadzone beda w wykopach otwartych,
Projektowane przytacze z rur preizolowanych posiada izolacje z pianki poliuretanowej nie zawierajgcej freonu 11.
Izolacja ta, o bardzo niskim wspoiczynniku przewodnictwa termicznego (I = 0,027W/mK) powoduje znikome w
stosunku do istniejacej sieci ciepinej kanatowe] przekazywanie ciepta do gruntu. Cieplociag z rur preizolowanych
stanowi wysokiej jakosci wytrzymaly, niezawodny system transportu i dystrybucji czynnika grzewczego.
Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanych sa proste i wytrzymale co zapewnia prawidlowy montaz i
doskonate zabezpieczenie dla réznych warunkéw gruntowych.
Wysoka jakoS¢ wyrobow zapewniona jest dzieki systemowi kontroli jakosci spetniajacemu wymagania
migdzynarodowej normy 1SO 9001. Projektowany system rur preizolowanych posiada dodatkowe zabezpieczenie w
postaci elekironicznego systemu alarmowego, ktory jest w stanie wykry¢ i Zlokalizowaé wszelkie awarie mogace
pojawi¢ si¢ w sieci i przytaczu cieplowniczym. Najmnigjsze zawilgocenie pianki (izolacji stalowych rur) od razu
spowoduje przestanie sygnatu alarmowego do detektora usterek, co pozwala na szybka reakcje.
1.6  Opis rozwigzan projektowych
1.6.1  Parametry przyiacza

Srednica zewnetrzna przylacza i dlugo$é 50/125

L=61,42

Parametry wody sieciowej zima; 135/65 stC

Parametry wody sieciowej latem: 70/35 stC



Przesvi przylacza 0 Dn55/125:

Przeplyw czynnika grzewczego przy predkoéci 0,5 m/sek - 46 th

Liniowa strata ci$nienia przy w/w przeptywie- 71 Pa/m

Strata catkowita przy w/w przeptywie od A do wezla 46 kPa

llos¢ przesytanej energii ciepinej -zima 363 kW
lio$¢ przesytanej energii cieplnej -lato 178 kW

Dlugos¢ przytacza podano w osi przewodu zasilajaceqo. 62 m

1.6.2  Rurociagi

Przylacze  zaprojektowano w technologii  rur preizolowanych firmy ZPU Spétka z o.0.
Miedzyrzecz. Wybrany przez Inwestora dostawca rur preizolowanych powinien zaprojektowany uklad
technologiczny przytacza wraz z zestawieniem materiatowym oraz rozwigzaniem sygnalizacji alarmowej sprawdzi¢
pod katem wiasnych wymagari.

W niniejszym opracowaniu dobrano rury stalowe $t.37.0 bez szwu; pmax=25bar; tmax ciagta=140C z sygnalizacjq
alarmowa, Do zmiany kierunku prowadzenia trasy zastosowano kolana prefabrykowane 90°, 459, o wymiarach
1,0x1,0m.

Laczenie rur stalowych wykonaé poprzez spawanie gazowe.

Jakos¢  wykonywanych spoin  musi  kwalifikowaé sig minimum w I klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, EN 12517.

Kontrole  spoin zaleca sig przeprowadzic  metoda radiograficzng  promieniami X zgodnie
z1S0 1106-3.

llo$¢ kontrolowanych zlaczy 100%.
Wynik badania powinien by¢ potwierdzony protokotem odbiorczym.

Wykonane potgczenia rur stalowych zabezpieczyé mufami termokurczliwymi sieciowanymi radiacyjnie z korkami do
wtopienia, z klejem termotopliwym i masa butylows firmy Radpol.

Montazu elementéw preizolowanych nalezy dokonaé zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta rur, pod
nadzorem uprawnionej osoby.

1.6.3 Wiaczenie przylacza w punkcie C1

Projektowane przylacze nalezy wiaczyé do istniejacego cieptociagu 2xDn100/200 poprzez tzw. ,weinke na goraco”
z zaworem pod katem 45°. W miejscu wiaczenia na diugosSciach okolo 2x0,2m (zasilenie + powrdt) nalezy usungé
izolacjg termiczng z plaszczem. Po wykonaniu wiaczenia nalezy odcinki istniejacych rur i odcinki projektowanego
przylacza zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zapreizolowa¢ na budowie za pomoca zespotu izolacji odgalezienia.

1.6.4  Lokalizacja zaworéw odcinajacych
Zawory odcinajace zaprojektowano za punktem p . Dlugos¢ zaworow 1,2m.

Trzpienie zaworéw wg katalogu posiadaj 4 edpowiednio wysokosé od asi rur do gory trzpienia:
Dn50/125 - 1,03m,

Studzienki_umiesci¢ na_podsypce piaskowe] zageszczone] na cafym obwodzie. Wskaznik
zageszczenia 1.0. Wystajace kofcowki aory trzpieni zaworéw zabezpieczyé kapturkami z PCV.

1.6.5 Odpowietrzenie i odwodnienie
Odpowietrzenie przylacza w pomieszczeniu wezla ciepinego budynku poprzez projektowang spinke Dn15 z
zaworami odcinajacymi — kotnierzowym i z koricéwkami do wspawania Dn15; PN25; temp 150°C.

Odwodnienie przylacza nalezy przewidzie¢ poprzez wspawanie w przylacze kroéca i wyssanie czynnika
grzewczego do beczkowozu lub w pomieszczeniu wezla ciepinego.



1.6.6 Kompensacja

Zaprojektowany uklad rur preizolowanych przylacza zapewnia samokompensacje.

1.6.7  Sygnalizacja alarmowa

Potaczenie przewodéw alarmowych pokazano na rysunku nr S5.

W celu sprawdzania stanu izolacji piankowej rur przytacza, nalezy w pomieszczeniu wezia ciepinego, przewody
alarmowe wyprowadzi¢ spod koncowek termokurczliwych (end-cap), zabezpieczyé koszulkami izolacyjnymi i
zakonczy¢ puszkami uniwersalnymi polaczeniowymi z koricowkami zerujacymi.

Badanie alarmu bedzie moZliwe za pomoca przeno$nego lokalizatora usterek w wezta ciepinego budynku.
Montujac przylacze od punktu ,p", rury nalezy ukiada¢ tak, aby etykietki znalazty sig na poczatku rur i byly
skierowane do géry (aby drut miedziany znalazt sig naprzeciw miedzianego a ocynowany naprzeciw ocynowanego)
oraz aby drut ocynowany (czujnikowy) znalazt sig po prawej stronie rurociagu zasilajgcego idac od strony Zrodia
ciepia w kierunku zasilanych w cieplo obiektow.

CafoS¢ robot montazowych oraz préby prawidlowego polaczenia instalacji alarmowej wykonaé zgodnie z
~Poradnikiem Technicznym” producenta rur preizolowanych pod nadzorem uprawnionej osoby.

UWAGA: INSTALACJE ALARMOWA W MIEJSCU WCINKI NA GORACO ZAPETLIC- POMIAR
WYPROWADZIC W POMIESZCZENIU WEZLA

1.7 Proby i plukania

Po wykonaniu rob6t montazowych, przed zalozeniem muf, przewody przytacza nalezy poddac probie cisnieniowej
zgodnie z norma EN 489:1994 na cisnienie 2,4MPa.

Ptukanie przylacza nalezy wykonaé dwukrotnie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych” - tom .

Proby cisnieniowe rur nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniem producenta rur.

1.8 Roboty demontazowe

1.8.1  Roboty demontazowe nawierzchni

Przed wykonaniem robot budowlanych po trasie projektowanej budowy nalezy zdemontowaé istniejace
nawierzchnie w ilosciach i migjscach przedstawionych na rysunku 1.

1.8.2  Roboty demontazowe sieci

Nie przewiduje sie

1.9  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem szczegoinej ostroznosci. W miejscach
bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego oraz zadrzewienia) dopuszcza sig wykonawstwo robét ziemnych
sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane nalezy ukladaé w suchych wykopach z zachowaniem odlegloSci miedzy ptaszczami rur
wynoszacej 15¢m,

Aby zapewni¢ dostep do rur w migjscach wykonani spawania i montazu muf wskazane jest poszerzenie wykopu o
okoto 25¢cm.

Po zakoriczeniu montazu rury przykry¢ piaskiem (10cm) i ulozy¢ nad kazda rurg preizolowana tasme
ostrzegawcza.

Wykopy w chodniku ulicy 11 Listopada zasypa¢ gruntem nasypowym (niewysadzinowym)
przepuszczalnym, zageszczanym. Wskaznik zageszczenia podioza oraz zasypanych wykopow - 1,0,

Odbidr zageszezenia podsypki, zasypki miedzy plaszczami rur i zasypania rur z obsypka powinien zakoriczyé sie

protokotemn.



Z uwagi na prawidlowa prace rurociagu z rur preizolowanych nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimaine przykrycie
gruntem, fj. grubosci 40-50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz grubosci 40cm od wierzchu rury do spodu
nawierzchni utwardzonej (droga, ulica).
Nie przewiduje sig odstepstwa od ww. wymagan (wyplycenie sieci) .
Calo$¢ rob6t wykona ¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 -Roboty Ziemne”.
W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych czy opadowych, nalezy wykop odwodni¢ powierzchniowo
przy uZyciu pompy bezposrednio z dna wykopu lub montowaé rurociagi poza wykopem i uklada¢ kompletnie
zmontowane odcinki.
1.10 Odtworzenie nawierzchni
Wykopy w migjscach zasypaé gruntem niewysadzinowym, warstwowo (max 0,2m), do

wysokosci podbudowy zgesci¢ mechanicznie w celu uzyskania wspolczynnika zag eszczenia 1,0.
Odtworzenie kraweznikéw i obrzezy wykonaé z nowego materialu. Krawezniki ulozy¢ na tawie betonowej z betonu
B15 o wymiarach 35x25x10cm. Do odtworzenia uzywaé materialy pefnowarto$ciowe. Uszkodzone w trakcie
wykonawstwa nawierzchnie przywréci ¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny.
1.11.1 Nawierzchnie gruntowe - trawnik — poza pasem drogowym
W miejscu zasypanych wykopow nalezy nawiez¢ warstwe humusuy grubosci 10cm, rozplantowa¢ go i teren
obsia¢ trawg, Trawnik odtworzy¢ wg stanu pierwotnego. Teren zabezpieczy¢ do czasu wyro$niecia trawy.
1.10.2 Nawierzchnie urzadzone

chodniki

Odtworzenie chodnikéw  wykonaé jak dla chodnika z nawierzchnig wzmocniong
z zabezpieczonych materialow z rozbiérki | cze$ciowo z nowego materiatu.
1.11 Rozwiazanie kolizji przylacza z istniejacym uzbrojeniem

W trakcie wykonawstwa nalezy liczy¢ sie 2 mozliwoécia wystapienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

*W opracowaniu przyjeto:

- zagtebienie istniejacego uzbrojenia wg podanych na mapie rzgdnych; w przypadku braku na mapie podania
rzednych, przyjgto normatywne zagigbienia istnigjacego uzbrojenia,

* zagtebienie projektowanega uzbrojenia — wg informacji od projektanta sieci zewnetrznych.

W miejscach  skrzyzowari  z kablami  energetycznymi roboty ziemne wykonywaé recznie

a na kable (przy ich odleglosci pionowej od rur cieptowniczych ponizej 0,5m) zalozy¢ rury ostonowe Arot o $rednicy

f110 1160 dla kabli NN o dtugosci wystajacej 0,5m z kazdej strony rur przylacza.

W poblizu drzew i krzewow roboty ziemne wykonywa & recznie zabezpieczajac korzenie rosiin na czas prac

montazowych i demontazowych.

1.12 Rozwigzanie zakoliczenia przylacza w pomieszczeniu wezia cieplnego

Przylacze do pomieszczenia wezta wehodzi bezposrednio.

O$ rur przytacza przy Scianie zewnetrznej w miejscu wejscia jest na wysokosci 0,20m nad posadzka.

W pomieszczeniu wezla cieplnego przylacze nalezy zakoficzyé zaworami odcinajacymi 2xDn50 kotnierzowymi i

przewodami ,spinki® 2xDn15 réwniez zakoficzonymi zaworami

odcinajacymi ~ zawor kulowy kotnierzowy + zawér kulowy z koficowkami do spawania.

Zaprojektowane przewody umozliwia odpowietrzenie projektowanego przylacza.

Rury przytacza i kolana zaizolowac termicznie piankg poliuretanowa migkka grubosci minimum 50mm (zasilenie) i

grubosci 35mm (powr6t) w plaszczu PCV.

Grubosc izolacji wg PN-82/B-02403. Materiat izolacyjny powinien wykazywac ponizsze parametry:



Wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 - 0,038W/mK

Temperatura pracy: od ~30 °C do +135°C;

Chionnosé wody: <2%;
Przed wykonaniem izolacji rury Dn50 oraz rury spinki Dn15 nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Sciane
zewnetrzng w miejscu wejécia rur zabezpieczyé przeciwwilgociowo Przejcie rur preizolowanych przez $ciane
zewngtrzng zabezpieczy¢ za pomoca uszczelnienia typu WGC

MontaZ i zakup aléwneao licznika ciepla jest po stronie P EC Swinouiécie.

1.14 Whioski i uwagi kor\cowe

Obecnie na terenie dziatki 79/285 obreb 5 trwa budowa budynku i uzbrojenia z nim zwiazanego. Nalezy
uwazac na istniejace uzbrojenie.
Przyiacze nalezy wykonat zgodnie ze schematem montazowym i profilem podluznym,

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy uzgodnié z projektantem. Wszystkie zaistniale kolizje
nalezy zglosic do wiasciwego przedsigbiorstwa w celu rozwigzania ich usunigcia.

Usunigcie kolizji zglosi¢ do odbioru przez wiaéciwe stuzby.

Przed zasypaniem rurociagéw zleci¢ wysokos$ciowe pomiary geodezyjne utoZonego przylacza.

Wykona¢ dokumentacie fotograficzna istniejaceqo terenu przed rozpaczeciem robét.

Teren przywrocic do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne, préby i odbiory wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.




Wspoblrzedne tyczenia:

X Y

C1 5975859,59 3449492,30
C2 5975859,72 5449490,29

z 5975858,13 5449490,127
C3 5975849,66 5449489,25
C4 5975850,06 5449483,73
C5 5975820,65 5449645,72
Cé 5975819,58 5449458,69
C7 5975816,11 5449461,73
cr 5975859,888 3449492,742
c2 5975860,111 5449489,894
Z' 5975858,526 5449489,737
Cc3 5975850,053 5449488,846
c4 5975850,484 5449483,336
cs 5975821,052 5449645,272
Ceé' 5975819,649 5449458,007
cr 5975815,734 5449461,332




Informacja Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

TEMAT :  Projekt przytacza cieplowniczego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

STADIUM : Projekt zagospodarowania terenu

BRANZA

ADRES

INWESTOR :Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.

: Instalacje sanitarne - przytgcze cieplownicze

: 72-600 Swinoujscie ul. 11 Listopada 70-70A-70B-70C

dz nr 79/285, obr. 05

- dziatka obiektu

dz. nr 79/306 dr dr., obr. 05 - dziatka pasa drogowego

ul Ignacego Daszynskiego 2

72-600 Swinoujscie
PROJEKTANT
Branza Funkcja imig i nazwisko | nr uprawnien | Podpis
mgr inZ. Arkadiusz Kosiriski F
SANITARNA Projektowat upr. bud. ZAP/0165/PWBS/17
v zakresie projektowania instalaci sanit.~ bez ograniczer ,/_%
Sorandai mgr inz. Jan Drozdz /{
SANITARNA P ZAPI0211/PWBS/18(spec. sanit) -

Swinoujécie, listopad 2022 r.




Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

TEMAT : Projekt przytacza cieptowniczego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

STADIUM : Projekt zagospodarowania terenu
BRANZA : Instalacje sanitarne — przytacze cieplownicze
ADRES  :72-600 Swinoujécie ul. 11 Listopada 70-70A-70B-70C
dz nr 79/285, obr. 05 - dziatkka obiektu dz. nr 79/306 dr dr., obr. 05 - dziatka pasa

drogowego

INWESTOR :Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul IgnacegoDaszyriskiego 2

72-600 Swinoujscie
PROJEKTANT
{
Brana Funkcja imi¢ i nazwisko | nr uprawnien Podpis )
mgr inZ. Arkadiusz Kosiriski
SANITARNA Projektowat upr. bud. ZAP/0165/PWBS/17
v zakresie projektowania instalacji sanit—~ bez ograniczefi
, mgrinz. Jan Drozdz /
SANITARNA Sprawdz ZAPI0211/PWBS/18(spec. sanit)

Swinoujécie, pazdziernik 2022 r.



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

INFORMACJA BiOZ.

Bezpieczenistwo ochrony zdrowia podczas realizacji przylacza cieptowniczego powinno speiniaé warunki
podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002 (Dz.U. 02.151.1256).

Na etapie rozpoczecia realizacji rob6t kierownik budowy powinien sporzadzicPlan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Sporzadzony Plan powinien zawiera¢ cze$¢ opisowa i rysunkowa.
Czes¢ opisowa Planu BiOZ powinna zawiera¢ nastepujace punkty:
Zakres robét dla cafego zamierzenia budowlane go oraz kolejnost realizacji.

Zakres rob6t oraz kolejnos¢ ich realizacji nalezy okreslic zgodnie z ninigjszym projektem budowlano-
wykonawczym i uwagami inwestora,

Z inwestorem i wykonawcami nalezy okresli¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia prac drogowych, ziemnych,
budowlanych, montazowych, instalacyjnych.

Wykaz istniejacych obiektow podiegajacych adaptacji lub rozbiérce.
W wykazie nalezy uwzglednic obiekty przewidziane do rozbiorki, ktére nalezy ustalié z Inwestorem.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzat zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nalezy okresli¢, gdzie znajduja sie takie elementy na trasie przylgcza cieplowniczego. Elementami
zagospodarowania terenu mogacymi stwarzac zagrozenie bezpieczenstwai zdrowia sa; ulice, budynki publiczne
i gospodarcze, ogrodzenia, skarpy, nasadzenia, slupy o$wietleniowe przy trasie przylacza, uzbrojenie
podziemne.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nalezy okresli¢, co moZe spowodowat zagrozenie w trakcie realizacji robot.
Nalezy uwzglednic;

maszyny, urzadzenia i sprzet eksploatowany na budowie,

przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robét ziemnych lub inne przypadkowe i niezinwentaryzowane,
przypadkowo odkryte przedmioty,

mozliwo$¢ obecnosci oséb postronnych na placu budowy,

glebokosé wykopow,

pojazdy poruszajace sig w poblizu placu budowy,

przemieszczanie cigzkich przedmiotéw zwigzanych z budowa,

NG WD =

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia.



Dla zagrozeri wymienionych w poprzednim punkcie nalezy okresli¢ sposob wydzielenia obszaru zagrozenia i
jego oznakowania.

1.6 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy zaplanowat zakres i sposob przeprowadzenia instruktazu dla pracownikéw.

1.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow niebezpiecznych na terenie
budowy.

Nalezy podat, w jaki sposob beda przechowywane i przemieszczane butle z gazem technicznym. Nalezy
podac sposob zabezpieczania ich przed promieniowaniem stonecznym.

1.8 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Nalezy okreslic:

sposob komunikowania sig i koordynacji pracy,
rozmieszczenie stanowisk dla pojazdow zwigzanych z budowa,
rozwigzania transportu, magazynowania rur,

sposob zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot.

wh=

1.9  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy | dokumentow prawidtowej eksploatacji maszyn,
urzadzen i sprzetu. Nalezy rownie Z okresli¢, w jaki sposob wprowadzane beda do Planu BiOZ zmiany
wynikajace z postepu prac.

1.10 Zakres robét budowlanych uwzglednionych w BiOZ.
Szczegblowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy obejmuije:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegbinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig fub
upadku z wysokosci :

a) Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz
wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $ciano glebokosci wigkszej niz 3,0m.
b) Roboty z wykorzystaniem Zurawia lub dzwigu.
¢) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegiosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,00 m dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym1kV;
- 5,0m dia linii 0 napigciu znamionowym 1-15kV;
- 10,00 m dfa linii o napieciu znamionowym 15-30kV: o 15,0m dla linii 0 napigciuznamionowym 30-110kV.

2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach :

a) Roboty prowadzone w kanalach, zbiomikach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych.



b) Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é rurociagéw pod przeszkodami
1.11 Uwagi ogéine do wytycznych Planu BiOZ.

1. Przy wykonawstwie przyltacza nalezy postugiwaé sie projektem zagospodarowania terenu, na ktérym
kolorami zaznaczono istniejace uzbrojenie bedace czynnikiem zagrozenia bezpieczeristwa pracy.

2. W niniejszym projekcie, na profilu podiuznym, zaznaczone sg kolizje istniejacego uzbrojenia z projektowang
siecia.

3. Do planu nalezy dolaczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instruktazu z pracownikami,
2. CZESC RYSUNKOWA.
2.1. Czes¢ rysunkowa wykonuje sie gdy:

1. W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymieniony
w art. 21a ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane zwanej dalej Ustawa,

2. Wykonywane roboty budowlane maja trwaé diuzej niz 30 dni roboczei jednoczesnie zatrudnionych
bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnoéé wykonywanych robét przekraczaé bedzie
500 osobodni.

2.2 Czes¢ rysunkowa powinna zawieraé:

1. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

3. rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazynowania i skladowaniamateriatow, gazéw
technicznych, stref pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

4. rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, np. betonu, asfaltu, itp.

9. lokalizacjg pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Opraco

pazdziemik 2022




Zestawienia materialéw:

LP | Symbol | Symbol Opis Oznaczenie Rysunek
komplet do weinki rurociag
gléwny z kolanem

1 Cl1 Cl' odgaleznym 45° TPG-100/50
2 C2 Cc2' Kolano 90° K-50/90
3 Zz VA Zawér kulowy odcinajacy ZK-50

r — -—'13.1“
4 C3 C3 Kolano 90° K-50/90 l—

= —__
r ﬁ;ﬂ-

5 C4 c4' Kolano 90° K-50/90 [—
6 Cs cs' Kolano 45° K-50/45

| r:vr_ -~
8 Cé Ceé' Kolano 90° K-50/90 L
9 C7 C7 Wejscie do budynku




Sumaryczne ilo$ci

-1 i DN1
komplet do weinki L N 00
rurociag gléwny z Zawte
kolanem L;%
odgaleznym 45° TPG-100/50 2 Kolano odgatetne
|
i ra;:1~
Kolano 90° K-50/90 8 |
I - ' | 1=
. L&L i
Zawér kulowy il RS
odcinajacy ZK-50 2 L - n,l_T;I- T
Kolano 45° K-50/45 2 6’
Rura R-50/125 R-50/12512m | 8 . -
Rura R-50/125 R-50/1256m | 4 . -
Ziacze 50/125 30




obliczenie ilosci zaméwionych rur oraz wyliczenie wykorzystanie odpadéw Rury preizolowane 50/140

Wykorzystanie Odpad do
LP Odcinek dhugos¢ | Rura 12 m Rura 6 m odpadu wykorzystania strata
wykorzystanie odpadu
1[C1 C2 0,44 zc5-c6 0,98 0 0,54
wykorzystanie odpadu
1'[Cl' Cc2 0,85 z c5'c6’ 0,98 0 0,13
2|27 C3 6,91 1 5,09
2|7 C3' 6,91 1 5,09
3[(C3 C4 3,51 1 2,49 2,49
3|C3 C4 3,51 1 2,49 249
4 |C4 Cs 8,95 1 3,05 3,05
4 |C4 Cs' 8,95 1 3,05 3,05
5 |C5 Cé6 29,02 2 1 0,98
5" |C5 Cé' 29,02 2 1 0,98
wykorzystanie odpadu
/ |1Cé6 C7 4,44 zZ-c3 5,09 z-c3 0,65
wykorzystanie odpadu
7 |C6' c7 4,44 zZ'c3' 5,09 z'-c3' 0,65
Suma odc. | 106,95 96 24
Suma rur 120




Swinoujécie, 2022-12-AG

PREZYDENT MIASTA
SWINOUJSCIE

WIM.7230.11.112-1.2022.AN

Nr pisma: 2@.‘3 L(@

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w zw. z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1693 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia
28.11.2022 r., skorygowanego i uzupelnionego w dniu 15.12.2022 r. przez Panig Krystyne
Kurpiel, dzialajacg na rzecz Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedziba
w Swinoujsciu, w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ przylacza cieplowniczego w pasie drogi
publicznej — ul. 11 Listopada w Swinoujsciu,

zezwalam

Przedsi¢gbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Daszynskiego 2
72-600 Swinoujscie

na lokalizacj¢ w pasie drogowym: ul. 11 Listopada (drogi powiatowej nr 5727SZ — dziatka
nr 79/306 obreb 0005) przylacza cieplowniczego 2xDn50/125 o dlugosci 14,56 m do
projektowanego budynku przy ul. 11 Listopada w Swinoujsciu - urzadzeh niezwiazanych
funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami ruchu drogowego.

Wyrazenie zgody na lokalizacje jest rownoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

1. Na etapie realizacji robot dla powyzszego zamierzenia nalezy speini¢ nastepujace warunki:

¢ Trase sieci cieplowniczej poprowadzi¢ zgodnie z ,,Projektem przylacza cieplowniczego
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, wykonanym przez Pana Arkadiusza
Kosinskiego, listopad 2022 r., ktéry stanowi zalacznik do niniejszej decyzji;

¢ Minimalne przykrycie rur ostonowych pod chodnikiem, $ciezkg rowerows i w pozostatej
czesci pasa drogowego — 80 cm;

e Przed rozpoczeciem robdot budowlanych inwestor zobowigzany jest do wuzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych;

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264);

¢ Do obowigzkéw inwestora w zakresie zajgcia pasa drogowego nalezy:

a) pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z:
- wydaniem zezwolenia,
- zajeciem pasa drogowego,
- uiszczaniem corocznych oplat za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,

Sprawe prowadzi Wydzial Inwestycji Miejskich, tel. 91 327 86 07, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl



2.

b) Zarzadca drogi wymaga odtworzenia nawierzchni i doprowadzenia jej do stanu zgodnego
ze stanem pierwotnym, tj. naprawy nawierzchni z materiatu identycznego i uzyskanie jej
pierwotnych parametrow.

Konstrukcja chodnika

- Kostka betonowa szara h = 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5, gr. 15 cm
- Podsypka piaskowa, gr. 10 cm

Konstrukcja drogi rowerowej

- Kostka betonowa czerwona h = 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5, gr. 15 cm
- Podsypka piaskowa, gr. 10 cm

e Opracowaé i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego

zajecia pasa drogowego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784);

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwaza¢ na istniejgce i projektowane sieci uzbrojenia
podziemnego.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagac bedzie przetozenia urzadzenia, koszt
tego przetozenia, zgodnie z art. 39.ust., 5 ustawy o drogach publicznych, ponosi wlasciciel
urzadzenia.

Uzasadnienie: N -
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego w zwiazku z uwzglednieniem catosci
whniosku odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie:

1.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a i ust. 4 ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczegciem robot

budowlanych, jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia;

d) utrzymanie obiektu/urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie
mieszczacego si¢ przy ul. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin za posrednictwem Prezydenta Miasta
Swinoujécia w terminie 14 dni od dnia dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, Strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia tutejszemu organowi oswiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez Strone postepowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i
prawomocna.

Zatacznik:

1.

Projekt budowy przylacza cieplowniczego — 1 egz.

Otrzymuja:

1.
2.

Krystyna Kurpiel, ul. Holdu Pruskiego 15/10, 72-600 Swinoujscie
Ala

Sprawe prowadzi Wydzial Inwestycji Miejskich, tel. 91 327 86 ﬁe-mail: wim@um.swinoujsc%.pl



PREZYDENT )
MIASTA SWINOUJSCIE

Swinoujscie 12.12.2022r.

Protokél Narady Koordynacyjnej Nr BGM.6630.44.2622
- =odpis -

Opis przedmiotu narady: Przylacze cieplownicze przy ul. 11 Listopada w Swinoujsciu.

Whioskodawea : ‘Nadmeorska SP z o.0.
. Krystyna Kurpiel
72-600 Swinoujcie, ul. Hotdu Pruskiego 15/3
mgr inz. Arkadiusz Kosinski upr. nr ZAP/0165/PWBS/17

Data wplywu wniosku do uzgodnienia : 28:11.2022 r.

Przedlozony projekt wykonano na wtérniku zaéWidencj onowanym w M.O.D.G i K
w Swinoujséciu pod identyfikatorem zgloszenia nr: BGM.6642.555.2022

Uzgodniono na podstawie art. 28b, 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U.z2010 1. Nr 193, poz. 1287, z pdzn: zm.)

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Urzad Miasta Swinoujécie —~Wydzial Urbanistyki i Architektury

Uzgodniono dnia 09.12.2022 r. z uwaga:

- projektowane przylacze ze wzgledu na potozenié zatamania C6 blisko granicy dziatki moze
w przysziosei utrudnia¢ wykonanie docelowego trwalego ogrodzenia nieruchomosci

(np. ogrodzenie wymagajace fundamentowania). ’

Urzad Miastanswinbujécie — Wydzial Inwestycji Mie_jSkiéh
Nie zajeto stanowiska.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Swino;uj Sciu
Uzgodniono 30.11.2022 r. - bez uwag.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej- Sp. z o.0.
Uzgodnienie nr 01/X11/22 z dnia 07.12.2022 r. - bez uwag.

OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
Uzgodniono dnia 01.12.2022 r. - bez uwag.



Polska Spélka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnéw.
Uzgodniono dnia 01.12:2022 r. - z uwaga:
- Prosze zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacej sieci gazowe;j §/c.

Zaklad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o:o.
Uzgodniono dnia05.12.2022 r. - bez uwag.

ENEA " Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje
Nie zajeto stanowiska.

Orange Polska - Szczecin

Dnia 30.11.2022r. podmiot zostal nalezycie zawiadomiony za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

7 uwagi na nie zlozenie zastrzezen co do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu w terminie 7 dni projekt uznaje sig¢ za uzgodniony.

Dokumentacja byla przedmiotem : narady koordynacyjnej, ktéra odbyla si¢ za
posrednictwem $rodkéw komunikacji elektronicznej. Uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgadniajy lokalizacj¢ obiektu pofozonego j.w.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegolnione w klauzuli informacyjnej mapy do
celéw projektowych, a mianowicie nr : 1.7268 podlegaja ochronie i zgodnie z projektem
winny byé zabezpieczone na czas trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora. 2 up. PREZYDENTA MIASTA
iy,
BarbarafBartkoska

Praewodniczagf doradyiaooriynatyjnei

Po zapoznaniu si¢ z trescig protokotu, uzgodniong dokumentacj¢ wraz z opisem protokotu
otrzymatlem.

Swinoujscie dnia........coo.eererirerennns czytelny podpis........ccovvveernnnns -



Opinia do protokolu z narady koordynacyjnej BGM.6630.44.2022

Opis przedmiotu narady: Przylacze cieplownicze.

Data wplywy waiosku do uzgodnienia: 28:11.2002r,

‘Dokumentacje uzgadnia si¢ na naradzie koordynacyjnej: za pomocy $rodkdw komunikacii
elektronicznej w BGM w Swinoujsciu. Ucezestnicy narady stwierdzajg, ze obiekt potozony w
Swinoujsciu przy ul. 11 Listopada podlega uzgodnieniu w nastepujgcych branzach:

Urzad Miasta Swinoujscie -Wydziat
Urbanistyki i Architektury
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. | Orange Polska - Szczecin

6. | Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. | R
ul. Bandrowskiego 16 ’)2’ va, f’(iwwaf 7/“3“”’”)"53 |
33-100 TARNOW v (eplose’ vd CsTae/ s
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| 8. | ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje
Sekcia Rozwoju Miedzyzdroje .
) Ju Mi1edzyZdroj , /%/10 $71 0
}\/, ¢ 28
9 Dnia 30.11.2022r. podmiot zostal nalezycie

zawiadomiony za pomoca srodkow komunikacji
elektroniczngj.

Z uwagi na fiie ztozenie zastrzezei co-do
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
w terminie 7 dni roboczych projekt uznaje sig za
wzgodniony. ' N

2020

M7, (7

Projekt nalezy dodatkowo uzgodni¢ z

106. | wojskiem — w Wezle Teleinformatycznym
w Swinoujsciu.
tel. 261 24 24 21 1 261 24 27 51 /V}Z 0697/7 (?7
o | w/w projekt ztczesnfiz;}T narady koortb)nac_}jnej-
11. | Przewodniczacy NK uzgodnili pozytywnie.
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Prezydent Miasta $winoujécie

ul. Wojska Polskiego 1/3

72-610 Swinoujscie

{nazwa organu, do ktérego zostaly zgloszone prace geodezyjne)

BGM.6642.555,2022
(identyfikator 2gloszenia prac geodezyjnych)

PROTOKOL nr 1

weryfikacji wynikéw zgloszonych prac geodezyjnych

1. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wynikow zgtoszonych prac geodezyjnych

2022-11-18
2. Osoba dokonujaca weryfikaciji: -
Anna 0z6g - p.o. Kierownik MODGIK

fimig | nezwisko, stanowisko stuzbowe)
3. Imig | nazwisko / nazwa wykonawcy prac geodezyjnych
Pracownia Geodezyjna Jerzy Sokolik, REGON: 810169686
4. Kierownik prac geodezyjnych
Jerzy Sokollk, 17010

{imig i nazwisko, numer uprawnjeti zs| wodowych)

3.Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii,
W szczegdinosci dotyczacymi kompletnosci przekazanych wynikéw:

X]  pozytywny

D negatywny - stwierdzam nastepujgce braki w przekazansj dokumentacji:

6. Wynik werylikacji zgodnosci z obowigzujgeymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii,
W szczegolnose) dotyczacymi wykonywania pomiaréw, o ktérych mowa w arl. 2 pki 1 lit. a ustawy",
oraz opracowywania wynikéw tych pomiarow:

E pozytywny
D hegatywny - stwierdzam naslepujgce naruszenia Przepisow prawa:
7. Wynik weryfikacji spéjnosei przekazywanych zbiordw danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:
E pozytywny
D negatywny - stwierdzam nastepujgce blgdy w przekazanych zbiorach danych:

8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawce uwzgledniajgcy
wyniki czgstkowe opisane w pkt 5-7-

[x] pozytywny?

D negatywny

9. Informacje dodatkowe®
10. Protokét sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
wykonawca prac geodezyjnych*.

A nn a Elektronicznie

podpisany przez

Ewa Anna Ewa Odg

Data: 2022.11.23

2022-1 123 Ozog 13:41:09 +01'00

(data i podpis organu lub osoby
Upowaznionej przez organ)

' Ustawa z dnia 17 maja 1988 1 - Prawg geodezyjne i karograticzne (4. Dz. U. 2020, poz 20525,

? Wynik ywny moze byé Uzyskania pozyty Ych ocen w kazdym 2 punkiow 5 do 7,

* Przez ink cie d nalsty iet w {16! 3 inl je O lym, 2¢ protokél 2awisra wyniki weryfikacji igcia ni d i 8hwi ych we wezedniejszym p
weryfikadi,

* Obowig 3dzania dwoéch plarzy nie dotyczy protol i W postaci dok ) el icznege.
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Iz A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:;

ZAP-SGD-MMF-X8)J *

Pan Arkadiusz Michat KOSINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0014/18
adres zamieszkania ul. Matopolska 50, 72-600 $WINOUJSCIE

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

ym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
m opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

J Em.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA o ania /1 ecads
IZBA INZYNIEROW Szczecin, dnia grudnia 2017 r.

il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0063(8)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa {tj. Dz. U. 2 2016 . poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Micha! Kosinski
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1989 r. w Swinoujéciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0165/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zZwanej
dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trefcig art. 127aK.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwo-
fania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewic(: .......
Przewodniczacy OKK <

mgr inz. Edmund Tumielewicz .&1....! ]

Z-ca Przewodniczacego OKK

. inz. Stanislaw Kamifiski =~ ,.......... N2/
Otrzymuja: 7 Czlonek OKK
1. Pan Arkadiusz Michat Kosifiski
ul. Matopolska 50, 72-600 Swinoujécie
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK -aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Arkadiuszowi Michalowi Kosinskiemu
magistrowi inZynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1989 r. w Swinoujéciu

numer ewidencyjny ZAP/0165/PWRBS/17
do projektowania i kiecrowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, weatylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

L na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

. na podstawie § 14 ust, 3i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanaliza-
cyjne,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz, Andrzej Galkie_Wic(\
Przewodniczacy OKK
mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK




ZACHODNIOP(’)MC)RSKA

‘CZ) Bi\ . 'i‘ 2(:: N(IDE. R%Vt Secoecin dnia 14 grudnin 2018 1.
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: DK K-0053-0055-0066(3)718

DECYZJA

Na podstawie ant. 24 ugi, 1 Pkt 2 ustawy z dnia 15 Zrudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architekidw
oraz inzy nierdw budownictwa (4§ Dz U. 22016 1. poz. 1725), an. 12 ust, 2, ust. 3, ust. 4o Pkt 3ian, 14
ust. 1 pki 4 dit. b ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc {4 Dz. U. 2z 2008 1.
por. 1202) oy § 14 st 3 rozporzgdzenia Minisira Infrastruktuny  § Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2004 1w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(D2 U. 2 2014 1. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego onaz po zlozeniy £gzaminu nia uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Jan Bogustaw Drodds
faagister indynier inzynierii érodowiska
ur, dnia {7 crerwes 1989 1. w Polezynie Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP211/PWRBS/18
do projektowania § kierowania robotami budowlanymi
W specjainotci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzqdzesi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowyeh, wodocisgowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,

Uzasadnienie
W zwigzhu 2 uwzglednieniem w calogei Zgdania strony, na podstawie ari. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwen 1960 v, Kodeks postgpowania administracyjnego {tj. Dz. U. 2 2018 1, poz. 2006)
- zwangej dalej K.pa.™, vdstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieron
Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Okregow ¢j Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopcmo:skiej
Okrggowej izby Inzynierow Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredeig ant. 1278 K.p.a.:
§ 1. Warakcie biegu terminu do whicsienia odwolania strona moge rzec sig prawa do waiesienia odwolania
waobec organy administracji publicznej, kidry wydal decyzje.
§ 2. Z duiem doreczenia organowi administracji publicanej oéwisdezenia o zrzeczeniu sie prawa
do waiesienia odwolania przez ostatnig ze stron Postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenio przez sirong oswiadezenia o zrzeczenin si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sy administracyjnego.

porEa Sklad arzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

v
£, W -
/ -2 "’; v
.

&
(‘ ( £3 MR \* : mgr inz. Andrzej Ga’kie\\é; -

7§
S L

T F
s e
[RERT LT TS T

v % Prrewodniczgey OKK

[T .

2 g } ] 5 IS » -
" éﬂ'& 4 mgr in?. Edmund Tumielewicz ......1... 7
A N A / 7 ca Prrewndniczgeepn OKK -

Y. in2, Adam Drobiazgiewicz
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S NIYNIEROW
1l BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-21Y-41U-WFH *

Pan Jan Bogustaw DROZDZ 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0006/19

adres zamieszkania ul. Solankowa 5 B/1, 78-320 POLCZYN-ZDROJ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby inZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
“réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



