
Załączn ik nr 1 

Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni poboczy 
i z ie leńców w pasie drogowym. 

1 . Odtworzenie t rawn ików i z ie leńców musi być dokonane na całe j szerokośc i jeże l i 
od leg łość od krawędz i wykopu jest mniejsza niż l , 5 m od o b r z e ż y , k rawężn ików. W 
pozosta łych przypadkach odtworzenie winno być na szerokośc i wykopu i min.1,Om w 
każda st ronę od krawędz i wykopu. Odtworzeniu podlegają równ ież z ie leńce zniszczone 
poprzez t ranspor t technologiczny. 

2. Nawierzchn ię zniszczonych podczas wykopów z ie leńców należy o d t w o r z y ć poprzez 
wykonanie warstwy humusu o g rubośc i min . 15 cm wraz z obsianiem odpowiednią 
mieszanką t raw wraz z zabiegami p ie lęgnacy jnymi ( n a w o ż e n i e , p ie lenie , podlewanie, 
koszenie, dosiewanie , uzupe łn ien ie gatunków w y p a d ł y c h podczas prowadzenia 
wykopów w rabatach kwiatowych , byl inowych) w okresie wzrostu roś l in , do czasu 
właśc iwego zadarnienia t e r e n u . 

3. Nawierzchn ię poboczy należy p rzywróc ić do takiego s tanu, aby powierzchnia jego była 
tak wypro f i lowana , że nie będzie na nim możl iwości gromadzenia się wód opadowych, 
a spadek poprzeczny będzie skierowany w st ronę skarpy nasypu lub rowu 
o d p r o w a d z a j ą c e g o wody opadowe. Spadek pod łużny musi być zachowany zgodnie z 
pochyleniem niwelety d rog i . 

4. Materiał uży t y na odtworzenie pobocza może być wykorzystany jako materiał 
p ierwotny z t y m , że nie może on być zanieczyszczony gruntem podłoża i musi 
sk ładowany być oddzie ln ie . 

5. Po zakończeniu robót wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być 
t rwale u p r z ą t n i ę t e . 

6. Ochrona drzew przy robotach drogowych. 

Zabezpieczenie korzeni 

Na terenie budowy, w zas ięgu wys tępowan ia systemu korzeniowego drzew 
niedopuszczalne j e s t : 

a) bezpośredn ie uszkadzanie drzew ( mechaniczne i chemiczne) ; 

b) sk ładowanie mater ia łów zmien ia jących chemizm gleby (np . pal iwa, o le je , wapno, 
cement, gips i t p . ) ; 

c) sk ładowanie mater ia łów budowlanych; 

d) ruch i parkowanie p o j a z d ó w ; 

e) zmiana poziomu g r u n t u ; 

f ) palenie ognisk; 

g) mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jeś l i stosuje się przy tym os łonę pni 
drzew; 

h) prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmien ia jących stosunki wodne w glebie 
( jeże l i jest to konieczne należy zastosować się do zasad p o n i ż e j ) . 

7. Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac przy wykopach . 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew należy p rzes t r zegać 
następu jących z a l e c e ń : 



a) wykop z lokal izować w miarę możl iwości 2 m od pnia; 

b) roboty ziemne w zas ięgu systemu korzeniowego w odległośc i do 4 m od pnia muszą 
być wykonywane ręczn ie ; 

c) zaleca się wykonywanie wykopów w okresie jes iennym; 

d) niedopuszczalne jest wyc ięc ie więcej niż 2 0 % korzeni ; 

e) niedopuszczalne jest odcinanie korzeni szk ie letowych; 

f ) wszystkie cięcia korzeni zgodnie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki 
ogrodniczej (korzenie zniszczone należy obciąć aż do miejsca wys tępowan ia zdrowej 
t k a n k i , cięcia dokonywać pod kątem prostym w stosunku do ich osi , powierzchnia rany 
powinna być zabezpieczona preparatem i m p r e g n u j ą c y m ) ; 

g) ściany wykopu w zas ięgu wys tępowan ia systemu korzeniowego należy zabezp ieczyć 
ekranem t j . pozostawić wolną przes t r zeń szerokości ok. 20 cm miedzy ścianą wykopu 
otwartego a krawędzią z p rzyc ię tymi korzeniami . Przest rzeń tą os łon ić ekranem z 
desek i wype łn ić gruboziarnistym podłożem do wysokośc i poniże j poziomu te renu , 
górną wars twę wype łn ić ziemią zawiera jącą 30 % kompostu . Tak zbudowaną wars twę 
ochronną u t r zymywać w stanie stałej w i l g o t n o ś c i . 

h) w przypadku koliz j i systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosować 
ekrany z grubej fo l i i z 20 cm warstwą ziemi urodzajnej od strony systemu 
korzeniowego. 

i) należy dążyć do jak najszybszego zasypania wykopów zna jdu jących się w granicach 
wys tępowan ia systemu korzeniowego, 

j ) przed zasypaniem wykopu na skarpę należy na łożyć 20 cm wars twę ziemi urodzajne j , 

k) po zasypaniu wykopów drzewo należy podlać znaczną Ilością wody, 

I) teren wokół drzewa, które ut rac i ło część korzeni powinien być przykryty warstwą 
ściółki (np. kory, rozdrobnionej t rawy lub s łomy, t r o c i n , kompostu i t p . ) . 

UWAGA! Za zasięg w y s t ę p o w a n i a systemu korzeniowego drzew należy uznać 
od leg łość mierzona obrębem korony powiększona o 1 m. 

8. Zabezpieczenie części naziemnych drzew. 

Zabezpieczenie pn i : 

a) przy drzewach do j r za ł ych teren ogrodzony powinien obe jmować powierzchn ię równą 
rzutowi koron ; 

b) przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona powinna obe jmować obszar o ś rednicy 
równej 2 -k ro tne j ś rednicy korony drzew. 

9. Zabezpieczenie koron drzew: 

a) podwiązanie gałęz i narażonych na uszkodzenia; 

b) wykonanie dodatkowych osłon pomiędzy budynkiem a drzewem; 

c) wykonanie cięć reduku jących rozmiary korony (c ięcia powinny być wykonane przez 
spec ja l is tyczną f irmę o g r o d n i c z ą ) . 


