nawierzchnia z ptyt drogowych 3,0x1,2x0,15m

nawierzchnia z ptyt drogowych 3,0x1,5x0,15m

wjaz z polbruku

rura AROT @110

rura AROT @110

PROFIL PODLUZNY ODGALEZIENIA T2
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roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02

minimalna szeroko$¢ plyt dociazajacych wynosi (2D+C)

UWAGA:
W przypadku innego rzeczywistego zagtebienia istn. sieci
wodociggowej oraz sieci cieplnej 2xDn65/140 w punkcie P2,
projektowang sie¢ cieplng$ utozy¢ z jednolitym spadkiem
na odcinku T2-z2.1.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

INZYNIERII

SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817

email: elgli@op.pl

Obiekt BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Nr 1ys. mw s : o =
Adres Swinoujscie, ul. Odrowcdow
Skala 1:100/100 iwestor PEC  Swinoujscie
Temat Profil podluzny odgatezienia T2
P Imgr inz. E. B. Klimek [specjainost
instalacyjna 04.05.2021
UAN/N/7210/315/86 r s_ﬁmﬁ sieci cigplnych
P |mgr inz. J. Szymanskalspecjnose
nstalacyjna 04.05.2021
UAN/N /7342/297 /94 |y okiean Sk cieplnych
" |Imgr inz. M. Malinowska 04.05.2021




