istn. ogrodzenie
z siatki stal.

teren budowy

poziom zasypania rur przez

Wykonawce przytacza cieplnego

Pomieszczenie proj.
wymiennikowni ciepta

studzienka PVC @315
z rurg teleskopowa h=0,6m

wiaz zeliwny kl. D

kapturek ochronny

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA T4
skala 1:100/100
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/AGLEBIENIE DNA WYKOPU

UWAGA:

e nalezy zachowa¢ minimalnig warto$¢ przykrycia przytacza

SPADKI, DrUGOSCI

15.70m
567%0

14.80m

22%0

3V
3.85m

cieplnego wynoszaca 0,80m po proj. nawierzchniami
utwardzonymi, aby rury preziolowane znajdowaty sie poza
wartwami konstrukcyjnymi tych nawierzchni

o dtugosci na profilu podano w osi rury zasilajace;

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817

SREDNICA, MATERIAL

2xDn50/125 L=60.85m

ODLEGKOSCI > b © 3 80 2 3 5 185 2
Generator rysunkowy 7.33.6 (www.epi—graf.com.pl] ¢
T4 z04.1 z4.1 4.2 gp4.1 74.3

o warto$¢ zagtebienia osi przytacza oraz dna wykopu obliczono

od terenu projektowanego

email: elgli@op.pl

Nr rys.

S

Obiekt BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Adres Swinoujscie, ul. Odrowcow

Skala

1:100/100

Inwestor PEC  Swinouj|scie

Temat Profil podtuzny przytgcza T4

P Imgr inz. E. B. Klimek [specjanose
instalacyj .05.
UAN/N/7210/315/86 |10 il T2
P Imgr inz. J. Szymanska pecanose
tal 04.05.2021
UAN/ N / 7342/ 297/ 94 :r?szgk(r]ecs)%ngieci cieplnych

lopr.:

mgr inz. M. Malinowska

04.05.2021
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