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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:

0 budowy osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametréow 2xDn200/315 w technologii
preizolowanej wzdluz ulic: Bohater6w Wrze$nia, Zeglarskiej i Mieszka I od punktu A
polaczenia z istniejaca siecig cieplng 2xDn200/315 przy ulicy Jana z Kolna do punktu
B przy skrzyzowaniu ulicy Mieszka I z ulica Rogozinskiego w Swinoujsciu.

Trasa projektowanej budowy sieci cieplnej przechodzi przez teren dziatek nr 134, 145/1, 71
obreb 7 i nr 160 — obreb 2.

Celem opracowania jest podanie rozwiazan technicznych i technologicznych zwiazanych
z realizacja sieci cieplowniczej wysokoparametrowej wykonywanej w technologii
preizolowanej oraz uzyskanie uzgodnien i pozwolen pozwalajacych rozpocza¢ planowana
inwestycje.

Zakres opracowania obejmuje:

o odcinek sieci 2xDn200/315 od polaczenia w punkcie A z istniejaca siecia cieplna
2xDn200/315 do punktu B; L=459,9m,

o wykonanie skrzynek do zasuw w miejscu projektowanych zaworéw odcinajacych — zol,

0 odtworzenie istniejacych nawierzchni zniszczonych w trakcie realizacji inwestycji,

O rozwiazanie sygnalizacji alarmowej dla sieci w zakresie umozliwiajacym sprawdzenie stanu
izolacji piankowej w trakcie realizacji inwestycji i jej eksploatacji.

1.2 Podstawa opracowania

e umowa na wykonanie prac projektowych,

e mapa cyfrowa obejmujaca teren projektowanej sieci uaktualniona dnia 01/10/2018r.;
wykonana przez Ustugi Geodezyjne Jan Bartkowski ul. Wojska Polskiego 1/19, 72-600
Swinoujscie, tel. 502 303 859,

e uzgodnienia robocze z Inwestorem,

e Projekt zagospodarowania terenu 1 profil podtuzny z projektowana siecia wodociagowa
w pasie drogowym ul. Zeglarskiej opracowany przez Pracownie Projektowa
,Instalator” Dorota Stasik; Stargard ul. Chrobrego 8a/19, tel. 601 858 603.

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Urzad Miasta w Swinoujsciu,

e Opinia ZUDP — BGM Urzad Miasta w Swinoujsciu,

e Decyzja WIM i uzgodnienie PB przez WIM - Urzad Miasta w Swinoujsciu,

e uzgodnienie z Wojewddzkim Sztabem Wojskowym,

e wizja lokalna w terenie,

e inwentaryzacja wtasna do celow projektowych,

e obowiazujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych
z rur preizolowanych.

o Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z norma EN 13941-1 dotyczaca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych w zakresie
napr¢zen maksymalnych 150MPa.
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1.3 Wykaz nr dziatek z podaniem wifasciciela

Q dz nr 134, 145/1, 71 obr. 7 i dz.160 obr. 2 — Gmina Swinouj$cie; UM WIM ul. Woj.
Polskiego 1/5.

1.4 Opis rozwiazan projektowych

1.4.1 Parametry sieci
e sie¢ 2xDn200/315 od A do B L=459,9m

Dlugos¢ sieci podano w osi przewodu zasilajacego.

Parametry wody sieciowej zima: 135/65°C
Parametry wody sieciowej latem: 70/35°C
Zdolnosé przesylowa w/w rur przy parametrach 135/65°C i oporach do 10daPa/m
Przeptyw czynnika grzewczego przy predkosci 1,5m/sek 160t/h
Liniowa strata ci$nienia w sieci przy w/w przeptywie 8,5daPa/m
Strata catkowita przy w/w przeptywie okoto 1,02bar

[lo$¢ przesytanej energii cieplnej - zima 13MW

Ilo$¢ przesytanej energii cieplnej - lato 6,5 MW

1.4.2 Rurociagi sieci

Sie¢ zaprojektowano w technologii rur ZPU Spétka z o0.0., Migdzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4.
Dopuszcza si¢ wykonanie zaprojektowanego ukladu cieptowniczego z rur sztywnych w technologii
preizolowanej innej firmy. Wybrany przez Inwestora dostawca rur preizolowanych powinien
zaprojektowany uklad technologiczny sieci wraz z zestawieniem materialowym oraz rozwiazaniem
sygnalizacji alarmowej sprawdzi¢ pod katem wtasnych wymagan.

Dobrano rury stalowe bez szwu:

O rury stalowe przewodowe proste ze stali St-37.0 zgodnie z norma EN 253, jakosci P
235 GH wg PN-EN 10216-2 bez szwu; pmax=25bar; tyax ciagla=1400C z sygnalizacja
alarmowa ustawiong ,,za 10 minut godzina druga” w izolacji standard,

Q j.w.lecz w miejscu oznaczonym z6 zastosowano rury giete fabrycznie w prawo kat 10°
o promieniu R=68,8m,

a j.w. lecz w miejscu oznaczonym z7 zastosowano rury giete fabrycznie w lewo kat 10°
o promieniu R=68,8m.

o Srednica zewnetrzna rury 219,1x6,3mm.

Do zmiany kierunku prowadzenia projektowanej trasy zastosowano kolana prefabrykowane
900, 800, 85%0 dhugo$ci ramion Imx1m.

W punktach zpl, zp2, zp3 i zp4 w celu zmiany glgbokosci utozenia rur zaprojektowano kolana
prefabrykowane pionowe 5° 0 wymiarach 1mx 1m.

Na zakonczeniu sieci w punkcie B zaprojektowano zawory odcinajace preizolowane dtugosci
1,8m oznaczone zol.

Przy rozwiazywaniu kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykorzysta¢ mozliwosci
gigcia elastycznego rur.

Maksymalny kat giecia rur L=12m Dn200/315 na budowie wynosi — 6,3°.

Laczenie rur Dn200/315 wykona¢ poprzez spawanie elektryczne stosujac elektrody ESAB OK
5300, Philips 36 lub jako zastgpcze elektrody krajowe ER 3.46.

W ztaczach nie dopuszcza si¢ ukosowan na spoinach.
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Jako$¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa¢ si¢ minimum w III klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, EN 12517.

Kontrole spoin przeprowadzi¢ metoda radiograficzna promieniami X  zgodnie
z ISO 1106-3.

Ilo$¢ kontrolowanych ztaczy 100%.

Odbidr badanych ztaczy nalezy zakonczy¢ protokotem.

Montazu elementéw preizolowanych nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

o Wykonane potaczenia rur stalowych Dn200/315 zabezpieczy¢ ztaczami termokurczliwymi
zgrzewanymi elektrycznie ZPU Migdzyrzecz. Rodzaj zlaczy jest zalecany z uwagi
na wysoki poziom wod gruntowych. Diugo$¢ muf 0,60m.

1.4.3 Wiaczenie sieci w punkcie A

Obecnie w punkcie A na zakonczeniu zaworow odcinajacych prefabrykowanych 2xDn200/315
znajduja sie kolana prefabrykowane 90° ustawione pionowo, wyprowadzone do studzienki typu
telekomunikacyjnego, zamknigte denkami stalowymi 2xDn200. W studzience przewod
zasilania 1 powrotu potaczony jest tzw. ,,spinka” wykonana z: rury stalowej bez szwu Dn65,
dwoch kolan 90°, dwoch kohierzy z zamontowana miedzy nimi kryza i odpowietrzeniem Dnl5
z zaworem kulowym. ,,Spinka” nie jest zaizolowana termicznie.

Wykonujac nowy odcinek sieci nalezy zdemontowac studzienke, ,,spinke” 1 kolana
prefabrykowane. Zakres prac demontazowych wymieniono na schemacie montazowym.
Miejsce nowego polaczenia w punkcie A projektowanej sieci z istniejacymi zaworami
odcinajacymi nalezy zabezpieczy¢ mufami zgrzewanymi elektrycznie Dn315.

1.4.4 Zakonczenie sieci 2xDn200/315 w punkcie B

Sie¢ nalezy zakonczy¢é mufa koncowa z denkiem stalowym Dn200, ktéora w przypadku
realizacji budowy sieci etapu I i etapu II w innych terminach bgdzie zdemontowana.
Przewody alarmowe zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi i zapetlié.

1.4.5 Lokalizacja zawordow odcinajacych

Zawory odcinajace zaprojektowano na zakonczeniu sieci w punkcie B, umozliwiajac tym
dalsza rozbudowg sieci w dowolnym terminie przy czynnej sieci.

Zaprojektowano zawory odcinajace preizolowane o dtugosci 1,8m.

Trzpienie zaworéw wg katalogu posiadaja odpowiednio wysokos¢ od osi rur do gory trzpienia:
a Dn200/315-0,51m.

Z uwagi na glebokos$¢ osi rur wynikajaca z istniejacego uzbrojenia terenu oraz wiaczenia
przysztych przylaczy nalezy trzpienie zaworéw wydtuzy¢. Projektowana wysokos$¢ trzpienia
zaworéw zol wynosi — 1,4m.

Gore przedtuzonych trzpieni umiesci¢ w skrzynkach ulicznych do zasuw owalnych z PEHD
z ptyta podktadowa nr 9522 firmy Jafar.

Piyty podktadowe skrzynek umiesci¢ na podsypce piaskowej zageszczonej na calym obwodzie.
Wskaznik zageszczenia 1,0. Wystajace koncowki gory trzpieni zawordw zabezpieczy¢
kapturkami z PVC.

Gore skrzynek umiesci¢ w plycie betonowej grubosci 10cm o wymiarach 1,Imx1,1m.
Szczegdlowe rozwiazania umieszczenia trzpieni zaworéw odcinajacych w w/w skrzynkach
przedstawiono na profilu podtuznym i schemacie montazowym.

1.4.6 Odpowietrzenie i odwodnienie

0 rzedna osi rur przy punkcie A wynosi — 0,56m npm;
0 rzedna osi rur przy punkcie B wynosi — 0,21m npm,;
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0 rzedna osi rur przy punkcie z9 wynosi + 0,90m npm.

Odpowietrzenie sieci przewiduje si¢ poprzez uklad technologiczny weztéw cieplnych
istniejacych lub projektowanych zlokalizowanych w obrebie projektowanego cieplociagu.

Odwodnienie sieci przewiduje si¢ poprzez wspawanie w rur¢ krdéca i wyssanie czynnika
. , ., . . . . 3
grzewczego do beczkowozu. Pojemnos$¢ rur sieci na odcinka A-B wynosi — okoto 31m”.

1.4.7 Kompensacja

Zaprojektowany uktad sieci zapewnia samokompensacje.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem plaszczy rur i1 kolan w czasie wydtuzenia si¢ rur
zastosowano zabezpieczenie rur matami piankowymi grubo$ci 40mm o wymiarach 1x0,5m.
Miejsca montazu mat kompensacyjnych wskazano na schemacie montazowym. Obwod rury
Dn200/315 — 1,0m. Rura preizolowana powinna by¢ zabezpieczona z obu stron, w tym rura
zasilajaca i powrotna.

UWAGA:

Na wewngtrznej stronie kolan na catej dtugosci strefy kompensacji maty piankowe grubosci
40mm uktada si¢ wytacznie po jednej warstwie.

Nalezy przestrzega¢ projektowanych zaglebien osi rur i1 ich przykry¢é przedstawionych
na profilu podluznym.

1.4.8 Sygnalizacja alarmowa

System alarmowy sieci cieplnej projektowanej na odcinku A-B nalezy w punkcie A potaczy¢
z alarmem istniejacej sieci 2xDn200/315.

W punkcie B przewody zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi i zapetlic w mufach
koncowych.

Montujac nastgpny, nowy odcinek sieci cieptowniczej (etap II) od punktu B, przewodéw
alarmowych nie wolno laczy¢ z alarmem nowych odcinkéow rur preizolowanych
(nie rozlacza¢ ich).

Badanie alarmu dla projektowanej sieci bedzie mozliwe w istniejacym wezle cieplnym
w budynku przy ul. Bohaterow Wrzesnia 31b, za pomoca systemu alarmowego przylacza
cieplnego wykonanego do budynku. W wezle cieplnym istnieje mozliwos¢ zamontowania
stacjonarnego lokalizatora awarii typu LIMOS firmy LEVR. Lokalizator nalezatoby potaczy¢
kablami koncentrycznymi dtlugosci okolo 1,5-3m z przewodami alarmowymi przylacza
2xDn50/125, wchodzacego do pomieszczenia wezta. Lokalizator LIM0OS pozwala na kontrolg
przewodu czujnikowego o dtugosci nie wigkszej niz 2500m.

Montujac sie¢ od punktu A rury nalezy uktadaé tak, aby etykietki znalazty si¢ na poczatku rur
1 byly skierowane do gory (aby drut miedziany znalazt si¢ naprzeciw miedzianego a ocynowany
naprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowany (czujnikowy) znalazt si¢ po prawej stronie
rurociagu zasilajacego idac od strony zrodta ciepta w kierunku zasilanych w ciepto obiektow.
Calos$¢ robot montazowych oraz proby prawidlowego potaczenia instalacji alarmowej wykonad
zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta rur preizolowanych pod nadzorem
uprawnionej osoby. UWAGA:

Potaczen przewodow sygnalizacji alarmowej nalezy dokonywaé bezposrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych. Potaczenia powinny by¢ zabezpieczone filcami.

W_ przypadku braku zastosowania podktadek filcowych na istniejacych cieplociagach
nie stosowa¢ projektowanych podktadek filcowych. Nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
wykonywania potaczen.
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1.5 Proby i ptukania

Po wykonaniu robot montazowych, przed zatozeniem muf, przewody nalezy poddac probie
ci$nieniowej zgodnie z norma EN 489:1994 na ci$nienie 2,4MPa.

Plukanie sieci nalezy wykona¢ dwukrotnie zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa 1 Odbioru Robdot Budowlano - Montazowych” - tom II.

Proby cisnieniowe rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.

1.6 Roboty demontazowe

1.6.1 Roboty demontazowe w punkcie A
Zakres prac demontazowych w punkcie A przedstawiono na schemacie montazowym.

1.6.2 Roboty demontazowe nawierzchni

Przed wykonaniem robdt budowlanych po trasie projektowanej budowy nalezy zdemontowac
istniejace nawierzchnie:

0 chodnikéw przy ul. Jana z Kolna, Bohaterow Wrze$nia i Zeglarskiej utozonych z ptytek
betonowych 0,5x0,5m i z kostki betonowej typu polbruk,

parkingu z trylinki - ul. Jana z Kolna,

jezdni z trylinki - ul. Zeglarska

jezdni asfaltowej z podbudowa - ul. Bohaterow Wrze$nia i Mieszka I,

jezdni z ptyt betonowych 1,0x0,5m - ul. Zeglarska,

wjazdu z kostki kamiennej z ul. Bohateréw Wrzesnia,

trawnikow,

oraz obrzezy i krawgznikow.

[ R I S Ny

1.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza si¢ wykonawstwo roboét ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w suchych wykopach z zachowaniem odleglosci migdzy
ptaszczami rur 25cm na 10cm (zaggszczonej) podsypce z piasku.

Nalezy starannie zagesci¢ obsypke miedzy pltaszczami rur.

Odbior zageszczenia podsypki 1 obsypki nalezy zakonczy¢ protokotem.

Wykopy zaprojektowano o $cianach pionowych. Sciany wykopow o glebokosci powyzej 1,5m
nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

Wymiary wykopdéw podano na profilu podtuznym.

Aby zapewni¢ dostgp do rur w miejscach wykonania spawania i montazu muf wskazane jest
poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Po zakonczeniu montazu rury przykry¢ piaskiem (10cm) i1 utozy¢ nad kazda rura preizolowana
tasme ostrzegawcza.

Na calej dlugos$ci sieci w pasach drogowych ul. Jana z Kolna, Bohateréw Wrzesnia,
Zeglarskiej i Mieszka 1 pozostaly czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem nasypowym
(niewysadzinowym) przepuszczalnym, zageszczanym.

Wskaznik zageszczenia podloza oraz zasypanych wykopow - 1,0.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzja WIM.

Z uwagi na prawidlowa prace rurociagu z rur preizolowanych nalezy bezwzglednie zachowac
minimalne przykrycie gruntem, tj. grubosci 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz
grubos¢ 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzonej (droga, ulica).
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W przypadku odstgpstwva od ww. wymagan (wyptycenie sieci/przylacza) rurociagi nalezy
przykry¢ warstwa piasku o grubosci 10cm, zagesci¢ recznie i utozy¢ plyty dociazajace.

Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych czy opadowych, nalezy wykop
odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu pompy bezposrednio z dna wykopu lub montowac
rurociagi poza wykopem i uktada¢ kompletnie zmontowane odcinki.

1.8 Rozwigzanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem

*W opracowaniu przyjeto:

e zaglebienie istniejacego uzbrojenia wg podanych na mapie rzednych; w przypadku braku
na mapie podania rzednych, przyjeto normatywne zaglebienia istniejacego uzbrojenia,

e JSrednice kanaléw deszczowych 1 sanitarnych przyjeto wg srednic podanych na mapie,

e zaglebienie projektowanego uzbrojenia przyjeto wg Projektu zagospodarowania terenu
i profilow podhuznych projektowanej sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Zeglarskiej
opracowanego przez Pracownig Projektowa Dorota Stasik; Stargard ul. Chrobrego 8a/19, tel. 601858 603.

e W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykonywaé rgcznie
a na kable (przy ich odlegtosci pionowej od sieci cieplnej ponizej 0,5m) zalozy¢ rury
ostonowe Arot: o $rednicy ¢110 dla kabli NN 1 o srednicy ¢160 dla kabli WN, o dtugosci
wystajacej 0,5m z kazdej strony projektowane;j sieci.

e W miejscach skrzyzowan z przewodami telekomunikacyjnymi przewody te na czas robot
montazowych zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Roboty ziemne wykonywac recznie
a na kable (przy ich odleglosci pionowej od ptaszcza rury preizolowanej ponizej 0,5m)
zatozy¢ rury ostonowe Arot: o $rednicy ¢110 o dtugosci wystajacej 0,5m z kazdej strony
projektowane;j sieci.

Rozmieszczenie 1 dhugosci rur typu Arot zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz mapa uzgodniona w ZUDP.

W trakcie wykonawstwa nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cia wystapienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia.

Po wykonaniu wykopow sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne i skorygowa¢ projektowane spadki
ulozenia sieci.

W ulicy Bohaterow Wrzes$nia na odcinku sieci od z1 do z8 nalezy zdemontowaé nieczynny
gazociag o tacznej dtugosci 128m, tj.:

e Dnl25-1=48m,

e Dnl00-L=80m.
> Nieczynno$¢ gazociagu potwierdzona przez PGNIG S.A. Swinoujscie.
Nalezy wykona¢ zamknigcia istniejacych rur stalowych w miejscach odcigc.
Miejsce wystgpowania skrzyzowania z gazociagiem do likwidacji przedstawiono na profilu
podtuznym.
Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy wezwaé¢ pracownikéw Zaktadu
Gazowniczego w_Swinoujéciu, ktorzy zezwola na jego demontaz oraz podadza sposob
rozwiazania kolizji.

UWAGA:

a jezeli ulozenie cieptociagu koliduje poprzecznie z istniejacymi czynnymi gazociagami rur¢
gazowa w miejscu skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa; rysunek typowy
zabezpieczenia rury gazowej wg rysunku nr6.
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a w przypadku stwierdzenia w trakcie budowy, ze odlegto$¢ pionowa miedzy $cianka
gazociagu a zewngtrznym ptaszczem rur preizolowanych wynosi minimum 20cm, rury
ostonowej mozna nie stosowac.

Przy skrzyzowaniu ulicy Jana z Kolna z ulica Bohaterow Wrzes$nia nalezy zdemontowa¢ 2,0m
istniejacego wodociagu Dnl00. Wykona¢ zamknigcia istniejacej rury wodociagowe;j
w miejscu odcig¢é z uwagi na penetracj¢ wod gruntowych.

Podczas wykonywania prac budowlanych w ulicy Zeglarskiej nalezy uwazaé
na niezainwentaryzowane istniejace poniemieckie przylacza kanalizacji sanitarne;.

Na profilu podluznym cieptociagu przedstawiono prawdopodobne miejsca kolizji
z w/w przylaczami. Wykopy wykonywa¢ ze wzmozona uwaga i starannos$cia.

Na profilu podluznym cieplociagu przedstawiono réwniez kolizje poprzeczne
z projektowanymi w ulicy Zeglarskiej przytaczami wodociagowymi wg otrzymanego ze ZWiK
Swinoujs$cie projektu sieci wodociagowej z przytaczami.

W trakcie wykonawstwa, w przypadku konieczno$ci zmniejszenia odleglo$ci migdzy rurami
istniejacymi a plaszczem projektowanego cieplociagu nalezy przy kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej oraz rur wodociagowych rury cieptownicze zabezpieczy¢ matami piankowymi.

1.9 Odtworzenie nawierzchni

Do odtworzenia uzywac¢ materialy pelnowartosciowe.

Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie przywroci¢ do stanu nie gorszego
jak pierwotny.

Ponizsze rodzaje i grubosci warstw zalozono do celow kosztorysowych.

1.9.1 Nawierzchnie gruntowe - trawniki w pasach drogowych

Wykopy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym, zaggszczajac mechanicznie warstwowo
(max co 0,2m) w celu uzyskania wspoétczynnika zageszczenia 1,0.

W miejscu zasypanych wykopoéw nalezy nawiez¢ warstwe humusu grubosci 10cm,
rozplantowac go. Teren obsia¢ trawa i ubi¢. Trawniki odtworzy¢ wg stanu pierwotnego.

Teren zabezpieczy¢ do czasu wyros$nigcia trawy.

1.9.2 Nawierzchnie urzadzone

o chodniki
Odtworzenie chodnikéw wykona¢ jak dla chodnika z nawierzchnia wzmocniona
z zabezpieczonych materialéw z rozbidrki 1 czesciowo z nowego materiatu.

Piytki chodnikowe / polbruk uktada¢ na nastgpujacych warstwach (podanych od gory):
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci Scm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubosci 15cm,
e warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm,
e grunt nasypowy niewysadzinowy zaggszczony mechanicznie warstwowo (max 0,2m)
w celu uzyskania wspotczynnika zageszczenia 1,0.
Odtworzenie zniszczonych obrzezy wykona¢ czesciowo z nowego materiatu.
0 nawierzchnia asfaltowa ul. Bohateré6w Wrzesnia i Mieszka I
W  miejscu wykopu otwartego, nawierzchni¢ asfaltowa odtworzy¢ do wyrdéwnania
z istniejaca nawierzchnia wg stanu istniejacego, tj. z zachowaniem istniejacych grubosci
1 rozwigzania materialowego.
Nawierzchnig asfaltowa odtworzy¢ z nastgpujacych warstw (podanych od gory):
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1.

2.

3.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S/12,8mm grubosci Scm — wykonanie
na catej szerokosci jezdni w miejscach zblizenia sieci do osi w/w jezdni; w przypadku
zblizenia sieci do skraju jezdni odtworzenie nawierzchni wykonaé na szeroko$¢ jednego
pasa ruchu,

warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W/16mm grubosci Scm — wykonanie
na szerokos$¢ j.w.,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci 20cm —
wykonanie na: szeroko$¢ wykopu + 2x po 30cm.

Nawierzchnie i podbudowe odtworzy¢ w uktadzie schodkowym.

W/w grubo$¢ poszczegdlnych warstw konstrukcji drogi zostala podana zgodnie z Decyzja
WIM.7230.11.123.2018.DG.

Powierzchnie istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy bezwzglednie odcia¢ ,,gumowka”
lub pila tarczowa. Podbudowe nawierzchni bitumicznej spryska¢ emulsja asfaltowa kationowa
w ilodci 0,7kg/m’. Roéwniez nalezy wykona¢ sprysk warstwy wiazaco-wyrownawczej przed
wykonaniem warstwy $cieralne;.

Odtworzenie krawegznikow wykona¢ z nowego materiatu.

Krawezniki utozy¢ na fawie betonowej z betonu B15 o wymiarach 35x25x10cm.

0 nawierzchnia z plyt betonowych 1,0mx0.5m — ul. Zeglarska

Nawierzchnig uktada¢ na nastepujacych warstwach (podanych od gory):

e material czeSciowo z rozbiorki,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci Scm,

e warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm.

0 nawierzchnia z trylinki — jezdnia (ul. Zeglarska), parking

Nawierzchnig uktada¢ na nastepujacych warstwach (podanych od gory):

e trylinka gr. I5cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci Scm,
e warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm.

o wjazd z kostki kamiennej

Kostke granitowa uktada¢ na nastepujacych warstwach (podanych od gory):

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci Scm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubosci 15cm,

e warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15¢cm,

e grunt nasypowy niewysadzinowy zaggszczony mechanicznie warstwowo (max 0,2m)
w celu uzyskania wspotczynnika zaggszczenia 1,0.

1.10 Whnioski i uwagi koncowe

]

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacego
uzbrojenia w miejscach charakterystycznych oraz dowiaza¢ tras¢ przebiegu sieci cieplnej
do statych punktéw w terenie.

Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym i profilem podtuznym na ktérym
podano zaglebienie osi rurociagéw. Zaglebienie osi rur preizolowanych Scisle zwiazane jest
z uktadaniem rur metoda samokompensacji poprzez zaprojektowana lokalizacj¢ kolan
prefabrykowanych.

Nalezy zachowaé projektowane zaglebienie osi rur preizolowanych z uwagi na przyszle
podlaczenia przylaczy do cieplociaggu z jednoczesnym zachowaniem minimalnego
przykrycia przyszlych przylaczy wg wymagan WIM UM Swinoujscie. Podlaczenia beda
wykonywane poprzez tzw. "wcinki na goraco". Odleglos¢ migedzy osiami rury Dn200/315
a przyszlymi przylaczami wynosi¢ bedzie okolo 26cm.
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Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy uzgodnié¢ z projektantem.

o Wszystkie zaistniale kolizje nalezy zglosi¢ do wlasciwego przedsigbiorstwa w stanie
odkrytym w celu rozwiazania ich usunigcia.

o Usunigcie kolizji zglosi¢ do odbioru.

o Po zakonczeniu robot montazowych sie¢ cieplna przekaza¢ uzytkownikowi w stanie
odkrytym.

0 Przed zasypaniem rurociagoéw zleci¢ wysokosciowe pomiary geodezyjne ulozonych
rur.

o Wykonaé¢ dokumentacije fotograficznag istniejacego terenu przed rozpoczeciem robot.

o Roboty ziemne, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
a Teren przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

o Nalezy zapoznad sie z uwagami zawartymi w zalaczonych opiniach, uzgodnieniach i
pismach.

OPRACOWALA:
mgr inz. Elzbieta Klimek
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2 Zestawienie materiatlow

2.1 Odcinek od A do B sie¢ 2xDn200/315

Lp, symbol Wyszczegdlnienie llosé

1 |R-200/315 |Rura preizolowana bez szwu Dn200/315 z alarmem L=12m 67

1a|R-200/315|.w. lecz L=6m 1

1b RG-  Rura preizolowana bez szwu Dn200/315 z alarmem L=12m 2
200/315 |gieta fabrycznie w prawo R=68,8m; 10°

1c RG-  |Rura preizolowana bez szwu Dn200/315 z alarmem L=12m 2
200/315 |gieta fabrycznie w lewo R=68,8m; 10°

2 | K-200/90 [Kolano Dn200/315; 90°; 1mx1m; poziome; R=2,5Dz 20

3 | K-200/85 [Kolano Dn200/315; 85°; 1mx1m:; poziome; R=2,5Dz 4

4 | K-200/80 |[Kolano Dn200/315; 80°; 1mx1m; poziome; R=2,5Dz 2

5 | Kp-200/ 5|Kolano Dn200/315; 5° 1mx1m; pionowe; R=2,5Dz 8

6 | ZK-200 [Zawor kulowy odcinajacy preizolowany Dn200/315 L=1,8m; 2

zo1 pod zabudowe z trzpieniem wysokosci 1,4m od osi zaworu — punkt B

6a Kapturek ochronny na trzpien zaworu z poz. 8 2

7 DT- |[Ztacze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie Dn315 130kpl
200/341 iz kompletem sktadnikow pianki izolacyjnej i elementéow grzejnych;

L=0,6m

8 |[NK-200/333 Nasuwka koncowa Dn200/315 — punkt B 2kpl

8a Denko stalowe Dn200 2

9 Maty piankowe kompensacyjne grubosci 40mm; 1,0x0,5m 306

Elementy dodatkowe

1 T-150 [Tasma ostrzegawcza (100m) 10 rolek

3 S-4  [Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 260

4 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 2

5 H-19 |Podkfadki dystansowe 2szt/mufe 260
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3 Czesc¢ graficzna

3.1 Odtworzenie nawierzchni; skala 1:500
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3.2 Profil podituzny sieci cieplnej 2xDn200/315 — A —B; skala 1:100/250
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3.3 Schemat montazowy; skala 1:500
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3.4 Schemat sygnalizacji alarmowej; bs
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3.5 Szczegodf zabezpieczenia istniejacych gazociagéw; skala 1:25
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4 Dokumenty dotaczone do projektu technicznego

4.1 OsSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.20109r.
poz 1186 ze zm.) oswiadczamy, ze niniejszy Projekt Techniczny pn.

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrow
w technologii preizolowanej 2xDn200/315 od punktu A polaczenia
z istniejacg siecia przy ul. Jana z Kolna do punktu B przy
skrzyzowaniu ulicy Mieszka I z ulica Rogoziniskiego w Swinoujsciu.

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.

Projektant branzy cieplowniczej: mgr inz. Elzbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/1S/2672/01

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
W tym sieci cieplnej

17.09.2021r.

Sprawdzajacy branzy cieptowniczej: mgr inz. Jolanta Szymanska
UAN/N/7210/315/86; ZAP/1S/2672/01

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnej

17.09.2021r.
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4.2 Uprawnienia i zaswiadczenie ZOIIB projektanta.
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4.3 Uprawnienia i zaswiadczenie ZOIIB sprawdzajacego.
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