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1 OPIS TECHNICZNY - Projekt Zagospodarowania Terenu

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt dotypyz

e budowy przytacza cieptowniczego 2xDn100/200 i 2xDn80/160
wysokoparametrowego, zasilajcego projektowany budynek "A" przy ulicy
Bogustawskiego 3-5 na dziatce 717 oy 6 w Swinoujsciu.

* Przyhcze zostanie wykonane zgodnie z art. 29a PrawavBadego.

1.2 Opis stanu istniej gcego

Obecnie na terenie dziatki 717 ebr6 rozpoczta jest budowa budynku "A".

Teren dziatki nr717 zlokalizowany jest przy skiawaniu ulic: Krzywoustego
i Bogustawskiego w Swinoujsciu. W tym rejonie miasta, wzdiu pasa drogowego
ul. Krzywoustego znajduje eisiet cieplna 2xDn250/400. Trasa istniegj sieci cieplnej
poprowadzona w trawniku na wysako dziatki nr717, umeliwia podiaczenie do m.s.c.
realizowanych na terenie dz. nr717 obiektow.

Siet cieplna zasilana jest z kottowni PB@inoujscie przy ul. Daszyskiego 2.

Projektowane przykze obgte niniejszym opracowaniem zasilabedzie projektowan

w budynku "A" wymiennikowng trzyfunkcyjra CO + CWU + Technologia.

1.3 Obiekty przeznaczone do rozbi6rki

1.3.1 Roboty demonta zowe nawierzchni

Przed wykonaniem robét budowlanych po trasie ptojgknej budowy nalsy zdemontowé
nawierzchng chodnikéw i trawnikéw na terenie dz. nrll i nrifg 6 w ilosciach i miejscach
przedstawionych na rysunku nr2 w PT dot. prega realizowanego od punktu A.

1.3.2 Roboty demonta zowe istniej gcych cieptoci gagoéw
Brak robét demontawych.

1.4 Projekt zagospodarowania terenu

Trasa projektowanego pragiza 2xDnl100/200 od miejsca pacitenia w punkcie "A"
do istniepcej m.s.c. 2xDn250/400 na diuigd 2,8m przebiega terenem zielonym,
tj. w trawniku ul. Krzywoustego - dz. nrll. Ngstie wchodzi na teren dz. nr717, na ktérej
trwa budowa budynku "A". Z uwagi na wymagakompensagj rur preizolowanych w miejscu
wiaczenia, istnigjcy drzewostan i wykonanpalowa przestor przeciwfiltracyjra na terenie
dz. 717, trasa przytza w miejscach z1 - z6 zatamuje pod kitem 90, wchodac na odcinku
z4 - z5 w pas drogowy ul. Bogustawskiego - dz. nriZ& zatamaniem z5, trasa prga
ponownie przebiega terenem dz. 717. W punkcie aibizzona jest zaworami odcinaymi
preizolowanymi. Trzpienie zaworéw zabezpieczong studzienkami PVC Dn315.
Przed zaworami zol w miejscu T1, trasa przza skeca pod ktem 90 i wechodzi prostopadle
do pomieszczenia ¢zta cieplnego oznaczonego B1l. Na odcinku T1 -$Bdnica przydcza
wynosi 2xDn80/160. W punkcie zo0l.1 zaprojektowarswvary odcinajce preizolowane
Z trzpieniami zabezpieczonymi studzienkami PVC n31

Na terenie dz. 717, z uwagi na pkogg trasy przydcza mgdzy drzewami na odcinku z2 - z3
oraz przejcie za punktem T1 przez wykonaprzestor przeciwfiltracyjm, rury preizolowane
poprowadzono w rurach ostonowych 2xDn315 L=2x fomi 2xDn250 L=2x po 1,0m.
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1.5 Parametry techniczne projektowanego cieptoci  gqgu

Przyhcze cieptownicze zaprojektowano w technologii rureipolowanych sztywnych
pojedynczych.

Dobrano rury stalowe bez szwu:

* rury stalowe przewodowe proste ze stali St-37.0dmagoz normg EN 253, jakéci P 235
GH wg PN-EN 10216-2 bez szwuygE25bar; fhax Ciag+a—-14d)C z sygnalizagj
alarmowg ustawion wg tarczy zegara: "za 10 minut godzina druga”,

* Dnl100/200 — Dz114,3x3,6mm w ptaszczu PEHD Dn200,

« Dn80/160 - Dz88,9x3,2mm w ptaszczu PEHD Dn160,

» izolacja w/w rur — standard,

o dilugas¢ bosych kacowek rur preizolowanych — 15cm.

1.6 Parametry projektowanych cieptoci ggoéw

1.6.1 Parametry budowy osiedlowej sieci cieplnej

« 2xDn100/200 na odcinku A — R1 L=36,70m
« 2xDn80/160 na odcinku R1 - P1 L= 2,00m
« 2xDn80/160 na odcinku T1 — B1 L= 3,75m

W/w dtugasci podano w osi przewodu zasideggo.
Ogotem diugéc trasy projektowanego przgza wynosi42,45m

Parametry wody sieciowej zin 135/6%C
Parametry wody sieciowej latem: 78335

1.6.2 Zestawienie powierzchni zabudowy

Szerokd&¢ pasa, zatego przez dwa przewody (wymiar zednzny ptaszczy rur utoonych
w odstpach od 15cm do 25cm) i powierzchniagzag terenu dziatek oblych niniejszym
opracowaniem dla poszczegolnych rur preizolowanyghosi:

o 2xDn100/200 — L=19,90m; szera¥a0,55m; powierzchnia 10,95m

o 2xDn100/200 — L=16,80m; szera¥a0,51m; powierzchnia 10,9Zm

o 2xDn80/160 — L= 2,00m; szera¥a0,51m; powierzchnia 1,0Zm

o 2xDn80/160 — L= 3,75m; szerako0,52m; powierzchnia 1,95m

RAZEM L=42,45m powierzchni24,84nf

1.7 Informacje i dane

al/ Teren na ktorym projektujeesbudowe przylacza sieci cieptowniczej oftly jest:

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg®bszar nadmorski Dzielnicy

Swinoujscie - Uchwata nr LXIX/559/2010 Rady Mias$avinoujscie z dnia 7.05.2010r.

b/ Informacja o =zagrgeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia zytkownikOw

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

o Wykopy pionowe pod przytze wykonywa mechanicznie, jedynie w miejscach zbii
okoto 2m z obu stron do istnigego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraawdrz
nalezy wykonywa recznie.
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a

Grunty z wykopow, takie jak piaski nale sktadow& obok wykopu lub naley wywiezé
na miejsce tymczasowego skiadowania. W celu zasypaykopu grunty te nahy
ponownie przewi&€ i wbudowa& w wykop - warstwami gruldei max 20cm z bardzo
dobrym zagszczeniem. Nasypy niekontrolowane — graazel przemieszany z ziemi
nalezy wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

Gleb; i humus nalgy gromadzé w osobnych hatdach i wbudowg@onownie w miejsca,
z ktorych zostaly tymczasowo useiie.

Odpady budowlane powstate w trakcie rob6t budowdhnggodnie z obowrzujacymi
przepisami naley posegregowa (osobno metal, wetha mineralna, gruz, papier, ltasfa
smieci itp.) i wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

Wszelkie potrzeby sanitarne ekip budowlanyckdab zabezpieczone w przeinych
urzadzeniach sanitarnych z ktoryétieki beda wywozone przez serwis dostawcy kabiny.
Roboty budowlane zwrane z budow cieptocagu keda mialy charakter tymczasowy.
Roboty budowlane dala prowadzone w dni robocze przez 8 godzin wgei doby
tj. od godziny 7 do godziny 15 lub od godziny 8gbmiziny 16.

W czasie budowy dulzie wywany nowoczesny spgiz budowlany. Przyszlty Wykonawca
bedzie posiada wlasry baz na sprzt budowlany w miejscu spetnigia obowizujace
przepisy w zakresie ochrodgodowiska.

Prace budowlane powinny bprowadzone w okresie bezdeszczowym.

Projektowane przytze ledzie wykonane z rur preizolowanych, posiadggh izolacg

z pianki poliuretanowej nie zawiegapj freonu 11.

Izolacja ta, o bardzo niskim wspotczynniku przewiotima termicznegoX=0,027W/mK)
powoduje znikome przekazywanie ciepta do gruntu.

Przykcze cieplne z rur preizolowanych stanowi wysokadjgici wytrzymaty, niezawodny
system transportu i dystrybucji czynnika grzewczego

Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanyglposte i wytrzymate co zapewnia
prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkdéw gruntowych.
Wysoka jaké¢ wyrobow zapewniona jest @ki systemowi kontroli jakéci spetniagcemu
wymagania midzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany systempreizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elegmoego systemu alarmowego, ktory
jest w stanie wykry i zlokalizowa& wszelkie awarie mage pojawt sii w Sieci
cieptowniczej. Najmniejsze zawilgocenie pianki (&mi stalowych rur) od razu spowoduje
przestanie sygnatu alarmowego do detektora usteelozwala na szybkreakcg stuzb
eksploatujcych przyhcze. W zwizku z powyszym zaprojektowany system prayta
cieptowniczego z rur preizolowanych jest systememtkawicie bezpiecznym dla
srodowiska.

1.8 Obszar oddziatywania

1.8.1 Okre$lenie zasi egu obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej budowy $uiesic w czsci dzialek, na ktérych zostat
zaprojektowany tj. na dz. nr:

obreb: 6 -dziatki nr:11, 7171 15.
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1.8.2 Analiza uwarunkowa n formalno — prawnych

Tabela dotycs

;ca obszaru oddziatywania obiektu:

Nr
ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno-prawna
wiaczenia do obszaru oljtego
oddziatywaniem

Uwagi

11, 717,15
obreb 6

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 201
poz. 1409 z poz. zm.)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — fy

do ograniczenia pobliskich terenéw w zakr]
zapewnienia im wskazanych w tym przeq
wymaga ogolnych

Ustawa z dnia 23 lipca 200
0 ochronie zabytkOw i opiece 1
zabytkami art. 9 i 19 (Dz.
z 2014r. poz. 1446).

Realizacja prac  budowlanych  zgod
mdDecyzj Wojewoddzkiego Urgdu Ochron
[Zabytkdw w Szczecinie

Ustawa z dnia 21.03.198
o drogach publicznych (Dz.
z 2015 r. poz. 460 z poz. zm.)

Bmnaliza pod ktem umieszczenia w pa
drogowym uradzen infrastruktury techniczn
niezwigzanych z potrzebami zadzanii
drogami lub potrzebami ruchu drogowego

RM z dnia 6
W sprawie bezp. i higieny prg

(Dz. U. 2003r. nr47 poz. 41

lutego 2003achowanie zasad bezpieagva i higien

lokacy podczas robo6t budowlanych

\le

Bada, czy projektowany obiekt nie doprowadzi

esie
isie
nie

y

sie
]

D
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