m AGREGATY
POLSKA energia... bez przerwy!

Karta katalogowa agregatu APP550

CECHY AGREGATU

Optymalna wydajnos$¢, gwarantowana parametrami silnika i pradnicy

Najwyzsza jako$¢ renomowanych komponentow elektrycznych

Przyjazna dla srodowiska, stabilna stalowa konstrukcja oraz spawany zbiornik z wanng retencyjng
Szeroki wachlarz pojemnosci zbiornikow, dostgpny na zamowienie

Obudowa wykonana z blachy powlekanej warstwa antykorozyjna AL. Zn.

Latwy dostep serwisowy

Bezpieczne, chronione ostonami, przestronne podejécie kablowe

Ergonomiczny zaladunek i roztadunek przy uzyciu wozka widlowego lub urzadzenia dzwigowego
Tankowanie agregatu od zewnatrz

Bogate wyposazenie standardowe i opcjonalne
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DANE OGOLNE
Oznaczenie agregatu APP 550 Moc znamionowa P.R.P:
Moc maksymalna E.S.P. [kKVA] / [kwW]  550,0/440,0 Okresla maksymalng dostgpng moc zespotu przy
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] 500,0/ 400,0 zmiennym obcigzeniu w pracy ciaglej. Dopuszczalne
Prad znamionowy P.R.P [A] 720 przeciazenie +10% maksymalnie przez
Czgstotliwos¢ [Hz] 50 1 godzine na kazde 12 godzin pracy. Sredni pobér
Napiecie [V] 400 mocy w ciggu 24 godzin nie powinien przekraczac
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590) 70% P.R.P.
Czas pracy bez tankowania 12 Moc maksymalna E.S.P.:
dla obcigzenia 75% [h] Okresla maksymalng dostgpng moc agregatu, przy
Instalacja sterowania silnika[V] 24 ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie.
Waga agregatu bez paliwa [kg] 6100 Maksymalny czas ciagltej pracy: 300h. Brak
Wymiary D x S x W [mm] 4850 x 1960 x 2520 mozliwosci  przecigzenia. Nalezy stosowaé w
przypadku awarii zasilania podstawowego.
Zastrzezenia:

Parametry znamionowe okreslone dla
standardowych warunkéw zewngtrznych, zgodnie z
normg ISO 8528-1:2005.

Dyrektywy i normy:

e Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

e Dyrektywa Niskonapigciowa 2006/95/WE
e Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna
2004/108/WE

Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE
Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE

1SO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005
PN-EN 12601 ; PN-EN 60204-1
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AGREGATY
POLSKA

STEROWNIK SYNCHRONIZACJI

energia... bez przerwy!

Typ sterownika: EASYGEN P2500

Intuicyjny interfejs graficzny

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start
generatora

Dziennik zdarzen: do 119 pozycji

Pomiar wartosci pradu w 3 fazach

Pomiar warto$ci napigcia generatora

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Licznik energii czynnej i biernej generatora
Licznik czasu pracy

Pomiar napigcia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Ochrona generatora (czestotliwo$¢, napiecie, asymetria,
przeciazenie,etc.)

Obstuga silnikow z protokotem CAN wg. standardu
J1939

Komunikacja RS 485 Modbus

Mozliwo$¢ Obstugi zdalnej przez Internet
Mozliwo$¢ synchronizacji z siecig

SILNIK PRADNICA
Producent silnika Perkins Producent pradnicy Stamford
Typ silnika 2506A-E15TAG2 Typ pradnicy HCI544C
Kraj produkcji Wielka Brytania Kraj produkcji Wielka Brytania
Moc silnika netto [kW] 478,0 Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) 500,0
[kVA]
Obroty [obr/min] 1500 Sprawnos¢ pradnicy [%] 94
Regulacja obrotow elektroniczna Stabilizacja napiecia AVR cyfrowy
Klasa wykonania* G3 Poziom stabilizacji napigcia [%] +-1
Pojemnos¢ silnika [1] 15,2 Ochrona IP 23
Liczba cylindrow 6 Klasa izolacji H
Uktad paliwowy Wtrysk bezposredni Odksztatcenia harmoniczne pradu THD <2
[%]
Instalacja [V] 24 Reaktancja Xy’ [%] 13
Ptyn chlodzacy Anti Freeze
Pojemnos¢ cieczy chtodzacej [1] 48,0

Olej silnikowy

Pojemnos¢ miski olejowej [1]

Rodzaj paliwa

Shell Rimula R4L
62,0
Diesel (EN 590)

*  Zgodnie z normg PN-1SO 8528-5/1997
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