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1.

Szczegolowe wymagania projektowe i techniczno - eksploatacyjne sieci cieplnej

Projekt budowlany sieci cieplnej (przylacza) — dokumentacja techniczna

1.1. Projekt budowlany winien by¢ opracowany :

2.

przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania;
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami okreSlajagcymi szczegdlowy zakres i formg projektu
budowlanego.

. Dokumentacja powinna speknia¢ :

wymogi okreslone w Warunkach Technicznych Przytaczenia Wezta Do Sieci Cieptowniczej;
warunki wynikajace z Prawa Budowlanego;
inne wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami i normami.

. Zawarto$¢ projektu sieci cieplnej (przylacza):

obliczenia sieci (dobor) wraz z opisem technicznym okre$lajacym zasady wykonania i robotami podlegajacymi
odbiorom technicznym;

plan sytuacyjny z obowigzujacymi uzgodnieniami oraz z okre$long wolng od zabudowy strefa eksploatacyjna
wokot cieplociagu;

profil sieci z naniesionym migdzy innymi poziomem wod gruntowych i sumag wsptczynnikow oporow
miejscowych i liniowych dla kazdego odcinka,;

schemat montazowy;

schemat instalacji alarmowej wraz z urzadzeniami do wykrywania nieszczelnosci;

specyfikacja materiatow z nr katalogowymi poszczegolnych materiatow;

szczegoly rozwigzania kolizji, odwodnien, odpowietrzen, i odcinkow krancowych projektowanych sieci a w
szczegolnosci potaczenia z siecig istniejacg oraz wejscia do weztdw i zakonczenia przytaczy;

instrukcje ptukania sieci..

. Projekt podlega uzgodnieniu z wlascicielem przylaczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinouj$ciu

oraz wymaga uzyskania pozytywnej opinii ZUDP w Swinoujsciu.

Uzgodnienia nie nalezy traktowac¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwigzania. Warunek uzgodnienia dokumentacji dotyczy rowniez rozwigzan technicznych w zakresie
modernizacji przytaczy, instalacji i urzadzen podtaczonych do wspdlnej sieci cieplne;.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji pozostaje w PEC Sp. z 0.0.

Parametry nos$nika ciepla i okres dostawy ciepta

2.1. Nosnik ciepta :

22
3.

3.1

3.2
3.3.
34.
3.5.

woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z norma PN-85 C-04601 - woda do celow
energetycznych dla obiegdw zamknigtych tabl.2;
obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C przy tzw = -16°C. W okresie letnim 70/35°C.
Dostawa ciepta odbywa si¢ przez caty rok..
Wymagania techniczne sieci cieplnej
Sie¢ cieplng wykona¢ jako wysokoparametrowg wodng sie¢ preizolowang z instalacjg alarmowg w technologii
7PU Miedzyrzecz — rury przewodowe bez szwu.
Zastosowac do budowy sieci wysokich parametrow rury bez szwu ze stali P235GH wg normy PN-EN10216-2.
Cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej 1,6 MPa, przy temperaturze 135 °C - ci$nienie probne 2,4 MPa .
Zastosowa¢ kompensacje typu L, Ulub Z.
Odwodnienie 1 odpowietrzenie sieci do kanalizacji miejskiej realizowac poprzez studzienki schtadzajace. Sposob
1 miejsce spustu wody powinno by¢ uzgodnione z wiascicielem kanalizacji lub odbiornika powierzchniowego. W
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przypadku spustow w piwnicach wymagane jest rowniez uzgodnienie z wiascicielem budynku. Wiaczajac si¢ do
istniejacej komory nalezy wykonac jej inwentaryzacje wraz z systemem odwodnienia komory.

3.6. Przylacza cieplne zakonczone winny by¢ zaworami odcinajacymi bezposrednio za przejsciem przez $ciang

przytaczanego obiektu., ze spinka wyposazona w co najmniej jeden zawor regulacyjny komierzowy i manometr.

3.7. W przypadku wcinki na goraco - bezposrednio za wcinka nalezy montowa¢ preizolowane zawory

odcinajgce.

3.8. Projekt przylacza winien zawiera¢ dobor licznika ciepta dla przylacza.

3.9. Armatura odcinajaca:

- nalezy stosowac armature kulowa lub klapowa;

- armatura od Dn=150 mm powinna by¢ wyposazona w przektadni¢ mechaniczng lub w odciazenia hydrauliczne;

- armatura od Dn=250 mm powinna by¢ wyposazona w naped elektryczny z zachowaniem wszelkich wymogow
bezpieczenstwa wynikajacych z przepisow dla urzadzen elektrycznych,

3.10. Wymagane jest badanie wykonanych spawow zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz

kontrola w obecnosci stuzb technicznych PEC ciggtosci instalacji alarmowej.

3.11. PEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo udziatu w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym sieci cieplnych

| przylaczy.

3.12. Dopuszczalna predkos¢ przeplywu nosnika ciepla do 1m/s.

3.13. Przejscie sieci cieplowniczej pod drogami w stalowych rurach ostonowych.

3.14. Przypadki szczegolne:

- w przypadku gdy do sieci cieplowniczej przylaczane sa budynki przemystowe lub inne (np. budynki
jednorodzinne) a Odbiorca ciepta nie przekazuje wezla do eksploatacii zleconej PEC Sp. z 0.0. wtedy na terenie
ogolnodostgpnym przed granicg dziatki Odbiorcy nalezy zaprojektowac i wybudowaé studzienke (komore) z
zaworami odcinajacymi (kotnierzowymi). Budowa dodatkowego odcigcia przylacza dotyczy szczegolnie terenow
zamknietych w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- w przypadkach nadzwyczajnych dopuszcza si¢ badania radiologiczne spawow przy pomocy ultradzwigkow oraz
ograniczenia badan spawow do 25 % ich ogolnej ilos¢ z wylaczeniem jednak sieci biegnacych w obrebie pasa
drogowego gdzie wymagane sa badania wszystkich spawow;

- dopuszcza si¢ dla sieci wykonanych poza sezonem grzewczym wylaczenie z odbioru koncowego proby na
goraco. Probe nalezy wykona¢ w sezonie grzewczym. Protokot z pozytywnego wykonania proby dostarczy¢ do
PEC Sp . z 0.0. przed zakoficzeniem roku w ktorym sie¢ zostata wybudowana.

4. 'Warunki dopuszczenia sieci cieplnej do eksploatacji i przyjecia przez PEC Sp. z o.o0.

Zgodnie z przepisami Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujaca dokumentacje:

- dokumentacj¢ powykonawcza sieci;

- wymagane protokoty odbioru robdt zanikajacych, w tym dokumentacja z radiologicznego badania spawow;,

- $wiadectwa legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowej i DTR urzadzen,

- atesty uzywanych materiatow;

- mapg zasadniczg terenu przez ktory przebiega sie¢ cieplna ($wiattokopie z aktualizowanej matrycy znajdujacej sie
w panstwowych zasobach geodezyjnych);

- wykaz whascicieli i uzytkownikow wiadajacych dziatkami, na ktorych znajduje sig siec;

- o$wiadczenie Inwestora o zaspokojeniu roszczen finansowych wiascicieli dziatek zwigzanych z ograniczeniem
praw rzeczowych z tytutu przebiegu sieci cieplnej;

- dzienniki budowy do wgladu;

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza..
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