Zalgcznik nr 1 do Instrukeji gospodarki magazynowe;j

PEC

SWINOUJSCIE wprowadzonej Zarzadzeniem nr ....7. 0., 12024

Zasady skladowania mialu weglowego i zasady bezpiecznej pracy na placu
skladowym PEC Sp. z o.0,

1. Skiad opalu wyposazony jest w sprzgt p.poz oraz sprzgt mechaniczny pozwalajacy na prawidlowe
sktadowanie opatu.
2. Podloze sktadu otwartego powinno mie¢ co najmniej jednokierunkowe nachylenie 3 - 9%.

3. Powierzchnia pod zwaly powinna by¢ wolna od zanieczyszczen pochodzenia organicznego jak i
nieorganicznego.
4. Drogi w skladzie wegla ze zwatami odkrytymi powinny by¢ drogami dojazdowymi o twardej
nawierzchni, szeroko$¢ winna wynosi¢ co najmniej 3 m.
5. Skladowanie miatu weglowego:
a) wal — pryzma mialu weglowego winna mie¢ ksztalt bryly geometrycznej o trapezowym
pionowym przekroju poprzecznym,
b) wymiary podstawy zwalu nalezy tak dobieraé, aby za pomoca bedacych w dyspozycji urzadzen
mozna bylo w razie potrzeby dotrze¢ do dowolnego miejsca kazdego zwatu,
¢) dopuszczalna wysokosé zwatdw sypanych luzno dla miatu weglowego wynosi 6m,
d) dla uzyskania trapezowego ksztattu zwalu nalezy jego rézng czgs¢ rozgarnia¢ i doktadnie raz przy
razie ubija¢ spychaczem gasienicowym
e) przy ustalaniu wysokosci pryzmy miatu weglowego nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne obcigzenie
placu lub jego czgsci wydzielonych w dokumentacji technicznej.

6. Kontrola skladowanego mialu weglowego:

a) Pracownicy Dziatu produkgji ciepta — Operatorzy sprzgtu cigzkiego, codziennie przeprowadzaja
ogledziny mialu weglowego.

b) Plac opatowy PEC jest podzielony na trzy obszary (A, B i C), na ktérych dokonywane sa pomiary
temperatury mialu weglowego. Niniejsze obszary sa zaznaczone na wewngtrznej stronie muru
oporowego oraz na schemacie placu opatowego (zalacznik nr 1 do niniejszej instrukcji).

¢) Wyniki kontroli skladowanego miatu weglowego nalezy wpisywa¢ na biezaco do dziennika
kontroli prowadzonego przez Dzial Produkcji Ciepla, zgodnie z zalaczonym wzorem (zatgcznik
nr 2). Dziennik powinien zawiera¢ nastgpujace dane:

— nazwe obszaru, w ktérym dokonano pomiaru temperatury (obszar A, B lub C),

— date kontroli temperatur,

—  kto przeprowadzil badanie oraz uwagi.
Dziennik kontroli przechowywany jest u oséb dokonujacych pomiaréw - Operatoréw sprzgtu
ciezkiego.
Nadzor nad zapisami w prowadzonym dzienniku kontroli sprawuje na biezaco Kierownik Dziatu
Produkeji Ciepla.

6.1 Nalezy zwraca¢ uwage na nastepujace objawy zagrzania si¢ mialu weglowego:
a) ukazywanie sie wczesnym rankiem wilgotnych plam na powierzchni miatlu weglowego
znikajacych po wschodzie storica osiadajaca réwnomiernie na calej powierzchni zwatu;
b) szybkie miejscowe wysychanie opadow atmosferycznych;
¢) wystgpowanie oblokéw pary wodnej;
| d) powstawanie nalotéw popiotow i siarki;
H e) ulatnianie si¢ dymow o charakterystycznym zapachu.
W przypadku zauwazenia wymienionych objawéw nalezy przeprowadzi¢ pomiary temperatur za
pomoca rurki stalowej i termometru rtgciowego.

6.2 Kontrola temperatury mialu weglowego i przyrzady pomiaru:
a) skiad wegla powinien by¢ wyposazony w przyrzady do pomiaru temperatury sktadowanego miatu
weglowego:
— pomiarowe rury stalowe cienkoscienne o dlugosci 1,5m dopasowane do $rednicy
posiadanych termometréw, zamknigte u dotu ostrym stozkiem;
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— termometry rteciowe szklane precikowe maksymalne lub termometry rtgciowe
odlegtosciowe z sygnalizacja.

b) codziennie dokonywane sg 3 pomiary temperatury miatu weglowego - pomiary nalezy
przeprowadzaé na skrajach pryzmy, po jednym pomiarze w kazdym obszarze placu skltadowego
(obszarze A, B i C).

¢) termometr nalezy umiesci¢ w rurze pomiarowej na gigbokosci 1,5m co najmniej przez 10 minut,
a nastepnie odczyta¢ temperature, wynik wpisa¢ do dziennika,

d) w przypadku wzrostu temperatury miatu o 10°C w poréwnaniu do dnia poprzedniego,
podejmowane s3 dodatkowe, niezwloczne dziatania Operatora sprzetu cigzkiego majace na celu
schiodzenie haldy poprzez rozgarnigcie migjsca 0 podwyzszonej temperaturze. O zaistniale]
sytuacji powiadamiany jest Kierownik Dzialu Produkeji Ciepta.

7. Zapobieganie pozarom skladowanego miatu weglowego:

Jezeli w wyniku kontroli stwierdza sig, zagrzanie miatu weglowego do 45°C wowezas dane miejsce

sktadu nalezy uzna¢ za zagrozone pozarem:

a) zagrozong cze$¢ miatu weglowego i gorng powierzchnig uwalcowac i uszczelni¢ mialem
weglowym,

b) w ciagu najblizszych dni zwigksza¢ czestotliwo$¢ pomiaréw temperatury, w przypadku
stwierdzenia wzrostu temperatury miatu weglowego powyzej 60°C zagrozong parti¢ miatu nalezy
natychmiast zabraé ze sktadu do biezacego uzycia, jezeli powstaly juz wyrazne gniazda — ogniwa,
nalezy zagrozong parti¢ wybraé i rozrzuci¢ cienka warstwg w miejscu do tego przeznaczonym i
obficie pola¢ woda, po ugaszeniu nalezy jak najszybciej zuzyc¢.

Podane wyzej czynnoéci nalezy wykonaé z zachowaniem odpowiednich $rodkéw ostroznosci,

zapobiegajacych mozliwosci zatrucia sig personelu przez stosowanie masek.

Zakazuje si¢ zalewania malg ilo§cig wody miejsc zagrozonych pozarem.
8. Zasady bezpiecznej pracy obstugi i sprzetu na zwalach weglowych.

Spychanie miatu weglowego przy wysokosci 2 — 6 m nalezy wykonywa¢ wg zasady:

a) w trakcie spychania miatu weglowego na kratg zasypowg, nad tasmociggiem nie moga przebywag
pracownicy;

b) do koordynowania praca sprzetu i ludzi zobowiazany jest pracownik dozoru (brygadzista,
mistrz);

c¢) obsludze naweglania zabrania si¢ zraszania miatu weglowego, pobierania probek oraz ziobienia
w pryzmie opatowej;

d) zabrania si¢ chodzenia po zwalach weglowych pracownikéw bez istotnej potrzeby, grozi to
zapadnigciem si¢ i zasypaniem weglem.

O fakcie zaistnienia samozaplonu mialu weglowego nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Kierownika
Dzialu Produkeji Ciepla, a w przypadku powstania pozaru Straz Pozarng, Dyrektora
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Dyspozytora PEC

Zalaczniki:
1) zatacznik nr 1 - schemat placu opatowego z oznaczeniem obszaréw do dokonywania pomiaréw
temperatury
2) zalacznik nr 2 — wzor dziennika kontroli
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Zatacznik nr 2
do Zasad skladowania miatu weglowego i zasad bezpiecznej pracy na placu
sktadowym PEC Sp. z 0.0.
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Wzor dziennika kontroli pomiaru temperatury mialu weglowego na placu sktadowym PEC Sp.zo.0. w Swinoujsciu

Wykonywanie pomiaru temperatury mialu weglowego

Lp. Data Olr)szar placu Temperatura (°C) Podpis Opera.tora Uwagi
skladowego sprzetu cigzkiego
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