P/21/2024 - Ubezpieczenie mienia PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu
zatgcznik nr 4 do SWZ
Informacje dodatkowe

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie posiada zaleglosci w platnosciach wobec Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych i Urzgdu Skarbowego.

2. Informacja o budynkach PEC:

a) budynek kottéw WLM, rok budowy 1975 modernizowany w roku 2012 — 2014, $ciany budynku o
konstrukcji ryglowej ze stupow stalowych murowane z cegly pelnej, dach konstrukcja ryglowa i
potozona blacha korytkowa, caly pokryty papa,

b) budynek kottow WR, rok budowy 1978, $ciany budynku o konstrukcji ryglowej ze stupow stalowych
murowane z cegly pelnej pokryte plytami HPL, dach konstrukcja ryglowa przykryta plytami
korytkami zuzlobetonowymi, caty pokryty papa,

c) budynek administracyjny biurowy, rok budowy 1977, $ciany budynku murowane z cegly pelnej,
dach betonowy, caty pokryty papa,

d) budynek socjalno warsztatowy, rok budowy 1993, $ciany budynku murowane z cegly pelnej, dach

betonowy, caty pokryty papa,
e) budynek ustugowy, rok budowy 1975, $ciany budynku murowane z cegly pelnej, dach betonowy,

caly pokryty papa,

f) budynek garazy, rok budowy 1978, $ciany budynku murowane z cegly pelnej, dach betonowy, caty
pokryty papa,

g) budynek pompowni wody uzdatnionej, rok budowy1993, sciany budynku murowane z cegly peinej,
dach betonowy, caty pokryty papa,

h) zbiornik wody uzdatnionej — rok budowy 1993, §ciany i dach zbiornika z betonu, dach pokryty papa,

i) budynek stacji przesypowej opatu — rok budowy 1978, $ciany ponizej poziomu 0.0 wykonane z
betonu pozostata czgs¢ budynku murowana z cegly peinej, dach betonowy, caty pokryty papa.

j) ogrodzenie terenu — rok budowy 2016, fundamenty zelbetowe systemowe, shupy stalowe systemowe,
wypelienie —panele systemowe malowane proszkowo, brama i furtka stalowa, szlaban podnoszony
elektrycznie, ogrodzenie z ptyt oporowych zelbetowych.

Stan techniczny budynkow zgtoszonych do ubezpieczenia jest dobry.

Wszystkie budynki zgtoszone do ubezpieczenia posiadajg pozwolenie na uzytkowanie stosownie do

aktualnego przeznaczenia.

3. Instalacja odpylania kottow sktada sie z n/w elementow:
a) odpylacz multicyklon typu MOS,
b) odpylacz cyklonowy typu CEIS,
c) modutowy filtr workowy typu Flat-Bag,
d) wentylator wyciaggu spalin,
e) wentylator recyrkulacyjny (wspomagajacy),
f) kanat spalin,
g) kolektory spre¢zonego powietrza z osprzetem (sprezarki),
h) lej zsypowy,
i) podest obstugowy z drabing.
4. Plac sktadowy opatu:
a) opat sktadowany jest na placu sktadowym otoczonym murem oporowym w odlegtosci ok. 50 m od
budynkow,
b) zapewniony jest dojazd i dostep dla stuzb ratowniczych oraz swobodny wjazd i wyjazd na teren
sktadowanego opatu,
c) teren na ktorym jest sktadowany opat jest wyposazony w punkty sprzetu pozarniczego,
d) zgodnie z zatagcznikiem nr 1 do instrukcji magazynowej (stanowiacej zat. nr 5 do SWZ).
e) odlegtos¢ od najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej od miejsca gdzie sktadowany jest
opat wynosi ok. 0,7 km.

5. Wegiel kamienny do celow energetycznych skladowany jest tylko w jednej lokalizacji tj. na terenie PEC
Sp. z 0.0. w Swinouj$ciu, ul Daszynskiego 2.

6. Teren zakladu przy ul. Daszynskiego 2 jest ogrodzony, wejécie przez brame i drzwi zabezpieczone
kodami, wszystkie drzwi wejsciowe posiadaja zamki patentowe. Teren zakladu podlega ochronie
calodobowej przez profesjonalng firme ochroniarska: 1)fizycznej — posterunek przy bramie wjazdowej w
godzinach od 6.00 do 16.00 w dni robocze, 2) w postaci statego dozoru sygnatéw przesytanych,
gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urzadzeniach i systemie alarmowym, oraz 3)
ochronie doraznej z przywotaniem grup interwencyjnych, ponadto zaktad posiada monitoring wizyjny.
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Teren PEC przy ul. Daszynskiego ma zapewnione zaopatrzenie w wode¢ do ewentualnego zewnetrznego
gaszenia pozaru.

PEC posiada opracowang Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego opisujaca sposoby postgpowania w
przypadku powstania pozaru, wystepujace zagrozenia, warunki przeciwpozarowe oraz organizacje
ochrony przeciwpozarowej w firmie (dokument do wgladu w siedzibie PEC).

Pracownicy oraz ochrona firmy sa przeszkoleni jak postepowac w przypadku powstania pozaru.

Zabezpieczeniem przeciwpozarowym poszczegolnych budynkoéw sg hydranty wewnetrzne oraz gasnice
$niegowe 1 proszkowe.

Informujemy, ze wszystkie urzadzenia w tym hydranty wewnetrzne i zewnetrzne oraz gasnice sa
poddawane corocznej legalizacji. Ostatni certyfikat z badania wydajnosci instalacji hydrantow datowany
jest na dzien 30.01.2024r., natomiast sprzetu i instalacji gasniczej na dzien 24.10.2023r.

Kotty zgtoszone do ubezpieczenia posiadaja ksiazki rewizyjne urzadzenia technicznego wystawiona
przez Urzad Dozoru Technicznego. Moce poszczegolnych kottow:

Moc cieplna Rok budowy / Modernizacja
Lp. | Nrkotla Typ kotla CM [MW] uruchomienia Kotla
1 K-1 WLmM5/WR-5M 8 1966 /10.08.1970 2013r.
2 K-2 WR8-N 10 30.11.2017 -
12.12.1973/
3 K-4 WR10-015 16 28.01.1975 2017r.
29.10.1975/
4 K-5 WR10-015 12,3 26.10.1976 2016r.
14.03.1976 /
5 K-6 WR10-015 12,3 18.02.1977 2015r.
01.08.1986 /
6 K-7 WR10-015 12,3 29.06.1987 2015r.
01.08.1986 /
7 K-8 WR10-015 16 29 04.1987 2016r.
8 KG Kociot gazowy 10 grudzien 2023 -
Suma: 96,9 - -

Mienie bedace przedmiotem ubezpieczenia lub pozostajagce w zwiazku z ubezpieczeniem jest

zabezpieczone w sposob przewidziany obowigzujgcymi przepisami aktow prawnych w zakresie

ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci:

a) ustawa o ochronie przeciwpozarowej,

b) ustawg w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

C) rozporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow.

PEC posiada aktualny plan remontow kottéw, urzadzen, maszyn, wezlow oraz sieci i przylaczy
cieplowniczych zgloszonych do ubezpieczenia, dokument dostgpny jest do wgladu w siedzibie
ubezpieczajacego po uprzedniej awizacji. Informujemy tez, ze wszystkie urzadzenia i obiekty PEC
Sp. z 0.0. w Swinoujéciu, ktore podlegaja ubezpieczeniu sa na biezaco serwisowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i wewnetrznymi regulacjami.

Wezly cieplne znajduja si¢ w pomieszczeniach zamknietych zabezpieczonych drzwiami z zamkiem lub
ktodka.

Obecny stan sieci i przylagczy - bardzo dobry. Ponad 90% sieci wykonana jest w technologii
preizolowanej. Sieci napowietrzne stanowia okoto 0,3% ogotu sieci nalezacych do PEC Sp. z 0.0. w
Swinoujsciu.

W miegjscu ubezpieczenia po 1996 r. nie wystapita powodz.

Strona2z?2



