Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni poboczy

izielencéw w pasie drogowym.

(o]

a)

b)

Odtworzenie trawnikdéw | zielencow musi byé dokonane na calej szerokoéci jezel
odlegiosd od krawedzi wykopu jest mniejsza niz 1,5m od obrzezy, kraweinikéw. W
pozostalych przypadkach odtworzenie winno by¢ na szerckobci wykopu i min.1,0m w
kazda strone od krawedzi wykopu. Odtworzeniu podlegaja rowniez zielefice zniszczone
poprzez transport technologiczny.

Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopdw zielencdw nalezy odtworzyé poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 ¢m wraz z obsianiem odpowiednia
mieszanka traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi {(nawozenie, pielenie, podiewanie,
koszenie, dosiewanie, uzupeinienie gatunkdw wypadiych podczas prowadzenia
wykopdéw w rabatach kwiatowych, bylinowych) w okresie wzrostu roélin, do czasu
wtasciwego zadarnienia terenu.

Nawierzchnie poboczy nalezy przywrdceié do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta
tak wyprofilowana, Ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia sie wéd opadowych,
a spadek poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy nasypu lub rowu
odprowadzajgcegoe wody opadowe. Spadek podiuzny musi by¢ zachowany zgodnie z
pochyleniem niwelety drogi.

Materiat uzyly na odtworzenie pobocza moie byé wykorzystany jako materiat
pierwotny z tym, ze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podioza i musi
skiadowany byc¢ oddzielnie,

Po zakoficzeniu robdt wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg byé
trwale uprzgtniete.

Ochrona drzew przy robotach drogowych.
Zabezpieczenie korzeni

Ma terenie budowy, w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego drzew
niedopuszczalne jest:

bezposrednie uszkadzanie drzew ( mechaniczne | chemiczne);

skiadowanie materiatdw zmieniajgcych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno,
cement, gips itp.);

sktadowanie materiatéw budowlanych;
ruch | parkowanie pojazdow;

zmiana poziomu gruntu;

palenie ognisk;

mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jeéli stosuje sie przy tym oslone pni
drzew;

prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajgcych stosunki wodne w glebie
(jezeli jest to konieczne nalezy zastosowad sie do zasad ponizej).

Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac przy wykopach.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew naleZzy przestrzegad
nastepujgcych zalecen:



a) wykop zlokalizowad w miare mozliwosci 2 m od pnig;

b) roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego w odlegtodci do 4 m od pnia musza
by¢ wykonywane recznie

¢} zaleca sie wykonywanie wykopbéw w okresie jesiennym;
d) niedopuszczalne jest wycigcie wiece] niz 20% korzeni;
e) niedopuszczalne jest odcinanie korzeni szkieletowych;

f} wszystkie ciecia korzeni zgodnie nalezy wykonad zgodnie =z zasadami sztuki
ogrodniczej (korzenie zniszczone nalezy obceigé az do miejsca wystepowania zdrowe]
tkanki, ciecia dokonywad pod katem prostym w stosunku do ich osi, powierzchnia rany
powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym);

g) $ciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczyd
ekranem tj. pozostawi¢ wolna przestrzen szerokoéci ok. 20 ¢m miedzy $ciang wykopu
otwartego & krawedzig z przycietymi korzeniami. Przestrzen ta osfonic ekranem z
desek i wypeinié¢ gruboziarnistym podiozem do wysokoéci ponizej poziomu terenu,
gbrng warstwe wypelni¢ ziemia zawierajaca 30 % kompostu. Tak zbudowana warstwe
ochronng utrzymywa¢ w stanie state] wilgotnosci.

h) w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowad
ekrany 2z grubej folii z 20 cm warstwa ziemi urodzajnej od strony systemu
korzeniowego.

i) nalezy dgzyl do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujgcych sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego,

i) przed zasypaniem wykopu na skarpe nalezy natorydé 20 ¢m warstwe ziemi urodzainej,
k) po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podlaé znaczna iloscig wody,

i) teren wok6t drzewa, ktore utracito czesé korzeni powinien byl przykryty warstwa
SciGtki (np. kory, rozdrobnionej trawy lub stomy, trocin, kompostu itp.).

UWAGA! Za zasigg wy wania sy iy korzenioweqo drzew naleiy uznad
adteq%m;c mierzona obrebem }:manv nﬁwwkszeng o1 m.

B, Zabezpieczenie czesci naziemnych drzew.
Zabezpieczenie pni:

8) przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony powinien obejmowac powierzchnie rowng
rzutowi koron;

by przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona powinna obejmowad obszar o Srednicy
réwnej 2-krotnej $rednicy korony drzew,

9. Zabezpleczenie koron drzew:
a) podwiazanie gatezi narazonych na uszkodzenia;
b) wykonanie dodatkowych oston pomigdzy budynkiem a drzewem;

¢) wykonanie cie¢ redukujacych rozmiary korony (ciecia powinny by¢ wykonane przez
specjalistyczng firme ogrodniczg).



