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Łącznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowej 
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istn. linia kablowa 15kW do likwidacji
w czasie budowy ul. Nowojachtowej
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Plan sytuacyjny

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od punktu z42
w ul. Nowojachtowej do punktu P1 w ul. Uzdrowiskowej

w Świnoujściu
skala 1:500

projektowana sieć cieplna 2xDn200/315
projektowana sieć cieplna 2xDn200/315 wg odrębnego opracowania
i wg Narady Koordynacyjnej BGM.6630.21.2023
granice działek
kolano prefabrykowane- zmiana kierunku projektowanej sieci cieplnej
punkt połączenia z proj. siecią cieplną wg Narady Koordynacyjnej
BGM.6630.21.2023
punkt połączenia z proj. siecią cieplną wg Narady Koordynacyjnej
BGM.6630.21.2023
punkty łuku rur prefabrykowanych giętych fabrycznie
trójnik prefabrykowany Dn200/315xDn200/315
zawór odcinający Dn200/315 z trzpieniami umieszczonymi
w skrzynkach do zasów
proj. słupek telekomunikacyjny do badania systemu alarmowego
sieci cieplnej

LEGENDA:

k

Ł28

z42

F

zo

T2, T3

st2

UWAGA:
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono wg projektu
drogowego  "Budowy i przebudowy ulicy Jachtowej w Świnoujściu"
z lutego 2022 Biura Projektów Drogowych Dominik Liakos
ze Szczecina.

LEGENDA:
etap I proj. sieć cieplna 2xDn200/315 od pkt A przy ul. Jana z Kolna
do punktu B przy ul. Mieszka I- wykonana w 2023r.
etap II proj. sieć cieplna 2xDn200/315 od punktu B przy ul. Mieszka I
do punktu C przy skrzyżowaniu ul. Jachtowej z ul. Nowojachtową
etap III proj. sieć cieplna 2xDn200/315 od punktu C przy skrzyżowaniu
ul. Jachtowej z ul. Nowojachtową do punktu D przy skrzyżowaniu
al. Bukowej z ul. Zdrojową
etap IV proj. sieć cieplna 2xDn200/315 od punktu D przy skrzyżowaniu
al. Bukowej z ul. Zdrojową do punktu E w ul. Zdrojowej
proj. sieć cieplna 2xDn200/315 od punktu z42 w ul. Nowojachtowej
do pkt. P1 w ul. Uzdrowiskowej- zakre niniejszego opracowania
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