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Warunki Nr 02/2024/TS ‘)
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w budynku przy ul. Uzdrowiskowej dz. nr 114/46
- budynek A2 w Swinoujsciu z dnia ... 2 8.9% 2024 r. .
wydane przez PEC S$p. z 0.0. w Swinoujéciu na podstawie § 7 ust. 3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz.U. 16 poz. 92).
Whioskodawca:
PRIMS Sp. z 0.0. Spédtka Komandytowo-Akcyjna
71-001 Szczecin, ul. Poludniowa 25B

Dane o obiektach przewidzianych do zasilania z przylaczanego wezla cieplnego:

apartamentowiec

- powierzchnia ogrzewcza budynku 8691,00|m2
- kubatura ogrzewcza budynku 22596,60|m3
Deklarowane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla warunkéw obliczeniowych na potrzeby:

- centralnego ogrzewania 500,000{kW
- wentylacji 0,000{kW
- cieplej wody uzytkowej - maksymalne 364,000{kW
- cieptej wody uzytkowej - érednie godzinowe 180.000{kW
- technologia 0,000{kW
- ogolem 864,000{kW

Warunki przylaczenia wezla cieplnego.
1. Parametry wody sieciowej:

- temperatura obliczeniowa (sezon grzewczy) 135/65| C
- temperatura obliczeniowa (sezon letni) 70/35]°C
- ¢i$nienie 1,6|{MPa
- maksymalne natgzenie przeplywu w przylaczu dla deklarowanego zapotrzebowania mocy 10,86{m3/h

2. Migjsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezla ciephnego.

Przylgcze cieplne w technologii z rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz, od istnigjacych tréjnikow preizolowanych sieci
rozdzielczej w ul. Uzdrowiskowej (pkt. Al, zal. nr 4), do pomieszczenia wezla ciepinego w budynku przy ul. Uzdrowiskowej
budynek A2 (pkt. A2, zal. nr 4). Od pkt A1 do pkt. Al' (zal. nr 4) nalezy zaprojektowa¢ przylacze cieplne 2xDN200. Szczegbdlowe
wymagania techniczno eksploatacyjne sieci cieplnej okresla zalgcznik nr 2 do niniejszych warunkow "Szezegélowe wymagania
techniczno eksploatacyjne sieci ciepinej".

Miejsce rozgraniczenia:

1. wlasnosci instalacji i urzadzen w pomieszczeniu wezla cieplnego, pomigdzy PEC Sp z 0.0. a Odbiorca

- wlasno$é PEC Sp z 0.0. ¢

a/ przylacze sieciowe zakoficzone glownymi zaworami odcinajacymi;

b/ instalacja technologiczna, automatyki 1 sterowania wezta cieplnego;

¢/ cieptomierz glowny sieciowy;

d/ urzadzenia telemetryczne;

- wlasno$¢ Odbiorcy: ' .

a/ instalacja odbiorcza c.o. i c.w.u.,

2. eksploatacji instalacji lub urzadzei w pomieszczeniu wezla cieplnego, pomigdzy PEC Sp z 0.0. a odbiorcg

- PEC Sp. z 0.0 eksploatuje urzadzenia i instalacje stanowiace jego wlasnos¢, pozostale instalacje 1 urzadzenia eksploatuje
Odbiorca

Miejsca zainstalowania urzadzen.

wrzadzenia regulujace natezenie przeplywu nosnika ciepla dostarczanego do wezla:

- powrdt strony sieciowej wezla cieplnego, dodatkowo zawdr odcinajacy wezet od przylacza do dynamicznej regulacji przeplywu
typu Ballorex.

ukladu pomiarowe rozliczeniowego:

- cieptomierz glowny - powrdt strony sieciowej wezla.

regulacji iloSci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych:

- automatyczne zawory regulacyjne na zasilaniu strony sieciowej wymiennik6w ciepla.

zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw nosnika ciepla oraz ilosci ciepla dostarczanego do wezla cieplnego

- szafka telemetryczna w pomieszczeniu wezla cieplnego, urzadzenia telemetryczne polaczone z regulatorem pogodowym.
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miejsca polaczenia instalacji odbiorczej z przylaczem oraz miejsce zainstalowania urzadzen mierzacych ilosé wody
dostarczonych z sieci cieplowniczej w celu napekienia instalacji odbiorczych oraz uzupeliania ubytkéw wody w tych
instalacjach:

- polaczenie powrotu strony sieciowej z powrotem strony instalacyjnej wezta cieplnego poprzez uklad automatycznego dobijania,
wodomierz wody uzupelniajgcej powinien by¢ zamontowany po stronie instalacyjnej za zaworem odcinajacym strong sieciowa od
instalacyjne;.

Wymagania dotyczgce pomieszczenia technicznego wezla cieplnego.

- pomieszczenie wezla winno spelnia¢ wymagania normy PN-B-02423 oraz przepiséw Rozporzadzenia Mm Infrastruktury w
sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
pozniejszymi zmianami, pomieszczenie winno by¢ zlokalizowane przy zewnetrznej scianie budynku od strony przylacza, zalecane
odrebne wejécie bezposrednio z zewnatrz. Wymagania dotyczace pomieszczenia wezla okresla zat nr 3.

Wymagania dotyczace instalacji odbiorczej.

- instalacja odbiorcza c.o. i cwu. winna spelnia¢ wymagania przepiséw Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z péniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace dokumentacji:

a/ projekty techniczne winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.
Termin waznoS$ci tych warunkéw:

a/ dwa lata od daty ich okreslenia.

Uwagi:

a) tracag moc Warunki Nr 12/2022/TS z dnia 21.11.2022 1.

b) od pkt. Al do pkt. Al' (zal. nr 4) nalezy zaprojektowaé przylacze cieplne 2xDN200.

Zalaczniki:

1. Projekt umowy o przylaczenie.

2. Szczegbdlowe wymagania projektowe i techniczno-eksploatacyjne sieci cieplnej.
3. Wymagania dotyczace pomieszczenia wezla cieplnego.

4. Plan sytuacyjny przebiegu przylacza.
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1.

Szczegolowe wymagania projektowe i techniczno - eksploatacyjne sieci cieplnej

Projekt budowlany sieci cieplnej (przylacza) — dokumentacja techniczna

1.1. Projekt budowlany winien by¢ opracowany :

1.2.

1.3.

przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania;
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami okreSlajgcymi szczegblowy zakres i forme projektu
budowlanego.
Dokumentacja powinna spelnia¢ :
wymogl okreslone w Warunkach Technicznych Przylaczenia Wezta Do Sieci Cieplowniczej;
warunki wynikajgce z Prawa Budowlanego;
inne wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami i normarmi.
Zawarto$¢ projektu sieci ciepnej (przylgcza):
obliczenia sieci (dobor) wraz z opisem technicznym okreélajgcym zasady wykonania i robotami podlegajacymi
odbiorom technicznym;
plan sytuacyjny z obowigzujacymi uzgodnieniami oraz z okreslong wolng od zabudowy strefy eksploatacyjna
wokot cieplociggu;
profil sieci z naniesionym migdzy innymi poziomem wod gruntowych i sumg wspolczynnikow oporow

~ miejscowych i liniowych dla kazdego odcinka;

2.

schemat montazowy;

schemat instalacji alarmowej wraz z urzadzeniami do wykrywania nieszczelnosci,

specyfikacja materialow z nr katalogowymi poszczegolnych materialow;

szczegdly rozwigzania kolizji, odwodnien, odpowietrzen, 1 odcinkéw krancowych projektowanych sieci a w
szozegblnoscet polqczenia z siecig istniejgcg oraz wejécia do weztow i zakonczenia przylaczy;

instrukgje plukania sieci.

. Projekt podlega uzgodnieniu z wladcicielem przylaczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu

oraz wymaga uzyskania pozytywnej opinii ZUDP w Swmoujscm.
Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikagji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnodci za
przyjete rozwigzania. Warunek uzgodnienia dokumentaciji dotyczy rowniez rozwigzan technicznych w zakresie
modemizagcji przylgczy, instalacji i urzadzen podtgczonych do wspdlne;j sieci cieplne;.
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji pozostaje w PEC Sp. z 0.0.

Parametry no$nika ciepla i okres dostawy ciepla

2.1. Nosnik ciepla :

2.2,

3.1

3.2,
3.3.
3.4.
3.5,

woda uzdationa o parametrach jakosciowych zgodnych z normg PN-85 C-04601 - woda do celow
energetycznych dla obiegow zamknigtych tabl.2;
obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C przy tzw =-16°C. W okresie letnim 70/35°C.
Dostawa ciepla odbywa si¢ przez caly rok..
‘Wymagania techniczne sieci cieplnej
Sieé cieplng wykonaé jako wysokoparametrowg wodng sie¢ preizolowang z instalacja alatmowg w technologii
ZPU Migdzyrzecz — rury przewodowe bez szwu.
Zastosowaé do budowy sieci wysokich parametréw rury bez szwu ze stali P235GH wg normy PN-EN10216-2.
Cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej 1,6 MPa, przy temperaturze 135 °C - cisnienie probne 2,4 MPa.
Zastosowac kompensacje typu L, Ulub Z .
Odwodnienie i odpowietrzenie sieci do kanalizacji migjskiej realizowaé poprzez studzienki schladzajace. Sposob
i miejsce spustu wody powinno byé uzgodnione z wiascicielem kanalizaciji lub odbiomika powierzchniowego. W
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przypadku spustéw w piwnicach wymagane Jest réwniez uzgodnienie z wlascicielem budynku. Wiaczajac sie do
-+ istniejgcej komory nalezy wykonad Jej inwentaryzacje wraz z systemem odwodnienia komory.

3.6. Przylacza cieplne zakonczone winny byé zaworami odcingjgcymi bezposrednio za przcjsciem przez. Sciang
przylaczanego obiektu., ze spinkg Wyposazong w co najmniej jeden zawér regulacyjny kohietzowy i manometr.

3.7. W przypadku weinki na gorjeo - bezposrednio za weinkg nalezy montowaé preizolowane 7awory
odcinajsce. .

3.8. Projekt przylacza winien zawieraé dobér licznika ciepla dla przylgcza,

3.9. Amatura odcinajaca:

- nalezy stosowaé armature kulowa lub Klapowa;

= amatura od Dn=150 mm powinna byé Wyposazona w przekladni¢ mechaniczng lub w odcigZenia hydrauliczne;

- amatura od Dn=250 mm powinna byé Wwyposazona w naped elektryczny z zachowaniem wszelkich Wymogow

bezpieczenstwa wynikajacych z przepisdw dla urzadzen elektrycanych,
3.10. Wymagane jest badanie 100% wykonanych zlgczy metody radiograficzng promieniami X oraz
kontrola w obecnosci shizb technicznych PEC cigglosci instalacji alarmowe;.
3.11. PEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo udzialy w odbiorach czgsciowych i odbiorze koficowym sieci cieplnych

3.12. Dopuszczaina predkosé przeplywu no$nika ciepla do 1m/s.

3.13. Przejécie sieci cieplowniczej pod drogami w stalowych rurach ostonowych.

3.14. Przypadki szczegdlne:

- w przypadku gdy do sieci cieplowniczej przylaczane sa budynki przemystowe Iub inne (np. budynki
Jednorodzinne) a Odbiorca ciepla nie przekazuje wezla do eksploatacii zleconej PEC Sp. z 0.0. wtedy na terenie
ogoblnodostepnym przed granic dziatki Odbiorcy nalezy zaprojektowaé i wybudowa studzienke z zaworami
odcinajgcymi. Budowa dodatkowego odciecia przylacza dotyczy szczegblnie terendw zamknietych w rozumieniu
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- Wprzypadkach nadzwyczajnych dopuszcza si¢ badania zlaczy metoda ultradzwiekéw oraz ograniczenia badan do
25 % ich ogolnej ilosci z wylaczeniem jednak sieci biegnacych w obrebie pasa drogowego gdzie wymagane sa
badania wszystkich ziaczy;

- dopuszcza si¢ dla sieci wykonanych poza sezonem grzewezym wylaczenie z odbioru koficowego proby na
gorgeo. Probe nalezy wykonaé w sezonie grzewcezym. Protokét z pozytywnego wykonania proby dostarczyé do
PEC Sp. z 0.0. przed zakoficzeniem roku w kt6rym sie¢ zostata wybudowana,

4. 'Warunki dopuszczenia sieci cieplnej do eksploatacji i przyjecia przez PEC Sp. z 0.0.

Zgodnie z przepisami Inwestor zobowigzany jest dostarczyé nastepujgeg dokumentacie:

- dokumentacjg powykonawezg sieci;

- wymagane protokoly odbioru robét zanikajgcych, w tym dokumentacja z radiograficznego badania zaczy;

- $wiadectwa legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowe;j i DTR urzadzen,

- atesty uzywanych materialow;

- mapg zasadniczg terenu przez ktdry przebiega siec cieplna ($wiatokopie z aktualizowanej matrycy znajdujace;j sig
w panstwowych zasobach geodezyjnych);

- wykaz wiascicieli i uzytkownikow wiadajacych dziatkami, na ktorych majduje si¢ siec;

- oswiadczenie Inwestora o zaspokojeniu roszczen finansowych wiadcicieli dziatek zwigzanych z ograniczeniem
praw rzeczowych z tytutu przebiegu sieci cieplnej;

- dzienniki budowy do wgladu; '

- inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza..
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- WYMAGANIA DOTYCZACE POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzef technologiczno-energetycznych wezla
cieplnego, zwane dalej pomieszczeniem wezla, musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w:
Rozporzqdzemu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w spraw1e warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2022.0.1225 t j.)

Polskiej Normie PN-B-02423.

Zgodnie w powyzszymi dokumentami, wezel cieplny powinien by¢ zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu, najlepiej na poziomie piwnic, przy $cianie zewnetrznej budynku. Nie moze byé ono
przechodnie ani wspélne tzn. przeznaczone réwniez do innych celéw. W przypadku nowych rozwigzan
technicznych wezel musi posiada¢ wejscie bezposrednie z zewnatrz.

Szeroko$¢ ciggu komunikacyjnego prowadzgcego do pomieszczenia wezta powinna wynosié min. 1,2 m z
mozliwoscia catodobowego dostepu do pomieszczenia 0sob obstugujgcych urzadzenia wezta cieplnego.
Drzwi wejSciowe do pomieszczenia wezla muszg spelniaé wymagania przeciwpozarowe, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia wezla, jednoskrzydlowe, oblachowane z obu stron lub drzwi stalowe,
zabezpieczone przed wlamaniem, zamykane na zamek patentowy z kompletem kluczy oraz wyposazone w
prog. Wymiary drzwi min. 0,8 m x 2,0 m, przy czym wielko$¢ otworu drzwiowego powinna by¢
dostosowana do wielkosci zaprojektowanych urzadzef umozliwiajgcych ich montaz i demontaz.
Odwodnienie wezla cieplnego.

W pomieszczeniu wezla nalezy wykonaé wpust podlogowy przylgczony do studzienki schladzajgcej, ktorg
nalezy podlqczyé do kanalizacji 1 zabezpieczy¢ przed cofaniem si¢ wody. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ przepompowywanie wody ze studzienki schladzajacej do kanalizacji za pomocg pompy
sterowanej urzadzeniem plywakowym. Nalezy wskaza¢ w projekcie technicznym migjsce wlaczenia i
przebieg przewodu tlocznego pompy do kanalizacji. Studzienka schladzajaca nie moze by¢ zlokalizowana
pod konstrukcjg wsporcza wezla.

Powierzchnia wezla cieplnego.

Powierzchnia wezla musi zapewni¢ miejsce na posadowienie urzadzen wezla i swobodny dostep do obstugi w/w
urzadzen. Powierzchnia pomieszczenia powinna wynosi¢ min. 20 n’.

Wentylacja pomieszczenia.

W pomieszczenin wezla nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewna. Kanal
wentylacji grawitacyjnej nawiewnej powinien by¢ wykonany w ksztalcie litery Z. Zaleca sig, aby wlot do
kanalu byt usytuowany na zewnatrz budynku na wysokosct 2m. powyzej poziomu terenu. Wylot z kanalu
powinien znajdowaé si¢ nie wyzej niz 0,5 m nad podlogg wezta. Kanal wentylacji wywiewnej
grawitacyjnej powinien mie¢ otwor umieszczony nie nizej niz 0,3 m od stropu pomieszczenia i powinien
by¢ wyprowadzony nad dach budynku. Otwor wlotowy i wylotowy kanalu wentylacji nawiewnej nalezy
zabezpieczy¢ siatkg metalows. Kierunek nawiewanego powietrza nie powinien odbywa¢ si¢ bezposrednio
na urzadzenia wezla.

Instalacje elektryczne. :

Instalac_lc; elektryczna zasilajgcg wc;zel cieplny zaprojektowac przewodern YDYzo o minimalnym przekro;u
3x4 mm ? i doprowadzi¢ do pomieszczenia wezta cieplnego z rozdzielnicy gléwnej budynku.

Rozliczanie energii elektrycznej nastgpowaé bedzie na podstawie odrgbnej umowy zawartej z PEC Sp.
z.0.0. w oparciu o wskazania podlicznika zamontowanego w rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej wezla.

Dla nowo budowanych obiektow nalezy zaprojektowac i zainstalowaé odrgbny licznik energii elektryczne;j
przeznaczony do rozliczei — wylgcznie na potrzeby wezla cieplowniczego. Wlasciciel obiektu
zobowigzany jest do zawarcia umowy z ENEA Operator a nastgpnie, po wypelnieniu odpowiedniego
wniosku, przepisanie jej na PEC sp. z 0.0. Do obowigzkéw PEC nalezy wykonanie instalacji elektryczne;j
w zakresie zasilania wezta kompaktowego oraz o$wietlenia pomieszczenia wezta.

Do obowiazkow odbiorcy nalezy montaz i podigczenie instalacji zasilajgcej pompe odwodnieniowa.
Powyisze prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka i nie powodowaé zaklocen wskazan
licznika/podlicznika energii elektrycznej zasilajacego wezel.

Instalacja zewnetrznego czujnika pogedowego.
Instalacje zewngtrznego czujnika pogodowego nalezy zapro_]ektowac przewodem LiYCY 2x0,75 mm? od
poinocnej strony budynku i1 doprowadzi¢ do pomieszczenia wezla cieplnego. Mé{‘Msm
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