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1 OPIS TECHNICZNY - Projekt Zagospodarowania Terenu

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt dotygyz budowy w Dzielnicy Nadmorskiej

Swinouijscia:

o osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrow 2xDri®/315 w technologii
preizolowanej od punktu P1 przy skrzyowaniu ul. Uzdrowiskowej z projektowam
ul. Nowojachtowa do punktu F miejsca pohczenia z istniegca siecy cieplna
2xDn200/315 przy skrzgowaniu ul. Uzdrowiskowej z ul. Zdrojowa,

o przytacza cieplnego 2xDn80/160 od punktu T1 do budynku AZrojektowanego
na dz. 114/46 obgb 2,

o budowy odgakzienia 2xDn100/200 od punktu T2 do P2.1 miejsca prizenia
z istniejaca siech cieplng 2xDn100/200 do budynkow przy ul. Uzdrowiskowej 4648.

1.2 Opis stanu istniej gcego

Teren m.Swinoujscie obgty niniejszym projektem, zagospodarowany jest pasengowym
ul. Uzdrowiskowej zesciezka rowerows od strony poétnocnej i chodnikiem od strony
potudniowej oraz skrzapwaniem z pasem drogowym ulicy Zdrojowej.

W pasie drogowym ul. Uzdrowiskowej na dziepracowania niniejszego projektu znajduge si
sie¢ cieplna 2xDn200/315, ktora przed skrawaniem ulic skgca w kierunku terendw
nadmorskich na dz. 114/10 oraz w pas drogowy ulojodve;.

Na terenie dz. 114/10 nalgej do pasa drogowego ul. Uzdrowiskowegsieeplna zakaczona
jest zaworami odcinagymi prefabrykowanymi Dn200/315 z trzpieniami unziegonym
w studzience typu telekomunikacyjnego. Za zaworamastpuje zmianasrednicy sieci
na si€ cieplm 2xDn100/200, ktéra poprowadzona jest do budynkéajdupcych se przy
ul. Uzdrowiskowej nr46 i 48.

Z uwagi na planowane inwestycje na terenie dz.46,4114/45 i 114/44 (budowa budynkow
Al, A2 i H) PEC Sp. z 0.0. vBwinoujsciu w 2024r. przyspit do inwestycji polegagej
na zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci cieplnegrednicy 2xDn200/315 od istnigych
zaworOw przy skrzsowaniu ulic Uzdrowiskowej i Zdrojowej - punkt "F"od miejsca
pofaczenia z projektowarw ul. Nowojachtowej siegicieplmp 2xDn200/315 - punkt "P1".

Sie¢ cieplna 2xDn200/315 w ul. Nowojachtowe] zostatprogektowana w 2023r. z uwagi
na projektowas przez Urad MiastaSwinoujscie ul. Nowojachtow wraz ze skrzgowaniem
tej ulicy z ul. Uzdrowiskow.

W zwiazku z zakresem inwestycji Mias&winoujscie na 2024r. obejmagym przebudow
ul. Jachtowej i budow nowej ul. Nowojachtowej bez przebudowy Alei Bukgwe
i ul. Zdrojowej, PEC Sp. z o0.8winoujicie zamierza wybudowzosiedlow sie: cieptownicz,
2xDn200/315 w pasie drogowym ul. Jachtowej i Nowbjawej do ul. Uzdrowiskowe.

Trasa budowy sieci cieplnej 2xDn200/315 utiwia bezpdrednie podiczenie do m.s.c.
budynku A2 zlokalizowanego na dz. 114/46 oraz miggh budynkdéw Al i H.

Po wybudowaniu cafei zamierzenia inwestycyjnego przez PEC Sp. z Swinoujscie
(przedstawionego na rysunku nrl), gtdbwny kieruneksilania w “ciepto" obszaru
Nadmorskiego &dzie od strony ulicy Jachtowej. Przeptyw czynnikeeegvczego b&dzie
"prawostronny".

Do czasu wybudowania sieci cieplnej w ul. Nowojagldj przeptyw czynnika dulzie
"lewostronny” - od ulicy Uzdrowiskowe.
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1.3 Projekt zagospodarowania terenu

Niniejsze opracowanie obejmuje budpwsiedlowej sieci 2xDn200/315a odcinku "P1-F"

wraz z przyhczem i odgaizieniem:

e w punkcie T1 - przyicze 2xDn80/160 do budynku A2,

e w punkcie T2 - odgakienie 2xDn100/200 do punktu P2.1 miejscapnénia z istnigcym
cieptocagiem 2xDn100/200.

Budowa odcinka sieci "P1-F" jest pokeniem projektowanej sieci od ul. Jachtowe] paprze
ulice Nowojachtow z istniepca sieci przy skrzyowaniu ul. Uzdrowiskowej z ul. Zdrojaw
Tras; zaprojektowanych cieptagiow przedstawiono na planie sytuacyjnym — rysunmék n
Trasa projektowanej budowy osiedlowej sieci cieptmae] 2xDn200/315 rozpoczynagsi
na terenie dz. 114/10 przy projektowanym skamyaniu ul. Uzdrowiskowej

z ul. Nowojachtow od punktu P1, za ktorym zaprojektowano zawory maigte
prefabrykowane - zo3 - z trzpieniami umieszczonynskrzynkach ulicznych owalnych.

W przypadku budowy ul. Nowojachtowej z sie@xDn200/315 po terminie wybudowania
sieci na odcinku P1-F, zaprojektowane zawory ogag@azo3 pozwal na przeptyw czynnika
grzewczego od strony ul. Uzdrowiskowej i zasilemigtow w budynkach A2, Al i H.

Trasa sieci na diugoi 42,0m przechodzi przez teren dz. 114/10 i 114{8b. dziatek
"miejskich” i za zalamaniem z5 "wchodzi" na terdreech dziatek (114/46, 114/45, 114/44)
nalezacych do: Spoétek Prims i Spoétek Hotel Atol, na kidryleda budowane budynki
Z ustugami turystycznymi.

Trasa sieci przez teren w/w dziatlek poprowadzosta jéwnolegle do ul. Uzdrowiskowej.
Miedzy zatamaniem z7 a z8 zaprojektowano w punkciewldczenie przycza cieplnego
2xDn80/160dla budynku A2, ktérego trasa od T1 pieagd prostopadle do miejsca w@a
do wezta cieplnego w budynku na dz. 114/46. Na a3t za T1, zaprojektowano zawory
odcinapce prefabrykowane - zol.1 - z trzpieniami umiesagru w skrzynkach ulicznych
owalnych. Od zaworéw zo0l.1 pragkze wykonane dalzie z rur preizolowanych gich typu
Casaflex 2xDn80/162.

W odlegtaci 10,5m od punktu T1 przgze z rur gitych typu Casaflex jest poprowadzone
w rurach ostonowych PVC Dn250 na dhdgo2x po 22,0m. Rury ostonowe zaprojektowano
Z uwagi na przégie przyhczem przez projektowane przy budynku A2 murki opeo

Przed zatamaniem z10 trasa sieci ponownie "wchauziteren dziatek "miejskich” nr 114/29
i 114/10 aby za zatamaniem z14 qu#y¢ si¢ z istniepca siech 2xDn200/315 zakiczora

w punkcie "F" zaworami odcinggymi.

W punkcie T2 zaprojektowano odgaienie 2xDn100/200 zakezone zaworami odcinggymi
prefabrykowanymi - zo2.1 - z trzpieniami umieszoaonw skrzynkach ulicznych owalnych.
Odgatzienie to pozwoli podczye do projektowanej sieci istnigja sie¢ 2xDn100/200
zasilapca wezty cieplne budynkéw przy ul. Uzdrowiskowej nr488.

Projektowan siech cieplra 2xDn200/315 przesytany cbizie czynnik grzewczy
wysokoparametrowy dostarczey energt cieplm dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania, przygotowania cieptej wodyytkowej i ciepta technologicznego w budynkach
zlokalizowanych w ogci Dzielnicy Nadmorskiej Miast&winoujscie.

Prace budowlane natgprowadzt przy sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Teren po wykonaniu prac budowlanych rglerzywroct do stanu pierwotnego.

Rodzaje nawierzchni projektowanych i istamjch, przez ktére prowadzi trasa projektowanej
budowy cieptocigdéw wraz z zakresem ich odtworzenia przedstawi@ysunku nr2 w PT.
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1.4 Parametry techniczne sieci, przyt gcza i odgat ezienia

Dobrano nasgpujace rury stalowe bez szwu:
o rury stalowe proste przewodowe ze stali St-37.0dmgdp z norm EN 253, jakéci
P 235 GH wg PN-EN 10216-2 bez szwuy;ap25bar; fax Ciag+a—-14d)C z sygnalizag)
alarmowg ustawiomn ,,za 10 minut godzina druga”.
Dn200/315 — Dz219,1x6,3mm w ptaszczu PEHD Dn315,
Dn100/200 — Dz114,3x3,6mm w ptaszczu PEHD Dn200,
Dn80/160 - Dz88,9x3,2mm w ptaszczu PEHD Dn160,
rura getka preizolowana typu Casaflex z gauprzewodow ze stali chromowo-niklowej
Dn80-Dw98x0,8mm  znajdaga sSic w  ptaszczu z  poletylenu  PE-LD
ekstrudowanego bezszwowo pofaldowanego seednicy 162mm; pmax=16bar;
tmax chgta=160C z sygnalizagj alarmow utozona w wiazce w okrélonej odlegtdci
réwnolegle do rur przewodowych,
o zfaczka CFL do rury Dn80/162 — krociec Dz88,9x4,0mrmuwankcie CFLL i A2,
e minimalny promié giecia rur na budowie - 1,8m,
* budowa rury zapewnia jej samokompensacj

izolacja w/w rur — standard,

dhugas¢ bosych kacéwek rur preizolowanych — 15cm.

000D

1.4.1 Parametry budowy sieci z odgat ezieniem

e siet 2xDn200/31%d P1 do F L=320,5m
e odgatzienie w T2 2xDn100/200 L= 10,8m
Razem dlugé trasy projektowanej sieci | odgatenia wynosi: L331,3m

1.4.2 Parametry budowy przyt gcza

» 2xDn80/160 na odcinku T1 - CFL 1 L= 4,3m
» 2xDw98/162 na odcinku CFL 1 — A2 L=34,0m
Razem dlugge trasy projektowanego przyza wynosi: 138,3m

Ogotem diugéc trasy projektowanej sieci cieplnej z prasgem i odgaizieniem:369,6m.
Dlugaosc¢ sieci z przyaczem i odgadzieniem podano w osi przewodu zasitago.

Parametry wody sieciowej zin 135/8tC
Parametry wody sieciowej latem: 768650

1.4.3 Zestawienie powierzchni zabudowy

Szerokd¢ pasa zajtego przez dwa przewody sieci (wymiar zewnny ptaszczy rur utonych
wzgledem siebie w odlegkai 15cm, 20cm i 25cm) i powierzchnia geip terenu dziatek przez
rury preizolowane wyniesie:

e 2xDn200/315 — L=320,50m; szerckd,88m; powierzchnia 282,0m
o 2xDn80/160; 2xDz98/162 — L= 38,30m; szer@k0,35m; powierzchnia 13,4m
+ 2xDn100/200 — L= 10,80m; s#@k¢ 0,55m; powierzchnia  6,0m
RAZEM L-869,60m powierzchnia301,4nf
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1.5 Informacje i dane

a/ Teren na ktérym projektuje esibudowe osiedlowej sieci cieptowniczej afty jest

miejscowym planem zagospodarowania przestrzenngddolwaty:

« nr LXIX/559/2010 z dnia 7 maja 2010r. obszar Dzi@frNadmorskieSwinoujscia.

b/ Informacja o zagrzeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia zytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

o Zgodnie z par.3 ust.l pkt 32 rozpazenia RM z dnia 10/09/2019r. (Dz. U. 2019r.
poz. 1839) projektowana osiedlowacdsmeptownicza nie jest zaliczana do przedsiiet
mogacych znaczco oddziatywéd na srodowisko a tym samym nie jest wymagana
konieczndci przeprowadzenia procedury w zakresie oceny adiglzania nasrodowisko
I wydania decyzjsrodowiskowych uwarunkowa

o Wykopy pionowe pod przytze wykonywa mechanicznie, jedynie w miejscach zbii
okoto 2m z obu stron do istnigego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraawdrz
nalezy wykonywa recznie.

o Grunty z wykopow, takie jak piaski nale sktadowé obok wykopu lub nabey wywiez¢
na miejsce tymczasowego skladowania. W celu zasyparykopu grunty te nahy
ponownie przewi& i wbudowa& w wykop - warstwami grudgi max 20cm z bardzo
dobrym zagszczeniem. Nasypy niekontrolowane — graazel przemieszany z ziemi
nalezy wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

o Glebks i humus nalgy gromadzé w osobnych hatdach i wbudowg@onownie w miejsca,
z ktorych zostaty tymczasowo useita.

o Odpady budowlane powstale w trakcie robét budowdanyggodnie z obowkujacymi
przepisami naley posegregowa (osobno metal, wetha mineralna, gruz, papier, lasfa
smieci itp.) i wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

o Wszelkie potrzeby sanitarne ekip budowlanyctdab zabezpieczone w przeimych
urzadzeniach sanitarnych z ktéryétieki beda wywozone przez serwis dostawcy kabiny.

o Roboty budowlane zwrane z budow cieptochgu keda miaty charakter tymczasowy.
Roboty budowlane dala prowadzone w dni robocze przez 8 godzin wgai doby
tj. od godziny 7 do godziny 15 lub od godziny 8gmiziny 16.

o W czasie budowy dulzie wywany nowoczesny spgz budowlany. Przyszty Wykonawca
bedzie posiada wtasrm baz na sprzt budowlany w miejscu spetniga obowizujace
przepisy w zakresie ochrodgodowiska.

o Prace budowlane powinny bprowadzone w okresie bezdeszczowym.

o Projektowana sie cieplna z przyczem i odgaizieniem ledzie wykonana z rur
preizolowanych, posiadgjych izolacg z pianki poliuretanowej nie zawiesagj freonu 11.
Izolacja ta, o bardzo niskim wspotczynniku przewiotima termicznegoX=0,027W/mK)
powoduje znikome przekazywanie ciepta do gruntu.

o Siet cieplna z przyczem i odgaizieniem wykonana z rur preizolowanych stanowi
wysokiej jakaci wytrzymaly, niezawodny system transportu i dysticji czynnika
grzewczego. Wszystkie komponenty systemu rur pl@izanych g proste i wytrzymate co
zapewnia prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlazmgch warunkow
gruntowych.

o Wysoka jaké¢ wyrobow zapewniona jest @ki systemowi kontroli jakéci spetniagcemu
wymagania mgdzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany systempreizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elekmoego systemu alarmowego, ktory
jest w stanie wykry i zlokalizowa& wszelkie awarie mage pojawé Sic w sieci
cieptowniczej. Najmniejsze zawilgocenie pianki (emi stalowych rur) od razu spowoduje
przestanie sygnatu alarmowego do detektora ustemekozwala na szybkreakcg stuzb
eksploatujcych si€ cieplmn.
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OPIS TECHNICZNY - Projekt Zagospodarowania TerebszZar oddziatywania

o W zwiazku z powyszym zaprojektowany system sieci cieplnej, piezd i odgadzienia z
rur preizolowanych jest systemem catkowicie bezpigm dlasrodowiska.

1.6 Obszar

oddziatywania

1.6.1 OkreSlenie zasi egu obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej budowy siedyfacza i odgadzienia midci si¢ w czsci
dziatek, na ktérych zostat zaprojektowany tj. nafkach nr:

114/10, 114/35, 114/46, 114/45, 114/44 1 114/28rcb 2.

1.6.2 Analiza uwarunkowa n formalno — prawnych

Tabela dotycgca obszaru oddziatywania obiektu:
Nr Podstawa formalno-prawna
ewidencyjny | wiaczenia do obszaru olgtego Uwagi
dziafki oddziatywaniem
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — 7y

114/10, 114/3
114/46, 114/4

114/441114/2

obreb 2

goz. 1409 z poz. zm.)
$)

rawo budowlane (Dz. U. z 201

do ograniczenia pobliskich terenéw w zakr|
zapewnienia im wskazanych w tym przeq
wymaga ogolnych

\le

Bada, czy projektowany obiekt nie doprowadzi

esie
isie

Rozporadzeniem Rady Ministro
— Dz. U. 2019r. poZl839
paragraf 3 ust. 1 pkt. 32

Wkreslenie zakresu inwestycji kwalifikagych
sie do inwestycji mogcych potencjaln
znacaco oddziatywa nasrodowisko

RM z dnia 6

(Dz. U. 2003r. nr47 poz. 41

lutego 2003achowanie zasad bezpieagva i higien
W sprawie bezp. i higieny prg

lokacy podczas robo6t budowlanych

OPRACOWALA: mgr ith Elzbieta Klimek
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