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UWAGA:

Nawierzchnie na terenie działek 114/44, 114/45, 114/46

wykona Wykonawca budynków

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn200/315 z przyłączem

ciepłowniczym 2xDn80/160 do projektowanego budynku A2
na dz. nr114/46 obręb 2 w Świnoujściu

skala 1:500

LEGENDA:
proj. sieć ciepłownicza 2xDn200/315
trawnik
droga gruntowa
chodnik ułożony ze wzorem z płytek chodnikowych 0,25x0,25m
i 0,25x0,35m płomieniowanych (produk. na białym cemencie z posypką
z granitu, wstępnie szlifowane), z płytek typu infuła i obramowania z kostki
granitowej; ułożyć wg istn. wzoru
- typ płytek podano wg PW "Zagospodarowanie ul. Uzdrowiskowej na 
odcinku Al. INTERFERIE w kierunku wschodnim łącznie z 1 zejściem na
plażę w Świnoujściu" z lipca 2019r. wykonanym przez Pracownie Projektową
"Pniewski Architekci Sp. z o.o." z Gdyni,ul. Świętojańska 79/3
jezdnia z kostki bet.
krawężnik bet.
obrzeże bet.
ogrodzenie tymczasowe placu budowy, metalowe pełne z blachy trapezowej
ocynkowanej


