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istn. zawory odcinające

Dn200/315
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W punkcie P2.1 zdemontować istn.

kolano prefabrykowane L=1,0x1,0m

Dn100/200- 2szt.

W punktach d2 pozostawione rury

2xDn100/200 zadeklować denkami

stal. Dn100 i zabezpieczyć taśmą

Denso

d2

d1

W punkcie z14 zdemontować istn. trójniki

prefabrykowane Dn200/315xDn200/315

L=1,5x1,0m 2szt. oraz uciąć kolana

prefabrykowane pionowe L=1,0x1,0m

Dn100/200- 2szt. W punktach d1 pozostawione

rury 2xDn100/200 zadeklować denkami stal.

Dn100 i zabezpieczyć taśmą Denso.

W przypadku realizacji sieci cieplnej przed

wykonaniem sieci cieplnej w ul. Nowojachtowej

w punkcie P1 przewody zadeklować denkami

stalowymi Dn200 oraz zakończyć nasuwką

końcową Dn315
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W punkcie z12 następuje zamiana zasilenia

prawostronnego na lewostronne.

istn. odgałęzienie

2xDn100/200

istn. rury odgałęzienia

2xDn100/200

pozostawione jako

nieczynne

A
2

A
1

H

projektowana sieć cieplna
projektowane przyłącze cieplne wg odrębnego opracowania Pracowni
projektowana sieć cieplna 2xDn200/315 wg odrębnego opracowania
i wg Narady Koordynacyjnej BGM.6630.92.2023
istn. sieć cieplna
granice działek
mufa termokurczliwa
mata kompensacyjna gr. 40mm L=1,0m
kolano prefabrykowane 90° L=1,0x1,0m
kolano prefabrykowane 90° Dn200/315 L=1,0x1,0m- 2szt.
kolana niestandardowe:
kolano prefabrykowane 25° Dn200/315 L=1,0x1,0m- 6szt.
kolano prefabrykowane 30° Dn200/315 L=1,0x1,0m-2szt.
kolano prefabrykowane 45° Dn200/315 L=1,0x1,0m- 4szt.
kolano prefabrykowane 85° Dn200/315 L=1,0x1,0m- 2szt.
kolano prefabrykowane 85° Dn100/200 L=1,0x1,0m- 2szt.
trójnik prefabrykowany 2xDn200/315xDn80/160 L=1,5x1,0m
trójnik prefabrykowany 2xDn200/315xDn100/200 L=1,5x1,0m
zawór odcinający Dn200/315 L=1,5m h=1,3m z trzpienem
umieszczonym w skrzynce ulicznej (numeracja nawiązująca do proj.
sieci cieplnej w ul. Nowojchtowej)
zawór odcinający Dn100/200 L=1,5m h=1,0m z trzpienem
umieszczonym w skrzynce ulicznej

LEGENDA:

z

k63

SCHEMAT MONTAŻOWY
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn200/315 na odcinku P1-F

przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu
skala 1:500

zo3

z1, z2, z4

z3

z12, z13

z5

T1

T2

LEGENDA:
etap I proj. sieć cieplna 2xDn200/315 od pkt A przy ul. Jana z Kolna
do punktu B przy ul. Mieszka I- wykonany w 2023r.
etap II proj. sieć cieplna 2xDn200/315 od punktu B przy ul. Mieszka I
do punktu C przy skrzyżowaniu ul. Jachtowej z ul. Nowojachtową
etap III proj. sieć cieplna 2xDn200/315 od punktu C przy skrzyżowaniu
ul. Jachtowej z ul. Nowojachtową do punktu D przy skrzyżowaniu
al. Bukowej z ul. Zdrojową
etap IV proj. sieć cieplna 2xDn200/315 od punktu D przy skrzyżowaniu
al. Bukowej z ul. Zdrojową do punktu E w ul. Zdrojowej
proj. sieć cieplna 2xDn200/315 od punktu z42 w ul. Nowojachtowej
do pkt. P1 w ul. Uzdrowiskowej
proj. sieć cieplna 2xDn200/315 od punktu P1 wzdłuż ul. Uzdrowiskowej
istn. sieć cieplna 2xDn200/315 w ul. Uzdrowiskowej do punktu F

A

B

C

D

E

CAŁOŚĆ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

z42

P1

F

z2.1

zo2.1


