Szczegdt polgczenia przewodéw alarmowych
pod mufami tréjnika prefabrykowanego

prostopadtego T2
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Szczegdt potaczenia przewodéw alarmowych
pod mufami tréjnika prefabrykowanego

prostopadtego T1
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W punkcie F oraz P2.1 przewody alarmowe projektowanych

i istniejacych rur zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi

i zapetlic pod mufg termokurczliwa.

Systemu alarmowego projektowanych i istniejacych rur nie tgczyc.

SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDn200/315 na odcinku P1-F

przy ul. Uzdrowiskowej w Swinoujéciu

————— przewdd miedziany - istn. sie cieptownicza- przewod zasilajacy

—— przewod ocynowany - istn. sie¢ cieptownicza- przewod zasilajacy

------ przewod miedziany - istn. siec cieptownicza- przewdd powrotny

—— przewdd ocynowany - istn. sie¢ cieptownicza- przewod powrotny

-----= przewdd miedziany- proj. siec cieplna- przewod zasilajacy

przewdd ocynowany- proj. siec cieplna- przewdd zasilajacy

------ przewdd miedziany- proj. sie¢ cieplna- przewod powrotny

przewdd ocynowany- proj. siec cieplna- przewdd powrotny

----- przewdd miedziany- proj. przytacze cieplne z rur gietych Casaflex wg odrebnego opracowania
przewdd ocynowany- proj. przytacze cieplne z rur gietych Casaflex wg odrebnego opracowania
,,,,, przewdd miedziany- proj. sie¢ cieplna w ul. Nowojachtowej wg odrebnego opracowania

__ przewdd ocynowany- proj. sie¢ cieplna w ul. Nowojachtowej wg odrebnego opracowania

UWAGA:

System alarmowy proj. sieci cieplnej badany bedzie poprzez proj. przytacze cieptownicze
proj. budynku A1 na dziatce 114/45 lub po wybudowaniu sieci w ul. Nowojachtowej

w proj. stupku telekomunikacyjnym przy zatamaniu z42 (odrebne opracowanie).
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Przewody alarmowe rur sztywnych przytacza potaczy¢ z przewodami W\ L
alarmowymi sieci cieplnej. W punkcie CFL1 za proj. zaworami zo1.1 N\
przewody alarmowe zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi i zapetli¢ \
pod mufg termokurczliwa. AR
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PRACOWNIA PROJEKITOWA
INZYNIERII SRODOWISKA
Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: elqli@op.pl
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