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2 Informacja Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn200/315 na odcinku

P1 - F wraz z przył�czem do budynku A2 przy ul. Uzdrowiskowej

w �winouj�ciu

Kategoria obiektu budowlanego – XXVI - sie� ciepłownicza.

ADRES:  �WINOUJ�CIE - ul. Uzdrowiskowa
.

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:

jednostka: Miasto �winouj�cie [326301_1]

obr�b: 2 [326301_1.0002] - działki nr: 114/10, 114/35, 114/46, 114/45, 114/44 i 114/29

INWESTOR: Przedsi�biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
72-600 �winouj�cie ulica Daszy�skiego 2

PROJEKTANT: mgr in�. El�bieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01

Specjalno�� instalacyjna w zakresie sieci cieplnych

04.07.2024r.

zam. 75-337 Koszalin ul. Akademicka 9A/10

Koszalin, 04 lipiec 2024rok
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2.1 Opis techniczny informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia robot
sanitarnych

Bezpiecze�stwo ochrony zdrowia podczas realizacji przył�cza ciepłowniczego powinno

spełnia� warunki podane w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002 (Dz. U.

02.151.1256). Na etapie rozpocz�cia realizacji robót kierownik budowy powinien sporz�dzi�
Plan Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia.

2.1.1 Zakres robót

Projektowana sie� z przył�czem b�dzie realizowana na terenie nast�puj�cych działek:

obr�b: 2 - działki nr: 114/10, 114/35, 114/46, 114/45, 114/44 i 114/29 poło�nych

w �winouj�ciu przy ulicy Uzdrowiskowej. Punkt "P1" zaprojektowano przy skrzy�owaniu

ul. Uzdrowiskowej z projektowan� ul. Nowojachtow� a punkt "F" przy skrzy�owaniu

ulicy Uzdrowiskowej z ul. Zdrojow�.
Zakres opracowania obejmuje budow�:
• odcinka sieci 2xDn200/315 - P1 – F; L=320,50m,

• przył�cza z rur preizolowanych sztywnych 2xDn80/160 i gi�tych 2xDn80/162

na odcinku T1 – A2 o ł�cznej długo�ci 38,30m,

• odgał�zienia 2xDn100/200 na odcinku T2 – P2.1; L=10,80m,

• rozwi�zanie zako�czenia przył�cza 2xDn80/162 w pomieszczeniu w�zła cieplnego A2,

• lokalizacj� zaworów prefabrykowanych w punktach oznaczonych zo3, zo1.1, zo2.1,

• umieszczenie trzpieni w/w zaworów odcinaj�cych w skrzynkach ulicznych owalnych,

• przej�cie rurami gi�tymi Dn80/162 L=2x po 22,0m w rurach osłonowych PVC Dn250,

•  rozwi�zanie sygnalizacji alarmowej w celu sprawdzenie stanu izolacji piankowej w trakcie

realizacji sieci z przył�czem.

Zakres robót oraz kolejno�� ich realizacji nale�y okre�li� zgodnie z projektem technicznym

i uwagami inwestora.

Z inwestorem i wykonawcami nale�y okre�li� terminy rozpocz�cia, zako�czenia, prac

drogowych, ziemnych, budowlanych, monta�owych, instalacyjnych.

2.1.2 Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych

Działki przez które przechodzi trasa sieci cieplnej i przył�cza s� zagospodarowane:

• zapleczem budowy budynku A2 z budynkiem biurowym - dz. 114/46,

• dwoma wjazdami z ul. Uzdrowiskowej na teren dz. 114/10,

• uliczk� wewn�trzna bez nawierzchni utwardzonych - dz. 114/35,

• uliczk� zagospodarowan� nawierzchniami - dz. 114/29,

• wjazdem na budow� na teren dz. 114/44,

• ogrodzeniem stałym mi�dzy dz. 114/29 a dz. 114/44

• ogrodzeniem tymczasowym mi�dzy dz. 114/35 a dz. 114/46,

• istniej�cym drzewostanem.

Na terenie w/w działek znajduje si� nast�puj�ce uzbrojenie podziemne:

• sie� cieplna 2xDn200/315 - skrzy�owanie ul. Uzdrowiskowej i ul. Zdrojowej,

• sie� cieplna 2xDn100/200 do budynków przy ul. Uzdrowiskowej 46 i 48,

• kanalizacja deszczowa Dn110 ze studzienkami i wpustami ulicznymi,

• kable energetyczne NN, eS, eS0,

• kanalizacja sanitarna Dn200 i Dn160,

• wodoci�g Dn125.
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2.1.3 Elementy zagospodarowania działki mog�ce stwarza� zagro�enie
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mog�cymi stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa

i zdrowia s�: ulica główna Uzdrowiskowa, wjazdy na poboczne uliczki z ul. Uzdrowiskowej,

biuro budowy budynku A2 na dz. 114/46, ogrodzenie dz. 114/46 (tymczasowe) i 114/44 (stałe),

istniej�cy drzewostan, słupy o�wietleniowe, stacja trafo, zbiornik retencyjny (przy dz. 114/29)

znajduj�ce si� przy trasie projektowanej sieci i przył�cza, uzbrojenie podziemne, wjazd na

budow� na dz. 114/44.

Na terenie dz. 114/46 mi�dzy zjazdem do gara�u podziemnego a �cian� zewn�trzn� budynku

A2, z uwagi na projektowane zagł�bienie kondygnacji podziemnych i wynikaj�ce st�d ró�nice

wysoko�ciowe mi�dzy rz�dn� projektowanego terenu przy budynku a rz�dn� terenu

istniej�cego na drodze p.po�. projektowane s� trzy murki oporowe, przez które przył�cze

przechodzi w rurach osłonowych 2xDn250 długo�ci 22,0m ka�da.

Wzdłu� trasy przył�cza (przed wej�ciem do pomieszczenia w�zła cieplnego) na długo�ci 13,5m

i 0,65m nad projektowanym terenem znajduje si� nawis balkonu parteru - szeroko�� 1,76m.

2.1.4 Przewidywane zagro�enia podczas realizacji robót

W trakcie realizacji robót budowlanych przy budowie sieci cieplnej i przył�cza ciepłowniczego

mo�e nast�pi� zagro�enie bezpiecze�stwa:

• upadek z wysoko�ci – układanie przewodów w wykopie,

• przy pracach monta�owych i ziemnych wykonywanych pod nawisem balkonu parteru,

• przysypanie ziemi� – dotyczy układania przewodów w wykopie,

• zatrucie lub ska�enie �ciekami – przy uszkodzeniu istniej�cej kanalizacji,

• przy płukaniu i uruchomieniu rur wykonanego ciepłoci�gu,

• poparzenie, pora�enie – przerwanie kabla energetycznego,

• zalanie wod� – zniszczenie przewodu wodoci�gowego,

• zgniecenie, najechanie – transport materiałów, ruch samochodowy,

• poparzenie - przy spawaniu rur, przy zabezpieczaniu poł�cze� spawanych mufami.

Nale�y uwzgl�dni�:
1. maszyny, urz�dzenia i sprz�t eksploatowany na budowie,

2. przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robót ziemnych lub inne przypadkowe

i niezinwentaryzowane,

3. przypadkowo odkryte przedmioty,

4. mo�liwo�� obecno�ci osób postronnych na placu budowy,

5. gł�boko�� wykopów,

6. istniej�cy balkon kondygnacji parteru budynku A2,

7. istniej�ce murki oporowa przy zje�dzie do gara�u podziemnego,

8. pojazdy poruszaj�ce si� w pobli�u placu budowy,

9. przemieszczanie ci��kich przedmiotów zwi�zanych z budow�,
10. ruch kołowy samochodów osobowych na uliczkach wewn�trznych,

11. ruch pieszych i rowerowy w pasie drogowym ul. Uzdrowiskowej.
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2.1.5 Instrukta� pracowników

Ka�dy pracownik zatrudniony do wykonywania robót budowlanych powinien przej�� szkolenie

bhp, potwierdzone stosownym za�wiadczeniem.

Pracownicy powinni by� poinformowani o konieczno�ci u�ywania odzie�y ochronnej, r�kawic

i kasków.

Przed przyst�pieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien

przeprowadzi� z pracownikami szkolenie na stanowisku roboczym w zakresie wyst�puj�cych

podczas danych robót zagro�e� dla bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi oraz zastosowanych

zabezpieczeniach na danym stanowisku roboczym (aby unikn�� wypadkowi) i post�powania

w razie wypadku (wskazanie sprz�tu ppo�., dróg ewakuacyjnych, telefonów awaryjnych)

Podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien

sprawowa� stał� kontrol� tych robót.

2.1.6 �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom
wynikaj�ce z wykonywanych robót budowlanych.

�rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom podczas robót

sanitarnych:

- Przy prowadzeniu robót ziemnych nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��  w  miejscach

zbli�e� do istniej�cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, budynków i budowli oraz

drzew. W wypadku jakichkolwiek w�tpliwo�ci winno si� opracowa� ekspertyzy budowlane

wraz z dokumentacj� fotograficzn� dla unikni�cia ewentualnych roszcze� wła�cicieli

za niezawinione uszkodzenia. Na podstawie powy�szych ekspertyz i rozeznania

wykonawca winien opracowa� sposoby i rodzaje zabezpiecze� zarówno dotycz�ce

wykopów jak i dla samych obiektów.

- na czas trwania budowy sieci i przył�cza nale�y zapewni� stały nadzór geologiczny;

- na czas trwania budowy kierowa� si� wykonanym projektem "Organizacji ruchu";

- roboty ziemne i zabezpieczenie �cian wykopów prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cymi

normami np. BN-83/8836-02 „Roboty Ziemne” i przepisami BHP – nale�y wykona�
szalowanie wykopów wraz z rozporami, drabiny zej�ciowe;

- wykop otwarty i teren budowy powinien by� oznakowany ta�m� w kolorach biało –

czerwonych, tablicami ostrzegawczymi i o�wietlony;

- wykonawca musi przestrzega� przepisów bhp i ochrony przeciwpo�arowej;

- na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach i sprz�cie wykonawca musi utrzymywa� sprawny sprz�t
przeciwpo�arowy wymagany odpowiednimi przepisami;

- materiały łatwopalne musz� by� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

oraz musz� by� zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich;

- sprz�t budowlany oraz materiały budowlane nie mog� by� składowane i przetrzymywane

w miejscach przej�� i dróg ewakuacyjnych na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�;
- zabezpieczenie butli z gazem technicznym przed promieniowaniem słonecznym.

- wykonywanie przył�cza nale�y powierza� osobom posiadaj�cym stosowne uprawnienia –

zgodne z prawem budowlanym.

Przed rozpocz�ciem budowy nale�y okre�li�:
1. sposób komunikowania si� i koordynacji pracy,

2. rozmieszczenie stanowisk dla pojazdów zwi�zanych z budow�,
3. rozwi�zania transportu, magazynowania rur,

4. sposób zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót.                              OPRACOWAŁA:


