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Warunki Nr 92/2024/TS 4
przylaczenia do sieci cieplowniczej qula cieplnege w budynku przy ul, Uzdrowiskowej dz. nr 114/46
- budynek A2 w Swinoujéciu z dnia .080'2/ w2024 1.
wydane przez PEC 8p. z 0.0. w Swinoujéciu na podstawie § 7 ust. 3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarkt
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U. 16 poz. 92).

Whioskodawca:
PRIMS Sp. z 0.0. Spolka Komandytowo-Akcyjna
71-001 Szczecin, ul, Poludniowa 25B

Dane o obiektach przewidzianych do zasilania z przylaczanego wezla cieplnege:

apartamentowiec

- powierzchnia ogrzewcza budynku 8691,00|m2
- kubatura ogrzewcza budynku 22596,60{m3
Deldarowane zapotrzebowanie meocy cieplnej dla warunkéw obliczeniowych na potrzeby:

- centralnego ogrzewania 500,000 kW
- wentylacji 0,000|kW
- cieplej wody uzytkowej - maksymalne 364,000(kW
- cieptej wody urytkowej - érednie godzinowe 180,000{kW
- technologia 0,0001 kW
- ogélem 864,0001kW

Warunki przylqczenia wezla cieplnego.
1. Parametry wody sieciowej:

- temperatura obliczeniowa (sezon grzewczy) 135/65|'C
- temperatura obliczeniowa (sezon letni) 70/35{°C
- ciénienie 1,6{MPa
- maksymalne natezenie przeplywu w przylaczu dia deklarowanego zapotrzebowania macy 10,86{m3/h

2. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego.

Przytgcze cieplne w technologii z rur preizolowanych ZPU Migdzyrzecz, od istigjacych tréjnikéw preizolowanych siect
rozdzielezej w ul. Uzdrowiskowej (pkt. A1, zal nr 4), do pomieszczenia wezla ciepinego w budynku przy ul. Uzdrowiskowej
budynek A2 (pkt. A2, zal. nr 4). Od pkt Al do pkt, Al" (zal. nr 4) nalezy zaprojektowaé przylacze cieplne 2xDN200. Szczegbtowe
wymagania techniczno eksploatacyjne sieci cieplnej okredla zalacznik nr 2 do niniejszych warunkéw "Szczegblowe wymagania .
techniczno eksploatacyjne sieci cieplnej”. ‘

Miejsce rozgraniczenia:

1. wlasno$ci instalacji i urzadzen w pomieszczenin wezla ciepinego, pomiedzy PEC Sp z 0.0, a Odbiorcy

- wiasno$¢ PEC Spz 0.0, :

o/ praylgcze sieciowe zakonczone gléwnymi zaworami odeinajcymi;

b/ instatacja technologiczna, automatykd 1 sterowania wezta cieplnego;

¢/ cieptomierz glowny sieciowy;

d/ urzadzenia telemetryczne;

- wlasno$¢ Odbiorcy: ) .

&/ instalacja odbiorcza c.0. i c.w.u, '

2. eksploatacji instalacji lub urzadzeit w pomieszczeniu wezla cieplnego, pomiedzy PEC Sp z 0.0. 2 odbiorca

- PEC Sp. z 0.0 eksploatuje urzadzenia i instalacje stanowigce jego wlasnosé, pozostale instalacje i urzadzenia eksploatuje
Odbiorca

Miejsca zainstalowania urzadzen.

urzadzenia regulujace natezenie przeplywu noénika ciepla dostarczanego do wezla:

- powrét strony sieciowej wezla cieplnego, dodatkowo zawdr odeinajacy wezel od przytacza do dynamicznej regulacji przeplywu
typu Bailorex.
wkladu pemiarowo rozliczeniowego:

- cieptomierz glowny - powrdt strony sieciowej wezla.

regulacji iloci ciepla dostarczanege do instalacji odbiorczych:

- automatyczne zawory regulacyine na zasilaniu strony sieciowej wymiennikow ciepla.
zdainego rejestrowania i kontrolowania parametrdw noénika ciepla oraz ilosci ciepla dostarczanego do wezta ciepluego
- szafka telemetryczna w pomieszczeniu wezla cieplnego, urzadzenia telemetryczne polaczone z regulatorem pogodowym.



VIL

VIII.

miejsea polgezenia instalacji odbiorczej z przylaczem oraz miejsce zainstalowania urzgdzed mierzacych iloéé wody
dostarczonych z sieci cieplowniczej w celu napelnienia instalacji odbiorczych oraz uzupehiania ubythéw waody w tych
instalacjach:

- polaczenie powrotu strony sieciowej z powrotem strony instalacyjnej wezla cieploego poprzez ukiad automatycznego dobijania,
wodomierz wody uzupelniajacej powinien by¢ zamontowany po stronie instalacyjnej za zaworem odcinajgcym strong sieciowa od
instalacyjne;.

‘Wymagania dotyczace pomieszczenia techmicznego wezla cleplnego.

- pormeszczeme wezta winno spelnia¢ wymagania normy PN-B-02423 oraz przepiséw Rozporzadzenia Mm Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietriia 2002 r wraz z
poniejszymi zeianami, pomieszczenie winno byé zlokalizowane przy zewnetrznej scianie budynku od strony przylcza, zalecane
odrebne wejécie bezposrednio z zewnairz. Wymagania dotyczgce pomieszczenia wezla okresla zat. nr 3.

Wymagania dotyczace instalacji odbiorczej.

- instalacja odbiorcza c.0. i cwu. winna spelnia¢ wymagania przepiséw Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac badynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z ponigjszymi zmianani.
Wymagania dotyczace dokumentacji:
af projekty techniczne winny by¢ wykonane zgodnie z cbowiazujacymi przepisami i normarmi.

Termin waino$ci tych warunkéw;

af dwa lata od daty ich okreélenia.

Uwagi:

a) fracq moc Warunki Nr 12/2022/TS z dnia 21.11.2022 1.

b) od pkt. Al do pkt. Al' (zat. or 4) nalezy zaprojektowad przylacze cieplne 2xDN200.

Zalaczniki;

1. Projekt umowy o przylaczenie,

2. Szczegblowe wymagania projektowe i techniczno-eksploatacyine sieci cieplne;j.
3. Wymagania dotyczace pomieszczenia wezla cieplnego.

4. Plan sytuacyjny przebiegu przylacza.
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Zalgcznik Nr 2 do WTP Nr 02/2024/T8, z dnia . ogog, 2024 1.
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Szczegdlowe wymagania projektowe i techniczmo - eksploatacyjne sieci cieplnej

1. Projekt budowlany sieci cieplnej (przylacza)— delarmentacja techniczna
1.1. Projekt budowlany winien by¢ opracowany :

- przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania,
- zgodnie z aktalnie obowiazujgoymi przepisami okredlajacymi szczegblowy zakres i forme projektu
budowlanego.
12. Dokumentacja powinna spelniaé :
- wymog okreslone w Warunkach Technicziych Przylaczenia Wezta Do Siect Cieplownicze;
- warunki wynikajgce z Prawa Budowlanego;
- inne wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami i normami.
1.3. Zawartos¢ projektu sieci cieplnej (przyhcza):
. - obliczenia sieci (dobér) wraz z opisem technicznym okreslajacym zasady wykonania i robotami podiegajacymi
- plan sytuacyjny 2 cbowigzujacymi uzgodnieniami oraz z okreslong wolng od zabudowy strefy eksploatacyjng
wokét cieplociagu;
- profil sieci z naniesionym miedzy innymi poziomem wod grumfowych i suma wspdtezynnikéw oporow
~ migjscowych i lintowych dla kazdego odcinka;
- schemat montazowy,
- schemat instalacji alarmowej wraz z urzadzeniami do wykrywania nieszczelnoscl,
- specyfikacja materialow z nr katalogowymi poszczep6lnych materialéw,
- szczepdly rozwigzania kolizji, odwodnief, odpowietrzed, i odcinkéw kraficowych projektowanych sieci 2 w
szezegOlnoéei polaczenia z siecia istniejaeq oraz wejécia do wezlow i zakoficzenia przytaczy;
- instrukcje phukania sieci. )
1.4, Projekt podlega uzgodnieniu z wiacicielem przyljczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu
oraz wymaga uzyskania pozytywnej opinii ZUDP w Swinoujsci
Uzgodnienia nig nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosct za
przyjete rozwigzania. Warunek uzgodnienia dokumentact dotyczy réwniez rozwigzaf technicznych w zakresie
modernizacji przylaczy, instalacji i urzgdzen podtaczonych do wspélnej sieci cieplnej.
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji pozostaje w PEC Sp. zo.0.
2. Paramefry nonika ciepla i okres dostawy ciepla
2.1. Nosnik ciepla :
- woda uzdamiona o parametrach jakosciowych zgodnych z nomvg PN-85 C-04601 - woda do celow
energetyczmych dla obiegdw zamknietych tabl.2; '
- obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C przy tzw =-16°C. W okresie letnim 70/35°C.
2.2. Dostawa ciepla odbywa si¢ przez caly rok..
3. ‘Wymagania techniczne sieci cieplnej
3.1. Sieé cieplng wykonad jako wysokoparametrows wodng sie¢ preizolowang z instalacjy alatmowa w technologii
ZPU Miedzyrzecz — ruty przewodowe bez szwu.
3.2, Zastosowaé do budowy sieci wysokich parametréw ury bez szwu ze stali P235GH wg nommy PN-EN10216-2.
33. Cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej 1,6 MPa, przy temperaturze 135 °C - ciénienie probne 2,4 MPa .
34. Zastosowaékompensacjetypn L, UlubZ.
3.5, Odwodnienie i odpowictrzenie sieci do kanalizacji miejskiej realizowad poprzez studzienki schiadzajace. Sposob
i migjsce spustu wody powinno byé uzgodnione z wiascicielem kanalizacji Jub odbiornika powierzchniowego. W
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Zalgcznik Nr 2 do WTP Nr 02/2024/TS, z dnia ©8: 04,0004 1.

przypadku spustéw w piwnicach wymagane Jest réwniez uzgodnienie z wlascicielem budynku. Whczajae sie do
- istniejaeej komory nalezy wykonad Jel inwentaryzacje wraz z systemem odwodnienia komory.

3.6. Przylacza cieplne zakoficzone wintiy byé zaworami odcinajgeymi bezposrednio za przcjsciem przez. Scimg

przylaczanego obiektu., ze spinkg wyposazong w co najmniej jeden zawdr regulacyjny kolierzowy i manometr.

3.7. W przypadin weinki na goraeo - bezposrednio za weinkg nalezy montowaé preizolowane zawory

odcinajsce. RS

3.8, Projekt przylacza winien zawieraé dobgr licznika ciepla dla przylacza,

3.9. Armatura odcinajaca:

- nalezy stosowa¢ armaturg kalows lub kiapowa;

*  armatura od Dn=150 mm powinna by¢ Wyposazona w przekladnig mechaniczng lub w odcigzenia hydrauliczne;

- amuatura od Dn=250 mm powinna byé wyposazona w naped elekiryczny z zachowaniem wezelkich wymogow
bezpieczenstwa wynikajacych z przepisdw dla urzadzen elektrycanych,

3.10. Wymagane jest badanie 100% wykonanych zlaczy metoda radiograficzng promieniami X oraz

kontrola w obecnosci stuzb technicznych PEC cigglosci instalacji alarmowse;.

3.11. PEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo udziatu w odbiorach czgéciowych i odbiorze koficowym sieci ciepinych

i przylaczy.

3.12. Dopuszezalna predkosé przeplywu noénila ciepla do Im/s.

3.13. Przejicie sieci cieplowniczej pod drogami w stalowych rurach ostonowych.

3.14. Przypadki szezegdlne:

- w przypadku gdy do sieci cieplowniczej przylaczane s3 budynki przemyslowe lub inne (np. budynki
Jednorodzinne) a Odbiorea ciepla nie przekazuje wezta do eksploataii zleconej PEC Sp. z 0.0. wtedy na terenie
ogbinodostepnym przed granicq dziatki Odbiorcy nalezy zaprojektowaé i wybudowag studzienke z zaworami
odcingjgeymi. Budowa dodatkowego odciecia przylacza dotyczy szezegdlnie terendw zamknigtych w rozumieniu
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; -

- wprzypadkach nadzwyczajnych dopuszeza sig badania zlaczy metoda ultradéwickw oraz ograniczenia badan do
25 % ich ogblnej ilosci z wylaczeniem Jednak sieci biegnacych w obrebie pasa drogowego gdzie wymagane sg
badania wszystkich daczy;

- dopuszcza si¢ dla sieci wykonanych poza sezonem grzewezym wylgczenie z odbions koficowego proby na
gorgeo. Probe nalezy wykonad w sezonie grzewezym. Protokdt z pozytywnego wykonania proby dostarczyé do
PEC Sp . 2 0.0. przed zakoriczeniem roku w ktorym sie¢ zostala wybudowana,

4. 'Warunki dopuszczenia sieci cieplnej do eksploatacji i przyjecia przez PEC Sp.zo.0.

Zgodnie z preepisami Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujacg dokumentacje:

- dokumentacje powykonawcza sieci;

= Wymagane protokoly odbioru robét zanikajgcych, w tym dokumentacja z radiograficznego badania zlaczy;

- $wiadectwa legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowej i DTR urzadzen,

- atesty wrywanych materialéw;

- mapg zasadnicza ferenu przez kidry przebiega sie cieplna ($wiatlokopie z aktualizowane matrycy znajdujacej ste
w pafistwowych zasobach geodezyinych); .

- wykaz wladcicieli i uzytkownikéw wiadajgcych deialkami, na ktérych znajduje sig sied;

- oswiadczenie Inwestora o zaspokojeniu roszezeft finansowych wiascicieli dziatek zwigzanych z ograniczenieny
praw 1zeczowych z tytuhu przebiegu sieci cieplnej;

- dziemniki budowy do wglady; '

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza..
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