PT Budowa osiedlowej sieci cieplnej na odcinku Ppr#y ul. Uzdrowiskowe§winoujscie
OPIS TECHNICZNY Zawarié opracowania

Pracownia Projektowa
InZynierii Srodowiska

75-320 Koszalin, ul. Podgérna 9/3; telfax 094 348 60 80

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDn200/315anodcinku
P1 - F przy ul. Uzdrowiskowej wSwinoujs$ciu

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI - si€ cieptownicza.

ADRES: SWINOUJ SCIE - ul. Uzdrowiskowa

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
jednostkaiMiasto Swinoujscie [326301_1]
obreb: 2 [326301_1.0002] dziatki nr: 114/10, 114/35, 114/46, 114/45, 114/444/29

INWESTOR: Przedskebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
72-600Swinoujscie ulica Daszgiskiego 2

PROJEKTANT:  mgr inz. Elzbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01
Specjalné¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnych
04.07.2024r.

OPRACOWALA: mgr inz. Marcelina Malinowska

SPRAWDZAMWCY: mgr inz. Jolanta Szymeska
UAN/U/7342/297/94; ZAP/IS/2729/01
Specjalné¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnych
04.07.2024r.

Koszalin, lipiec 2024rok

Pracownia Projektowa litynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin Podgdrna 9/3
Data WYArUKU: HPIEC 2024, ..ttt eeieieet sttt seiesessetssssesssssssssisesssseanssasansssesssssenss strona 1/27




PT Budowa osiedlowej sieci cieplnej na odcinku Ppr#y ul. Uzdrowiskowe§winoujscie
OPIS TECHNICZNY Zawarié opracowania

Zawartg¢ opracowania

1 OPIS TECHNICZNY ...ooieiiiiiiiiieie ittt ettt ettt e e e e e e e e e et e e e ae b et eaaaeseseaeeeeeesseessbabba e seseeeaeseessssrsres 3
1.1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ... .uututeieteeeeeteeeeeetststtaaaseseeeseassessssssssstanaaaaeeessessserrsrsrnn
1.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA .....coetittttttieeeieeeeeeeeeeseestetstt i aaaaaesaaeaesessesssstataaa i aaseeeeeseresessresranstannsaeseeeeeses
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. ...t ttteeteteeeeeeeeeeeesetsttat e aasaaeaaassasessssssstata s taaaaeasessssssssssstnnaaesesseeasseessrsres
1.4 VWYKAZ NR DZIALEK W OBREBIE 2 Z PODANIEM WEASCICIELA .....vvvviiieieseeeeeeeeeeesrstsniesaeseeeeeseeeresseessrsnnnnes
1.5 VWYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONYSRODOWISKA. ..1vvuuueieeeeeeeieeeetststasiaaeeseseaeseserereesssssssnaaseeeeessssesessnes
1.6 OPIS STANU ISTNIEACEGO. ... ...ceetetttttutieieteeeeeeeeeeeeseteta i aaaaaseseeetesseesesestataaseaeeeseeesssreraratsraanaaseaeeeees
1.7 OPIS TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPLOWNICZEL.......cevvvtruriiieeieeeeeeeeeeeeeessstsssssnnenseeseeesesesessrssnannnns
1.8 OPIS ROZWAZAN PROJEKTOWY CH. .. eieieiieieeitititieieseeeeeeeesesesstetasasssannssaseeeeessssssssstasanniaseaeaesesseeersssssres
1.8.1 Parametry WOAY SIECIOWE] .......iiiiieesicmmmms ittt ettt e et e e e e e e e e e e s s s sassae e s e eeeeeeeaaaaaaeaaeeeesaesanannns
1.8.2 U 0T o PSP
1.8.3 Poficzenie sieci Ciepine] W PUNKCIE PL.......... oo e e e
1.8.4 Zakdczenie sieci 2XDN200/315 W PUNKCIE F ...t e e e e e e
1.8.5 Zakdczenie odgakienia T1 - 2XxDN80/160 W PUNKCIE CFLL.......oummmmmerrrrrrrreerrerriereeeaeeeanessansnnnnnns
1.8.6 Zakd@czenie odgakienia T2 - 2xDn100/200 w punkcie P2.1 ....

1.8.7 Lokalizacja zaworéW OACIRBIYCI ........uviiiiiiiieiieie e e sttt e e e e e e e e e e e s e e e e e e aaeeeeees
1.8.8 Odpowietrzenie | OOWOANIENIE............;ommmm e e eererteereeeeseeiisiasassaeberrrrrreeeeeaeeeasessassaaasnnsrerresreenreees
1.8.9 (0] 0] 01T 1S U - O PSRPRRSRRY
1.8.10 YYo= 2= Lo - W= 1 =14 4T 1 S
1.9 PROBY | PLUKANIA ... ..ciieiieieeeeettttiiee et et e e e e et eeeee st ae s e seseaeeeaeeeseessba b e aaaeeeeeseeeseassssssbatannseseaeaeeeeeeees
1.10 FROBOTY ZIEMNE ... ..ciittittttitieeie et e e e e et ettt e saaeeeseaeeeee e e e e s et b ab e aeseaaeeaeeseesssbebabaaaaa s seseeeeesesesessrrannnns
1.11 FOZWIAZANIE KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIE ..1vuvuunieieeeeeieeeeesistatiaaeeeeeeeeeessesseesssssstasnseseaeaesesesens
1.12 OTHRONA ZIELENI 1ttttutueieeeeeeeeeeeeeesattataaeseaeeeeeaeeesees s s s ta b e aaseaeeesesseesssratata s aaaseaseeaeesesessssrrrrnnnnnes
1.13 ROBOTY DEMONTAZOWE ... .uiieieeeeeeeeeetetet i aeaeeeeeeeeseeeeseessassb b aeseaeeeasssssessbataaassaseeesaassesessssrrrrananns

a O E Y=Y el o1 o 11 TSSO URPPPPPRRIINt

a LS L= 6 o1 [= ]| = PSRRI
1.14 QDTWORZENIE NAWIERZCHNL......etettttttutteaeeieeeeeeeeeeessssstass saaaseseaeeesesssssssrstanasaaseeeeesessesrsssssrsannnns

a (O aToTo [ 11 PSP OPPPRRR

a NE Y =T 4ol e T W =40 Lo IRei b4 I 0 O

a Nawierzchnie gruntoWe — trAWNIK...........iiieeeeeeiiiii e e e e e e e e e e e e e e e s s e s s enrennneees

a Nawierzchnia utwardzona powierzchniowo tHuCZNIieM............ccvvviiiiiiiiiiiiicce e
1.15 VANIOSKI | UWAGH KONCOWE. .......cevvttttutieieeseeeeeteeseesessstssaaaasesaeeaeesssssessststanteaaaeasesessssersssssrsnnnnnns

2 ZESTAWIENIE MATERIALOW oottt ettt e et e ettt re e et et eeereeeaaes 16
2.1 ODCINEK ODP1DOF -SIEC 2XDN200/3L5 .. .ceiiieeeeetee ettt et e e et e e e e e et e e e eeabaeneaens 16
2.2 ODGALEZIENIE W PUNKCIET2 DO P2.1 -ODCINEK PRZYYACZA 2XDN100/200 .....vvieeiiiieieieeeee e 6.1
2.3 ZESTAWIENIE MUF TERMOKURCZLIWYCH- RADPOL SA .. coeei ettt 16
2.4 ZESTAWIENIE RUR OCHRONNYCH TYPUAR O T L.t e et e et e e 17
I 4 01T ol €127\ =1 [0\ USRI 18
3.1 RAN SYTUACYJINY; SKALA 1500 .. ...cceiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeettescmmmmms s s e e e eeeeeeeeseassbabaeseeeeeaseseessesesassssannnns

3.2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNE SKALA 1:500.......c0uuuuuiiiieieieeeeieeieeeerettssimmmmmeseeeeeeeeeeeessssstnnnaseseeeeeseesssenes
3.3 PROFIL PODLWNY SIECI CIEPLNEJ2XDN200/315 — P1-FSKALA 1:100/250

3.4 PROFIL PODEWNY ODGALEZIENIA T2 - 2XDN100200;SKALA 1:100/100.......cccciiiieeeeeiireeeriirnnnnn.

35 SCHEMAT MONTAZOWY ; SKALA 11500, ... . iiiiiiiiiiieieeiiittieee ettt s e e e e e e e e e e e e eat et eeeeeeeaaeas

3.6 SCHEMAT SYGNALIZACI ALARMOWED, BS .uuuuiiieieeeieieeetettttiiaeaeeseeeeeseseesessssstsstseaeaesessssssstsrneaeeeees
3.7 RYSUNEK TYPOWY ROZKEADU MAT KOMPENSACYJINYCH BS...uiiieiieeiiieieetitiiiiieeieeeeeeeeeeeeesvesssasssnnnnenns

4 DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ........cccuviiieeeieieeeeseiiiieee e e eniiieeee e 25
4.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAACEGO O SPOREZDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNED ...vvvvveiieieieeeeeieieiestsriiinieeseeeessesesesessssssnsnnnnnns 25
4.2 UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE ZOIIB PROJEKTANTA. ....uuiiiteeiiteeetieee et eeetee et eeeteeesnneeetnaeeetneeeaneeeen 26
4.3 UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE ZOIIB SPRAWDZAKCEGO.......cccuuiiiueeitieaeeteeetiaeesteeesnaesesnnaessnaeaennnnns 27

Pracownia Projektowa litynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin Podgdrna 9/3
Data WydruKu: PIEC 202430, ... i iiiteiiiesieaiietieienssiessssiesssarenseiessiarenssd rosta 2/27




PT Budowa osiedlowej sieci cieplnej na odcinku Ppr#y ul. Uzdrowiskowe§winoujscie
OPIS TECHNICZNY Zawarié opracowania

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyamty budowy w Dzielnicy Nadmorskiej

Swinoujscia:

o osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrow 2xDri®/315 w technologii
preizolowanej od punktu P1 przy skrzyowaniu ul. Uzdrowiskowej z projektowam
ul. Nowojachtowg do punktu F potaczenia z istnieca sieci cieplng 2xDn200/315 przy
skrzyzowaniu ul. Uzdrowiskowej z ul. Zdrojowa,

o wbudowania trojnikdw prefabrykowanych w punkcie T1 dla przytacza cieplnego
2xDn80/160 do budynku A2 projektowanego na dz. 1148; przylacze od punktu T1
objcte jest odgbnym opracowaniem PT,

o budowy odgakzienia 2xDn100/200 od punktu T2 do P2.1 miejsca pumizenia
z istniejaca siech cieplng 2xDn100/200 do budynkdéw przy ul. Uzdrowiskowej 4648.

Projektowana siecieplna z odgakieniami w punktach T1 i T2 zlokalizowana jest wdle 2
na terenie nagbujacych dziatek: 114/10, 114/35, 114/46, 114/45, 144/414/29.

Celem opracowania jest podanie rogzen technicznych dotyexych wykonania:

o osiedlowej sieci cieplnej 2xDn200/315 wysokich paesrow w technologii preizolowanej,

o odgatzienia 2xDn80/160 w punkcie T1 dla pragka 2xDn80/160 projektowanego
do budynku A2 na dz. 114/46,

o odgatzienia 2xDn100/200 w punkcie T2 od projektowanegsi

o uzyskanie zgdd, uzgodmiei pozwoler lokalizacyjnych umeliwiajacych rozpoczcie
planowanej inwestyciji.

Zakres opracowania obejmuje:

odcinek sieci 2xDn200/31B1 — E, L=320,50m,

wbudowanie tréjnikow prefabrykowanych 2xDn200/318xDn80/160 w punkcie T1,
odgatzienie 2xDn100/200 na odcinku od punktu T2 do PR=1,0,80m,

lokalizacg zaworow prefabrykowanych w punktach oznaczony@izm?2.1,

monta skrzynek ulicznych owalnych nad trzpieniami w/wpadw odcinagcych,
rozwiazanie sygnalizacji alarmowej w celu sprawdzeniawstaolacji piankowej w trakcie
realizacji sieci i jej eksploataciji.

00000 D

1.2 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania dotyczy dziatek:
obreb: 2 - dziatki nr: 114/10, 114/35, 114/46, 114/45, 114i/444/29.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dpdalil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pén. zm.); par.3 ust.1 pkt 34 rozpadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. NR 213 poz. 1397 zzpdzm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp.

i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr47 poz. 401);
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W/w dziatki obj ¢te ;9 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzenneg
« Uchwata nr LXIX/559/2010 z 7 maja 2010r. obszar ighzica Nadmorsk&winoujscia".

1.3 Podstawa opracowania

o umowa na wykonanie prac projektowych,

o mapa cyfrowa obejmaga teren projektowanej sieci uaktualniona dnia 42024r.;
wykonana przez Ustugi Geodezyjne Jan Bartkowski Wojska Polskiego 1/19,
72-600Swinoujscie, tel. 502 303 859,

o uzgodnienia robocze z Inwestorem,

o uzgodnienie lokalizacji sieci z petnomocnikiem $d@ieli dziatek: 114/46, 114/45, 114/44,

o Projekt ,Budowa promenady deej wzdhe ul. Uzdrowiskowej w Swinoujsciu”
opracowany przez Pracowni Projektowa Archidrog Witold Orczyiski Pozna
ul. Grunwaldzka 21; listopad 2023r.,

o PW "Zagospodarowania ul. Uzdrowiskowej na odcinkdi Al. Interferie w kierunku
wschodnim 4cznie z 1 zd&ciem na plag w Swinoujsciu” opracowany przez Pniewski
Architekci Sp. z 0.0. Gdynia ufwictojanska 79/3; lipiec 2019r.; z&jie na plae dotyczy
terenu dz. 114/29,

o PZT - lokalizacja budynkow Al, A2 i H oraz uzbraemod-kan na dz. 114/46, 114/45
I 114/44 wykonany przez pracownURBICON Sp. z 0.0. Szczecin ul. W. Kadtubka 39;
grudzier 2022r.,

o Projekt "Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej odngtu z42 w ul. Nowojachtowej

do punktu P1 w ul. Uzdrowiskowej Wwinoujiciu" opracowany przez PPIKoszalin;

grudzier 2023r.,

Opinia ZUDP — BGM Urzd Miasta wSwinoujsciu,

Zgoda WEN — dz. 114/10, 114/35 i 114/29 - adrMiasta wSwinoujsciu,

wizja lokalna w terenie,

obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa biodu sieci cieplnych

z rur preizolowanych.

Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z ormg EN 13941-1dotyczca

projektowania sieci cieptowniczych z systemu priga@nych rur zespolonych

00D D

O

1.4 Wykaz nr dziatek w obr ebie 2 z podaniem wia Sciciela

0 dz. nl14/46- SpokiPRIMS Sp. z 0.0. SKA
o dz.nl14/45 i 114/44- SpotkiHotel Atol Sp. z 0.0. SK
o dz. nl14/10, 114/35, 114/29Gmina Swinoujscie; UM WEN ul. Wojska Polskiego 1/5.

1.5 Wymagania dotycz gce ochrony $rodowiska.

o Zgodnie z par.3 ust.1 pkt 32 rozpgizenia RM z dnia 10/09/2019r. (Dz. U. z 2019r.
poz. 1839) projektowana osiedlowa ¢sieieplna nie jest zaliczana do przeslsiiec
mogacych znaczco oddziatywéd na srodowisko a tym samym nie jest wymagana
konieczndci przeprowadzenia procedury w zakresie oceny adiglzania nasrodowisko
I wydania decyzjsrodowiskowych uwarunkowa

o Wykopy pionowe wykonywé& mechanicznie, jedynie w miejscach zbti okoto 2m z obu stron
do istniepcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wykobyecznie.

o Grunty z wykopow, takie jak piaski nale sktadow& obok wykopu lub naley wywiezé
na miejsce tymczasowego sktadowania.

o W celu zasypania wykopu grunty te nglgponownie przewi& i wbudowa w wykop - warstwami
grubaci max 20cm z bardzo dobrym zagczeniem. Nasypy niekontrolowane — graazel
przemieszany z ziemnalery wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

a Gleke i humus nalgy gromadzt w osobnych haldach i wbudowaponownie w miejsca,
z ktorych zostaly tymczasowo uselta.
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o Wode naptywapca do wykopu (np. z opadéw deszczowych) @ple odpompowé
do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej — bez zateavdziatek gsiadow.
o Odpady budowlane powstate w trakcie rob6t budowdarggodnie z obowzujacymi przepisami
nalezy posegregow@(osobno metal, wetna mineralna, gruz, papier,ltagaieci itp.) i wywies¢
na Wysypisko Komunalne (odpfatnie).
Q Projektowana stecieplna z rur preizolowanych posiada izotazjpianki poliuretanowej
nie zawierajcej freonu 11, o bardzo niskim wspotczynniku przdmiotwa termicznego
(A = 0,027W/mK). Cieptoeaig z rur preizolowanych stanowi wysokiej jgkowytrzymaty,
niezawodny system transportu i dystrybucji czynmgkeewczego.
Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanyahpsoste i wytrzymate co zapewnia
prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkdéw gruntowych.
Wysoka jaké¢ wyrobow zapewniona jest d@ki systemowi kontroli jakéci spetniagcemu
wymagania nygdzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany system prteizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elegmoego systemu alarmowego, ktéry jest
w stanie wykry i zlokalizowa& wszelkie awarie mege pojawé sig w sieci. Najmniejsze
zawilgocenie pianki (izolacji stalowych rur) od vagpowoduje przestanie sygnatu alarmowego
do detektora usterek, co pozwala na szylelakcg stuzb eksploatujcych si€ cieplra.
W zwiazku z powyszym zaprojektowany system sieci cieplnej z rurizotewanych jest
systemem catkowicie bezpiecznym étadowiska.

1.6 Opis stanu istniej gcego

Teren m.Swinoujscie obgty niniejszym projektem, zagospodarowany jest pasengowym
ul. Uzdrowiskowej zesciezka rowerows od strony poétnocnej i chodnikiem od strony
potudniowej oraz skrzapwaniem z pasem drogowym ulicy Zdrojowej.

W pasie drogowym ul. Uzdrowiskowej na dziepracowania niniejszego projektu znajduge si
sie¢ cieplna 2xDn200/315, ktora przed skrawaniem ulic skgca w kierunku terendw
nadmorskich na dz. 114/10 oraz w pas drogowy ulojdave;.

Na terenie dz. 114/10 nalgej do pasa drogowego ul. Uzdrowiskowegsieeplna zakaczona
jest zaworami odcinagymi prefabrykowanymi Dn200/315 z trzpieniami unziegonym
w studzience typu telekomunikacyjnego. Za zaworamastpuje zmianasrednicy sieci
na si€ cieplm 2xDn100/200, ktéra poprowadzona jest do budynkéxy pl. Uzdrowiskowej
46 i 48.

Z uwagi na planowane inwestycje na terenie dz.46,4114/45 i 114/44 (budowa budynkow
Al, A2 i H) PEC Sp. z 0.0. w 2024r. przysit do inwestycji polegaice] na zaprojektowaniu
sieci cieplnej osrednicy 2xDn200/315 od istniglych zaworéw przy skrzpwaniu ulic
Uzdrowiskowej i Zdrojowej - punkt "F' do miejsca tpozenia z projektowan
w ul. Nowojachtowej siegicieplra 2xDn200/315 - punkt "P1".

Sie¢ cieplna 2xDn200/315 w ul. Nowojachtowe] zostatprogektowana w 2023r. z uwagi
na projektowas przez Urad MiastaSwinoujscie ul. Nowojachtow wraz ze skrzgowaniem
tej ulicy z ul. Uzdrowiskow.

W zwiazku z zakresem inwestycji Mias&winoujscie na 2024r. obejmagym przebudow
ul. Jachtowej i budow nowej ul. Nowojachtowej_ bez przebudowy Alei Bukgwe
i ul. Zdrojowej, PEC Sp. z o0.8winoujscie zamierza wybudowzosiedlow sie: cieptownicz
2xDn200/315 w pasie drogowym ul. Jachtowej i Nowbjawej do ul. Uzdrowiskowe.
Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek "P1 - F"' ogidlowej sieci cieplnej 2xDn200/315.
Po wybudowaniu cafei zamierzenia inwestycyjnego przez PEC Sp. z Swinoujscie
(przedstawionego na rysunku nr5), gtdbwny kieruneksilania w “ciepto" obszaru
Nadmorskiego &dzie od strony ulicy Jachtowej. Przeptyw czynnikeeegvczego b&dzie
"prawostronny".

Do czasu wybudowania sieci cieplnej w ul. Nowojagldj przeptyw czynnika dulzie
"lewostronny” - od ulicy Uzdrowiskowe.
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1.7 Opis trasy projektowanej sieci cieptowniczej

Niniejsze opracowanie obejmuje budpwsiedlowe]j sieci 2xDn200/315a odcinku "P1-F"
wraz z dwoma odgetieniami:

e w punkcie T1 dla przycza 2xDn80/160 obkjego odebnym opracowaniem PT,

e od punktu T2 do P2.1 miejsca pctenia z istnieicym cieptocagiem 2xDn100/200.

Budowa odcinka sieci "P1-F" jest pokeniem projektowanej sieci od ul. Jachtowe] paprze
ulice Nowojachtow z istniepca sieci przy skrzyowaniu ul. Uzdrowiskowej z ul. Zdrojaw

Tras zaprojektowanych cieptomiéw przedstawiono na planie sytuacyjnym — rysunék n
Trasa projektowane] budowy osiedlowej sieci cieptmze] 2xDn200/315 rozpoczynagsi
na terenie dz. 114/10 przy projektowanym skayaniu ul. Uzdrowiskowej
z ul. Nowojachtow od punktu P1, za ktérym zaprojektowano zawory maigte
prefabrykowane - zo3 - z trzpieniami umieszczonynskrzynkach ulicznych owalnych.

W przypadku budowy ul. Nowojachtowe] z see@xDn200/315 po terminie wybudowania
sieci na odcinku P1-F, zaprojektowane zawory ogag@azo3 pozwal na przeptyw czynnika
grzewczego od strony ul. Uzdrowiskowej i zasilemitow w budynkach A2, Al i H.

Trasa sieci na diugoi 42,0m przechodzi przez teren dz. 114/10 i 114#&% "miejskich"

i za zalamaniem z5 "wchodzi" na terenu trzech dkiataleacych do: Spétek Prims i Spotek
Hotel Atol, na ktorych &da budowane budynki z ustugami turystycznymi.

Trasa sieci przechodzi przez teren tych dziateknadegle do ul. Uzdrowiskowej.

Migdzy zalamaniem z7 a z8 zaprojektowano w punkcie fMibnta trojnikow
prefabrykowanych dla przdza cieplnego 2xDn80/160 dla budynku A2. PT mazd obgte
jest odebnym opracowaniem.

Przed zatamaniem z10 trasa sieci ponownie "wchauziteren dziatek "miejskich” nr 114/29
I 114/10 aby za zatamaniem z14 qu#y¢ si¢ z istniepca siech 2xDn200/315 zakieczora

w punkcie "F" zaworami odcinggymi.

W punkcie T2 zaprojektowano odgaienie 2xDn100/200 zakozone zaworami odcingjymi
prefabrykowanymi - zo2.1 - z trzpieniami umieszogonw skrzynkach ulicznych owalnych.
Odgatzienie to pozwoli podiczy¢ do projektowanej sieci istnigla sie¢ 2xDn100/200
do budynkoéw ul. Uzdrowiskowa nr46 i 48.

Projektowan siech cieptownica 2xDn200/315 przesytany ¢bzie czynnik grzewczy
wysokoparametrowy dostarczey energt cieplm dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania, przygotowania cieptej wodyytkowej i ciepta technologicznego w budynkach
zlokalizowanych w tej agci MiastaSwinouijscie.

Prace budowlane natgprowadz¢ przy sprzyjagcych warunkach atmosferycznych.

Teren po wykonaniu prac budowlanych rglerzywroct do stanu pierwotnego.

Rodzaje nawierzchni projektowanych i ista@jch, przez ktére prowadzi trasa projektowanej
budowy cieptocigdw wraz z zakresem ich odtworzenia przedstawi@ysunku nr2.

Wykaz szczegdtowych prac budowlanych zamieszczonopmzedmiarze robot.

Szerokd¢ pasa zajtego przez dwa przewody sieci (wymiar zewnny ptaszczy rur uteonych
wzgledem siebie w odlegkai 15cm i 25cm) | powierzchnia z@ja terenu dziatek przez rury
preizolowane wyniesie:

« 2xDn200/315 — L=320,50m; szerakd),88m; powierzchnia 282,0m

« 2xDn100/200 — L= 10,80m; szerak,55m; powierzchnia _ 6,6m

RAZEM L=331,30m powierzchnia88,0nt
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1.8 Opis rozwi gzan projektowych

¢ siet 2xDn200/31%d P1 do F L=320,5m
+ odgatzienie w T2 2xDn100/200 L= 10,8m
taczna diugé¢ wynosi: L=331,3m

Dlugos¢ sieci i odgadzienia podano w osi przewodu zasitaggo.

1.8.1 Parametry wody sieciowej

o Parametry wody sieciowej zgn 135/68C
o Parametry wody sieciowej latem: 70985

Zdolnoséé przesytowa rury Dn200/315 przy parametrach 135/6% i oporach do 10daPa/m

Przeptyw czynnika grzewczego przyeg@kosci 1,5m/sek 160t/h
Liniowa strata cinienia w sieci z42-P1 przy wiw przeptywie 8,5daPa/m
Strata catkowita przy w/w przeptywie okoto 0,60bar
llos¢ przesytanej energii cieplnej - zima 13MW
llos¢ przesytanej energii cieplnej - lato 6,5MW

1.8.2 Ruroci agi

Budowe sieci z odgaizieniem zaprojektowano w technologii rur sztywnygbjedynczych
firmy ZPU JQNCA Miedzyrzecz ul. Przemystowa 2.

Dobrano nasgpujace rury preizolowane:

o rury stalowe proste przewodowe ze stali St-37.0 zdoie z norma EN 253, jakdci
P 235 GH wg PN-EN 10216-2 bez szwup=25bar; tmax cage=14FC z sygnalizacy
alarmowg ustawion ,za 10 minut godzina druga”

o Dn200/315 — Dz219,1x6,3mm w ptaszczu PEHD Dn315,

o Dn100/200 — Dz114,3x3,6mm w ptaszczu PEHD Dn200,

o Dn80/160 - Dz88,9x3,2mm w ptaszczu PEHD Dn160,

. izolacja w/w rur — standard,
dtugas¢ bosych kacowek rur preizolowanych — 15cm.

Uwaga:
Zamiennie mazna zastosowa rury preizolowane z bariera dyfuzyjna.

Do zmiany kierunku prowadzenia projektowanej tra®ci i odgatzienia od T2 zastosowano
kolana prefabrykowane §m85’, 45, 3¢i 25°0 dtugdici ramion 1,0mx1,0m.

W miejscach oznaczonych T1 i T2 zaprojektowanonikdj prefabrykowane prostopadte
wznasne o wymiarach 1,5x1,0m:

o Dn200/315 x Dn80/160,

o Dn200/315 x Dn100/200.

W punkcie zo3 zaprojektowano zawory Dn200/315 ddagb,5m.
W punkcie z02.1 zaprojektowano zawory Dn100/20@ddai 1,5m na projektowanym od T2
odgatzieniu 2xDn100/200.

Przy rozwazywaniu kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu nale wykorzyst& mazliwosci
gigcia elastycznego rur.
Maksymalny lgt giecia rur Dn200/315 o L=12,0m na budowie wynosi -°6,3
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*t aczenie rur stalowych Dn200 i Dn100 wykénpoprzez spawanie elektryczne stasuj
elektrody ESAB OK 5300, Philips 36 lub jako zgsize elektrody krajowe ER 3.46.

**} aczenie rur stalowych Dn80 wykohigoprzez spawanie elektryczne stasuglektrody
ESAB OK 5300, Philips 36 lub jako zaptze elektrody krajowe ER 3.46.

W ziaczachnie dopuszczasic ukosowania rur na spoinach.

Jaka¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Il klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817-B, EN 1435, EN 26520, E2617, EN 729-1 i EN-729-3.
Kontrole spoin zaleca si przeprowadzi metod, radiograficza promieniami X zgodnie
Z PN-EN ISO 17636-1:2023-02. Z uwagi na gridbécianki rury stalowej Dn200 wksze]
od 6mm_zamiennie kontrlspoin mana przeprowadzi metod, ultradzwickowa zgodnie z
PN-EN ISO 17640:2019-01.

llo$¢ kontrolowanych ziczy 100%. Odbiér badanychaeky zakaczye protokotem.

* Wykonane paiczenia rur stalowych Dn200/315 zabezpiécayufami termokurczliwymi
zgrzewanymi elektrycznie ZPU doa Migdzyrzecz.

» Dlugos¢ ztaczy (muf) zgrzewanych elektrycznie Dn315 - 0,60m.

* Wpykonane paiczenia rur stalowych Dnl00 i Dn80 zabezpiéczymufami
termokurczliwymi sieciowanymi radiacyjnie z korkami do wtopienia, kKejem
termotopliwym i mas butylowa firmy Radpol.

* Rodzaj muf — M....DPW; budowa muf uwzdhia wysoki poziom wodd gruntowych.
Diugos¢ muf - 0,65m.

Montaz elementéw preizolowanych bdzie wykonany zgodnie =z ,Poradnikiem

Technicznym” producenta rur, pod nadzorem uprawniorej osoby.

1.8.3 Potaczenie sieci cieplnej w punkcie P1

Przy braku realizacji budowy sieci cieplnej 2xDnZZX®% w ul. Nowojachtowej do punktu P1,
rury sieci obgte niniejszym opracowaniem naje w punkcie Pl zakixzy¢ nasuwkami
koncowymi z denkami stalowymi Dn200 - 2x po 2kpl.

Nasuwki kacowe Igda zdemontowane przy wykonywaniu sieci 2xDn200/315
w ul. Nowojachtowe;j.

Zasilanie sieci jest od strony ul. Jachtowepdsbd zrodta ciepta przewdd zasitay jest
po prawej stronie a powrotny po lewej stronie. destw. "zasilanie prawostronne”.

Przy braku realizacji sieci w ul. Jachtowej i Noadjtowe] zasilanie siecictzie od strony
ul. Uzdrowiskowej i hdzie "zasilanie lewostronne".

Przewody alarmowe sieci zabezpieczigoszulkami izolacyjnymi i zagli¢ w nasuwce
koncowe)j.

1.8.4 Zakonczenie sieci 2xDn200/315 w punkcie F

Sie¢ nalezy polaczy¢ z istniepca sieca cieplmm w punkcie "F' a wykonane pgzenia
zabezpieczy mufami zgrzewanymi elektrycznie Dn315.

W miejscu projektowanych zatamall i z12 - przed punktem ,F’ - nalerury Dn200/315
utozy¢ z r&nymi spadkami umdiwiajac tym samym przégie rury powrotnej pod rar
zasilapca w punkcie z12. Na profilu podlaym w miejscu z12 podano rzeddana wykopu
dal rury powrotne;j.

Przy zasilaniu sieci na odcinku ,P1-F” z kierunku Uzdrowiskowej otrzymamy ,zasilanie
lewostronne”. Przewody alarmowe sieci projektowaneistniejacej naley zabezpieczy
koszulkami izolacyjnymi i zagli¢ pod mufa prost

Przewodow alarmowych sieci projektowanej i istqgej nie hczyC.
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1.8.5 Zakonczenie odgat ezienia T1 - 2xDn80/160 w punkcie CFL1

Przykcze od punktu T1 obije jest odgbnym opracowaniem pracowni BPlipiec 2024r.
Przewodow alarmowych rur sztywnych pepa (odgagzienie, wstawki i zawory odcingje)
nie facz\¢ z przewodami alarmowymi rur dalszego odcinka pizd wykonanego z rur gych
typu Casaflex.

Przewody alarmowe odcinka T1-CFL1 zabezpiédzgszulkami izolacyjnymi i zagli¢ pod
mufa termokurczliw.

1.8.6 Zakonczenie odgat ezienia T2 - 2xDn100/200 w punkcie P2.1

Rury preizolowane odgaienia naley polczye z rurami istniejce] sieci 2xDn100/200
a pohczenia rur stalowych zabezpieéayufami termokurczliwymi sieciowanymi radiacyjnie.
Przewody alarmowe zabezpieé¢&oszulkami izolacyjnymi i zagli¢ pod mufami prostymi.

1.8.7 Lokalizacja zaworow odcinaj gcych

Zawory odcinajce preizolowane zaprojektowano w r@stjacych miejscach:

o Dn200/315 w miejscu oznaczonym zo3 za punktem Rhpzliwiajac tym dalsz
rozbudowg sieci w dowolnym terminie przy czynnej sieci,

o Dn100/200 na odgetieniu od punktu T2 w miejscu oznaczonym zo02.1.

Wymiary zaworow:

o zo3 -Dn200/315 o diuga 1,50m z przedikonym trzpieniem wysoksi 1,30m,

o zo02.1-Dn100/200 o diuga 1,50m z przedikonym trzpieniem wysoksi 1,00m.

Nalezy zaméwi zawory z petnym przelotem.

Gore przedtzonych trzpieni umigi¢ w skrzynkach ulicznych owalnych z PEHD nr9502
z ptyta podktadowe nr9522 firmy Jafar.

Piyty podktadowe skrzynek undigi¢ na podsypce piaskowej zggczonej na catlym obwodzie.
Wskanik zag:szczenia 1,0.

Wystajace kaicodwki gory trzpieni zaworéw zabezpiec¢zyapturkami z PVC.

Trzpienie zaworéw zabezpiegzgnatami kompensacyjnymi.

GoOre skrzynek umigci¢c w plycie betonowej grubci 10cm o wymiarach 1,2mx1,2m
umieszczonej na zagzczonej podsypce piaskowej gréidoem.

Plyte betonowy zaprojektowano w celu ochrony skrzynek przed idemieszczeniem w czasie
prac wykonywanych spefem cezkim przez staby poradkowe, np. podczas koszenia trawy,
odéniezania chodnika ¢ciezki rowerowej.

Szczegotowe rozwizania umieszczenia trzpieni zaworow odcinagych w w/w skrzynkach
przedstawiono na profilach podhznych.

1.8.8 Odpowietrzenie i odwodnienie

rzedna osi rur w punkcie P1  wynosi: + 1,06m npm,
rzedna osi rur w punkcie F_ wynosi: + 0,85m npm,
rzedna osi rur w punkcie T2 wynosi: + 1,95m npm,;
rzedna osi rur w punkcie P2.1 wynosi: + 2,56m npm;
rzedna osi rur w punkcie T1  wynosi: + 1,90m npm,
rzedna osi rur w punkcié2 wynosi: + 3,80mnpm.

o000

*rzedne osi rur podano wg uktadu wysékmwego Amsterdam.

Odpowietrzenie sieci przewidujezswv wezle cieplnym w budynku A2 poprzez projektowane
przylacze 2xDn80/160 i w projektowanych w przyszioweztach cieplnych zlokalizowanych
w budynkach Al i H.
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O Odwodnienie sieci przewidujeespoprzez wspawanie w rukroéca i wyssanie czynnika
grzewczego do beczkowozuadzna pojemn& rur sieci 2xDn200/315 na odcinku zo3 - F
wynosi — 2x po 10,730

1.8.9 Kompensacja
Zaprojektowany ukfad sieci cieplnej 1 odgakenia zapewnia samokompensaci
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptasmecgotan i trojnikdbw w czasie wydhenia
si¢ rur preizolowanych, zastosowano maty piankowetwdarde grubgci 40mm 1,0mx0,5m -
ZPU Jonca Migdzyrzecz.
Maty kompensacyjne nalg zakladé na przewodzie zasigym i powrotnym na catym
obwodzie.
Nalezy przestrzega projektowanych zagbien osi rur i ich przykrg przedstawionych
na profilach podtanych.
Obwad rury: wynosi:

» Dn200/315 - 1,0m,

» Dn100/200 — 0,63m,

» Dn80/160 — 0,50m.

Rozktad mat kompensacyjnych przedstawiono na sctiem@ontaowym - rysunek nr5i 7.
UWAGA:

Na wewretrznej stronie kolan na catej diugn strefy kompensacji maty piankowe grgbio
40mm uktada siwytacznie po jednej warstwie.

1.8.10 Sygnalizacja alarmowa

Z uwagi na brak na trasie projektowanej sieci 2xDnR0/315 przyhczy z rur sztywnych
"wchodzacych" do pomieszczenia wzta cieplnego, rozwazanie sygnalizacji alarmowej
zakfada dwa rozwgzania alternatywne:

* poprzez przylacze projektowane w p@niejszym terminie do budynku A1,

* polaczenie  przewodow  alarmowych z systemem  alarmowym esi
w ul. Nowojachtowej, wyprowadzonych do stupka typu telekomunikacyjnego
projektowanego przy zatamaniu sieci z42 w ul. Nowaghtowa.

Szczegotowe rozwranie sygnalizaciji alarmowej przedstawiono na riggum6.

Zakres prac budowlanych do wykonania:
* W miejscu oznaczonynPl naleey tymczasowo, przewody alarmowe zabezpieczy
koszulkami izolacyjnymi i zagli¢ pod kaxcowkami termokurczliwymi Dn315,
e w miejscach P2.1 i F przewody alarmowe zabezpteckgszulkami izolacyjnymi
i zapetli¢ pod mufami prostymi Dn100 i Dn315,
e w punktach P2.1 i F systemu alarmowego istcigh rur_nie 4czy¢ z systemem nowych
rur.
*Montujac si€ od punktu P1 i odgetienie od T2 rury naly uktad& tak, aby etykietki
znalazty st na pocatku rur i byly skierowane do gory (aby drut miedgiaznalazt si
naprzeciw miedzianego a ocynowany naprzeciw ocynega) oraz aby drut ocynowany
(czujnikowy) znalazt i po prawej stronie ruroggu zasilagcego idc od stronyrodia ciepta w
kierunku zasilanych w ciepto obiektow.
Catosé¢ robot montazowych oraz proby prawidiowego poiczenia instalacji alarmowej
wykona¢ zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta rur preizolowanych pod
nadzorem uprawnionej osoby.
Pohczen przewodow sygnalizacji alarmowej naje dokonyw& bezpdrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.
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1.9 Proby i ptukania

Po wykonaniu rob6t montawych, przed zateeniem muf, przewody sieci cieplnej nate
podda& prébie cénieniowej zgodnie z nornEN 489:2009 na énienie 2,4MPa i z zaleceniem
producenta rur.

Ptukanie sieci cieplne] nale wykona& przynajmniej dwukrotnie zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlandontazowych” - tom |1,

Ptukanie rurocigdéw wykona mieszanin wody wodocigowej i spezonego powietrza.

Ma to na celu zwkszenia burzliwéci przeptywu oraz szybkeoi wyplywajacej wody.
Cisnienie wody i powietrza regulowaza pomog zaworow tak, aby istniala mlbwvosé
odprowadzenia wody do kanalizacji i nie rgstwaty uderzenia hydrauliczne w rurggach.

Na przewodzie wodoggowym naley zamontowa zawoOr zwrotny.

Cisnienie spgzonego powietrza - max 0,6MPa przyyaiu agregatéw o diej wydajngci.
Szybka¢ ptukania powinna hy rowna maksymalnej szybka eksploatacyjnej czynnika
grzejnego, tj. max 2,0m/s.

Czas i ilg¢ ptukania nalgy ustalt indywidualnie w czasie obserwacji wyptywu.

Orientacyjna ilé¢ mieszaniny wody i spronego powietrza do jednorazowej proby szczaino
dla jednej rury wynosi:

O siet 2xDn200/315 diugi - 320,50m - 10,736m

0O odgakzienie 2xDn100/200 diugoi - 10,80m - 0,097fn

t aczna ilg¢ mieszaniny - 10,83

Pobor i miejsce zrzutu wody naleuzgodnt z Zaktadem Wodoggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kohataja 4Swinoujicie.

1.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich sk z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia pethnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza giwykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane naky uktad& w suchych wykopach z zachowaniem odlégtamicdzy
ptaszczami rur 25cm na 10cm (zagczonej) podsypce z piasku.

Nalezy starannie zagci¢ obsypk miedzy ptaszczami rur.

Odbiér zagszczenia podsypki nate zakaczy¢ protokotem.

Wykopy zaprojektowano €cianach pionowych.

Sciany wykopow o gibokadici powyzej 1,5m nalgy zabezpieczy szalunkami tj. na odcinku
trasy sieci 2xDn200/315 - P1—-gpliod T2 - F.

Wymiary wykopéw z uwagami podano na profilach paditch.

Aby zapewnt dostp do rur w miejscach wykonania spawania i maatenuf wskazane jest
poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Po zakaczeniu montau rury przykrg piaskiem (10cm) i utoy¢ nad kada rura preizolowan
tasme ostrzegawcz

Pozostah czes¢ wykopu na catej diugdaci sieci i odga¢zien zasypa gruntem nasypowym
(niewysadzinowym) przepuszczalnym, zggzczanym.

Wskaznik zageszczenia podtaéa oraz zasypanych wykopéw - 1,0.

Sktadowanie gruntu z wykopu na terenie dz. 11414@/45 i 114/44 przygjo na odkiad.

Z uwagi na prawidtow prag rurochgu z rur preizolowanych nate bezwzgtdnie zachowa
minimalne przykrycie gruntem, tj. gruim 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz
grubag¢é 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwangg (droga, ulica).

W przypadku odgpstwa od ww. wymaga (wyptycenie sieci/przyicza) rurocigi nalery
przykry¢ warstwg piasku o grubgci 10cm, zagsci¢ recznie i utazy¢ ptyty dochzajace.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.
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W przypadku wysipienia w wykopie woéd gruntowych czy opadowych, aglevykop
odwodnt powierzchniowo przy zyciu pompy bezpoednio z dna wykopu lub montowa
rurociagi poza wykopem i uktadgakompletnie zmontowane odcinki.

1.11 Rozwigzanie kolizji z istniej acym uzbrojenie

W trakcie wykonawstwa naley liczy¢é sie z mazliwoscia  wystapienia
niezainwentaryzowaneqo uzbrojenia.

*W opracowaniu przyjo:

e zagkbienie istniejcego uzbrojenia wg podanych na mapiedrgich; w przypadku braku
na mapie podania¢dnych, przygto normatywne zagbienia istniegcego uzbrojenia,

» $rednice kanatéw deszczowych i sanitarnych toyvg srednic podanych na mapie,

» Zuwagi na brak ostatecznego zagospodarowaniaetzith budynkéw: A2, Al i H naly
w trakcie budowy weryfikow@a postp prac budowlanych z kierownikiem budowy
na terenie dz. 114/44, 114/451 114/46.

* Dla trasy sieci cieplnej 2xDn200/315 i pragta 2xDn80/160 wyznaczono i uzgodniono
z petnomocnikiem wigicieli dzialek pas techniczny szerdko 3,0m, w ktérym
Wykonawca budynkéw nie mie wykonywa uzbrojenia zwjzanego z zagospodarowaniem
dz. 114/44, 114/45i 114/46.

* W miejscach skrzyowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykon§wecznie
a na kable (przy ich odledio pionowej od sieci cieplnej pargj 0,5m) zatay¢ rury
ostonowe typu Arot: cGrednicy ¢110 dla kabli NN i osrednicy ¢160 dla kabli WN,
o dtugaci wystapcej 0,5m z kadej strony projektowanej sieci, odgaikenia.

* W miejscach skrzxowan z przewodami telekomunikacyjnymi przewody te nascrobét
montaowych zabezpiecZyprzez podwieszenie. Roboty ziemne wykon§wegznie a na
kable (przy ich odlegkei pionowej od ptaszcza rury preizolowanej p@ni0,5m) zatayé
rury ostonowe typu Arot: Ggrednicy @110 o dtugéci wystapcej 0,5m z kadej strony
projektowanej sieci, odgaienia.

Rozmieszczenie i diugoi rur typu Arot zgodnie z PZT i profilami pockaymi.

1.12 Ochrona zieleni

Prace przy istniegych drzewach i krzewach nie przeznaczonych do nkycinalery
przeprowadd z dwa starannécia aby ich nie uszkodézi Prace budowlane prowadzone blisko
istniejacych drzew, wymagajaby wykonawca sieci odeskowat pnie tych drzew.

Szczegoblnie naley uwazaé na prace budowlane wykonywane na odcinku sieci zx2214.

W czasie wykonywania prac budowlanych wykonawcaipmm przestrzegaponizsze zasady:

O Kopanie w obgbie korzeni nalgy wykonywa recznie.

O W przypadku uszkodzenia korzeni nglge obcié, a powstata rannalery zabezpieczy
preparatami powierzchniowymigeby uniemaliwi ¢ wnikanie w ni patogendéw — na rany
o srednicy do 5cm wystargzpreparaty emulsyjne, np. Dendromal 2 lub LacBalsam

L Nie wolno dopgci¢c do przesuszenia systemu korzeniowego. W tym cekopy naley
zasypywa w jak najkrotszym czasie. Wykopy nie modpy¢ prowadzone diej niz
2 tygodnie.
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Q W przypadku przerwania robot, wykop powinien ¢byrowizorycznie wypetniony
lub przykryty matami, korzenie muszby¢ caly czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczéstwa mrozusciany wykopu w obgbie korzeni winny by przykryte matami
chronacymi lub niezwitocznie wypetnione (zasypane).

o Przy prowadzeniu rob6t w okresie wegetacyjnym, Wezekrzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podl&, za& w przypadku prowadzenia robét w okresie jesiennmwego
spoczynku rélin, korzenie podczas wykopdw najeowina¢ juta lub matami.

o Nie naley zasypywéa wykopow w obgbie korzeni ziemi wydobyt z dna wykopu,
poniewa jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajéykop zasypa ziemi
urodzajn, i warstwg kompostu.

O W obrbie korzeni nie wolno skiadowazadnych materiatdw ziemnych ani materiatdw
budowlanych zwlaszcza z wykopu, gdwniemaliwia to wymiarg gazow czego
konsekwengj jest zamieranie korzeni.

U Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwiaazz osadami
cementowymi, w innym przypadku naje gromadzt ja zgodnie z przepisami
porzadkowymi.

O Zaleca s} ustanowienie inspektora na czas robot wykonywanyehy drzewach
I krzewach, posiadagego déwiadczenie w zakresie prowadzenia prac na tererlera
urzadzonej.

1.13 Roboty demonta zowe

O nawierzchnie

Z uwagi na realizagjsieci 2xDn200/315 i odggtienia 2xDn100/200 natg rozebra:

1. jezdnk na dz. 114/29,

2. chodnik na dz. 114/29.

3. trawniki na dz. 114/10i 114/35, 114/29,

4. zniszczeniu ulegnie droga gruntowa (dojazd do pagmwnisciekéw) - 114/10 i 114/35.

Q sieé cieplna

Z uwagi na realizagjsieci 2xDn200/315 i odggtienia 2xDn100/200 natg rozebra:

1. w punkcie P2.1 kolana prefabrykowane 1,0mx1,0nzt.2s

2. w punktach d1 i d2 pozostawione rury 2xDn100/2(® jaieczynne zadeklowadenkami
stalowymi Dn100 - 4szt. a kodwki rur zabezpieczytasma Denso,

3. w miejscu projektowanego zatamania z14 zdemontovtjniki prefabrykowane
Dn200/315 x Dn200/315 - 2szt.

4. w z14 zdemontowa kolana prefabrykowane Dn100/200 1,0mx1,0m - 2sstawione
pionowo.

1.14 Odtworzenie nawierzchni

Po stronie Wykonawcy sieci cieplnej jest odtworeeni

* nawierzchni drogi gruntowej na odcinku P1 - za z5,

* jezdni z kostki betonowej - dz. 114/29,

» chodnika z ptytek chodnikowych 25x25cm i 25x30cdz- 114/29,

» trawnikow: przy zatamaniach z2 - z3; przy punkclP przy punkcie F,

o Odtworzenie nawierzchni na dz. 114/29 podano wg PWagospodarowania
ul. Uzdrowiskowej na odcinku od Al. Interferie wekunku wschodnimgkznie z 1 zégciem
na plag w Swinoujiciu" opracowany przez Pniewski Architekci Sp. z .o®dynia
ul. Swictojanska 79/3; lipiec 2019r.; zajie na plac dotyczy terenu dz. 114/29.
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Wykopy zasypé& gruntem niewysadzinowym, warstwowo (max 0,2m), dysokaci
podbudowy i zg$ci¢ mechanicznie w celu uzyskania wspétczynnikaegagzenia 1,0.

Do odtworzenia tywa¢ materiaty petnowarteiowe.

Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie prbyp® do stanu nie gorszego
jak pierwotny.

Ponizsze rodzaje i grubdci warstw zatazono do celéw kosztorysowych

o Chodnik
Chodnik z nawierzchni z piyt betonowych odtworZy do wyréwnania z istniefa
nawierzchni z nasgpujacych warstw (podanych od gory):

* plyty betonowe produkowane na bialym cemencie zypasz granitu o wymiarach
25x25cm i 35x25cm gruloi 6cm, ptomieniowane w kolorze biatym obramowane
kostka granitows cicta 4/6 promieniowane ze spoinami wypetnionymi zapraadazie
zywic syntetycznych,

e podsypka cementowo-piaskowa greticbcm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde 0-31,5 grubi@i 15¢cm,

* warstwa odgczapca z mieszanki piaskowowirowej 0/16, grubéci 10cm.

o Nawierzchnia jezdni - dz. 114/29
Nawierzchng jezdni wykona z nasgpujacych warstwach (podanych od gory):
» kostka betonowa 20x30x8cm, kolor szary,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grith@cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnienagtgim stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 grubéci 25cm,
» warstwa wyréwnawcza z mieszanki piaskosvarowej 0/16, grubéci 20cm.

o Nawierzchnie gruntowe — trawnik
W miejscu zasypanego wykopu nafeostatny warstwe grubagci 10-30cm zasygawarstwg
humusu.
Grunt rodzimy musi byybezwzgédnie zagszczony do wspétczynnika 0,98.
Humus naley rozplantowd i ubi¢. Teren obsia trawa. Teren zabezpieczydo czasu
wyrosnigcia trawy.
o Nawierzchnia utwardzona powierzchniowo tluczniem
Na zrealizowanymi odcinku sieci P1 - za z5 (do dgemia tymczasowego placu budowy)
nawierzchnie nalgy utwardzé:

* tluczen zag;szczony mechanicznie grudmd 15cm.

Wykonanie nawierzchni na terenie dz. 114/46, 114/4%4/44 jest po stronie Wykonawcow
budynkéw A2, A1iH.

1.15 Wnhnioski i uwagi ko ncowe

o Mapa do celow projektowych zostala sporgdzona w uktadzie wysokéciowym
PL- EVRF 2007 - NH (Amsterdam).

o Przed przysipieniem do robét zasadniczych nalesprawdz rzedne istniejgcego
uzbrojenia w miejscach charakterystycznych orazigmat tras; przebiegu sieci cieplnej
do statych punktéw w terenie.

o Siet 1 odgatzienia naley wykona& zgodnie ze schematem mamaym i profilami
podiiznymi na ktorych podano zaffienie osi rurocigbw. Zagebienie osi rur
preizolowanychscisle zwigzane jest z uktadaniem rur megosamokompensacji poprzez
zaprojektowaa lokalizacg kolan prefabrykowanych.
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Z uwagi na przyszte podiczenia przyhczy do budynku Al i H (odcinek T1-z10)
oraz budynkow na odcinku sieci P1-z5 nafey zachowa projektowane zaggbienie osi rur
preizolowanych Podhczenia keda wykonywane poprzez tzw. "wcinki na gogco".

Odlegtos¢ migdzy osiami rury Dn200/315 a przysztymi przygczami wynost bedzie okoto
26cm.

Przy zatamaniu z12 naley rury preizolowane utozy¢ na réznych glkbokosciach, tak aby
rura "powrotna” przeszta pod rur g "zasilajaca”. Na profilu podtu znym na odcinku sieci
z11-z14 rzdne dna wykopu podano dla rury "powrotne;j".

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszeqo projektnalezy uzgodni¢ z projektantem.

o Po zakdczeniu robét montawych si€ cieplm przekazé uzytkownikowi w stanie
odkrytym.

o Przed zasypaniem rurocagéw zlecé wysokasciowe pomiary geodezyjne rur.

o Roboty ziemne, préby i odbiory wykofhiagodnie z obowizujacymi przepisami.

o Wszystkie zaistniate kolizje nalg zgtost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie
odkrytym w celu rozwjzania ich usurcia.

o Usunkcie kolizji zgtost do odbioru przez wigiwe stzby.

o Wykona¢ dokumentacije fotograficzng istniejacego terenu przed rozpoogiem robot
| po zakaiczeniu.

o Teren przywréa do stanu pierwotnego.
o Roboty ziemne, préby i odbiory wykofiagodnie z obowiizujacymi przepisami.

o Przed przysipienie do robét budowlanych nale zapozné sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach i pismach aakonych dd®B - Projektu Budowlanego.

OPRACOWALA:
mgr irnz. Elzbieta Klimek
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2 Zestawienie materiatbw

2.1 Odcinek od P1 do F - sie ¢é 2xDn200/315

Lp| symbol WyszczegOllnienie llosé
1 |R-200/315 [Rura preizolowana bez szwu Dn200/315 z alarmem L=12m 48
2 | K-200/90 |[Kolano Dn200/315; 90° 1,0mx1,0m 16
3 | K-200/85 |[Kolano Dn200/315; 85°; 1,0mx1,0m 2
4 | K-200/45 [Kolano Dn200/315; 45%; 1,0mx1,0m 4
5 | K-200/30 |[Kolano Dn200/315; 30° 1,0mx1,0m 2
6 | K-200/25 [Kolano Dn200/315; 25°, 1,0mx1,0m 6
7 | TW-200/80 |Odgaftezienie  prefabrykowane  prostopadie  wznosne 2

T1 ze wzmochieniem Dn200/315 x Dn80/160; 1,5mx1,0m

(o]

TW-200/100|0dgatezienie  prefabrykowane  prostopadie  wznosne; 2
T2 Dn200/315 x Dn100/200; 1,5mx1,0m

9| ZK-200 [Zawor kulowy odcinajacy preizolowany Dn200/315 L=1,5m; 2
703 pod zabudowe z trzpieniem wysokosci 1,3m od osi zaworu — punkt P1

9a Kapturek ochronny na trzpien zaworu z poz. 9 2

10 NTE |[Zlagcze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie Dn315 102kpl
200/341 + skiadniki pianki izolacyjnej i elementy grzejne; L=0,6m

11|NK-200/333|Nasuwka koncowa Dn200/315 — punkt P1 2kpl
1la Denko stalowe Dn200 2
12 Maty piankowe kompensacyjne grubosci 40mm; 1,0x0,5m 298

*  pierwsza warstwa - 64szt. X po 2szt. x 2rury = 256szt.,

®* druga warstwa - 14szt. x 2rury = 28szt.

®* trzecia warstwa - 6szt. x 2rury = 12szt.

* trzpienie zawordw zo3 1szt. x 2 zawory = 2szt.

Elementy dodatkowe tab. 1.1 1.2

1| T-150 [Tasma ostrzegawcza (100m) 7 rolek
2 S-4 Zlgczka zaciskowa 2szt/mufe 232

3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 2

4 H-19 |Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 232

2.2 Odgatezienie w punkcie T2 do P2.1 - odcinek przyt gcza 2xDn100/200

Lp| symbol Wyszczegolnienie llosé
1 |R-100/200 |Rura preizolowana bez szwu Dn100/200 z alarmem L=12m 1
2 | K-100/90 [Kolano Dn100/200; 90% 1,0mx1,0m 2
3 | K-100/85 |Kolano Dn100/200; 85% 1,0mx1,0m 2
4| ZK-100 [Zawor kulowy odcinajacy preizolowany Dn100/200 L=1,5m; 2

702.1 |pod zabudowe z trzpieniem wysoko$ci 1,0m od osi zaworu;

4a Kapturek ochronny na trzpien zaworu z poz. 4 2

5 Maty piankowe kompensacyjne grubosci 40mm; 1,0x0,5m 6
*  pierwsza warstwa - 1szt. X po 2szt. x 2rury = 4szt.,

* trzpienie zaworéw z02.1 1szt. X 2 zawory = 2szt.

2.3 Zestawienie muf termokurczliwych - Radpol SA

Lp | symbol wyszczegolnienie ilosé
1 | M200DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn200, 14kpl
nr kat . z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg

8908000300 ' |hytylowsg i pianka izolacyjng PUR nr6; L=0,65m
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2.4  Zestawienie rur ochronnych typu AROT

Lp wyszczegolnienie ilosé
1 Rura ochronna typu AROT Dn110 L=2,0m 4szt.
2 |Rura ochronna typu AROT Dn110 L=3,0m 1szt.
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