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W punkcie F oraz P2.1 przewody alarmowe projektowanych
i istniejących rur zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi
i zapętlić pod mufą termokurczliwą.
Systemu alarmowego projektowanych i istniejących rur nie łączyć.

A2

Projektowany Budynke A2

W punkcie P1 przewody alarmowe zabezpieczyć
koszulkami izolacyjnymi i zapętlić pod nasuwką
końcową.

Przewody alarmowe rur sztywnych przyłącza połączyć z przewodami
alarmowymi sieci cieplnej. W punkcie CFL1 za proj. zaworami zo1.1
przewody alarmowe zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi i zapętlić
pod mufą termokurczliwą.
Systemu alarmowego rur sztywnych i rur giętych Casaflex
nie łączyć.

SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWEJ
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn200/315 na odcinku P1-F

przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu

LEGENDA:
przewód miedziany - istn. sieć ciepłownicza- przewód zasilający
przewód ocynowany - istn. sieć ciepłownicza- przewód zasilający
przewód miedziany - istn. sieć ciepłownicza- przewód powrotny
przewód ocynowany - istn. sieć ciepłownicza- przewód powrotny
przewód miedziany- proj. sieć cieplna- przewód zasilający
przewód ocynowany- proj. sieć cieplna- przewód zasilający
przewód miedziany- proj. sieć cieplna- przewód powrotny
przewód ocynowany- proj. sieć cieplna- przewód powrotny
przewód miedziany- proj. przyłącze cieplne z rur giętych Casaflex wg odrębnego opracowania
przewód ocynowany- proj. przyłącze cieplne z rur giętych Casaflex wg odrębnego opracowania
przewód miedziany- proj. sieć cieplna w ul. Nowojachtowej wg odrębnego opracowania
przewód ocynowany- proj. sieć cieplna w ul. Nowojachtowej wg odrębnego opracowania

UWAGA:
System alarmowy proj. sieci cieplnej badany będzie poprzez proj. przyłącze ciepłownicze
proj. budynku A1 na działce 114/45 lub po wybudowaniu sieci w ul. Nowojachtowej
w proj. słupku telekomunikacyjnym przy załamaniu z42 (odrębne opracowanie).
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