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PT Budowa przyicza cieplnego do budynku ul. Szkolna 1fwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Przedmiot, cel i zakres opracowania

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznydaty:

* budowy przytacza cieptowniczego =z rur cieptowniczych preizolowasth:
2xDn32/110, Dn(32+32)/142 i Dn(32+32)/160 oraz zrr@xDn32 (w budynku),
wysokoparametrowego  zasilajcego  projektowany  budynek  mieszkalny
wielorodzinny z lokalem wytkowym na parterze, zlokalizowany przy ulicy
Szkolnej 1b na dziatce 509 olgb 9 w Swinoujsciu.

Przylcze zaprojektowano na terenie dziatek B25/8, 532/1, 532/4, 50%otozonych
w obrebie 9.
Przykhcze naley wykona zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

Celem opracowania jest podanie rozzen technicznych wykonania praygza cieptowniczego
wysokich parametréow w technologii preizolowanejradycyjnej na odcinku od punktu Al
tj. miejsca padczenia z istniejca siech ciepln do miejsca wedgia do projektowanego azta
cieplnego w budynku przy ul. Szkolnej 1b, zlokalismego na terenie dz. 509.

Zakres opracowania obejmuje budow

e przylacza z rur preizolowanych osrednicach: 2xDn32/110, Dn(32+32)/142,
Dn(32+32)/160 na odcinku Al — B1 gcknej diugéci 55,10m,

* przylcza z rur stalowych bez szwu 2xDn32 watwn budynku o dtugei 7,70m,

e rozwiazanie whczenia przyicza w punkcie Al do istniggej sieci cieplnej 2xDn65/140
w ul. Markiewicza,

* rozwiazanie zakaczenia przycza o srednicy 2xDn32 w pomieszczeniu ¢ma
cieplnego,

* rozwiazanie sygnalizacji alarmowej pragka.

1.2 Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania dotyczy: @br9 -dziatki nr525/8, 532/1, 532/4, 509.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dip@alil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pM. zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie béZmgieny pracy (Dz.U. 2003r. nr47
poz. 401); art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dn. 21 md@85r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r..poz
460 z pén. zm.).

1.3 Podstawa opracowania

» zlecenie firmy "Amor" Marzena Kaik na wykonanie prac projektowych,

« mapa cyfrowa obejmaga teren projektowanego przyta},wykonana 06/2024r. przez Ustugi
Geodezyjne Jan Bartkowski ul. Wojska Polskiego 1729600Swinoujscie, tel. 502 303 859,

«  Warunki techniczne nr01/2024/TS - PB®@inoujscie z dnia 12.01.2024r.,

 uzgodnienia robocze z PEWinoujicie,

+ uzgodnienia ZUD w Biurze Geodety Miasta Minoujsicie,

* Decyzja lokalizacyjna na dziatce drogowej nr525¥81M Urzad Miasta,

e Zgoda na dysponowanie terenem dziatki nr532/1 - WEd Miasta

* projekt PBW budowy osiedlowej sieci cieplnej z paegami od punktu W do punktu K
w ul. Markiewicza wSwinoujsciu; opracowanie PBIElzbieta B. Klimek; 2017r.,
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PT Budowa przyicza cieplnego do budynku ul. Szkolna 1fwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Wymagania dotyce ochronyrodowiska.

» otrzymanie od kierownika budowy budynku mieszkatmpory ul. Szkolnej 1b:

* Projektu przyiczy do projektowanego budynku - Pracownia "Instaim@isz
Gierczak; Szczecin ul. Kusdakiego 20/12 tel. 791 11 27 27; opracowanie
z 05.2020r.

* Projektu budowlanego architektonicznego projektaganbudynku - Pracownia
Projektowa "graphis" Ryszard PomierczZvinoujscie ul. Matopolska 39, tel. 502
112 626; opracowanie z 05.2020r.

» obowiazujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa Ibiodu sieci cieplnych
z rur preizolowanych.

o Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z wrma EN 13941-1dotyczca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu priga@nych rur zespolonych w zakresie
napezen maksymalnych 150MPa

1.4 Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska.

* Wykopy pionowe mechaniczne, jedynie w miejscachzebl okoto 2m z obu stron
do istniecego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wykoayaeznie.

* Grunty z wykopow, takie jak piaski nale skladowé& obok wykopu lub naley
wywiez¢ na miejsce tymczasowego skladowania. W celu zasypaykopu grunty
te naley ponownie przewi& i wbudowa w wykop - warstwami gruldei max 20cm
z bardzo dobrymzag:szczeniem. Nasypy niekontrolowane — gruzel przemieszany
z ziemp nalery wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

 Gleky i humus nalgy gromadzt w osobnych hatdach i wbudowaponownie
W miejsca, z ktérych zostaty tymczasowo usteni

* Wode naptywajca do wykopu (np. z opadow deszczowych) pal@dpompowéa
do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej — bez zateaveziatek gsiadow.

* Odpady budowlane powstate w trakcie robot budowdarggodnie z obowkujacymi
przepisami natey posegregowa(osobno metal, wetna mineralna, gruz, papier,ltasfa
smieci itp.) i wywigs¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

1.5 Wykaz nr dziatek z podzialem na poszczegdlnych  wiascicieli w obr ebie 9

1. dz. nr525/8 Gmina Swinoujscie - WIM Urz ad Miasta ul. Wojska Polskiego 1/5,
2. dz. nr532/1 Gmina Swinoujscie - WEN Urzad Miasta ul. Wojska Polskiego 1/5,
3. dz. nr532/4 1509 AMOR Marzena Kozlik; 72-006 Mierzyn ul. Jagny 14.

1.6 Opis stanu istniej gcego

Obecnie na terenie dziatki 532/4 i 509 ¢@bP rozpoczta jest budowa budynku mieszkalnego.
Teren dziatek zlokalizowany jest przy skimayaniu ul. Markiewicza i ul. Szkolnej, na tytach
zabudowy szeregowej jednorodzinnej przy ul. Markia.

W tym rejonie miasta, wzdiupasa drogowego ul. Markiewicza znajduje sie¢ cieplna
2xDn65/140. Trasa istnigjej sieci cieplnej na wysoko wjazdu na parking (dz. 532/1),
w chodniku, zakfaczona jest zaworami prefabrykowanymi 2xDn65/140 rzpieniami
umieszczonymi w skrzynkach ulicznych do zasuw acpage tzw. "spink” Dn32 faczaca
krocce zawordw (zasilanie z powrotem) w celu cyrkulagzjnnika grzewczego.

Przewaod ,spinki” Dn32 wraz z kotnierzami, gdizy ktorymi zamontowana jest kryza diaeca
umieszczony jest w studzience wykonanej z elememypawej studzienki telekomunikacyjnej
Z pokryws. Wymiary studzienki odczytane z mapy 1,26mx0,85m.

Przed wlazem studzienki umiejscowiono wiptzystanku autobusowego.
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PT Budowa przyicza cieplnego do budynku ul. Szkolna 1fwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Roboty demaiteve

SzczegOlowe rozwrania zakaczenia sieci 2xDn65/140 przedstawiono na rysunkdéd nr
wg PBW "Budowy osiedlowej sieci cieplnej z praytami od punktu W do punktu K
w ul. Markiewicza wSwinoujsciu; opracowanie z 2017r. i wg otrzymanej mapy.
Wybudowana siecieplna zasilana jest z kottowni PB@inoujscie przy ul. Daszskiego 2.
Zakoiczenie sieci zaworami odcimgymi ,zo” umaziwia podlaczenie do m.s.c.
realizowanego obiektu przy czynnej sieci.

Projektowane przytze obgte niniejszym opracowaniem zasilabedzie projektowany
w budynku przy ul. Szkolnej 1bezet cieplny dwufunkcyjny CO + CWU.

1.7 Roboty demonta zowe

1.7.1 Nawierzchnie

Przed wykonaniem robot budowlanych rgledemontowa istniegce nawierzchnie na terenie
dwéch dziatek nr: 525/8 i 532/1 w zakresie i widiach przedstawionych na rysunku n2.

Na terenie dz. 532/4 i 509 obecnie jest budowa bkulynieszkalnego i istnigje nawierzchnie
zostaly zdemontowane.

1.7.2 Sieé cieplna 2xDn65/140

Z uwagi na projektowane wdzenie przyicza za zaworami odcirgymi 2xDn65/140 naley
zdemontowa istniepca "spink” Dn32 razem ze studziemktypu telekomunikacyjnego
o wymiarach 1,26mx0,85m gdokasci 1,36m posadowionej na fundamencie wysck®,5m.
Prace budowlane demontave naley wykonywa z dua starannécia z uwagi na bliskie
usytuowanie zaworOw odcingych preizolowanych, ktoére pozostapez zmian, wiaty
przystanku autobusowego orazezki rowerowej, ktore pozostapez naruszenia.

Zakres prac przedstawiono na rysunku nr7.

1.8 Opistrasy przyt agcza

Trasa projektowanego pragiza 2xDn32/110 rozpoczynasdd punktu "Al", za istniggymi

zaworami odcinacymi 2xDn65/140, na terenie dziatki drogowej 525/8.

W punkcie "Al" przydcze kgdzie whczone do istnigcej m.s.c. 2xDn65/140, w chodniku pasa

drogowego ul. Markiewicza. Nagmie trasa przycza w punkcie k1 zatamujegspod lkatem

90° i wchodzi na teren dziatki nr532/&dncej parkingiem przed sklepem Netto.

Na terenie tej dziatki za punktem z1 trasa przzh zatamuje sidwukrotnie w miejscach £1

90° i £2 93 aby przebiega poboczem, w odlegisi okolo 1,0m od granicy z dziatkami

sagsiednimi.

W punkcie t5 trasa przatza zatamuje siponownie pod &em 97 i wchodzi na teren dziatek

nr: 532/4 i 509 na ktdrych trwa budowa budynku rmiednego.

Z uwagi na zapewnienie kompensacji rur preizolowanyaz:

- istniepce uzbrojenie podziemne: woda, gaz, punkt osnowy,

- lokalizacy, istniepcych zawor6w odcinagych na sieci 2xDn65/140,

- brak miejsca w chodniku ul. Markiewicza, w celtg@zenia st do m.s.c. | przégia trag
na teren parkingu,

- zagcie terenu parkingu naigcego do Miasta w sposéb optymalny,

- brak miejsca na terenie dz. 534/5 <dazy sciam kondygnacji podziemnej a graaidziaiki
pozostaje do dyspozycji 1,7m,

- lokalizacg zbiornika na wog deszczow na terenie dz. 534/5,

- brak miejsca na kompensacpr na kolanie k2, przed wejem do kondygnacji podziemnej
budynku mieszkalnego,

wykonanie przyicza na odcinku z1 - z2¢tizie realizowane w systemie rur preizolowanych

gietych, podwdjnych, tj. za pomaeaury typu Casaflex Duo - Dn(32+32)/142 (rury stedo

2xDn32 w jednym "ptaszczu" Dn142).
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PT Budowa przyicza cieplnego do budynku ul. Szkolna 1fwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Opis rozydai projektowych

Przed wejciem do budynku w punkcie k2 do zmiany kierunkwsyr@rzyhcza zastosowano
kolano prefabrykowane 8Gypu Twin tj. Dn(32+32)/160 (rury stalowe 2xDn3% jednym
"ptaszczu" Dn160).

Szerokd¢ pasa, zafego przez przewody prazygza i powierzchnia zegia terenu dzialek
objetych niniejszym opracowaniem dla poszczegdlnychpraizolowanych wynosi:
o 2xDn32/110 —L= 1,10m; szerakd,48m; powierzchnia 0,53m
o 2xDn32/110 - L= 3,00m; szergkd,41m; powierzchnia 1,23m
o Dn(32+32)/142 — L=49,30m; szeraka),142m; powierzchnia 7,00m
o Dn(32+32)/160 — L= 1,70m; szeraka),160m; powierzchnia 0,27m
RAZEM L=55,10m powierzchni@,03nf

1.9 Opis rozwi gzan projektowych

1.9.1 Parametry budowy przyt gcza
e 2xDn32/110 na odcinku Al — z1 (z ksztalthf 1" i ztaczka z1) L= 4,10m

e Dn(32+32)/142 na odcinku z1 — z2 guzy zhczkami) L=49,30m
* Dn(32+32)/160 na odcinku k2 — Bl (zeaaka z2) L= 2,40m
e 2xDn32 na odcinku Bl - zol (zawor odchmj w wezle) L= 7,70m

W/w dtugasci podano w osi przewodu zas#eggo.
Ogotem dhugéc trasy projektowanego przgza wynosis3,50m

Parametry wody sieciowej zim 135/6%C
Parametry wody sieciowej latem: 76335

Spadek cgnienia w rurach przesytlowych typu Casaflex DUO przyw/w parametrach

Przeptyw czynnika grzewczego - zima - wg obliczkéa wezta 1,1t/h
Przeptyw czynnika grzewczego - lato - wg obliczia wezta 1,7t/h
predkosci przeptywu 1,1t/h 0,25m/sek
predkos¢ przeptywu 1,7t/h 0,38m/sek
Strata catkowita przy przeptywie 1,1t/h okoto 0,080b
Strata catkowita przy przeptywie 1,7t/h okoto 0,186b
llos¢ przesytanej energii cieplnej - zima 90kW
llos¢ przesytanej energii cieplnej - lato 70kW

1.9.2 Ruroci agi
Przykcze zaprojektowano w technologii rur preizolowanfiom: Radpol S.A. i Brugg.

Firma Radpol S.A. Prawiedniki - Kolonia pod Lublinemdobrano nasgpujace rury:

* rury stalowe przewodowe proste ze stali St-37.0 zdoie z norma EN 253, jakdci P
235 GH wg PN-EN 10216-2 bez szwup=25bar; tmax Ciag;a=14(PC z sygnalizacy
alarmowa ustawiong wg tarczy zegard'za 10 minut godzina druga” - system impulsowy,

 Dn32/110 — Dz42,4x2,9mm w ptaszczu HDPE Dn110 - yusztywne pojedyncze,

* Dn(32+32)/160 — Dz42,4x3,2mm w ptaszczu HDPE Dnl@faszcz wspolny dla dwdéch
rur Dn32) - rury podwadjne typu TwinPipe,

* izolacja w/w rur — standard,

o diugas¢ bosych kacowek rur preizolowanych — 15cm.
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Firma Brugg Sp. z 0.0.05-860 Ptochocin ul. Lipowa 1dobrano nasepujaca rur e:

e rura gktka preizolowana, podwdjna typu Casaflex DUO z mirarzewodowymi ze stali
chromowo-niklowej; Pac=16bar; fax roboczzl6FC z sygnalizagj alarmowe utozong
w wigzce w okrélonej odlegtdci rownolegle do rur przewodowych,

* Dn(32+32)/142 — Dz39x0,4mm w ptaszczu PE-LD Dnl4@tgszcz wspdlny dla dwoch
rur Dn32),

» zlaczka do rury Dn(32+32)/142 — kréciec Dz42,4x3,2ndingas¢ okoto 21cm,

* minimalny promié giccia rur - 1,5m,

* budowa rury zapewnia jej samokompengacj

Dlugos¢ catkowita trasy przyicza z rury Casaflex DUO wg mapy i profilu pozthego wynosi
49,30m. Przyjto rezervg dlugasci wynoszca 2x po 0,85m. Naley zamoéwt 51,0m rury typu
Casaflex DUO.

Rura getka typu Casaflex DUO wykonana jest:
* z dwoch pofatdowanych rur przewodowych Dn32 zd stabmowo-niklowej,
« gictkiej bezfreonowej otuliny piankowej wytrzymatodo 160C; max do 186C,
» stalowej siatki wzmacniagej, ktéra zapobiega dyfuzji gazu z komorek pianki,
» folii wielowarstwowej PE-LD,
e plaszcza czarnego, ekstrudowanego bezszwowo, pefattego, zabezpieczaaggo przed
uszkodzeniem mechanicznym i wilgaci
* przewoddw alarmowych:
* atb - czerwony+zielony - system Brandes,
* b+c - zielony+bialy - system impulsowy,
» przewody alarmowe nawigte s nha rdzé z poliamidu csrednicy 3mm

Do zmiany kierunku prowadzenia trasy projektowanegylcza zastosowano:

* maozliwosc¢ giecia rury typu Casaflex DUO,

« w miejscu k1 - kolana prefabrykowane °96tugcici: zasilenie 1,0mx1,0m; powrdt
1,0mx1,5m - skrocone na budowie do wymiaru rzeczipgo.

« w miejscu k2 - kolano prefabrykowane podwdjne typwin 90° dlugcsci 1,0mx1,5m:;
wymiar 1,5m skrécony na budowie do wymiaru rzedzi®go.

W miejscu oznaczonym Y1 nalezastosowaksztattke typu ,,Y” umozliwiajaca przegcie z rur
pojedynczych 2xDn32/110 na eumpodwodjry Casaflex DUO. Dlug@& dobranej ksztattki
przegciowej - 1,8m; rysunek nr8.

*t aczenie rur stalowych o grubm $cianek powyej 3mm wykondé poprzez spawanie
elektryczne stosug elektrody ESAB OK 5300, Philips 36 lub jako zastze elektrody krajowe
ER 3.46.

**¢ gczenie rur stalowych o grubm scianki do 3mm wykon&poprzez spawanie gazowe.

W ziaczachnie dopuszczasic ukosowania rur na spoinach.

Jaka¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Il klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817-B, EN 1435, EN 26520, E2617, EN 729-1 i EN-729-3.
Kontrole spoin zaleca si przeprowadzi metod, radiograficza promieniami X zgodnie
z PN-EN ISO 17636-1:2023-02.

llo$¢ kontrolowanych ziczy 100%.

Odbiér badanych zézy zakaczy protokotem.
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*Wykonane podczenia rur stalowych Dn32/110 z rurami ksztattki 1"Y Dn32/110
zabezpieczy poprzez mufy termokurczliweDnl1l1l0 sieciowane radiacyjnie z korkami
do wtopienia, z klejem termotopliwym i mglsutylowa firmy Radpol. Dtugé¢ muf - 0,65m.

**\Wykonane pohczenia rur stalowych rury gikiej typu Casaflex DUO w miejscach:
e 71 - pohkczenie z ksztattkY1,

* 22 - pohczenie z kolanem k2,

zabezpieczy mufami RMBD firmy Brugg:

« z1-RMBD 4,

e 22-RMBD 3.

*** \Wykonane pohczenia rur stalowych Dn65/140 z rurami Dn32/110ezaleczy poprzez
mufy termokurczliwe redukcyjne Dn140/Dnl110sieciowane radiacyjnie z korkami
do wtopienia, z klejem termotopliwym i mglsutylowa firmy Radpol. Dtugé¢ muf - 0,70m.

Montazu elementéw preizolowanych naley dokonaé zgodnie z ,Poradnikiem
Technicznym” producenta w/w rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

1.9.3 Wigczenie przyt gcza do istniej gcej sieci w punkcie Al

Projektowane przyktze z rur 2xDn32/110 nale wiaczy¢ do istniegcego w pasie drogowym

ul. Markiewicza cieptogigu 2xDn65/140, za istnigymi zaworami odcinagymi "zo"

na terenie dz. nr 525/8 aitr9 w chodniku.

Wiaczenie wykoné& po demontau istniepcej "spinki® Dn32 wraz ze studziemktypu

telekomunikacyjnego. Z uwagi n&ednic istniepcych zaworow, w punkcie Al nailg

zamontowa redukcg stalows Dn65/Dn32 zabezpieczenmufa termokurczliwa redukcym

Dn140/Dn110.

W celu wykonania patzenia nalgy wykona nastpujace roboty budowlane:

* wykona wykop szerokéci okoto 1,8m, diugéci 1,4m i gkbokadsci 1,86m w miejscu
studzienki ze "spinK Dn32,

* wykona podsypk z zagszczeniem okoto 1,8m x 1,4m x 0,6m,

* 0czyci¢ bose kacowki pozostawionych zaworow odciaaych Dn65/140,

* przyspawa redukcje stalowe wraz z kolanami preizolowanymi k1

» zabezpieczypolaczenia rur stalowych mufami termokurczliwymi redykymi,

* uzupeiné podsypk i obsypk piaskowa odstongtych rur preizolowanych zaworow,

» sprawdzt / poprawé usytuowanie na trzpieniach zaworow skrzynek ulchndo zasuw.

Systemu alarmowego projektowanego ey nie 4czy¢ z systemem istniggej sieci.

1.9.4 Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie przewiduje gsw pomieszczeniu projektowanej wymiennikowni w biokly
przy ul. Szkolnej 1b.

Rzedne osi projektowanych rur pragkza przedstawiajsic nastpujaco:

o punkt Al - 3,73m npm,

Q W pomieszczeniu gzta - 4,87m npm.

W pomieszczeniu gzta cieplnego naly wykona& tzw. "spink" z rur stalowych bez szwu
Dn15 z zaworami odcinggymi — kotnierzowym i z kcoOwkami do spawania Dnl5; PN25;
temp 156C. Odpowietrzenieduizie realizowane przy zamkiych zaworach odcinagych Al.

Odwodnienie przewiduje gipoprzez wspanie do rury kda za punktem Al i wyssanie
czynnika grzewczego do beczkowozu.
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1.9.5 Kompensacja

Zaprojektowany uktad technologiczny prayta zapewnia jego samokompensacj
Nalezy przestrzega projektowanych zagbieh osi rur i ich przykrg przedstawionych
na profilu podtgnym.

1.9.6 Sygnalizacja alarmowa

Wyprowadzenie systemu alarmowego pagyh, zaprojektowana@v_pomieszczeniu wzia
cieplnego w budynku przy ul. Szkolna 1b.

Z uwagi na zastosowanie rur typu Casaflex DUO filBmygg dtugé¢ przewodu alarmowego
nie jest rowna diugai przylacza na odcinku z1 - z2 ze wzdu na nawirgcie przewodow
alarmowych na rdze z poliamidu srednicy 3mm, utéonego wzdha rur przewodowych,
w piance izolacyjnej.

Wiasciwa dlugas¢é alarmu nalgaloby przelicz¢ po utazeniu rury, przeliczac 1m rury

Casaflex DUO na 1,05m przewodu alarmowego, np. 1 4%,3m=51,80m alarmu.

Rura typu Casaflex ma trzy przewody alarmowe ozorea, b i C.

Z przewodami alarmowymi rur sztywnych najelaczy¢ przewodyb + c (zielony + bialy) -

przewody te dotyezsystemu impulsowego.

W zwiazku z tym:

* W miejscu oznaczonynAl - za istniggcymi zaworami odcinagymi "zo", przewody
alarmowe projektowanych rur pragkza 2xDn32/110 i istniegych rur zaworéw
2xDn65/140 nalgy osobno zagli¢ pod muf redukcyjm termokurczlivg,

e systemu alarmowego projektowanego pieyh nie 4czy¢ z systemem alarmowym
Istniejacej sieci 2xDn65/140,

e W budynku, w pomieszczeniu magazynowym #gale

» przewody alarmowe wyprowadzspod kacowki termokurczliwej, zabezpieczkoszulky
izolacyjm i zakaaczy¢ puszl przylaczeniows lub spiac kostlg elektryczna,

* puszk przylaczeniowa lub kostk elektryczm pofaczy¢ z przewodem alarmowym,
tj. kablem przyaczeniowym 3zytowym dtugaci 8,0m,

« kabel poprowadZziw rurce typu Peszel do pomieszczenigha cieplnego,

e W pomieszczeniu wzta cieplnego naley:

» kabel wprowad# do puszki typu IP55 i zafi¢; puszk umiecic w poblzu miejsca
wejscia rur przyhcza na wysok&i umazliwiajacej swobodny dosp,

e izolacja piankowa przygtza w czasie jego eksploatacjgdzie badana przedoym
lokalizatorem usterek.

Montujac projektowane przgtze, rury nalgy uklada& tak, aby etykietki znalazly i

na pocatku rur i byly skierowane do go6ry (aby drut miedmiaznalazt si naprzeciw

miedzianego a ocynowany naprzeciw ocynowanego) ataz drut ocynowany znalaziesi

po prawej stronie rurogju zasilajcego idc od stronyzrodia ciepta w kierunku zasilanych
w ciepto obiektow.

Catos¢ robot montazowych oraz proby prawidiowego poiczenia instalacji alarmowej
wykonaé¢ zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta rur preizolowanych pod
nadzorem uprawnionej osoby.

UWAGA: Pohczen przewodow sygnalizacji alarmowej najedokonyw& bezpdrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.
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1.9.7 Lokalizacja zaworow odcinaj gcych

W przypadku konieczrioi zamknégcia doptywy czynnika grzewczego dogzta w budynku
wykorzyst& istniegce zawory "zo" - 2xDn65/140 z trzpieniami umiejseouymi
w skrzynkach ulicznych do zasuw z regulowarysokacia, w chodniku ul. Markiewicza.

1.10 Proby i ptukania

Po wykonaniu robot montawych, przed zateeniem muf, przewody natg podda& probie
cisnieniowej zgodnie z norimEN 489:2009 na énienie 2,4MPa i z zaleceniem producenta rur.
Ptukanie nalgy przynajmniej wykon& dwukrotnie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano - Maravych” - tom |lI.

Ptukanie rurocigow wykona mieszanin wody wodocigowej i spgzonego powietrza.

Ma to na celu zwkszenie burzliwéci przeptywu oraz szybkei wyptywajacej wody.
Cisnienie wody i powietrza regulowaza pomog zaworow tak, aby istniata mlbwos¢
odprowadzenia wody do kanalizacji i nie rastwaty uderzenia hydrauliczne w rurggach.

Na przewodzie wodoggowym naley zamontowa zawoOr zwrotny.

Cisnienie spezonego powietrza - max 0,6MPa przyyaiu agregatéw o diej wydajnaci.
Szybka¢ ptukania powinna hy rowna maksymalnej szybkad eksploatacyjnej czynnika
grzejnego, tj. max 2,0m/s.

Czas i ilg¢ ptukania nalgy ustalt indywidualnie w czasie obserwacji wyptywu.

o Orientacyjna ilé¢ wody do jednorazowej préby szczednbjednej rury przydcza - 0,08m

Pobor i miejsce zrzutu wody naleuzgodné z Zaktadem Wodoggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kottataja 4Swinouijscie.

1.11 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich #kuz zachowaniem szczegolnej
ostraznosci.

W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podzmego oraz zadrzewienia) dopuszcza si
wykonawstwo robét ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane naky uklad& w suchym wykopie na zagzczonej podsypce z piasku
0 grubagci 10cm.

Wykopy zaprojektowano oscianach pionowych. Wymiary wykopéw podano wesed
graficznej opracowania.

W przypadku wysipienia wykopéw o glbokasci powyzej 1,5m sciany wykopu nalgy
zabezpieczy szalunkami.

W celu zapewnienia dagtu do rur w miejscach wykonania spawania i mamtauf wskazane
jest poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Po zakaczeniu montau rury preizolowane przykéywarstwy piasku grubéci 10cm i utay¢
tasme ostrzegawcz

Przy trasie projektowanej budowy prayta prowadzonej:

a pod chodnikiem i parkingiem teren dz. 525/8 i 538fthz na terenie dz. 532/4 i 509 -
wykop zasypé gruntem niewysadzinowym typu piasekyir lub pospétlks pozwalajcymi
uzysk& wskanik zag:szczenia podte 1,01 0,98.

Odbiér zagszczenia podsypki, zasypki ¢dizy rurami_pojedynczymi i obsypki powinien
zakaczy sie protokotem.
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Z uwagi na prawidiow prag rurochgu z rur preizolowanych nae bezwzgtdnie zachowa
minimalne przykrycie gruntem, tj. grufm 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej
oraz_grubéci 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utizanej (droga, ulica, wjazd).
W przypadku odstepstwa od ww. wymaga (wyptycenie rur preizolowanych) rurociagi
nalezy przykry ¢ warstwg piasku o grubdci 10cm, zagsci¢ recznie i utazy¢ piyty
dociazajace.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wysipienia w wykopie woéd gruntowych czy opadowych, aglevykop
odwodnt powierzchniowo przy zyciu pompy bezp@ednio z dna wykopu lub montowa
rurociagi poza wykopem i uktadakompletnie zmontowane odcinki.

1.12 Rozwigzanie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem

o W trakcie wykonawstwa naley liczyé sie z mazliwoscia  wystapienia
niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

W przypadku wysipienia miejsc skrzyowan z kablami energetycznymi roboty ziemne
wykonywa: recznie a na kable (przy ich odlegdd pionowej od ptaszcza rury
preizolowanej poriej 0,5m) zatay¢ rury ostonowe Arot: grednicy @110 dla kabli NN
i o srednicy @160 dla kabli WN, o dilugmi wystapcej 0,5m z kadej strony
projektowanych rur preizolowanych.

e W przypadku wysipienia miejsc skrzxyowan z przewodami telekomunikacyjnymi
przewody te na czas robot mamaych zabezpiecZy przez podwieszenie.
Roboty ziemne wykonywarecznie a na kable (przy ich odlegéd pionowej od ptaszcza
rury preizolowanej potaej 0,5m) zatay¢ rury ostonowe Arot: grednicy@l10 o dtugéci
wystapcej 0,5m z kadej strony projektowanych rur preizolowanych.

1.13 Odtworzenie istniej gcych nawierzchni

Trasa projektowanego pragiza przechodzi pod napujacymi nawierzchniami:
e chodnika z kostki betonowej typu polbruk na teredie 525/8,

e parkingu z ptyt betonowych drogowych trawnikow eeenie: dz. 532/1,

e teren budowy - dziatki nr532/4 i 509.

Wykopy pod w/w nawierzchniami wdzonymi zasypa gruntem niewysadzinowym,
warstwowo (max co 0,2m), do wysackd podbudowy i zgicic mechanicznie uzyskag
wspoitczynnik zagszczenia 1,01 0,98.

Odtworzenie nawierzchni istniglych chodnikow i obrzgy wykona z zabezpieczonych
materiatdw z rozbiorki i agciowo z nowego materiatu.

Do odtworzenia gtywac materiaty petlnowartwiowe. Uszkodzone w trakcie wykonawstwa
nawierzchnie przywrééido stanu nie gorszego jak pierwotny.

Nalezy odtworzy je z dug starannécia.

UWAGA.:
* nalezy zachowa wzor istniejacych nawierzchni.
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o Chodnik
Odtworzenie chodnika wykona jak dla chodnika z nawierzchini wzmocnion
Z zabezpieczonych materiatdw z rozbiorki ¢aiowo z nowego materiatu.
Nawierzchn¢ chodnika wykon&z nasgpujacych warstwach (podanych od goéry):
» kostka betonowa typu polbruk "8",
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gridaécm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae 0-31,5 grubi@i 22cm,
e warstwa odgczapca z piasku gruldoi 15cm.

o Parking

Nawierzchn¢ uktad& na nasgpujacych warstwach (podanych od gory):
* materiat czsciowo z rozbiorki,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gridaécm,
e warstwa odgczapca z piasku gruldoi 15cm.

o Nawierzchnia na dz. nr532/4 i 509
Wykonanie nawierzchni jest po stronie Wykonawcyymkdi.

1.14 Rozwigzanie zako Aczenia przyt gcza w pomieszczeniu wymiennikowni

Z uwagi na lokalizacje pomieszczeniazaha cieplnego (od strony potudniowej budynku),
lokalizacg miejsca "Al" whczenia przyicza do istnigjcego cieptocigu (od strony potnocnej),
lokalizacg schodéw zewgtrznych na dz. 509 i zbiornika na wpdod strony wschodniej
budynku), zabudowszeregow jednorodzing wzdtwz ul. Markiewicza (od strony zachodniej)
trasa zaprojektowanego przgta ,nie wchodzi” bezpwednio do pomieszczenia ¢rla
cieplnego.

W punkcie k2 rury przycza poprzezciarg zewretrzna budynku (wschodr) ,wchodz”
do pomieszczenia magazynowego. Wetnn budynku przyicze osrednicy 2xDn32 naley
wykona® z rur stalowych czarnych bez szwu w izolacji tadyej faczonych przez spawanie.
Na dtugaci okoto 4,2m rury przycza przechodgprzez to pomieszczenie, ngstie wchodz
do pomieszczenia socjalnego i po pézej okoto 2,1m wchodg do pomieszczenia qmta
cieplnego.

W opracowaniu przyjo takie rozwazanie poniewazgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiad& budynki w/w pomieszczenia niea szaliczane do pomieszaze
przeznaczonych na pobyt ludzi (tymczasowy lub $t&@tgajdup sie w strefie zagrgenia ppa.
(wg PT budowlanego) - ZLIII.

Uwaga: wg Dz. U. 2 9.06.2022r. poz. 1225 par. St1 11

- nie uwaa Sk za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczenia wydtidfaczny czas
przebywania tych samych osob jest krétszy Bi godziny w cigu doby a wykonywane
czynnaci map charakter dorywczy.

Rury 2xDn32 do pomieszczeniaxta cieplnego przechodprzez dwigsciany wewmrtrzne.
Przefcia przezsciany wewrtrzne wykona w tulejach stalowych Dn50 wyprowadzonych poza
sciare. Przed przdpiem przezsciarge migdzy magazynem a pomieszczeniem socjalnym
wykona: na przyhczu punkt staty - PS.

W pomieszczeniu magazynowym guzy wefciem rur do budynku a punktem statym rigle
wykona: podparcia rur za pomg@odpor przesuwnych.

Miejsca mocowa rur Dn32 dosciany oznaczone jako PP (podpora przesuwna) i B&p(pa
stata, tzw. punkt staty) przedstawiono na rysuntéu n

Podpory PP i PS zaprojektowano jako systemoweyfiMmzuk. Zestawienie tab. 2.7.
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PT Budowa przyicza cieplnego do budynku ul. Szkolna 1fwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Whnioski i uwagiZawe

Przylcze w pomieszczeniugmta zak@czy¢ zaworami odcinacymi kotnierzowymi zol i zo2
— 2xDn32mmpPN25; 150°C i przewodami ,spinki” 2xDn15 réwniez zaworami odcinagymi,
w tym: zawor kulowy kotnierzowy + zawor kulowy z kmdwkami do spawani@N25; 150°C.
Zaprojektowane przewody urdawvi a odpowietrzenie projektowanego prasza.

Po udanej probie szczekud nalezy rurochgi oczysci¢ z rdzy, odthdci¢, potazy¢ 2xwarstve
farby podktadowej antykorozyjnej, naghie 2xwarstw akrylowa nawierzchniow.

Powloki powinny wykazywéodpornéé na temperatgrokoto 150C.

Nalezy kierowa si¢ wytycznymi szczegotowymi producenta powtok malaoisk

Rury przyhcza i kolana zaizolowa termicznie piank poliuretanovs migkka grubdci
minimum 35mm; przyto 40mm dla zasilenia i powrotu w ptaszczu PVC.

Materiat izolacyjny powinien wykazywagponrsze parametry:

* Wspoéitczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 — 0,038W/mK

« Temperatura pracy: od —~%Ddo +135C;

e Chionna¢ wody: <2%;

Zestawienie armatury wg punktu 2.6. Szczegoékeiajprzyhcza do budynku wg rysunku 6.

Przegcie rurami kolana k2 przexiarg zewretrzng budynku wymaga zabezpieczenia ptaszcza
kolana Dn(32+32)/160 pigcieniami uszczelniagymi Dnl160 - 2szt./przegred migdzy
ktorymi ptaszcz kolana natg zabezpieczytaima izolacyjra (smarmn).

Dodatkowo przégie przezciarg zabezpieczyprzegciem typu WGC Dn150 firmy Integra.

1.15 Wnhnioski i uwagi ko ncowe

* Na czas prowadzenia robo6t na terenie pasa drogowelytarkiewicza projekt "Organizacji
ruchu drogowego" przedstawi konieczne ragania komunikacyjne.

* Nalezy zapewnt dojscia do posesjigsiadupcych z dz. 532/1 z uwagi na wykop na odcinku
trasy przyhcza £2 - £5.

* Prace budowlane natgprowadzt przy sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

* Przed przysipieniem do robot zasadniczych nslesprawdzé rzedne istniejcego
uzbrojenia w miejscach charakterystycznych oraz igzal tragz przebiegu budowy
przylacza do statych punktow w terenie.

* Po wykonaniu wykopéw sprawdzizeczywiste rgdne i skorygowa projektowane spadki
utozenia rur preizolowanych.

» Prace budowlane nalg¢y wykona¢ zgodnie ze schematami_mongwymi i profilem
podtuznym na ktorym podano zagébienie osi rurociagow.

» Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektnalezy uzgodni z projektantem.

» Wszystkie zaistniatle kolizje naig zglost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie
odkrytym w celu rozwizania ich usugcia.

* Usunkcie kolizji zgtost do odbioru przez wigiwe shrby.

* Po zakaczeniu robot montawych wykonane prace przekézstuzbom technicznym PEC
Swinoujscie w stanie odkrytym.

* Przed zasypaniem ruragow zlect wysokgciowe pomiary geodezyjne ich uknia.

*  Wykona¢ dokumentacje fotograficzna istniejacego terenu przed rozpoagiem robot
I po zakoiczeniu.

* Teren przywrod do stanu pierwotnego.

» Roboty ziemne, proby i odbiory wykofiagodnie z obowazujacymi przepisami.

Przed przysipieniem do robét budowlanych naje zapozné sie z uwagami zawartymi

w uzgodnieniach i pismach aakonych do PB - Projektu BudowlanegoOPRACOWALA:

mgr ire. Ekbieta Klimek
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PT Budowa przyicza cieplnego do budynku ul. Szkolna 1fwinoujsciu

Zestawienie materialéw Przydze 2xDn32/110 — odcinek Al — z1 — Radpol SA

2 Zestawienie materiatbw

2.1 Przytgcze 2xDn32/110 — odcinek Al — z1 — Radpol SA

Lp | symbol wyszczegolnienie ilosé
1 |0203229011Kolano prefabrykowane 90° Dn32/110; R=3dz; 1,0x1,0m zasilenie | 1
2 10203229011 |Kolano prefabrykowane 90° Dn32/110; R=3dz; 1,0x1,5m powrot 1
2.2 Odcinek z1 — z2 — Casaflex DUO - Dn(32+32)/142- Brugg Sp.z 0.0.xX
Lp| symbol Wyszczegolnienie ilo$¢
1]1016114 Gietka rura preizolowana podwdjna typu Casaflex DUO
39+39/142; Dn(32+32)/142
dtugo $¢ wg projektu: z mapy i profilu = 49,3m + rezerwa 2 x po 0,85m 51m
*minimalny promie 1A giecia w/w rur wynosi - 1,5m
2 183980390 Ksztattka typu ,Y”; KMR-CPX - 2x42,4/110 - 39+39/142 1
3| 1016200 [zZigczki przytaczeniowe spawana Casaflex - Duo PN16 miedzy: | 2
» ksztaltkg "Y" a rurg Casaflex Duo
e rurg Casaflex Duo a podwéjnym kolanem k2 -
Dn(32+32)/160
4 11016242 [Zestaw taczacy przewody kontrolne w mufach 2kpl
5| 1016257 |Mufa termokurczliwa z piankg izolacyjng standard; ksztattka "Y"| 1kpl
- rura Casaflex Duo - RMBD 4; Dn250; obkurczenie
do wymiarow Dn200/Dn142
6 | 1016257 Mufa termokurczliwa z piankg izolacyjng standard; rura 1kpl
Casaflex Duo - podwojne kolano k2 - RMBD 3; Dn225;
obkurczenie do wymiaréw Dn142/Dn160
7| UT-C [Transport 1
2.3 Przytgcze Dn(32+32)/160 — odcinek z2 — B1 — Radpol SA i Integra
Lp | symbol wyszczegolnienie ilosé
1 Kolano prefabrykowane 90° TWIN Dn(32+32)/160; R=2,5dz; 1
1,0x1,5m;
2 REC Koncéwka termokurczliwa kolana k2 Dn(32+32)/160 z dwomal 1
2x32/160 Jrurami przewodowymi Dn32 — End-cap
3 |9507000000Pierscien uszczelniajgcy Dn160 2
4 Uszczelnienia przejScia kolana k2 przez sciane zewnetrzng; 1
typ WGC Dn150 — firma Integra
2.4 Materiat dodatkowy
1 [Tasma ostrzegawcza L=100mb 1 rolkal
2 |Materiat do potaczen przewodow alarmowych w mufach prostych 4kpl
| redukcyjnych; po 2kpl / mufe
3 |Uniwersalna puszka potaczeniowa lub kostka elektryczna 1szt.
4 |Koncowka zerujaca 1szt.
5 |Uziemienie instalacji impulsowej 1szt.
6 |Kabel potaczeniowy 3-y zylowy YDY 3x1,5mm®; diugosci 8,0m 1szt.
7 |Rurka ostonowa Dn25 typu Peszel 8,0m
8 |Puszka hermetyczna IP55 1szt.
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PT Budowa przyicza cieplnego do budynku ul. Szkolna 1fwinoujsciu

Zestawienie materialéw Zestawienie muf termokusyzih — Radpol SA

2.5 Zestawienie muf termokurczliwych — Radpol SA

Lp | symbol wyszczegolnienie ilosg¢
1 | M110DPW Mufa  termokurczliwa  sieciowana radiacyjnie  Dn110 2kpl
nr kat . z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg butylowg
8903000300 i kompletem pianek izolacyjnych PUR; L=0,65m
2 |MR140/110 Mufa redukcyjna termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 2kpl
nr kat . Dn140/Dn110, z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym
8906MRO300 |masg butylowa i kompletem pianek izolacyjnych PUR;

L=0,70m
2a Redukcja stalowa Dn65/Dn32; diugosc¢ - 9cm 2
2.6 Budynek ul. Szkolna 1b - w ezet cieplny
Ozn. Nazwa urz gdzenia llosé
z01, zo2 |Zawér kulowy z koncoéwkami kotnierzowymi; Dn32; PN25; 150°C 2
ol Zawor kulowy z koncéwkami kotnierzowymi; Dnl15; PN25; 150°C 1
02 Zawor kulowy z koncéwkami spawanymi; Dn15; PN25; 150°C 1
M Manometr klasa 1, kat.: 212.20/160/0..25bar/radialne dolne G1/2B +| 1
kurek manometryczny trojdrogowy + rurka syfonowa; Wika Polska
Kolano bez szwu 90° wg PN-84/H-74220 Dn32; R=1,5Dn; 5z + 4p 9
Kolano bez szwu 90° wg PN-84/H-74220 Dn15; R=1,5Dn; 6
Rura stalowa bez szwu Dn32 wg PN-84/H-74220 7,70m z + 8,80m p 16,5m
Rura stalowa bez szwu Dnl15 wg PN-84/H-74220 - odpowietrzenie +| 2,5m
»Spinka”
Izolacja bosych koncéwek Dn32 rur preizolowanych, rur Dn32 i kolan -{17,5m
termiczna z pianki poliuretanowej typu Steinonorm 310 miekkiej
w ptaszczu PVC o grubosci 40mm
Tuleje stalowe Dn50 diugosci 0,25m 4
2.7 Zestawienie materiatu dla podp6r PP i PS z elem  entow typowych - firma Niczuk
Lp | symbol wyszczegolnienie ilosé
1 |80443000000|Podpora slizgowa uniwersalna typ PPS U - PP 2
2 [80310104210|0Obejma punktu statego typ PST-32-M20 2
3 [80340041210 Ptytka punktu statego typ PSST-M20 2
4 [801302042000Obejma pojedyncza Expert UPG-11/4" 2
5 [81440080800 Kotwy rozporowe stalowe uniwersalne typ ULT-M8-80 8
6 (80930162500 Konsola SS-C 2,0; dt. 250mm - PP 2
7 180930302500 Konsola SS-A 2,0; dt. 250mm - PS 2
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