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chodnik z polbruku parking z plyt drogowych w_Am_m ‘_ . ‘_ OO\‘_ OO
wiata przystankowa trzpien ._ms_m__mom@o zaworu "z0" UWAGA:
Zabezpieczony mxﬁ\:\xw uliczna do zasuw 1. profil podtuzny wykonano dla przewodu zasilajacego.
2 regulowana wysokoscia - bez demontazu / _ 2. profil wykonano dla poziomu odniesienia "PL-EVRF2007-NH" - Amsterdam;
o . - ) fnif = 3. projekt budynku zostat wykonany w uktadzie odniesienia Kronsztadt. W zwiazku z wykonaniem projektu
. ) N do czasu wy! »oamz\s.n 1o/ mﬁos\mQ n.n :ms\aﬁwg p S\w \MAS\ ommﬁ \‘wm %wow“:momg L=16.0m ” przytacza w p.o. Amsterdam, rzedne przedstawione w projekcie budynku zostaly powiekszone o +0,17m.
stn. studzienka cﬁ: ﬁ.m_.mxoscj_xmn_s:mmo NAlBEY Przysypac ziemia UzySkujac przyiy ’ / 4. w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wod gruntowych do pomieszczenia magazynowego nalezy
do obslugi mu_.sx_ sieci cieplowniczej 5.87 / | zastosowac uszczelnienie typu WGC DN150;
_ - do demontazu wg rys. nr 7 VM\MVVMVM\WMVV\VVVVV 5. wmiejscu przejécia proj. przylaczem przez $ciane zewnetrzng budynku rure preizolowang zabezpieczy¢
pierscieniami gumowymi. Miedzy pierécieniami rure preizolowana zabezpieczy ¢ tasma smarng;
_ S— ! 6.  koniec rury preizolowanej zabezpieczy ¢ koncowka termokurczliwg przed przedostaniem sig wilgoci do pianki
I — ) B poliuretanowej;
istn. sie¢ cieptownicza 2xDn65/140 | _—————— \mw p o@mﬁﬂﬂ:& magazynowe 7. przyjete na profilu projektowane rzedne terenu przyjeto na podstawie przekrojow poprzecznych budynku oraz
" rm_,\wo _m.%_owm 1 1 ———— —— | proy. budynku PZT; przed rozpoczeciem wykonawstwa proj. cieptociagu nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie wykonane
o Hanen /_ — — _— — — —— —— - = = — o ¢ uksztattowanie terenu i ewentualnie nalezy skorygowa¢ zagtebienie osi proj. przylacza w porozumieniu z
| o F > 1 Pracownig Projektowa.
| 8.  zaglebienie dna wykopu podano od rzednych terenu istniejacego, a zagtebienie stropu i osi rurociggu podano
od rzednych terenu projektowanego.
= 7 9. wprzypadku wykonania proj. cieptociagu przed uksztaltowaniem terenu, nalezy zasypa¢ cieplociag do rzednej
W I — terenu istnigjacego, z zachowaniem wymaganego przykrycia rur cieplowniczych min. 50cm od gory rury i z
4 > Szczegot wejscia proj. przylacza do proj. zageszczeniem warstwami o gruboéci 20cm. W przypadku niespetnienia wymaganej minimalnej wartosci
= budynku oraz wej$cia do pomieszczenia przykrycia rur, nalezy obsypaé rury do wartosci 50cm. Na profilu zaznaczono kolorem miejsce
S wymiennikowni wg rys. 6 zasypania rur ponad teren istniejacy.
o a 10.  uksztattowanie terenu i wykonanie nawierzchni na terenie budowy jest po stronie Wykonawcy budynku.
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