Zakres prac demontazowych istniejgce] spinki Dn32
za zaworami odcinajgcymi 2xDn65/140 "zo"
skala 1:20

ZAKRES PRAC DEMONTAZOWYCH OBEJMUJE DEMONTAZ:

—_—

- studzienki typu telekomunikacyjnego z rama i pokrywg o wymiarach
1,26x0,85m wys. 1,36m;

2 - wylewki betonowej pod elementami studni, wykonanej z bloczkow

betonowch o wym. 0,8x0,24 wys. 0,50m;

3 -zwezki stal. Dn65/Dn32 - 2 szt.;

4 - koncowki termokurczliwej Dn65/140 - 2 szt.;

5 - pierScienia uszczelniajagcego Dn140 - 2 szt.;

6 - kolana hamburskiego Dn32 - 4 szt.;

7 -rurstal. Dn32 L~1,6m;

8 - kotnierzy stal. Dn32 PN16 z kryzg dtawigca - 2 szt.
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9 - istniejacy prefabrykowany zawdr odcinajacy "zo" Dn65/140 - 2szt.;

10 - kapturek ochronny na zawdr odcinajacy - 2 szt.;

11 - skrzynke uliczne do zasuw z regulowang wysokoscig na ptycie
podktadowej - 2 szt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 80; ; 605 328 817
email: elqgli@op.pl

Nr 1ys. 4 Obiekt BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO
Adres Swinoujscie, ul. Szkolna 1b
Skala 1-20 Inwestor PEC Swinoujscie Sp. z 0.0.
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