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Warunki Nr 01/2024/TS
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla ciepinego w budynku przy ul. Szkolnej 1b
w Swinoujéciu z dnia 201 2024
wydane przez PEC Sp. zo.o. w $winoujéciu na podstawie § 7 ust. 3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczeglowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. 16 poz. 92).
Whioskodawca:

"AMOR" Marzena Kozlik

ul. Jagny 14, 72-006 Mierzyn

Dane o obiektach przewidzianych do zasilania z przylaczanego wezla ciepinego:

budynek techniczny

- powierzchnia ogrzewcza budynku 800,00|m2
- kubatura ogrzewcza budynku 2200,00{m3
Deklarowane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla warunkéw obliczeniowych na potrzeby:

- centralnego ogrzewania 32,000{kW
- wentylacji 0,000{kW
- cieplej wody uzytkowej - maksymalne 16,000/ kW
- cieplej wody uzytkowej - $rednie godzinowe 4,500|kW
- technologia 0,000{kW
- ogbélem 48,000/ kW

Warunki przylgczenia wezla cieplnego.
1. Parametry wody sieciowej:

- temperatura obliczeniowa (sezon grzewczy) 135/65 FC

- temperatura obliczeniowa (sezon letni) 70/35| C

- ci$nienie 1,6|MPa
- maksymalne natezenie przeplywu w przylgczu dla deklarowanego zapotrzebowania mocy 0,60|m3/h
- laczne obliczeniowe natezenie przepltywu w przylaczu dla sumy mocy okreslonych w dokumentacji
technicznej instalacji odbiorczych obiektu - podstawa do projektowania m3/h

2. Miejsce i spos6b doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego.

0Od istniejacej sieci rozdzielczej 2xDN65 w ul. Markiewicza (pkt. Al, zal. nr 4), do pomieszczenia wezla cieplnego w budynku
przy ul. Szkolnej 1b (pkt. A2, zal. nr 4) - weinka na gorgco. Szczegélowe wymagania projekotowe i techniczno-eksploatacyjne
sieci cieplowniczej sg okre$lone w zalaczniku or 2.

3. Wymagania dotyczace wezla cieplnego:

a/ moc wezla dostosowaé do sumy projektowego obcigzenia ciepinego zasilanych z wezla instalacji odbiorczych, obliczenia
projektowego obciazenia cieplnego obiektéw zasilanych z wezta winny by¢ wykonane zgodnie z Normg PN-EN 12831;

b/ wezel wymiennikowy dwufunkcyjny stosowac lutowane wymienniki plytowe ze stali kwasoodpornej;

¢/ automatyczna regulacja pogodowa temperatury zasilania c.0. oraz ograniczanie temperatury powrotu wody sieciowej z
wymiennika c.o. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, wymagany regulator kompatybilny z systemem telemetrycznym -
Trovis;

d/ automatyczna regulacja roznicy cinien z ograniczeniem przeplywu wody sieciowej przez wezel, stosowac urzadzenie
ograniczajace przeplyw umozliwiajace oplombowanie nastawy /zalecane zawory typu ballorex do dynamicznej regulacji
hydraulicznej /

e/ szczegblowe wymagania techniczno eksploatacyjne dla urzadzen, armatury i aparatury kontrolno pomiarowej wezia okresla
zalgcznik nr 3 do niniejszych warunkéw "Szczegblowe wymagania techniczno eksploatacyjne wezla cieplnego®;

f/ wszystkie urzgdzenia i elementy wezla powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty lub inne dokumenty dopuszczajace do
stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Miejsce rozgraniczenia:

1. wiasnoéci instalacji i urzadzes w pomieszczeniu wezla cieplnego, pomiedzy PEC Sp z 0.0. a Odbiorca

- whasno$§é PEC Sp z 0.0. :

a/ przylacze sieciowe zakoficzone gléwnymi zaworami odcinajgcymi;

b/ cieplomierz glowny sieciowy;

¢/ urzgdzenia telemetryczne;

- wlasno§¢ Odbiorcy:

o/ instalacja technologiczna, automatyki i sterowania wezla cieplnego;
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b/ instalacja odbiorcza c.0. i c.w.u.

2. eksploataciji instalacji lub urzadzen w pomieszczeniu wezla cieplnego, pomi¢dzy PEC Sp z 0.0. a odbiorca

0:;50 Sp. z 0.0 eksploatuje urzadzenia i instalacje stanowiace jego wlasnosé, pozostale instalacje i urzadzenia eksploatuje
iorca.

Miejsca zainstalowania urzqdzen.

urzadzenia regulujjce natezenie przeplywu no$nika ciepla dostarczanego do wezia:

- powtdt strony sieciowej wezla cieplnego, dodatkowo zawér odcinajacy wezel od przylacza do dynamicznej regulacji przeplywu
typu Ballorex.
ukladu pomiarowo rozliczeniowego:

- cieplomierz gléwny - powr6t strony sieciowej wezla .
regulacji ilodci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych:

- automatyczne zawory regulacyjne na zasilaniu strony sieciowej wymiennika ciepla.
zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw nosnika ciepla oraz ilosci ciepla dostarczanego do wezla ciepinego

- szafka telemetryczna w pomieszczeniu wezla cieplnego, urzgdzenia telemetryczne polaczone z regulatorem pogodowym.
miejsca polaczenia instalacji odbiorczej z przylaczem oraz miejsce zainstalowania urzgqdzen mierzacych ilos¢ wody
dostarczonych z sieci cieplowniczej w celu napelnienia instalacji odbiorczych oraz uzupeiniania ubytkéw wody w tych
instalacjach:

- polaczenie powrotu strony sieciowej z powrotem strony instalacyjnej wezla cieplnego poprzez uklad automatycznego dobijania,
wodomierz wody uzupehniajacej powinien by¢ zamontowany po stronie instalacyjnej za zaworem odcinajgcym strong sieciowa od
instalacyjnej.

Wymagania dotyczgce pomieszczenia technicznego wezla cieplnego.

- pomieszczenie wezla winno spelniaé wymagania normy PN-B-02423 oraz przepiséw Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
poiniejszymi zmianami, pomieszczenie winno by¢ zlokalizowane przy zewnetrznej scianie budynku od strony przylacza, zalecane
odrebne wejscie bezposrednio z zewnatrz.

Wymagania dotyczjce instalacji odbiorczej.

- instalacja odbiorcza c.o. i c.w.u. winna spetnia¢ wymagania przepiséw Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunk6w
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z péniejszymi zmianami.
Termin waznoSci tych warunkéw:

a/ dwa lata od daty ich okreslenia.

Zalgezmiki: . T 7

1. Projekt umowy o przylaczenie.

2. Szczegdlowe wymagania projektowe i techniczno-eksploatacyjne sieci cieplnej.

3. Szczegdlowe wymagania projektowe i techniczno-eksploatacyjne wezla cieplnego.
4. Plan sytuacyjny przebiegu przylacza.

Sporzadzit: Sprawdzit: ZATWIERDZIL:
Zastgpca Dyrektora
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Zatacznik Nr 4 do WTP Nr 01/2024/TS z dnia 74242024 .
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Zatgcznik Nr 2 do WTP Nr 01/2024/TS, z dnia /%91, 2024,
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ul. Daszyniskiego 2, 72-600 Swmou_]écle tel.: 91 321 36 48 fax.:91 322 46 59
SWINOUUSCIE email: sekretariat@pec.swinoujscie.pl www.pec.swinoujscie.pl

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie X111 Wydziat Gospodarczy KRS
KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapital zakladowy: 8 247 000,00zt.

Szczegblowe wymagania projektowe i techniczno - eksploatacyjne sieci ciepinej

1. Projekt budowlany sieci cieplnej (przylacza) — dokumentacja techniczna
1.1. Projekt budowlany winien by¢ opracowany :

- przez osoby posiadajgoe odpowiednie uprawnienia do projektowania;
- zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami okredlajagcymi szczegOlowy zakres i forme projektu
budowlanego.
1.2. Dokumentacja powinna spelnia¢ :
- wymogi okreslone w Warunkach Technicznych Przylaczenia Wezta Do Sieci Cieplowniczej;
- warunki wynikajace z Prawa Budowlanego;
- inne wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami i nommami.
13. Zawartos¢ projektu sieci cieplnej (przylacza):
- obliczenia sieci (dobor) wraz z opisem technicznym okreslajgcym zasady wykonania i robotami podlegajacymi
- plan sytuacyjny z obowigzujacymi uzgodnieniami oraz z okreslong wolna od zabudowy strefa eksploatacyjna
wokot cieplociagu;
- profil sieci z naniesionym migdzy innymi poziomem wod gruntowych i suma wspolczynnikow oporow
miejscowych i liniowych dla kazdego odcinka;
- schemat montazowy;
-  schemat instalacji alarmowej wraz z urzadzeniami do wykrywanianieszczeln
- specyfikacja materialow z nr katalogowymi poszczegolnych matenalow
- szczegdly rozwigzania kolizji, odwodnien, odpowietrzen, i odcinkéw kraicowych projektowanych sieci a w
szczegOlnosci potaczenia z siecia istniejacg oraz wejscia do wezlow i zakonczenia przytaczy;
instrukcje plukania sieci.
1.4. Projekt podlega uzgodnieniu z wiascicilem przylgczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu
oraz wymaga uzyskania pozytywnej opinii ZUDP w Swinouj$ciu.
Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwigzania Warunek uzgodnienia dokumentacji dotyczy mwmezrozwnqzantednncmydlwmhme
modermnizacji przylaczy, instalacji i urzadzen podiaczonych do wspdlnej sieci cieplne;.
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji pozostaje w PEC Sp. z o.0.
2. Parametry no$nika ciepla i okres dostawy ciepla
2.1. Nosnik ciepta :
- woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z noma PN-85 C-04601 - woda do celow
energetycznych dla obiegéw zamknigtych tabl.2;
- obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C przy tzw = -16°C. W okresie letnim 70/35°C.
22. Dostawa ciepla odbywa si¢ przez caly rok..
3. Wymagania techniczne sieci ciepinej
3.1. Siet cieplna wykonaé jako wysokoparametrowa wodna sie preizolowans z instalacjg alatmowg w technologii
ZPU Miedzyrzecz — rury przewodowe bez szwu.
3.2. Zastosowaé do budowy sieci wysokich parametréw rury bez szwu ze stali P235GH wg normy PN-EN10216-2.
33. Cisnienie robocze sieci wysokoparametrowe;j 1,6 MPa, przy temperaturze 135 °C - cisnienie probne 2,4 MPa.
3.4. Zastosowaé kompensacjetypu L, UlubZ .
3.5. Odwodnienie i odpowietrzenie sieci do kanalizacji miejskiej realizowac poprzez studzienki schiadzajace. Sposob
i miejsce spustu wody powinno by¢ uzgodnione z wlascicielem kanalizacji lub odbiomika powierzchniowego. W
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przypadku spustéw w piwnicach wymagane jest rowniez uzgodnienie z whadcicielem budynku. Wiaczajac si do
istniejgcej komory nalezy wykonaéjej inwentaryzacje wraz z systemem odwodnienia komory.

3.6. Przylacza cieplne zakonczone winny by¢ zaworami odcinajgcymi bezposrednio za przejéciem przez Sciang

przylaczanego obiektu., ze spink wyposazong w co najmniej jeden zawdr regulacyjmy kotnierzowy i manometr.

3.7. W przypadku wcinki na gorgco - bezposrednio za wcinkg nalezy montowaé preizolowane zawory

odcinajgce.

3.8. Projekt przylacza winien zawiera¢ dobér licznika ciepla dla przylacza.

3.9. Ammatura odcinajaca:

- nalezy stosowac amaturg kulowg lub klapows;

- amatura od Dn=150 mm powinna by¢ wyposazona w przektadni¢ mechaniczng lub w odciazenia hydrauliczne;

- ammatura od Dn=250 mm powinna by¢ wyposazona w naped elektryczny z zachowaniem wszelkich wymogow
bezpieczenistwa wynikajacych z przepisow dla urzadzen elektrycznych,

3.10. Wymagane jest badanie 100% wykonanych zlaczy metods radiograficzng promieniami X oraz

kontrola w obecnosci shuzb technicznych PEC ciggloéci instalacji alarmowej.

3.11. PEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo udzialu w odbiorach czgéciowych i odbiorze koficowym sieci cieplych

1 przylaczy.

3.12. Dopuszczalna predkosé przeplywu nosnika ciepla do 1m/s.

3.13. Przejcie sieci cieplowniczej pod drogami w stalowych rurach oslonowych.

3.14. Przypadki szczegolne:

- w przypadku gdy do sieci cieplowniczej przylaczane sa budynki przemyslowe lub inne (np. budynki
Jednorodzinne) a Odbiorca ciepla nie przekazuje wezla do eksploatagii zleconej PEC Sp. z 0.0. wtedy na terenie
ogokndosgpnympzedgm@qdmﬂqubnomynMaywqdmwwnwhﬂowmmzmm
odcinajacymi. Budowa dodatkowego odcigcia przylacza dotyczy szczegolnie terenéw zamknigtych w rozumieniu
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- wprzypadkach nadzwyczajnych dopuszcza si¢ badania ztaczy metoda ultradzwigkoéw oraz ograniczenia badan do
25 % ich ogolnej ilosci z wylaczeniem jednak sieci biegnacych w obrebie pasa drogowego gdzie wymagane s3
badania wszystkich Zlaczy;

- dopuszcza si¢ dla sieci wykonanych poza sezonem grzewczym wylaczenie z odbioru koncowego proby na
goraco. Probe nalezy wykona¢ w sezonie grzewczym. Protokét z pozytywnego wykonania proby dostarczy¢ do
PEC Sp . z 0.0. przed zakoriczeniem roku w ktorym sie€ zostala wybudowana.

4. 'Warunki dopuszczenia sieci ciepinej do eksploatacji i przyjecia przez PEC Sp. z o.0.

Zgodnie z przepisami Inwestor zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujaca dokumentacje:

- dokumentacj¢ powykonawcza sieci;

- wymagane protokoly odbioru robdt zanikajacych, w tym dokumentacja z radiograficznego badania ziaczy;

- $wiadectwa legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowej i DTR urzadzen,

-  atesty uzywanych materialow;

- mapg zasadnicza terenu przez ktory przebiega siec cieplna ($wiattokopi¢ z aktualizowanej matrycy znajdujace) si¢
w panstwowych zasobach geodezyjnych);

- wykaz wiascicieli i uzytkownik6éw wiadajacych dziatkami, na ktdrych znajduje si¢ siec;

- oéwiadczenie Inwestora o zaspokojeniu roszczen finansowych wlascicieli dzialek zwigzanych z ograniczeniem
praw rzeczowych z tytutu przebiegu sieci cieplnej;

- dadenniki budowy do wgladu,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczs..

?o 71
ds.F

Marcin

Momeme Koz ue
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Szczegblowe wymagania projektowe i techniczno - eksploatacyjne wezla ciepinego

Projekt techniczny wezla ciephego—dohmmlacja techniczna:
Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana:
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania;
zgodnie z aktualnie oboquuﬁpyml przepisami .
Dolumentacja powinna spelniaé:
warunki wynikajace z Prawa Budowlanego;
wymogi okreslone rozporzadzeniem w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
oraz aktualnej normy PN-B/02423
inne wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami i normarmi.
Zawarto$¢ projektu technicznego wezla cieplnego:
plan WmMemMzmmmloMimiqw@aioﬁdmipo&mM&w@adwhe@;
schemat technologiczny wezla (1 egzemplarz do pomieszczenia wezla),
schemat podiaczen urzadzen automatyki;

projekt instalacji elektryczne; i telemetrycznej;
rzut i przekroje wezta (pomieszczenia wezla z rozmieszczeniem i polaczeniem urzadzen);
specyfikacja wyposazenia wezta (1 egzemplarz do pomieszczenia wezla) z nr katalogowymi poszczegoinych
urzadzen i armatury w tym wyposazenie rozdzielni elektrycznej;
dokumentacj¢ podlegajacg odbiorowi UDT (2 egzemplarze);
pehleoblicwliawalawtymkmydobmummdzm
opis regulacji wezta wraz z obliczeniami hydraulicznymi z wyszczegolnieniem oporéw na poszczegélnych
urzadzeniach, sumaryczne opory wezla, natezenia przeplywu na poszczego6inych ukiadach;
schemat montazowy;
opis techniczny okreslajacy zasady montazu charakterystycznych urzadzen;
smeg&ymmamaodwo&nmodwmmaazwmmkowphﬂcmnn@emmmmmlaqgodnmy
przeciwporazeniowej, izolacji ciepinej, akustycznej, itp.;
opis instalacji i urzadzen nie wynikajacych z projektu technicznego - sposob zabezpieczenia pomieszczenia
/drzwi, okna/, instalacja wod-kan., sposob spustu wody do kanalizacji - studzienka schiadzajaca, uklad wentylacji
pomieszczenia wezla, urzadzenia socjalne itp.;
zestawienie nastaw urzadzen regulacyjuych, obejmujace granice nastaw urzadzenia i nastawy uzytkownika
wiasciwe dla mocy projektowej na sezon grzewczy i na sezon letni;
opis technologii okresowej dezynsekcji termicznej cieplej wody przy temperaturze nie nizszej niz 70°C.

1.4 Pm;damdlegnuzgodnmmzwhﬁuuehnpnyhmnegoobwlmlomPECszmwammﬁux

Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwigzania. Warunek uzgodnienia dokumentacii dotyczy rowniez rozwigzan technicznych w zakresie
modemnizacji wezlow, instalacji i urzadzen podiaczonych do wspdlnej sieci cieplne;j.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji pozostaje w PEC Sp. z 0.0.

Dane do obliczen wah

Parametry pracy
obhmuowe 135/65°C; w okresie letnim 70/35°C.

cisnienie 1,6 MPa

cisnienie dyspozycyjne po stronie sieci 0,35 MPa

noénik ciepla - woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z nonmg PN-85 C-04601 - woda do
celow energetycznych dla obiegéw zamknigtych.

2.2 Parametry instalacji odbiorczych :

Zgodﬂezdohnmnchwdmimmmlacjiodbiauyd\iobowiqucynﬁmm.
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3. ja wymaganych podstawowych elementéw i urzadzed wezla ciepinego

Urzadzenia i elementy wezla nalezy rozmiescic z uwzglednieniem wymagan Normy PN-B-02423
GqD?{vmqwo-Wﬁydwbwﬁm—WmmﬁaiMmmmode,mmmmmmd‘
w

3.1 Wymienniki ciepla:

- stosowaé wymienniki plytowe, lutowane ze stali kwasoodpomne; - dla instalacji centralnego ogrzewania. i cieplej
wody uzytkowej;

32 Regulator pogodowy : .

- zalecany - dowolny dwufunkcyjny lub jednofunkcyjny w wypadku cieplej wody na regulatorze bezposredniego
trialania:

Strona sieciowa wezla

33. Filtroodmulnik z odpowietrzeniem i spustem sieciowym:

- filtr siatkowy

3.4 Ogranicznik przeplywu: . .

- zawor dynamicznej regulacji hydraulicznej zapewniajacy ograniczenie przeplywu sieciowego do wielkosci
wynikajacej z zamowionej mocy dla wezla z mozliwoscia plombowania nastawy. Zalecany zawor typu Ballorex
— montowac na powrocie strony sieciowej wezla ciepinego.

3.5 Regulator rézmicy ciénien i przeplywu

- zalecany dowolnej firmy .

3.6 Zawor regulacyjny z silownikiem

- odpowiedni dla regulatora - odrebny dla kazdej sekcji wymiennikéw /co, cw / . zawor powinien posiadac fimkcje
awaryjnego zamykania , dla cieplej wody moze by¢ zawor bezposredniego dziatania.

3.7 Filtr siatkowy

- gesto siatki filtra - 200 oczek/cm” , montowaé przed przeptywomierzem cieplomierzy

3.8 Uklady pomiarowe energii ciepinej:

- licznik gléwny sieciowy — na powrocie strony sieciowej wezla.

'Wymagane liczniki z przeplywomierzem ultradzwi¢kowym firmy Kamstrup.

Licznik gléwny sieciowy dobiera i dostarcza PEC Sp z 0.0..

Strona instalacyjna c.o/c.t/

3.9 Ogranicznik STW/STB : :

- zsilownikiem i funkcjg awaryjnego zamykania wymagany dla instalacji odbiorczych innych niz z rur stalowych
lub miedzianych .

3.10 Pompa obiegowa :

- stosowa¢ pompy z elektronicznie regulowanymi obrotami, przed pompami stosowal filtry siatkowe. Zalecana
firmy Grundfos.

3.11 Zawér bezpieczeistwa :

- wg PN-B-02416. Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przylaczanych do sieci cieplnych — Wymagania . Zalecany typu SYR.

3.12 Uklad uzupelniania instalacji odbiorczej.

- stosowa¢ ukiad automatycznego uzupelniania instalacji odbiorczej potaczony z powrotem strony sieciowe;j typu
Honeywell z wodomierzem — zalecany wodomierz firmy Apator z nadajnikiem radiowym.

Strona instalacyjna c.w.

3.14. Bezpiecznik temperatury cieplej wody STB/STB :

- zsilownikiem i funkcja awaryjnego zamykania .

3.15. Pompa cyrkulacyjna :

- zalecane elektroniczne pompy firmy Grundfos. Przed pompami stosowad filtry magnetyczne.

3.16. Filtry magnetyczne :

- nazasilaniu c.w.u i cyrkulacji

3.17. Zawor bezpieczeristwa :

- wg PN-B-02440. Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej — Wymagania . Zalecane zawory typu SYR.

Strona instalacyjna zZimnej wody
3.18. Wodomierz
3.19. Filtr magnetyczny.
3.20. Zawér zwrotny /antyskazeniowy/.
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Instalacje odbiorcze w pomieszczeniu wezla
321 Zawoér regulacyjny - ogranicznik przeplywu - dla instalacji odbiorczej co i ct :
- napowrocie instalacji. Zalecane zawory typu Ballorex
3.22 Naczynie wzbiorcze -dla instalacji c.o.
- wg PN-B-02414. Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania. Zalecane typu REFLEX.
- naczynie montowaé w pomieszczeniu wezta - laczy¢ z powrotem instalacji odbiorczej rurg bezpieczefistwa..
Armatura
3.23 Zawory odcinajgce, spustowe, zwrotne i odpowietrzenia:
mnaunaodqnajacawwelodsem (na powrocie zawor regulacyjny typu Ballorex) i instalacji odbiorczych winna
znajdowac si¢ w pomieszczeniu wezla
- podstawowe urzadzenia wezla powinny by¢ polaczone rurociggami w sposob roztaczny zaworami /kurkami/
odcinajgcymi kulowymi.
- narurociggach ukladow pompowych stosowac zawory zwrotne
- wnajwyzszych punktach rurociggéw wezla nalezy zainstalowaé odpowietrzenia
- zawory spustowe instalowac¢ w najnizszych punktach rurociggéw glownych urzadzefi wezta.
Aparatura kontrolno pomiarowa
324 Pomiary ci$nienia :
- nazasilaniu i powrocie wejscia sieciowego do wezla;
- przed i za regulatorem roznicy cisnien;
- przed i za wymiennikiem po stronie sieciowej i po stronie instalacyjnej;
- przedi muk}adauupompowyml
- nazasilaniu i powrocie instalacji odbiorczej;
Stosowaé manometry standardowe wskazowkowe - klasy 1.6;1.0 o zakresie pomiaru 50 do 100% wigkszym od
mierzonego cisnienia roboczego. Zalecane firmy SIKA.
3.25 Pomiary temperatury :
- nazasilaniu i powrocie — strona sieciowa - /cieplomierz glowny- czujniki Pt 500/;
- zawymiennikiem na zasilaniu i powrocie;
- nazasilaniu i powrocie instalacji odbiorczej;
- temperatura zewnetrzna /czujnik Pt 1000/ SAMSON.
Dla czujnikéw wykonawczych regulacii automatyki stosowac mumklmnzemowePthOO
- dlainstalacji c.w.i.- powloka/ pocliewka ze stali nierdzewricj; =
- dlainstalacji c.o. - powloka/pochewka ze stopu mosigdzu.
Zaleca si¢ stosowaé termometry cieczowe /nie rtgciowe/ szklane w obudowie metalowej z zakresem pomiaru
odpowiednim dla temperatur obliczeniowych w mierzonych punktach . Zalecane firmy SIKA.
4. Wymagania dotyczgce pomieszczenia technicznego wezla
4.1 Pomieszczenia techniczne wezta winno spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022 poz.1225) oraz Nomy PN-B-02423 Cieplownictwo — Wezly cieplownicze —
'Wymagania i badania przy odbiorze.
S. Instalacja elekiryczna
5.1 Wszystkie mmdmawglawymaga;qcemlamaeldcﬂymegopowumybyc milanezrozdz:dmcyeldmqu
majdujacej sie w pomieszczeniu wezla. Wylacznik gléwny rozdzielnicy umiesci€ na zewnatrz nie;.
6. Warunki dopuszczenia wezla cieplnego do eksploataciji we wspolpracy z siecig cieplownicza PEC Sp. zo.0. :
- dokonanie odbioru konicowego zgodnie z wymogami ,,Umowy przylaczeniowe;”
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