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Szczegot potaczenia przewodow alarmowych
pod mufami ksztattki przej$ciowej "Y1"
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LEGENDA:

przewod alarmowy miedziany ocynowany (biaty) - istn. cieptociag
- - - — przewod alarmowy miedziany (czerwony) - istn. cieptociag

przewod alarmowy miedziany ocynowany (biaty) - proj. przytacze cieptownicze
- — - — przewdd alarmowy miedziany (czerwony) - proj. przytacze cieptownicze

124.6  dtugos¢ obwodu

UWAGA:

e  System alarmowy proj. przytacza bedzie badany w pomieszczeniu proj.
wymiennikowni budynku przy ul.Szkolnej 1b

e W dtugosci petli nie uwzgledniono dtugo$ci przewodu koncentrycznego do
puszki pomiarowe;.

SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

Budowa przytacza cieptowniczego do budynku przy
ul.Szkolnej 1b w Swinoujéciu
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SZCZEGOL ZAKONCZENIA PRZEWODOW

przewod koncentryczny YDY 3x1,5mm?
poprowadzony w peszlu do

ALARMOWYCH W BUDYNKU PRZY

pomieszczenia wymiennikowni

UL.SZKOLNA 1b

UWAGA:
na pfaszczu ostonowym w miejscu, gdzie pod koncowka termokurczliwg bedg umieszczane przewody alarmowe

potozy¢ pasek tasmy mastykowej;

przewody alamowe zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi

przewodzie ocynowanym);
uziemienie nalezy przyspawaé do rury stalowej w odlegtosci 75mm od czota koficowki termokurczliwej;

proj. przytacze cieplne wchodzi do budynku w pomieszczeniu magazynowym;
puszke pomiarowg nalezy zamontowa¢ na $cianie wymiennikowni, przewody wychodzace spod koncowki
termokurczliwej nalezy przedtuzy¢ do puszki pomiarowej przewodem np. YDY 3x1,5mm?.

ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ pomiedzy wejsciem proj. przytacza do budynku, a pomieszczeniem
wymiennikowni kabel koncentryczny YDY 3x1,5mm? nalezy poprowadzi¢ w peszlu.

puszke pomiarowg halezy zamontowa¢ na $cianie wymiennikowni w fatwo dostepnym miejscu.

przewody alarmowe

(czerwona na przewodzie miedzianym, biata na

Dn2x32/160
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgéma 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
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