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1 OPIS TECHNICZNY - Projekt Zagospodarowania Terenu

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt dotypyz
* budowy przytacza cieptowniczego =z rur cieptowniczych preizolowasth:
2xDn32/110, Dn(32+32)/142 i Dn(32+32)/160 oraz zrr@xDn32 (w budynku),
wysokoparametrowego  zasilajcego  projektowany  budynek  mieszkalny
wielorodzinny z lokalem wytkowym na parterze, zlokalizowany przy ulicy
Szkolnej 1b na dziatce 509 olgb 9 w Swinoujsciu.
* Przyhcze zostanie wykonane zgodnie z art. 29a PrawavBadego.

1.2 Opis stanu istniej gcego

Obecnie na terenie dziatki 532/4 i 509 @b® rozpoczta jest budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalemzytkowym na parterze.

Teren dziatek zlokalizowany jest przy skiayaniu ul. Markiewicza i ul. Szkolnej, na tytach
zabudowy szeregowej jednorodzinnej usytuowanej wizalk. Markiewicza.

W tym rejonie miasta, wzdiupasa drogowego ul. Markiewicza znajduje sie¢ cieplna
2xDn65/140. Trasa istnigjej sieci cieplnej na wysoko wjazdu na parking (dz. 532/1),
w chodniku, zakfaczona jest zaworami prefabrykowanymi 2xDn65/140 rzpieniami
umieszczonymi w skrzynkach ulicznych do zasuw acpasge tzw. "spink” Dn32 faczaca
kro¢ce zawordw (zasilanie z powrotem) w celu cyrkulagzjnnika grzewczego.

Przewaod ,spinki” Dn32 wraz z kotnierzami, gdizy ktorymi zamontowana jest kryza diaeca
umieszczony jest w studzience wykonanej z elememypawej studzienki telekomunikacyjnej
z pokrywy i wlazem. Wymiary studzienki odczytane z mapy wsmo1,26mx0,85m.

Przed wlazem studzienki umiejscowiono wiptzystanku autobusowego.

Szczegotowe rozwrania zakaczenia sieci 2xDn65/140 przedstawiono na rysunkid nr
wg PBW "Budowy osiedlowej sieci cieplnej z praytami od punktu W do punktu K
w ul. Markiewicza wSwinouijsciu; opracowanie z 2017r. i wg otrzymanej mapy.
Wybudowana siecieplna zasilana jest z kottowni PE@inoujscie przy ul. Daszskiego 2.
Zakaaczenie sieci zaworami odcimaymi ,z0” umazliwia podilczenie do m.s.c.
realizowanego obiektu przy czynnej sieci.

Projektowane przykze obgte niniejszym opracowaniem zasilabedzie projektowany
w budynku przy ul. Szkolnej 1bezet cieplny dwufunkcyjny CO + CWU.

1.3 Obiekty przeznaczone do rozbi6rki

1.3.1 Nawierzchnie

Przed wykonaniem robot budowlanych rgledemontowa istniepce nawierzchnie na terenie
dwoch dziatek nr: 525/8 i 532/1 w zakresie | wsdiach przedstawionych na rysunku nr2 PT.
Na terenie dz. 532/4 i 509 obecnie jest budowa bkgynieszkalnego i istnigje nawierzchnie
zostaly zdemontowane.

1.3.2 Sieé¢ cieplna 2xDn65/140

Z uwagi na projektowane wdzenie przyicza za zaworami odcirgymi 2xDn65/140
na terenie dz. 525/8 nale zdemontowa istniepca "spinke” Dn32 razem ze studziemhkypu

telekomunikacyjnego o wymiarach 1,26mx0,85m ¢bgkasci 1,36m posadowionej
na fundamencie wysokoi 0,5m wykonanego z bloczkéw fundamentowych.

Prace budowlane demontave naley wykonywa z duza starannécia z uwagi na bliskie
usytuowanie zaworéw odcirgych preizolowanych, ktére pozostapez zmian, wiaty
przystanku autobusowego orazezki rowerowej, ktore pozostapez naruszenia.
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1.4 Projekt zagospodarowania terenu

Trasa projektowanego pragiza 2xDn32/110 rozpoczynashd punktu "Al", za istniggymi

zaworami odcinacymi 2xDn65/140, na terenie dziatki drogowej 525/8.

W punkcie "Al" przydcze ledzie whczone do istnigcej m.s.c. 2xDn65/140, w chodniku pasa

drogowego ul. Markiewicza. Naginie trasa przycza w punkcie k1 zatamujeespod kitem

90° i wchodzi na teren dziatki nr532/&dncej parkingiem przed sklepem Netto.

Na terenie tej dziatki za punktem z1 trasa prezh zatamuje sidwukrotnie w miejscach £1

90’ i £2 93 aby przebiega poboczem, w odlegiai okoto 1,0m od granicy z dziatkami

sasiednimi.

W punkcie t5 trasa przatza zatamuje siponownie pod &em 97 i wchodzi na teren dziatek

nr: 532/4 i 509 na ktorych trwa budowa budynku rmkednego.

Z uwagi na zapewnienie kompensaciji rur preizolowanyaz:

- istniepce uzbrojenie podziemne: woda, gaz, punkt osnowy,

- lokalizacg, istniepcych zaworow odcinagych na sieci 2xDn65/140,

- brak miejsca w chodniku ul. Markiewicza, w celtagzenia s§ do m.s.c. i przégia trag
na teren parkingu,

- zagcie terenu parkingu nalgcego do Miasta w sposob optymalny,

- brak miejsca na terenie dz. 534/5 <dzy sciam kondygnacji podziemnej a graaidziaitki
pozostaje do dyspozycji 1,7m,

- lokalizacg zbiornika na woel deszczow na terenie dz. 534/5,

- brak miejsca na kompensacjr na kolanie k2, przed wejem do kondygnacji podziemnej
budynku mieszkalnego,

wykonanie przygcza na odcinku z1 - z2¢bizie realizowane w systemie rur preizolowanych

gietych, podwojnych, tj. za pomaaury typu Casaflex Duo - Dn(32+32)/142 (rury stedo

2xDn32 w jednym "ptaszczu" Dn142).

Przed wejciem do budynku w punkcie k2 do zmiany kierunkusyrarzyhcza zastosowano

kolano prefabrykowane 8Gypu Twin tj. Dn(32+32)/160 (rury stalowe 2xDn3% jednym

"ptaszczu” Dn160).

1.5 Parametry techniczne projektowanego cieptoci  gqgu

Przylhcze cieptownicze zaprojektowano w technologii rureipolowanych sztywnych
pojedynczych i podwéjnych oraz z ruetiich podwdjnych.

Dobrano nagpujace rury preizolowane sztywne:

* rury stalowe przewodowe proste ze stali P 235GHongke zgodnie z nognEN 253,
jakosci wg PN-EN 10216-2 bez szwunp=25bar; fax Ciag;a—-14d)C z sygnalizagj
alarmowg ustawion wg tarczy zegara: "za 10 minut godzina druga'stesy impulsowy,

 Dn32/110 — Dz42,4x2,9mm w ptaszczu HDPE Dn110y satywne pojedyncze,

* Dn(32+32)/160 — Dz42,4x3,2mm w ptaszczu HDPE Dn{@szcz wspolny dla dwoch
rur Dn32) - rury podwojne typu TwinPipe,

* izolacja w/w rur — standard,

o dhugas¢ bosych kacowek rur preizolowanych — 15cm.

Dobrano naspujace rury preizolowane efikie podwdjne:

» rura gktka preizolowana, podwdjna typu Casaflex DUO z mirarzewodowymi ze stali
chromowo-niklowej; Pac=16bar; fax roboczzl6FC z sygnalizagj alarmowe utozon
w wigzce w okrélonej odlegtdci rownolegle do rur przewodowych,

* Dn(32+32)/142 — Dz39x0,4mm w ptaszczu PE-LD Dnlg#agzcz wspdlny dla dwaoch rur)
ztaczka do rury Dn(32+32)/142 — krociec Dz42,4x3,2nailagos¢ okoto 21cm,

* minimalny promid gigcia rur - 1,5m; budowa rury zapewnia jej samokonspep.
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1.6 Parametry projektowanych cieptoci  ggoéw

1.6.1 Parametry budowy przyt acza sieci cieplnegj

1.6.2 Parametry budowy przyt gcza
e 2xDn32/110 na odcinku Al — z1 (z ksztaltk/1" i ztaczka z1) L= 4,10m

* Dn(32+32)/142 na odcinku z1 — z2 guzy zhczkami) L=49,30m
* Dn(32+32)/160 na odcinku k2 — Bl (zaka z2) L= 2,40m
e 2xDn32 na odcinku Bl - zol (zawor odcu@j w wezle) L= 7,70m

W/w dtugasci podano w osi przewodu zasideggo.
Ogotem diugéc trasy projektowanego przgza wynosis3,50m

Parametry wody sieciowej zin 135/6%C
Parametry wody sieciowej latem: 7835

1.6.3 Zestawienie powierzchni zabudowy

Szerokd¢ pasa, zafego przez przewody prazygza i powierzchnia zegia terenu dzialek
objetych niniejszym opracowaniem dla poszczegdlnychpraizolowanych wynosi:
o 2xDn32/110 —L= 1,10m; szerakd,48m; powierzchnia 0,53m
o 2xDn32/110 - L= 3,00m; szergkd,41m; powierzchnia 1,23m
o Dn(32+32)/142 — L=49,30m; szeraka),142m; powierzchnia 7,00m
o Dn(32+32)/160 — L= 1,70m; szeraka),160m; powierzchnia 0,27m
RAZEM L=55,10m powierzchni@,03nf

1.7 Informacje i dane

al/ Teren na ktorym projektujessbudowe przylacza obgty jest:

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne§winoujscie Obszar 2 - Uchwata

nr XVI/206/2012 Rady Miastawinouijscie z dnia 21.06.2012r.

b/ Informacja o =zagrgeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia zytkownikOw

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

o Wykopy pionowe pod przytze wykonywa mechanicznie, jedynie w miejscach zbii
okoto 2m z obu stron do istnigego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraawdrz
nalezy wykonywa recznie.

o Grunty z wykopow, takie jak piaski nale sktadowé obok wykopu lub nabey wywiez¢
na miejsce tymczasowego skladowania. W celu zasyparykopu grunty te nahy
ponownie przewi& i wbudowa& w wykop - warstwami grudgi max 20cm z bardzo
dobrym zagszczeniem. Nasypy niekontrolowane — graazel przemieszany z ziemi
nalezy wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

o Glebks i humus nalgy gromadzé w osobnych hatdach i wbudowg@onownie w miejsca,
z ktOrych zostaty tymczasowo useita.

o Odpady budowlane powstale w trakcie robét budowdanyggodnie z obowkujacymi
przepisami naley posegregowa (osobno metal, wetha mineralna, gruz, papier, lasfa
smieci itp.) i wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

o Wszelkie potrzeby sanitarne ekip budowlanycltdab zabezpieczone w przeimych
urzadzeniach sanitarnych z ktéryétieki beda wywozone przez serwis dostawcy kabiny.

o Roboty budowlane zwrane z budow cieptochgu keda miaty charakter tymczasowy.
Roboty budowlane dala prowadzone w dni robocze przez 8 godzin wgai doby
tj. od godziny 7 do godziny 15 lub od godziny 8gmiziny 16.
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o W czasie budowy dulzie wywany nowoczesny spgz budowlany. Przyszty Wykonawca
bedzie posiada wlasry baz na sprzt budowlany w miejscu spetniga obowizujace
przepisy w zakresie ochrodgodowiska.

Prace budowlane powinny bprowadzone w okresie bezdeszczowym.
Projektowane przytze ledzie wykonane z rur preizolowanych, posiadggh izolacg

z pianki poliuretanowej nie zawiesapj freonu 11.
Izolacja ta, o bardzo niskim wspotczynniku przewiotima termicznegoXN=0,027W/mK)
powoduje znikome przekazywanie ciepta do gruntu.

system transportu i dystrybucji czynnika grzewczego

prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkéw gruntowych.

Przykcze cieplne z rur preizolowanych stanowi wysokadjgici wytrzymaty, niezawodny
Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanygpmoste i wytrzymate co zapewnia

Wysoka jaké¢ wyrobOw zapewniona jest @ki systemowi kontroli jakéci spetniagcemu

wymagania mgdzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany systempreizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elekmoego systemu alarmowego, ktory
jest w stanie wykry i zlokalizowa& wszelkie awarie mage pojawt sii w Sieci
cieptowniczej. Najmniejsze zawilgocenie pianki (&mi stalowych rur) od razu spowoduje
przestanie sygnatu alarmowego do detektora ustelozwala na szybkreakcg stuzb
eksploatujcych przyhcze. W zwizku z powyszym zaprojektowany system prayta

cieptowniczego z

srodowiska.

1.8 Obszar oddziatywania

1.8.1 Okre$lenie zasi egu obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej budowy $uiesic w czsci dzialek, na ktérych zostat
zaprojektowany: olgb: 9 - dziatki nr: 525/8, 532/1, 532/4, 5009.

1.8.2 Analiza uwarunkowa n formalno — prawnych

rur preizolowanych jest systememkawicie bezpiecznym dla

e

esie

Nr Podstawa formalno-prawna
ewidencyjny | wiaczenia do obszaru oljtego Uwagi
dziafki oddziatywaniem
525/8, 532/1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — 7y
532/4, 509. [Prawo budowlane (Dz. U. z 201Bad&, czy projektowany obiekt nie doprowadzi
obrepb 9  |poz. 1409 z poz. zm.) do ograniczenia pobliskich terenéw w zakr|

zapewnienia im wskazanych w tym przeq
wymaga ogolnych

isie

Ustawa z dnia 21.03.198
o drogach publicznych (Dz.
z 2015 r. poz. 460 z poz. zm.)

Bmnaliza pod ktem umieszczenia w pa
drogowym uradzen infrastruktury techniczn
niezwigzanych z potrzebami zadzanii
drogami lub potrzebami ruchu drogowego

sie
ej
i}

RM z dnia 6
w sprawie bezp. i higieny prg

(Dz. U. 2003r. nr47 poz. 41

lutego 2003achowanie zasad bezpieagva i higien

lokacy podczas robot budowlanych
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