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2 Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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zdrowia robét sanitarnych

2.1 Opis techniczny informacji dotycz  gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia rob6t
sanitarnych

Bezpieczastwo ochrony zdrowia podczas realizacji pazyl cieptowniczego powinno
spetnid warunki podane w Rozpamdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002z(J.
02.151.1256). Na etapie rozpqcia realizacji robot kierownik budowy powinien spaazi¢
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

2.1.1 Zakres robot

* budowa przydcza cieptowniczego z rur cieptowniczych preizoloy@n 2xDn32/110,
Dn(32+32)/142 i Dn(32+32)/160 oraz z rur 2xDn32 (wudynku),
wysokoparametrowego zasidaggo projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny
z lokalem uytkowym na parterze, zlokalizowany przy ulicy Szigjl 1b na dziatce 509
obreb 9 wSwinoujiciu.

Przyhcze zaprojektowano na terenie dziatek B25/8, 532/1, 532/4, 50%otozonych
w obrebie 9 przy skrzyowaniu ul. Markiewicza i ul. Szkolnej.
Przykhcze naley wykona zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje budow

e przylacza z rur preizolowanych osrednicach: 2xDn32/110, Dn(32+32)/142,
Dn(32+32)/160 na odcinku Al — B1 acknej dlugéci 55,10m,

* przylcza z rur stalowych bez szwu 2xDn32 watwn budynku o dtugei 7,70m,

e rozwiazanie whczenia przyicza w punkcie Al do istniggej sieci cieplnej 2xDn65/140
w ul. Markiewicza,

e rozwigzanie zakaczenia przycza o srednicy 2xDn32 w pomieszczeniu ¢pa
cieplnego,

* rozwiazanie sygnalizacji alarmowej pragka.

Zakres robot oraz kolejsé ich realizacji nalgy okresli¢ zgodnie z projektem technicznym
I uwagami inwestora.

Z inwestorem i wykonawcami nalg okreli¢ terminy rozpocgcia, zak@éczenia, prac
drogowych, ziemnych, budowlanych, maraevych, instalacyjnych.

2.1.2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Dziatki przez ktore przechodzi trasa pa#a 9 zagospodarowane:

» zapleczem budowy budynku - dz. 532/4 i 509,

e parkingiem - dz. 532/1,

* wjazdem z ul. Markiewicza na teren parkingu,

* pasem drogowym ul. Markiewicza - dz. 525/8 - ch&adnwiat przystanku autobusowego.

Na terenie w/w dziatek znajdujezsiastpujace uzbrojenie podziemne:

* sie¢ cieplna 2xDn65/140 - zakozona zaworami odcingjymi umieszczonymi
w skrzynkach ulicznych do zasuw i "sp#ikDn32 umieszczan w studzience typu
telekomunikacyjnego,

» wi/w skrzynki i studzienka zlokalizowane sa wiat przystanku autobusowego,

» kable energetyczne NN, eS, eSO,

» kanalizacja sanitarna Dn150,

» wodockg Dn50,

* gazociag Dn63.
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Na terenie dziatek 532/1, 532/4 i 509 projektowpase nasfpujace uzbrojenie podziemne:
» kanalizacja deszczowa Dn160 ze studzienkami i vemoistilicznymi,
e projektowany wodoag Dn63.

2.1.3 Elementy zagospodarowania  dziatki mog 4gce  stwarzaé  zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu aogmi sStwarzéa zagragenie bezpieczestwa

i zdrowia g: ulica Markiewicza, wjazd na parking, parking uiliwiajacy dostp do posesji

sasiadupcych z parkingiem, przystanek autobusowy wraz ztaw@zystankow, bliskas¢

posesji - domki jednorodzinne w zabudowie szeregoszerokd¢ dziatki 509 wzdta sciany

zewretrznej budynku ze schodami zegtrznymi, schody zewgirzne.

2.1.4 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t budowlanych przy budowizylacza cieptowniczego nme nasipic¢
zagraenie bezpieczsstwa:

» upadek z wysokai — uktadanie przewodoéw w wykopie,

* przysypanie ziemi— dotyczy uktadania przewoddéw w wykopie,

» zatrucie lub skezeniesciekami — przy uszkodzeniu istraegj kanalizaciji,

e przy ptukaniu i uruchomieniu rur wykonanego ciepga,

e poparzenie, poegnie — przerwanie kabla energetycznego,

e zalanie wod — zniszczenie przewodu wodggowego,

* zgniecenie, najechanie — transport materiatow, sathochodowy,

e poparzenie - przy spawaniu rur, przy zabezpieczpolczer spawanych mufami.

Nalezy uwzgkdnic:

1. maszyny, urzdzenia i sprgt eksploatowany na budowie,

2. przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robot zieninjub inne przypadkowe
I niezinwentaryzowane,

przypadkowo odkryte przedmioty,

moazliwos¢ obecndci osdb postronnych na placu budowy,

gtebokas¢ wykopow,

pojazdy poruszage st W poblizu placu budowy,

przemieszczanie gikich przedmiotéw zwizanych z budow

ruch kotowy samochodéw osobowych na parkingu,

ruch pieszych i rowerowy w pasie drogowym ul. Markicza i na parkingu.
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2.1.5 Instrukta z pracownikéw

Kazdy pracownik zatrudniony do wykonywania robot butkowch powinien przé§ szkolenie
bhp, potwierdzone stosownymspaadczeniem.

Pracownicy powinni by poinformowani o konieczrici uzywania odziey ochronnej, ¢kawic

I kaskow.

Przed przysipieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kierfkwbudowy powinien
przeprowadai z pracownikami szkolenie na stanowisku roboczyraakresie wysipujacych
podczas danych robot zagen dla bezpiecagstwa i zdrowia ludzi oraz zastosowanych
zabezpieczeniach na danym stanowisku roboczym @ablyna¢ wypadkowi) i postpowania
w razie wypadku (wskazanie sptu ppa., drog ewakuacyjnych, telefonow awaryjnych)
Podczas wykonywania prac szczegoélnie niebezpiebznkierownik budowy powinien
sprawowa stah kontrok tych robat.
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2.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom

wynikaj gce z wykonywanych rob6t budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpiecZstwom podczas robot
sanitarnych:

Przy prowadzeniu robot ziemnych najlezachowd szczegoéla ostraznos¢ w  miejscach
zblizen do istniegcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, budynkbudowli oraz
drzew. W wypadku jakichkolwiek gpliwosci winno st opracowa ekspertyzy budowlane
wraz z dokumentagj fotograficzra dla unikngcia ewentualnych roszczewtascicieli
za niezawinione uszkodzenia. Na podstawie pgaych ekspertyz i rozeznania
wykonawca winien opracowa sposoby i rodzaje zabezpieazearéwno dotyczce
wykopow jak i dla samych obiektow.

na czas trwania budowy przgka naley zapewné staty nadzor geologiczny;

na czas trwania budowy kierodvsic wykonanym projektem "Organizacji ruchu®;

roboty ziemne i zabezpieczenseian wykopdw prowadzi zgodnie z obowzujacymi
normami np. BN-83/8836-02 ,Roboty Ziemne” i przepis BHP — nalgy wykona
szalowanie wykopow wraz z rozporami, drabinyaejwe;

wykop otwarty i teren budowy powinien dyznakowany tana w kolorach biatlo —
czerwonych, tablicami ostrzegawczymisigetlony;

wykonawca musi przestrzegprzepisow bhp i ochrony przeciwjarowej;

na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach Wwigim, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sm@e wykonawca musi utrzymywa sprawny spra
przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami;

materiaty tatwopalne mugzy¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
oraz musz by¢ zabezpieczone przed dgstm osob trzecich;

sprzt budowlany oraz materiaty budowlane nie mduy¢ skladowane i przetrzymywane
w miejscach przé¢ i drog ewakuacyjnych na wypadekzaou, awarii i innych zagten;
zabezpieczenie butli z gazem technicznym przed @miowaniem stonecznym.
wykonywanie przycza naley powierz& osobom posiadagym stosowne uprawnienia —
zgodne z prawem budowlanym.

Przed rozpocxiem budowy naley okresli¢:

1. sposob komunikowaniagesi koordynacji pracy,

2. rozmieszczenie stanowisk dla pojazdowazanych z budow

3. rozwigzania transportu, magazynowania rur,

4. sposbb zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot. OPRACOWALA:

mgr irz. Elzbieta Klimek
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