P/42/2024 - Wykonywanie pomiardéw zanieczyszczen, $ciekow i hatasu w siedzibie PEC Sp. z 0.0. w
Swinoujéciu (umowa ramowa)

A.

Zatacznik nr 1 do SWZ
SZCZEGOLOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Pomiary emisji do powietrza z pigciu kottow WR-10 (trzy o mocy 12,3 MW i dwa o0 mocy 16

MW), kotta WLM5/WR5-M o mocy 8 MW, kotta WR-8N 0 mocy 10 MW oraz kotta gazowego o

mocy 10 MW.

Pomiary powinny obejmowa¢ nast¢pujace zanieczyszczenia:

pyt,

dwutlenek siarki,

tlenki azotu (w przeliczeniu na NO,),

tlenek wegla,

dwutlenek wegla,

rte¢ raz w roku dla danego komina.

Termin wykonania pomiaréw emisji do powietrza dla kazdego kotta obejmuje dwa okresy:

— okres zimowy (od pazdziernika do marca),

— okres letni (od kwietnia do wrzesnia).

Miejsca pomiarowe:

1)

2)

3)

4)

Kociot WR-8N nr K-2:

— miejsce poboru probek — kanal poziomy na wysokosci okoto 3 m od poziomu terenu. Krocce
pomiarowe typu M64x4 w ilosci 2 sztuk znajduja si¢ za urzadzeniem odpylajacym kotta.
Wewnegtrzna $rednica przekroju pomiarowego — 1 m,

— dostep do kré¢cow pomiarowych — podest technologiczny.

Kotty WR-10 nr K-4, K-5, K-6, K-7 i K-8:

— miejsce poboru probek — pionowy kanat dolotowy do emitora umiejscowiony za wentylatorem
spalin na wysoko$ci okoto 3 m. Kroéce pomiarowe typu M64x4 w ilosci 2 sztuk. Wewnetrzna
srednica przekroju pomiarowego — 1 m,

— dostep do kré¢coOw pomiarowych z daszku — wejscie po drabince techniczne;.

Kociot WLmM5/WR-5M nr K-1:

— migjsce poboru probek — kanatl poziomy spalin znajdujacy si¢ na wysokosci okoto 3,5 m od
poziomu terenu. Krocce pomiarowe typu M64x4 w ilosci 3 sztuk. Wymiary przekroju
pomiarowego — 0,5x0,8m. Wewnetrzna srednica przekroju pomiarowego — 1 m,

— dostep do kréécdHw pomiarowych — podest technologiczny.

Kociot gazowy:

— miejsce poboru probek — kanal poziomy spalin znajdujacy si¢ na wysokosci okoto 2,7 m
(wewnatrz kontenera). Kro¢ce pomiarowe M64x4 w ilosci 2 sztuk,

— dostep do kro¢cow pomiarowych — z drabiny.

Pomiar emisji hatasu do srodowiska

Pomiar emisji hatasu do $srodowiska wykonany w porze dnia i w nocy w nastepujacych punktach
pomiarowych:

— P1 przy ulicy Grunwaldzkiej 16,

— P2 przy ulicy Grunwaldzkiej 17,

— P3przy ulicy Grunwaldzkiej 18,

— P4 na granicy zaktadu od ulicy Grunwaldzkie;j.

Wielkosci dopuszczalne emis;ji hatasu dla pory dnia 55dB, a dla pory nocy 45dB.

Termin wykonania pomiarow emisji hatasu: sezon zmowy 2025.
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Zatacznik nr 1 do SWZ
C. Pobdr probek w celu okreslenia jako$ci Sciekow przemystowych wprowadzanych do kanalizacji

miejskiej.
Probki nalezy pobra¢ ze studzienki na terenie przedsigbiorstwa raz w roku.

Badania jakosci sciekow powinno obejmowac zanieczyszczenia przedstawione w tabeli ponizej:

Lp. | Symbol, nazwa wskaznika zanieczyszczenia Jednostka | Wartos$¢ dopuszczalna
1. | Pigciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na mg O,/I 700
tlen (BZTs)
2. | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT,) mg O,/I 1200
3. | Temperatura Celsjusza 35
4, Odczyn - 6,5-9,0
5. | Zawiesina ogola mg/ | 700
6. | Ogodlny wegiel organiczny (OWO) mg C/ | 30
7. | Fosfor ogolny mg P/ | 25
8. | Zelazo ogdlen mg Fe/ | 10
9. | Chlorki mg CI/ | 1000
10. | Siarczyny mg SO,/ | 500
11. | Weglowodory ropopochodne mg/ | 15
12. | Substancje ekstrahujace eterem naftowym mg/ | 100
13. | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo mo/ | 15
czynne anionowe)
14. | Surfaktanty niejonowe (substancje mo/ | 20
powierzchniowo czynne niejonowe)
15. | Chlor catkowity mg Cl,/ | 4

Termin wykonania badania jakos$ci $ciekéw: raz w roku.

1. Jednostka wykonujaca pomiary zobowigzany jest do posiadania akredytacji PCA na wykonywanie
pomiardéw objetych przedmiotem umowy

2. Woyniki wszystkich pomiardw zostang przekazane w trzech egzemplarzach. Wyniki pomiarow
emisji zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu przekazane zostang w formie okres$lonej
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajow
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych
danych zbieranych w wyniku monitorowania proceséw technologicznych oraz termindéw i
sposobow prezentacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2405).

3. W przypadku braku mozliwosci oceny emisji hatasu do §rodowiska odprowadzanego z instalacji
cieplowni metoda bezposrednich pomiarow Wykonawca wyznaczy poziom emisji hatasu do
srodowiska metoda obliczeniowg zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
7 wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji.
(Dz.U. 2 2023 1. poz.1706) za dodatkowg wzajemnie uzgodniong opflata.

4. Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami, w
szczegblnosci zgodnie z:
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Zatacznik nr 1 do SWZ
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze
zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1757);

Omowienie wynikéw pomiarow z warto§ciami dopuszczalnymi zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych
rodzajoéw instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadéw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1860);

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz.112);

Pozwoleniem Zintegrowanym na prowadzenie instalacji energetycznego spalania miatu
weglowego oraz gazu ziemnego o mocy nominalnej 96,9 MWt usytuowanej na terenie
Przedsigbiorstwa polozonego w Swinoujéciu przy ul. Daszynskiego 2, symbol WGK-
7624/25/2006, z dnia 5 wrzesnia 2006 roku (wraz z pézniejszymi zmianami) bedzie
udostgpnione do wgladu Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego



