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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH

MATERIALOW :

1. mufa termokurczliwa 90 mm - 8szt - N-25/100
2. zawor kulowy preizolowany 33,7/90 mm - 2 szt - ZK-25

3. pierscien gumowy 90 m -4 szt - P-90

4 . zawor kulowy koln. DN 25 PN 25 -2 szt

5 . zawor kulowy do wsp. DN 15 PN 25 - 1szt

6. rura preizol. z/a 33,7/90 mm L=6 m - Iszt - R-25/90
7. kolano preizol. z/a 33,7/90 mm 90° -4 szt - K-25/90
8. zawor kulowy koin. DN 15 PN 25 - 1szt

9 kurek manometryczny DN 15 PN 25 -1 szt

10 manometr tarczowy do 2,5 MPa - 1szt

11 weinka na gorgco TPG-25/20 -2 szt - TPG-25/20
12 zakonczenie izolacji 90 mm -2 szt - E-90

13 poduszki piankowe 50%400*%1000 mm -4 szt

CAC.S - INZYNIERIA SANITARNA

Stawomir Cackowski -  72-518 Ladzin 82a

Temat : Przytacze cieplne wysokich parametrow Rys. nr
Rysunek : SCHEMAT MONTAZOWY

Adres : Swinoujscie ul. Boh. Wrzesnia 74 Skala :
Inwestor : PEC Spotka z 0.0. ul. Daszynskiego 2 w Swinoujsciu brak

Opracowat : [mgr inz.Stawomir Cackowski upr. 65/S2/2002 | sjerpien 2024r

Projektant :  |mgr inz.Stawomir Cackowski upr. 65/Sz/2002

Sprawdzit:  |mgr inz.Karolina Kosmecka-Garbos fipr. ZAP/0110/PWOS/1
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