MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

326301 1.0006 Obreb Swinoujscie 6

ul. Bohaterow Wrzesnia

az. nr 5182, 51813, 5184, 518/5, 5187
3263071 7 Gmina/miasto.: Swinoujscie
Powiat: Swinoujscie

Wojewodziwo: zachoadniopomorskie

Uktad wspotrzednych: 2000 (15)

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

PRACOVWNIA GEODEZYJINA
Jerzy Sokolik
72-600 Swinoujscie ul. Mieszka | 6
Tel/fax. 091 321 45 06, 604 438 201
Jerzysokolik@gmail.com

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego

Wykonano meloaq. wekforyzacja rastra

Kierownik roboty: Jerzy Sokolik; upr. nr 17010 (1, 1))

Wykonano w ramach roboly geodezyjne/:
BGM.6642431.2022
Zgtoszonej w BGM Swinouscie

Ninigjszg MDCP sporzgazono przy wykorzystaniu.

1. mapy zasadnicze/ w skali 1.500, sekcje.
5211.14.25. 14

2. pomiaru dodatkowych elementow (1zeanych we/sc,
arzewostanu)

3. gpracowanych geodezyjnie elemeniow planu zagosp.
przestrzennego (linie reguiacyjne, osle ulic)

W zakresie opracowania znajaug Sie punkty
osnowy geodezyinej nr: brak

podiegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48
ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne
/ Kartograficzne

Na ninigjszef MDCP wykazano nastgpujgce projekty
obiektow budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego
terenu; ZUDP: wo-14.2017

Granice | numery dzialek ewidencyjnych
. wedllug danych BGM
w Swinouysciu z an. 12.09.2022

Mapa do celow projektowych zostala wykonana bez
ustalenia obcigzert stuzebnosciami gruntowymi

Informacje dodatkowe:

Jommmm - zakres pomiary

2. Mapa sporzgazona Zgodnie z obowigzuacymi przepisami

3. Redakcja znakow zgoana z instrukgg fechniczna K-1
Podstawowa Mapa Kraju z 1996 r.

4. Stopieri karfomelrycznosci widrnika jest zgoadny z prze -
pisami instrukgii technicznel K-1 Podstawowa Mapa Kraju

5. Wszystkie trwafe obiektly budowiane podiegajg wytyczeniu
przez fednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
0 kidrym brak byfo informacji branZzowych i nie Zostato
odnalezione w czasie iwentaryzacii geodezyjne/

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnelyczng - z literg A
2. Bezposreadnich pomiarow - bez litery
W zwigzku z tym w czgscr | nie gwarantyje sie
kompletnosci, a dokiadnosc poloZenia uzbrojenia
Jest nizsza od dokiadnosci karfometrycznej mapy.

Rejestragia.

Aktuainosc MDCP na azieri: 12.09.2022

GEODETA

Jerzy Sokolik
yor. zaw. 17010

Kierownik fednostki wykonawstwa geodezynego:
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Signature Not Verified

Data: 2024.08.2@6:10:17 CEST

CAC.S - INZYNIERIA SANITARNA

Stawomir Cackowski - 72-518 tadzin 82a

Temat : Przylacze cieplne wysokich parametrow Rys. nr
Rysunek : _Plan uzbrojenia terenu

Adres : Swinoujécie ul. Boh. Wrzesénia 74 Skala :
Inwestor : PEC Spotka z 0.0. ul. Daszynskiego 2 w Swinoujsciu 1 500

Opracowat : |mgr inz.Stawomir Cackowski upr. 65/52/2002 |  sierpien 2024r

Projektant : |mgr inz.Stawomir Cackowski upr. 65/Sz/2002

Sprawdzit: mgr inz.Karolina Kosmecka-Garbos$ upr. ZAP/0110/PW0OS/11
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