Przedsicbiorsiwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ui. Daszyfskiego 2, 72-600 Swinoujécie iel.. 91 321 3648 fax.. 31 322 46 59
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SWINCUJSTIE

Warunki Nr 06/2022/TS
proviaczenis do siect cieplownicze] wezka cieplneso w budynka przy ul. Bohateréw Wizesnia 74
w Swinoujéein 2 dnia . 25 C5. 2022 1.,
Wydane przez PEC Sp. z 0.0, w Swinoujéciu na podstawie § 7 nst 3 Razpnrradzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz.U. 16 poz. 92).
Wanioskedawca:
Aneta Wojak, Zenon Zejmo, Wieslawa Zejmo
ul Nieduza 16/3, 71531 Szczecin
Dane o ebiektach pizewidzianych do zasilania z przylaczanego wezla ciepluego:
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- powierzchnia ogrzewcza budynku 434.00tm2
- kubatira ogrzeweiza budvnku 1356,00{m3
Deldavrowane zapotrrebowanie macy ciepinei dis warnakiw abliczeniowych na potrzshy:

- gentralnego ogrzewania 1 300000kw
- weniyiacil 0000107
- cieple] wody uzytkowej - maksymalne 20,000 kW
- cieplej wody uiytkowej - Sredmie godzmowes F300[AW
- technologia 6.00Q[ kW
- ngdlem 50,000] kW

Warunki przylaczenia wezia cieplnego,
i. Parameiry wody sieciowef:

~ temperatura oblieyeniowa (sr7on grrewervl 133/65{°C
- temperatura obliczeniowa (sezon letni) | 70/35[°C
~ yidienis 1,61MPa
- maksymalne natgzenie przephwu w pravigea dla deklarowanego zapotrzebowania moey . 0,63|m3/h

Z, Miejsce 1 sposob doprowadzenia przyigeza do wezia ciepinego.
Przylacze cieplne w technologii z rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz, od sieci rozdzielezej 2xDN100 przy budynkuy pray ul.
Bohateréw Wrzesnia 74 (pkt. A1, zal. nr 4), do pomieszezenia wezla cieplnege w budynku przy ul. Bohaterow Wrzesnia 74 (pkt.

~ A2, zal nr 4) -~ weinka na gorgeo. Szczegblowe wymagania techniczno eksploatacyjne sieci cieplne; okredla zalscmik nr 2 do

niniefszyveh wanmkdw "Srezegdlowe wymagania techniczno eksploatacyine sieci cieplnei”.

3. Wymagania dotyczace wezla cieplnego:
2/ moc wezla dostosowac 4o sumy projekiowego obciazenia ciepinegy znilany G 4 woele insiatac odbiorerych, obticasnia
proiekiowego obeiazenia cieplnege obiektéw zasilanych z wezla winny bvé wykonane zgodnie 2 Normg PN-EN 12831;

b/ wezel wymiennikowy dwufunkeyiny, stosowaé lutowane wymisnniki plyvtowe ze stali kwasoodpornej;

¢f automatyczna regulagja pogodowa temperatury zasilania c.0. oraz ograniczanie temperatury powrotu wody sieciowsj 2
wymiennika ¢.o. w zafeznosci od emperaiury zewngirzug, wysagany repulaton Kompat biliy 2 systemens tolemetveaym -
Trovis;

d/ automatyczna regulacja ré7nicy ciSnied z ograniczeniem przeplywu wody sieciowe] przez wezel, stosowac urzgdzenie
OEramCIEes pracplyw umozlivigjgee eplombowanie nasteny fzalecane zawory typu hallorex do dynamicynai rapnlacii
hydrauliczne; /;
¢ szozegdlowe wymagania techniczno eksploatacyine dia urzgdeen., armatury 1 aparatury kentrolno pomiarowsj wezia okredla
zalgeznik nr 3 do niniejszych warunkdw "Szezegblowe wymagania techniczmo ekspioatacvine wezia ciepinego”;
1 wszystkie urzadzenia i elementy wezla powinny posiada¢ wymagane certyfikaly, aprobaty lub inne dokumenty dopuszczajace do
stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wiieisce rozgraniczenta:

1. wiasnodci instalacji § weezadzen w pomieszezenio wezla ciepnega, pomic¢dey PEC Sp z o.0. 2 Odbiorea

- wihaenaéé PEC Sp 7 an. :

a/ przylgcze sieciowe zakoficzone glownvmi zaworami odeinajacymi;

b Glepiunusis gidwiy sieuiuwy,
of urzadzénia telemetrvezme:

- wlasno$¢ Odbiorcy:
a/ instalacia technologiczna. automatvki 1 sterowania wezla cieplnego;

bf instalacja odbiorcza c.o. 1 cowan
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Z. eksploatacji instalaci Inb urzadzedl w pomieszezeniu wezla ciepinegs, pomrigdzy PEC Sp 7.0.0. 2 odbiereg
- PEC Sp. 2 o.o chaplosiuje uregdecnia | instalagie stancwigee jogs whasnodl, pozosiak insialacie | urzadzenia ckspisa

Odbiorea.

Miejsca zainstalowaiia Wisgoe,
urzadzenia regulujace natezenie przeplywu nodnika ciepla dostarczanego do wezla:

- pOWrOt strony siectowe) wezia ciepinego, dodatkowo zawor odemaacy wezel od przylacza do dynamiczne regulact przeplywn
fypu Ballorex.

ulbadu pormiarowe rozliczeniowego:

- cieplomierz gléwny - powrst strony sieciowe] wezla .

regulacii iloSci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych:

~antomatyczne zawory regulacyjne na zasilaniu strony sieciowg] wymiennika ciepla,

edatuege rejestrowaida § Rontrolowania parametidw noSndka tiepla vias BoSei diepla destarizanego do wizia Ueplicpo

- szafka telemnetryczna w pomieszozeniu wezla ciepinego, urzgdzenia telemelryezng polaczone z regulatorem pogodowym,
miejsca polaczenia mstalacli odbiorezej z preyigezem oraz miejsce zamstaiuw:zma wrzgdzen mierzacych ilodé wody
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instaiacjach:

- polaczenie powroty strony sieciowe] z powrotem strony instalacvinel wezla cieplnepo ponrzer vklad antornatvernego dobiiania
wodormierz wody wzupelniajgeej powinien by¢ zamontowany po stronie instalacyjnej za zaworem odeinajgeym sttone sisciows od
instalacyinei
Wymagania dotyczgce pomieszezenia technicznego wezla ciepinege.

~ poniicsaccetie weda winng spelnial wyinagania nonmy FN-B-02423 otus preepisdw Rogporegtizenia Min Infrasivukiury w
sprawis warunkow technicznych jekim powinny odpowiadad budynki 1 ich usyhiowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
poeniejscymi aranami, pomieszezenie winne byé ziokalizowane przy zewnetrzne] scianie budynku od strony prayigezs, zalecane
odrgbne wejicie bezpodrednio z zewngirz.

Wymagania dotyczace instalacli odbiovezel.
- ingtalacia odbiorcza ¢.0. i ¢.w.u, winng spelnia¢ wymagania pfzepiséw an-porzadzmia Minhfi‘astruktury W sprawie warmtkéw
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Termin wainoedc tych warankdw:
2/ dwa lata od daty ich okre$lenia.
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Iub remonti edeinka sieci cieplownicrej przebiegajgcej przez budynek przy ul. Bohateréw Wrzesnia 74,
Projeki oruz prace rontazowe wiw kanaiu naieZy uzgodni¢ z PEC Swinoujécie,

Zaigezmiki:

1. Projekt umowy o previgczenie,

2. Szezegbdlowe wymiagania projektowe i technicanc-eksploaiacyine sieci cieping.

3. Szozegdlowe wymaganiz projektowe i techniczno-gksploatacvine wezla ciepinego
4. Plan syluacyjny przebiegi prylgcza.

Sporzadzik: Sprawdzit: ZATWIERDZIL:
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