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5 Schemat wejécia przewodéw do wezta
ze spinkg sieciowg z zaworem kotnierzowym DN15
taéma ostrzegaweza - —p— | el N zawdr kulow
L+ T .t — kotnierzowy DN15
zawor
dz 33,7/90mm
o
do wspawania DN15 RN zawory odcinajgce kotnierzowe
2xDN25
poziom poréwnawczy 0,00
o N
)
S 3
zawor
dz 33,7/90 mm
rzedna terenu 2,15 2,31 2,34
rzedna osi rurociagu 1,0011,20 1,36 1,40
rzedna dna wykopu 1,05 1,21 1,25
przekrycie rurociagu 0,90 0,90 0,89
odlegtosci 0,00 4,70 5,80
$rednica i materiat rury preizolowane z/a dz 33,7/90 mm
diugos¢ \ spadek 4.7 _3,5% 1,05_~3,5%
rodzaj nawierzchni terenu trylinka
rodzaj robét ziemnych recznie
1 2 3
CAC.S - INZYNIERIA SANITARNA
Stawomir Cackowski -  72-518 tadzin 82a
Temat : Przytacze cieplne preizolowane Rys. nr
Rysunek : PROFIL PRZYLACZA
Adres : Swinoujécie, ul.Boh.Wrzesnia 74 Skala :
. PEC Spgtka z 0,0. 1:100:100
Inwestor : |73 800 Swinouridie, ul.Daszyriskiego 2
Opracowat : |mgr inz.Stawomir Cackowski faza: PB sierpien 2024 r
Projektant :  |mgr inz.Stawomir Cackowski upr. 65/Sz/2002
Sprawdzit: | mgr inz.Karolina Kosmecka-Garbo$ | zAP/0110/PWOS/11
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