DZ 2x 48,3/110 mm
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
MATERIALOW :

1. mufa termokurczliwa 110 mm

2. zawor kulowy preizolowany 48,3/110 mm - 2 szt
3. pierscien gumowy 110 m

4 . zawor kulowy koin. DN 40 PN 25

5 . zawor kulowy do wsp. DN 15 PN 25
6. rura preizol. z/a 48,3/110 mm L=12 m
7. rura preizol. z/a 48,3/110 mm L=6 m
8. kolano preizol. z/a 48,3/110 mm 90°
9. zawor kulowy kotn. DN 15 PN 25

10 kurek manometryczny DN 15 PN 25
11 manometr tarczowy do 2,5 MPa

12 kolano preizol. z/a 48,3/110 mm 60°
13 kolano preizol. z/a 48,3/110 mm 45°
14 wcinka na goragco TPG-125/40

15 zakonczenie izolacji 110 mm

16 poduszki piankowe 50¥400*1000 mm

- 30szt - N-40/120
- ZK-40

-4 szt -P-110

-2 szt

-1 szt

- 10szt - R-40/110

-1 szt - R-40/110

-4 szt - K-40/90

-1 szt

-1 szt

-1 szt

-2 szt - K-40/60

-2 szt - R-40/45

-2 szt - TPG-125/40

-2 szt -E-110

-32 szt

CAC.S - INZYNIERIA SANITARNA

Stawomir Cackowski -

72-518 tadzin 82a

g
= Temat : Przylacze cieplne preizolowane Rys. nr
Rysunek : SCHEMAT MONTAZOWY
Adres : Swinoujscie ul. A.Krajowej 3 Skala :
— |PEC Spotka z 0.0, brak

Inwestor : 75600 Swinoursdie, ul.Daszyfiskiego 2
Opracowat : |mgr inz.Stawomir Cackowski faza: PB marzec 2024r
Projektant : |mgr inz.Stawomir Cackowski upr. 65/Sz/2002

Sprawdzit:

mgr inz.Karolina Kosmecka-Garbo$
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