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Zat. 1 - Warunki techniczne Nr 03/2021/TS przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta

cieplnego w budynku przy ul. PI. Stowiariski 9 w Swinoujsciu z dnia 09.06.2021 r.

Zat. 2 — Aneks nr 1 do Warunkéw NR 03/2021/TS przytaczenia do sieci cieptowniczej

wezta cieplnego w budynku przy ul. PI. Stowiariski 9 w Swinoujsciu z dnia 09.05.2023 r.
Zat. 3 — Protokét Narady Koordynacyjnej Nr BGM.6630.34.2023
Zat. 4 — Decyzja nr 1572/2023 Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
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1. Podstawa i przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytagcza cieplnego w systemie rur i
elementéw preizolowanych z impulsowg sygnalizacja alarmowa dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami w parterze znajdujgcego sie przy ul. Plac
Stowiariski 9, dz. nr 696, 690 obr. 0006 w Swinoujsciu.

Podstawa opracowania
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:

- Mapa do celéw projektowych

- Aneks nr 1 do warunki techniczne Nr 03/2021/TS przytaczenia do sieci
cieptowniczej wezta cieplnego w budynku przy ul. Pl. Stowiarski 9 w Swinoujsciu
z dnia 09.05.2023 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych, wyd. COBRTI ,, Instal” 2002r.

- Katalog wyrobdw Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych systemu ZPU Miedzyrzec Sp. z 0.0.

- Wytyczne projektowania sieci cieptowniczych w PEC SWINOUJSCIE

- Normy i normatywy techniczne projektowania.

2. Koncepcja rozwigzania technicznego

2.1 Lokalizacja przytacza cieplnego
Projektowany budynek mieszkalny zasilany bedzie w ciepto z istniejgcej
wysokoparametrowej, rozdzielczej sieci cieplnej 2xDN350 zlokalizowanej w ul. Plac
Stowianski. Miejsce wtgczenia przytacza pkt. (C1) — przedstawiono na zatagczonym planie
zagospodarowania terenu.
Przytacze cieplne wykonac¢ w technologii rur preizolowanych z izolacjg standardowa z
systemem alarmowym impulsowym.

Wystepujgce skrzyzowania przytagcza z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
naniesiono na zatgczonym planie i profilu. W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia
rurociggdw przytgcza sieci cieptowniczej w stosunku do eksploatowanych kabli
energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych Arot. W przypadku zblizen
projektowanego przytacza cieptowniczego do istniejgcych sieci wodociggowych oraz
kanalizacyjnych przewody uktada¢ w rurach ochronnych.
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2.2 Rozwiazania szczegétowe
Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach
obliczeniowych 135/65 °C przy tzw=-16°C w sezonie grzewczym oraz 70/35 °C w okresie
letnim.
Ostone izolacji na potgczeniach spawanych wykona¢ z muf termokurczliwych
sieciowanych radiacyjnie. Zabrania sie stosowania do izolacji gotowych elementéw
izolacyjnych typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowej.
Zabezpieczenie otworédw montazowych w mufach wykonaé poprzez zastosowanie
wtapianych stozkéw korkoéw z polietylenu.
Witaczenie projektowanego przytacza do istniejgcej sieci cieplnej 2xDN350/500 nalezy
wykonac przy pomocy zaworéw DN65 do wcinki na gorgco po czym zastosowac zwezke
do rur DN40.
Trzpienie zawordw odcinajacych nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych w chodniku
przed $ciang zewnetrzng wezta cieplnego.
Projektowane przytgcza nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia wezta cieplnego kolanem
90° przez studnie wejsciowg i zakonczyé spinkg sieciowg z zaworami odcinajacymi z
manometrem.
Dobrano licznik ciepta Kamstrup, Multical 603 Ultraflow 54; 2,5m3/h.

2.3 Rurociagi
Przytacze zaprojektowano z rur stalowych przewodowych bez szwu ze stali P235GH (wg.

normy PN-EN 10216-2) z izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej: ZPU Miedzyrzecz.

Jako ptaszcz ostonowy dla sieci podziemnej stosuje sie rury z twardego polietylenu HDPE.
Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego ukfadania w gruncie.
Przyjeto montaz rur w wykopie. Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta ,Instrukcjag Wykonania i Odbioru; Rury preizolowane do sieci
cieptowniczych systemu ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z 0.0. ” oraz informacjami umieszczonymi
na etykietkach elementéw sieci. taczenie rur za pomocg spawania przez uprawnionych
spawaczy. Wszystkie potaczenia spawane nalezy skontrolowaé radiograficznie. Izolacja
potgczen spawanych przy pomocy muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie. Po
zaizolowaniu potaczen i wykonaniu préby szczelnosci wykonac izolacje termiczng przez
spienienie komponentdéw na budowie.

2.4 Préby szczelnosci
Catosc¢ przytacza nalezy poddac probie na cisnienie 2,4 MPa. Prébe szczelnosci nalezy
wykonaé¢ w temperaturze wyzszej od 0°C, napetniajgc sie¢ wodg na 24 godziny przed
préba. Wyniki préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za zadowalajgce, jezeli
W ciggu catego czasu prob tj. 45 min. do 1 h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono
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spadku cisnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i
pocenia sie. Minimalny okres, w ktédrym ci$nienie prébne nie powinno ulegaé¢ zmianom
wynosi 15 min. Przy probach szczelnosci woda podgrzang, nalezy uwzgledni¢ spadek
ci$nienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie
proby.

Po wykonaniu préb cisnieniowych przytgcze nalezy poddaé¢ prébie na gorgco na
parametry robocze sieci, przez okres 72h.

2.5 System alarmowy impulsowy
Projektowane przewody przytgcza cieplnego wyposazone sg w system alarmowy
impulsowy. Sygnalizacja sieci oparta jest na dwdch przewodach miedzianych 1,5 mm?
zatopionych w piance izolacyjnej réwnolegle do rury przewodowej, przesuniete o kat
120° (umieszczone w pozycji ,za 10 minut godzina druga” na tarczy zegara). Jeden z
przewodéw jest pobielany cyng (przewdd czujnikowy), powinien znajdowaé sie po
prawe]j stronie patrzac od zrédta ciepta. Przewody tgczymy poprzez tulejki zaciskowe i
lutowanie. W mufach przewody uktadane na wspornikach.
taczenie przewoddw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur.
»Wykrywanie nieszczelnosci rurociggédw. Potgczenia instalacji sygnalizacji impulsowe;j
Zasady montazu i obstugi”.
Punkt pomiarowy dla projektowanego przytacza projektuje sie w pomieszczeniu wezta
cieplnego. W punkcie pofaczenia przytgcza projektowanego z siecig preizolowang
istniejgcag (w miejscu wcinki na gorgco) przewody instalacji alarmowej zapetli¢ i zamkng¢
w petle w mufie kablem koncentrycznym pod uszczelka termokurczliwg.
Instalacje alarmowag nalezy wykonac zgodnie z technologig ZPU Miedzyrzecz Sp. z 0.0.

3. Wykonawstwo robot

3.1 Roboty ziemne
Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdéb niepowotanych,
wiasciwie oznakowad, ogrodzi¢ i oswietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i
awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego na czas robot.
Po wytyczeniu trasy przytacza cieplnej mozna przystapi¢ do robét drogowych, ziemnych.
Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie wiekszos¢ robdt ziemnych nalezy wykonywad
recznie. Szerokos¢ dna wykopu dla przewoddw przytgcza powinna zapewnié¢ min. 15 cm
miedzy rurociggami i 15 cm odstepu do $ciany wykopu. Rurociggi nalezy uktada¢ na
podsypce wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm.
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Przestrzen te nalezy wypetni¢ podsypka z piasku i zageszczac recznie, az do wysokosci 10
cm ponad gorny ptaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 25 cm nalezy
ufozyé tasme ostrzegawczg.
3.2 Uwagi wykonawcze
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi.
W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi
nalezy kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm lub ¢ 160 mm. Skrzyzowanie
rurociggdbw przytacza cieptowniczego zistniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem wtasciwych gestoréw przewoddw i kabli.
W miejscu kolizji projektowanego z istniejagcym (nieczynnym) przytaczem przewiduje sie
demontaz istniejgcego cieptociggu. Pozostawiony rurocigg zabezpieczy¢ w miejscy
odciecia dennicami stalowymi. Rury z demontazu istniejgcego przytacza przekazac¢ do
PEC Swinoujécie, pozostate elementy (tj. ptaszcz ochronny, izolacje termiczng, podpory
rurociggéw) nalezy utylizowac.
4. Zestawienie materiatow
" 1Poz wyszczegolnienie - opis ilos¢ nr
wezla ' y 9 P katalogowy
cl potaczenie z istniejgcy siecig - zestaw montazowy do wcinki na 2 komplety | Typ 68500
gorgco DN65 z izolacjg
C1 68102065
Zawoér do wcinki na gorgco DN65 2 szt 000
5 kolano hamburskie 45st DN65 bez szwu 2 szt
c2 4 Zwezka DN65/40 z izolacjg Standard, z sygn. alarmowg impulsowg 2 szt Z-65/40
c3,c4| 3 kolano 90st DN40 L=1m z izolacjg Standard, z sygn. alarmowg 4 szt. K-40/90
impulsowg
c6 kolano 90st DN40 L=2m z izolacjg Standard, z sygn. alarmowg 2 szt
impulsowg
c5 6 | zawdr kulowy odcinajgcy DN40 z izolacjg Standard, z sygn. alarmowg 2 szt ZK-40
impulsowg + klucz do otwierania i zamykania zaworu + skrzynka
uliczna + rura ostonowa L=1,3m tgczaca trzpien ze skrzynka uliczng
1 Rura preizolowana DN40 L=12m bez szwu z izolacjg Standard, z 1 szt R-40/110
sygn. alarmowg impulsowa
2 | Rura preizolowana DN40 L=6m bez szwu z izolacjg Standard, z sygn. 1 szt R-40/110
alarmowg impulsowg
c6 przejscie przez sciane - pierscien gumowy do rur DN40 8 szt P-110
zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy do rur DN40 2 szt E-110
c6 uszczelnienie typu WGC INTEGRA DN100 2 szt
Ztgcze termokurczliwe sieciowane radiacyjne typu NTX+M dla rur 4 szt NTX+M-
DNG65 z korkami odpowietrzajgcymi, korkami wgrzewanymi 65/156
elektrycznie oraz sktadnikami A i B pianki PU
Ztgcze termokurczliwe sieciowane radiacyjne typu NTX+M dla rur 14 szt NTX+M-
DN40 z korkami odpowietrzajgcymi, korkami wgrzewanymi 40/129
elektrycznie oraz sktadnikami A i B pianki PU
Zigczka zaciskowa — do montazy w zespole ztgcza 18 szt S-4
Poduszka kompensacyjna 1000x500x40mm 4 szt
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Poduszka kompensacyjna 1000x250x40mm 18 szt
Zawor kulowy kotnierzowy DN40; PN25; 150°C 2 szt
Zawor kulowy do wspawania DN25; PN25; 150°C 1 szt
Zawor kulowy kotnierzowy DN25; PN25; 150°C 1 szt
Manometr klasa 1, kat.: 212.20/160/0..25bar/radialne dolne G1/2B + 1 szt
kurek manometryczny tréjdrogowy + rurka syfonowa; Wika Polska
tasma ostrzegawcza ~30m
puszka hermetyczna IP65 1 szt
uniwersalna puszka przytgczeniowa wraz z uziemieniem 2 szt UPP-1
koncentryczny kabel potgczeniowy lokalizatora diugosci 5m 2 szt K-5
Przyrzad pomiarowy - lokalizator typ L-302 1 szt RL-302

5. Uwagi koncowe
Catos¢ robot zwigzanych z realizacja sieci wykonywaé wg:
Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.
Instrukcji ,,Montaz przewodéw i elementéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych wyd. COBRTI ,Instal” W-wa 2002 r
PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody goracej
PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
e W czasie wykonywania robdt nalezy zachowaé ostroznos¢ i przestrzegaé przepiséw
BHP i przeciwpozarowych.
e Elementy przytacza podlegajace odbiorowi:
potaczenia spawane
préba cisnieniowa rur i muf
system sygnalizacji alarmowej
e Przed oddaniem przytacza do eksploatacji nalezy poddac¢ je ptukaniu wodg w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczen.
e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowad sie z autorem
projektu.
e Wykonawca robdt obowigzany jest zna¢ technologie rur preizolowanych ZPU
Miedzyrzecz
e Nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie catg sie¢ i miejsca potgczen.
e Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Opracowat:

mgr inz. Piotr Siekierkowski
Nr upr. KUP/0133/PO0S/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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