zawor kulowy do wspawania DN25

schemat spinki sieciowej

zawor odcinajgcy kotnierzowy DN40

Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego

PROKAN Piotr Siekierkowski

tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

PROLZ:)

Piotr Siekierkowski www.prokan.pl

OBIEKT

Budynek mieszkalny
wielorodzinny z garazem
wielostanowiskowym i
ustugami w parterze

KATEGORIA OBIEKTU

XXVl
ADRES

Plac Stowiariski 9
72-600 Swinoujscie

NR EW. DZ
696 obreb 0006

TRESC  RYSUNKU

Przejscie przez Sciane/podioge

BRANZA

: N nasada termokurczliwa
/ 15?"‘ +2,49m n.p.m.
teren +1,76m n.pjmx /
200cm
220cm 240cm
/ kolano 90°
L=2m
tuleja ochronna PE| /
lub tasma smarna
WV
C
)
uszczelnienie typul\
WGC DN100 130cm

pierscien gumowy uszczelniajgc!

Studnia betonowa wej$ciowa

prostokgtna o wymiarach

wewnetrznych 700x1300x2200mm

SANITARNA-
PRZYtACZE CIEPLNE
STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

PROFSTAR Sp. z0.0.

ul. Patacowa 10

72 -342 Cerkwica

7ESPOL

PROJEKTANT ]

mgr inz. Piotr-Sieki j

KUP/0T33/ROQ

SPRAWDZIL ]

mgr inz Przemystaw wirl%/
e e .

K BSI16

SKALA
1:20

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Armii Krajowej 12 p.314
72-600 Swinoujscie

tel. 509 166 516

rys. DATA:

str.

czerwiec 2023
SO05




