Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Daszynskiego 2
72-600 Swinoujécie

PEC(

SWINOUJSCIE

L.Dz. DF/FE/KM/..Q6Y.....12023M4 Swinoujscie, % 05 2023,

Profstar Sp. z o.o.
ul. Palacowa 10,
72-342 Cerkwica

Dotyczy: technicznych warunkéw przylaczenia do sieci cieplowniczej nr 03/2021/TS

W zwiazku z Panistwa wnioskiem dotyczagcym zmiany zapotrzebowania mocy cieplnej
okre$lonej w technicznych warunkach przylgczenia do sieci cieplowniczej nr 03/2021/TS (dla

nieruchomosci przy pl. Stowianskim 9) w zalaczeniu przesylamy aneks nr 1 do w.w warunkow
uwzgledniajacy Panstwa wniosek.

Prowadzacy sprawe: Krzysztof Milewski — tel. wew. 75
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fax 91 322 46 59
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Aneks nr 1 do Warunkow Ny 03/2021/TS
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplngéo w budynku przy ul. Pl. Slewianski 9
w Swinoujsciu z dnia ..72: 2...2023 r.
wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu na podstawie § 7 ust. 3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz.U. 16 poz. 92).
Whioskodawca:
Profstar Sp. z o.0.
ul. Palacowa 10, 72-342 Cerkwica
Dane o obiektach przewidzianych do zasilania z przylaczanego wezla cieplnego:

budynek mieszkalny

- powierzchnia ogrzewcza budynku 1100,00{m2
- kubatura ogrzewcza budynku 3800,00{m3
Deklarowane zapotizebowanie mocy cieplnej dla warunkéw obliczeniowych na potrzeby:

- centralnego ogrzewania 75,000(kW
- wentylacji 0,000{kW
- cieplej wody uzytkowej - maksymalne 60,000/ kW
- cieplej wody uzytkowej - srednie godzinowe 20,000{kW
- technologia 0,000{kW
- ogblem 135,000{kW

Warunki przylgczenia wezla cieplnego.
1. Parametry wody sieciowej:

- temperatura obliczeniowa (sezon grzewczy) 135/65| C
- temperatura obliczeniowa (sezon letni) 70/35[°C
- cis$nienie 1,6|MPa
- maksymalne natezenie przeplywu w przylaczu dla deklarowanego zapotrzebowania mocy 1,70|m3/h

2. Miejsce i sposob deprowadzenia przylacza do wezla cieplnego.

Przylgcze cieplne w technologii z rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz, od sieci rozdzielczej 2xDN350 w ul. Plac Slowianski (pkt.

A1, zal. nr 3), do pomieszczenia wezla cieplnego w budynku przy ul. Plac Slowianski 9 (pkt. A2, zal. nr 3) - wcinka na gorgco.
Szczegbdlowe wymagania techniczno eksploatacyjne sieci cieplnej okresla zalacznik nr 2 do niniejszych warunkow "Szczegdlowe
wymagania techniczno eksploatacyjne sieci cieplnej".

Miejsce rozgraniczenia:

1. wlasnoSci instalacji i wrzadzen w pomieszczeniu wezla cieplnego, pomiedzy PEC Sp z o.0. a Odbiorea

- wlasno§¢ PEC Sp z o.0. :

a/ przylgcze sieciowe zakonczone glownymi zaworami odcinajgcymi;

b/ instalacja technologiczna, automatyki i sterowania wezla cieplnego;

¢/ cieplomierz gléwny sieciowy;

d/ urzadzenia telemetryczne;

- wlasno§¢ Odbiorcy:

a/ instalacja odbiorcza c.o0. i c.w.u.

2. eksploatacji instalacji lub urzadzen w pomieszczeniu wezla cieplnego, pomi¢dzy PEC Sp z o.0. a odbiorca

- PEC Sp. z 0.0 eksploatuje urzadzenia i instalacje stanowiace jego wlasnos¢, pozostale instalacje i urzadzenia eksploatuje
Odbiorca.

Miejsca zainstalowania urzadzen.

urzadzenia regulujace natezenie przeplywu nos$nika ciepla dostarczanego do wezla:

- powrdt strony sieciowej wezla cieplnego, dodatkowo zawdr odcinajacy wezel od przylacza do dynamicznej regulacji przeplywu
typu Ballorex.

ukladu pomiarowo rozliczeniowego:

- cieplomierz glowny - powr6t strony sieciowej wezla .

regulacji ilo$ci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych:

- automatyczne zawory regulacyjne na zasilaniu strony sieciowej wymiennika ciepla.
zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw no$nika ciepla oraz ilosci ciepla dostarczanego do wezla cieplnego
- szafka telemetryczna w pomieszczeniu wezla cieplnego, urzadzenia telemetryczne polaczone z regulatorem pogodowym.



Iv.

miejsca polaczenia instalacji odbiorczej z przylaczem oraz miejsce zainstalowania wrzadzen mierzacych ilo§é wody
dostarczonych z sieci cieplowniczej w celu napelnienia instalacji odbiorczych oraz uzupehiania ubytkéw wody w tych
instalacjach:

- polagczenie powrotu strony sieciowej z powrotem strony instalacyjnej wezla cieplnego poprzez uklad automatycznego dobijania,
wodomierz wody uzupelniajacej powinien by¢ zamontowany po stronie instalacyjnej za zaworem odcinajgcym strone sieciowg od
instalacyjne;j.

Wymagania dotyczace pomieszczenia technicznego wezla cieplnego.

- pomieszczenie wezla winno spelniaé wymagania normy PN-B-02423 oraz przepiséw Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
pozniejszymi zmianami, pomieszczenie winno by¢ zlokalizowane przy zewngtrznej scianie budynku od strony przylacza, zalecane
odrebne wejécie bezposrednio z zewngtrz. Wymagania dotyczace pomieszczenia wezla okresla zal. nr 4.

Wymagania dotyczace instalacji odbiorczej.

- instalacja odbiorcza c.o., winna spelia¢ wymagania przepisow Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z poniejszymi zmianami.
Termin wazno$ci tych warunkéw:

a/ dwa lata od daty ich okreslenia.

Zalaczniki:

1. Projekt umowy o przylgczenie - bez zmian,

2. Szezegolowe wymagania projektowe i techniczno-eksploatacyjne sieci cieplnej - bez zmian.
3. Plan sytuacyjny przebiegu przylacza - bez zmian,

4. Wymagania dotyczgce pomieszczenia wezla - bez zmian.
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