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Dotyczy: technicznych warunkéw przylaczenia do sieci nieruchomosci przy ul. Armii Krajowej 3.

- W zwigzku z Panistwa wnioskiem o zmiang wydanych technicznych warunkéw przytaczenia
do sieci cieptowniczej w zalaczeniu przesytamy aneks nr 1 do warunkéw nr 02/2021/TS wraz z
projektem umowy o przylaczenie do sieci cieptowniczej. Prosimy o zapoznanie si¢ z ich trescia,
przekazanie nam ewentualnych uwag do projektu umowy lub pisemnej informacji o akceptacji jej
tresei.

Zwracamy si¢ rowniez z prosba o okreslenie terminéw wykonania prac w zakresie
przylaczenia do sieci cieptowniczej pozostajacych w Pafistwa gestii oraz terminu ustanowienia
stuzebnoscei przesyhi. Okreslenie w/w terminéw jest niezbedne abysmy mogli dostosowaé terminy
wykonania prac przytaczeniowych pozostajacych po naszej stronie.

Réwnoczesnie zwracamy Panstwa uwage, ze ustanowienie stuzebnosci przesylu jest
warvnhien roniecznym do prowiudzenia inweslyeji nrzez nasze prredsigoicrstwo.

Po zaakceptowaniu projektu umowy przeslemy dwa egzemplarze umowy celem jej zawarcia.

Informujemy réwniez, ze umowa o przylaczenie winna by¢ zawarta nie pozniej niz do konca
maja roku poprzedzajacego sezon w ktérym planowane jest rozpoczgcie dostaw ciepta co gwarantuje
sprawne przeprowadzanie procesu inwestycyjnego przez nasze przedsiebiorstwo.

aneks nr 1 do warunkéw przytaczenia do sieci cieplowniczej nr 02/2021/TS

Zalaczniki:
projekt umowy o przylaczenie do sieci cieptowniczej

Sprawe prowadzi: Krzysztof Milewski tel. wew. 75

Z powazaniem

Wiceprez rzgdu

Tomasz Horbik Grazyna K.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. FE

i

K
tei 31 3213913 Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel. 91 321 36 48
fax 91 322 46 59
sekretariat@pec.swinoujscie.pl

www.pec.swinoujscie.pl

KRS: 0000152456, NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334, Kapitat zaktadowy: 8 247 000,00 zt
PN-EN 1SO 14001

Nr rachunku bankowego: :
Bank Pekao SA 12 1240 6494 1111 0011 1335 2404 LIEPLL
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Aneks nr 1 do Warunkéw Nr 02/2021/TS
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 3
w Swinoujsciu z dnia A 2023
wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu na podstawie § 7 ust. 3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz.U. 16 poz. 92).
Whioskedawca:
ZW Garbos$ Spolka Komandytowa
ul. Chelmonskiego 15/2 2-600 Swinoujscie
Dane o obiektach przewidzianych do zasilania z przylgczanego wezla cieplnego:
budynek mieszkalno-uslugowy

- powierzchnia ogrzewcza budynku 1800,00|m2
- kubatura ogrzewcza budynku 5000,00{m3
Deklarowane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla warunkéw obliczeniowych na potrzeby:

- centralnego ogrzewania 80,000/ kW
- wentylacji 0,000(kW
- cieplej wody uzytkowej - maksymalne 50,000 kW
- cieplej wody uzytkowej - srednie godzinowe 0,000{kW
- technologia 0,000{kW
- ogolem 130,000{kW

Warunki przylaczenia wezla cieplnego.
1. Parametry wody sieciowej:

- temperatura obliczeniowa (sezon grzewczy) 135/65| C
- temperatura obliczeniowa (sezon letni) 70/35[°C
- ci$nienie 1,6|MPa
- maksymalne natezenie przeplywu w przylaczu dla deklarowanego zapotrzebowania mocy 1,63|m3/h

2. Miejsce i sposob doprowadzenia przylgcza do wezla cieplnego.

Przylgcze cieplne w technologii z rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz, od sieci rozdzielczej 2xXDN80 w poblizu budynku przy ul.
Chrobrego 4-8 (pkt. Al, zal. nr 3), do pomieszczenia wezla cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 3 (pkt. A2, zal. nr 3) -
wecinka na gorgco. Szczegbdlowe wymagania techniczno eksploatacyjne sieci cieplnej okre$la zalgcznik nr 2 do niniejszych
warunkow "Szczegdlowe wymagania techniczno eksploatacyjne sieci cieplnej".

Miejsce rozgraniczenia:

1. wlasnoSci instalacji i urzadzen w pomieszezeniu wezla cieplnego, pomiedzy PEC Sp z o0.0. a Odbiorca

- wlasno§¢ PEC Sp z o.0. :

a/ przylacze sieciowe zakonczone gléwnymi zaworami odcinajgcymi;

b/ instalacja technologiczna, automatyki i sterowania wezla cieplnego;

¢/ cieplomierz glowny sieciowy;

d/ urzgdzenia telemetryczne;

- wlasno$§¢ Odbiorey:

a/ instalacja odbiorcza c.0. 1 c.w.u.

2. eksploatacji instalacji lub wizadzen w pomieszczeniu wezla cieplnego, pomigdzy PEC Sp z o0.0. a odbiorca

- PEC Sp. z 0.0 eksploatuje urzadzenia i instalacje stanowigce jego wlasno$¢, pozostale instalacje i urzadzenia eksploatuje
Odbiorca.

Miejsca zainstalowania wrzadzen.

urzadzenia regulujace natezenie przeplywu no$nika ciepla dostarczanego do wezla:

- powrdt strony sieciowej wezla cieplnego, dodatkowo zawor odcinajacy wezel od przylgcza do dynamicznej regulacji przeplywu
typu Ballorex.

ukladu pomiarowo rozliczeniowego:

- cieplomierz gléwny - powrdt strony sieciowej wezla .

regulacji iloSci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych:

- automatyczne zawory regulacyjne na zasilaniu strony sieciowej wymiennika ciepla.

zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw nosnika ciepla oraz ilosci ciepla dostarczanego do wezla cieplnego

- szafka telemetryczna w pomieszczeniu wezla cieplnego, urzadzenia telemetryczne polaczone z regulatorem pogodowym.
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miejsca polgczenia instalacji odbiorczej z przylgczem oraz miejsce zainstalowania wrzadzen mierzacych ilo§¢ wody
dostarczonych z sieci cieplowniczej w celu napehienia instalacji odbiorczych oraz uzupehliania ubytkéw wody w tych
instalacjach:

- polgczenie powrotu strony sieciowej z powrotem strony instalacyjnej wezla cieplnego poprzez uklad automatycznego dobijania,
wodomierz wody uzupelniajgcej powinien by¢ zamontowany po stronie instalacyjnej za zaworem odcinajgcym strone sieciowg od
instalacyjne;j.

Wymagania dotyczace pomieszczenia technicznego wezla cieplnego.

- pomieszczenie wezla winno spelnia¢ wymagania normy PN-B-02423 oraz przepisow Rozporzadzenia Min.Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
pOzniejszymi zmianami, pomieszczenie winno by¢ zlokalizowane przy zewnetrznej scianie budynku od strony przylacza, zalecane
odrebne wejscie bezposrednio z zewngtrz. Wymagania dotyczace pomieszczenia wezla okresla zal. nr 4.

Wymagania dotyczace instalacji odbiorczej.

- instalacja odbiorcza c.o., winna spelnia¢ wymagania przepisdéw Rozporzadzenia Min.Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z poniejszymi zmianami.
Termin wazno$ci tych warunkéw:

a/ dwa lata od daty ich okreslenia.

Zalgczniki:

1. Projekt umowy o przylaczenie.

2. Szczegbdlowe wymagania projektowe i techniczno-eksploatacyjne sieci cieplne;.
3. Plan sytuacyjny przebiegu przylacza.

4. Wymagania dotyczgace pomieszczenia wezla.
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Szezegolowe wymagania projektowe i techniczno - eksploatacyjne sieci cieplnej

Projekt budowlany sieci ciepinej (przylgcza) — dokumentacja techniczna
Projekt budowlany winien by¢ opracowany :

przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia do projektowania;
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami okreslajgcymi szczegdlowy zakres i forme projektu
budowlanego.

. Dolumentacja powinna speliac :

wymogi okreslone w Warunkach Technicznych Przylaczenia Wezta Do Sieci Cieptowniczej;
warunki wynikajace z Prawa Budowlanego;
inne wymogi okreslone obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Zawarto$¢ projektu sieci ciepnej (przylgcza):

obliczenia sieci (dobor) wraz z opisem technicznym okreslajgcym zasady wykonania i robotami podlegajacymi
odbiorom technicznym;
plan sytuacyjny z obowigzujgcymi uzgodnieniami oraz z okreslong wolng od zabudowy strefy eksploatacyjng
wokot cieplociggu;
profil sieci z naniesionym miedzy innymi poziomem wod gruntowych i sumg wspolezynnikéw oporéw
miejscowych i liniowych dla kazdego odcinka;
schemat montazowy;
schemat instalacji alarmowej wraz z urzadzeniami do wykrywania nieszczelnosci;
specyfikacja materialow z nr katalogowymi poszczegolnych materiatow;
szczegbly rozwigzania kolizji, odwodnien, odpowietrzen, i odcinkéw krancowych projektowanych sieci a w
szczegblnoscei polqczcnia Z siecig istniejgcg oraz wejscia do wezlow i zakonczenia przylgczy;
instrukcje phukania sieci.
Projekt podlega uzgodnieniu z wlascicielem przyljczanego obiektu oraz PEC Sp. z o.0. w Swinoujsciu
oraz wymaga uzyskania pozytywnej opinii ZUDP w Swinoujéciu.
Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwigzania. Warunek uzgodnienia dokumentacji dotyczy rowniez rozwigzah technicznych w zakresie
modernizacji przylaczy, instalacji i urzadzen podigczonych do wspdlnej sieci cieplne;j.
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentaciji pozostaje w PEC Sp. z 0.0.

Parametry nosnika ciepla i okres dostawy ciepla

. Nosnik ciepla :

woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z normg PN-85 C-04601 - woda do celow
energetycznych dla obiegow zamknietych tabl.2;
obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C przy tzw = -16°C. W okresie letnim 70/35°C.
Dostawa ciepla odbywa si¢ przez caly rok..
Wymagania techniczne sieci cieplnej
Sie¢ cieplng wykonac jako wysokoparametrowg wodng sie¢ preizolowang z instalacjg alarmowg w technologii
ZPU Migdzyrzecz — rury przewodowe bez szwu.
Zastosowac do budowy sieci wysokich parametrow rury bez szwu ze stali P235GH wg normy PN-EN10216-2.
Cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej 1,6 MPa, przy temperaturze 135 °C - cisnienie probne 2,4 MPa..
Zastosowacé kompensacje typu L, Ulub Z .
Odwodnienie 1 odpowietizenie sieci do kanalizacji miejskiej realizowac poprzez studzienki schtadzajgce. Sposob
imiejsce spustu wody powinno by¢ uzgodnione z whascicielem kanalizacji lub odbiornika powierzchniowego. W
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Zatgceznik Nr 2 do Aneksu nr 1 do WTP Nr 02/2021/TS, z dmia . 7.0 2023 r.

przypadku spustow w piwnicach wymagane jest tOwniez uzgodnienie z wiascicielem budynku. Wiaczajac si¢ do
istniejgcej komory nalezy wykonac jej inwentaryzacje wraz z systemem odwodnienia komory.

3.6. Przylacza cieplne zakonczone winny by¢ zaworami odcinajacymi bezposrednio za przejsciem przez sciang

przylaczanego obiektu., ze spinka wyposazong w co najmniej jeden zawor regulacyjny kohierzowy i manometr.

3.7. W przypadku wcinki na gorgco - bezposrednio za wcinkg nalezy montowaé preizolowane zawory

odcinajgce.

3.8. Projekt przylgcza winien zawierac dobor licznika ciepla dla przylgcza.
3.9. Ammatura odcinajgca:

nalezy stosowac armature kulowa lub klapows;

armatura od Dn=150 mm powinna by¢ wyposazona w przekladni¢ mechaniczng lub w odcigzenia hydrauliczne;
armatura od Dn=250 mm powinna by¢ wyposazona w naped elektryczny z zachowaniem wszelkich wymogow
bezpieczenstwa wynikajacych z przepisow dla urzgdzen elektrycznych,

3.10. Wymagane jest badanie 100% wykonanych zlgczy metodg radiograficzng promieniami X oraz

kontrola w obecnosci stuzb technicznych PEC ciagloscei instalacji alarmowe;.

3.11. PEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo udziatu w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym sieci cieplnych

i przylaczy.

3.12. Dopuszczalna predkos¢ przeplywu nosnika ciepla do 1m/s.
3.13. Przejscie sieci cieplowniczej pod drogami w stalowych rurach oslonowych.
3.14. Przypadki szczegdlne:

5p9 w’é&tl«’i‘ 2

w przypadku gdy do sieci cieplowniczej pizylaczane sg budynki przemystowe lub inne (np. budynki
Jjednorodzinne) a Odbiorca ciepla nie przekazuje wezta do eksploatacji zleconej PEC Sp. z 0.0. wtedy na terenie
ogolnodostepnym przed granicg dzialki Odbiorcy nalezy zaprojektowac i wybudowac studzienke z zaworami
odcinajgcymi. Budowa dodatkowego odciecia przylacza dotyczy szczegolnie terenéw zamknigtych w rozumieniu
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

w przypadkach nadzwyczajnych dopuszcza si¢ badania zlgczy metoda ultradzwigkéw oraz ograniczenia badan do
25 % ich ogolnej ilosci z wylaczeniem jednak sieci biegngcych w obrebie pasa drogowego gdzie wymagane sg
badania wszystkich zlaczy;

dopuszcza si¢ dla sieci wykonanych poza sezonem grzewczym wylaczenie z odbioru koncowego proby na
goraco. Probe nalezy wykona¢ w sezonie gizewczym. Protokot z pozytywnego wykonania proby dostarczy¢ do
PEC Sp . z 0.0. przed zakonczeniem roku w ktorym sie¢ zostata wybudowana.

Warunki dopuszczenia sieci cieplnej do eksploatacji i przyjecia przez PEC Sp. z o.0.

Zgodnie z przepisami Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujacg dokumentacie:

dokumentacjg powykonawczg sieci,

wymagane protokoly odbioru robot zanikajgcych, w tym dokumentacja z radiograficznego badania ztaczy;
swiadectwa legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowej i DTR urzadzen,

atesty uzywanych materiatow;

mape zasadniczg terenu przez ktory przebiega sie¢ cieplna ($wiatlokopie z aktualizowanej matrycy znajdujgcej sie
w pafistwowych zasobach geodezyjnych);

wykaz wlascicieli 1 uzytkownikéw wiadajacych dziatkami, na ktorych znajduje si¢ siec;

oswiadczenie Inwestora o zaspokojeniu roszczen finansowych wiascicieli dzialek zwigzanych z ograniczeniem
praw rzeczowych z tytutu przebiegu sieci cieplnej;

dzienniki budowy do wgladu,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg..

Hetre

@@:Lf% ’/ Strona: 2/2



Zalacznik Nr 3 do Aneksu nr 1 do WTP Nr 02/2021/TS z dnia .34'4.275:2023
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WYMAGANIA DOTYCZACE POMIESZCZENIA WEZELA CIEPLNEGO
Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen technologiczno-energetycznych wezla
cieplnego, zwane dalej pomieszczeniem wezta, musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2019.0.1065 t.j.)
Polskiej Normie PN-B-02423.
Zgodnie w powyzszymi dokumentami, wezel cieplny powinien by¢ zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu, najlepiej na poziomie piwnic, przy S$cianie zewnetrznej budynku. Nie moze by¢ ono
przechodnie ani wspoélne tzn. przeznaczone roéwniez do innych celéw. W przypadku nowych rozwigzan
technicznych wezel musi posiada¢ wejscie bezposrednie z zewnatrz.
Szerokos¢ ciggu komunikacyjnego prowadzacego do pomieszczenia wezla powinna wynosi¢ min. 1,2 m z
mozliwoscig calodobowego dostepu do pomieszczenia 0sob obstugujgcych urzadzenia wezta cieplnego.
Drzwi wejSciowe do pomieszczenia wezla muszg spelniaé wymagania przeciwpozarowe, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia wezla, jednoskrzydlowe, oblachowane z obu stron lub drzwi stalowe,
zabezpieczone przed wilamaniem, zamykane na zamek patentowy z kompletem kluczy oraz wyposazone w
prég. Wymiary drzwi min. 0,8 m x 2,0 m, przy czym wielko$¢ otworu drzwiowego powinna by¢
dostosowana do wielkosci zaprojektowanych urzgdzen umozliwiajgcych ich montaz i demontaz.
Odwodnienie wezla cieplnego.
W pomieszczeniu wezla nalezy wykona¢ wpust podiogowy przyltaczony do studzienki schtadzajacej, ktorg
nalezy podigczy¢ do kanalizacji i zabezpieczy¢ przed cofaniem si¢ wody. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ przepompowywanie wody ze studzienki schladzajgcej do kanalizacji za pomocg pompy
sterowanej urzgdzeniem plywakowym. Nalezy wskaza¢ w projekcie technicznym miejsce wlgczenia i
przebieg przewodu tlocznego pompy do kanalizacji. Studzienka schiadzajgca nie moze by¢ zlokalizowana
pod konstrukcjg wsporcza wezla.
Powierzchnia wezla cieplnego.
Powierzchnia wezla musi zapewni¢ miejsce na posadowienie wzadzen wezta i swobodny dostep do obshugi w/w
urzgdzen. Powierzchnia pomieszczenia powinna wynosi¢ min. 12 m”
Wentylacja pomieszczenia.
W pomieszczeniu wezla nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng. Kanal
wentylacji grawitacyjnej nawiewnej powinien by¢ wykonany w ksztalcie litery Z. Zaleca si¢, aby wlot do
kanatu byl usytuowany na zewngtrz budynku na wysokosci 2m. powyzej poziomu terenu. Wylot z kanalu
powinien znajdowac si¢ nie wyzej niz 0,5 m nad podloga wezla. Kanal wentylacji wywiewnej
grawitacyjnej powinien mie¢ otwor umieszczony nie nizej niz 0,3 m od stropu pomieszczenia i powinien
by¢ wyprowadzony nad dach budynku. Otwor wlotowy i wylotowy kanalu wentylacji nawiewnej nalezy
zabezpieczy¢ siatkg metalowg. Kierunek nawiewanego powietrza nie powinien odbywac si¢ bezposrednio
na urzagdzenia wezla.
Instalacje elektryczne.
Instalacje elektryczng zasilajagcg wezet cieplny zaprojektowac przewodem YDYZo o minimalnym przekroju
3x4 mm * i doprowadzi¢ do pomieszczenia wezla cieplnego z rozdzielnicy glownej budynkau.
Rozliczanie energii elektrycznej nastgpowac bedzie na podstawie odrgbnej umowy zawartej z PEC Sp.
z.0.0. w oparciu o wskazania podlicznika zamontowanego w rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej wezta.
Dla nowo budowanych obiektow nalezy zaprojektowac i zainstalowac odrebny licznik energii elektryczne;j
pizeznaczony do rozliczeh — wylgcznie na potrzeby wezla cieplowniczego. Wiasciciel obiektu
zobowigzany jest do zawarcia umowy z ENEA Operator a nastgpnie, po wypelnieniu odpowiedniego
wniosku, przepisanie jej na PEC sp. z 0.0. Do obowigzkéw PEC nalezy wykonanie instalacji elektryczne;j
w zakresie zasilania wezta kompaktowego oraz oswietlenia pomieszczenia wezla.

Do obowigzkow odbiorcy nalezy montaz i podigczenie instalacji zasilajgcej pompe odwodnieniows.
Powyzsze prace powinny by¢é wykonane zgodnie ze sztukg i nie powodowaé zaklocen wskazan
licznika/podlicznika energii elektrycznej zasilajacego wezel.

Instalacja zewnetrznego czujnika pogodowego.
Instalacje zewnetrznego czujnika pogodowego nalezy zaprojektowaé przewodem LiYCY 2x0,75 mm® od
potnocnej strony budynku i doprowadzi¢ do pomieszczenia wezla cieplnego. L "7*“‘)"“‘ o
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